Control

@ DF.18-01 Calibre para discos de freno

« Calibre para controlar el espesor de los discos de freno.

e | ectura precisa y sin error.

 Permite medir con la rueda in situ (para los vehiculos sin
chapa de proteccion).

 Permite indicar rapidamente a un cliente la necesidad de
cambio de sus discos.

 Capacidad 0 --> 50 mm (medicion exterior para espesor
discos VL / VUL).

* Profundidad de bocas: 50 mm.

e Lectura 1/10 mm.

o Dispositivo de memoria mecanica.

* Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de
serie que permite una trazabilidad para los talleres ISO.

Peso: 250 g.

@ DF.19-01 Calibre para tambores de freno

o Capacidad y lectura adaptadas a las necesidades de las
aplicaciones automaviles VL, VUL y VP.

 Capacidad : 40 --> 300 mm, medicion interna para
tambores VL / VUL.

e Profundidad de bocas: 100 mm.

o Lectura 1/20 mm, para medicion interior de los tambores.

e | ectura 1/10 mm, para medicion entre puntas.

* Suministrado en un estuche de tela reforzada con N° de
serie que permite una trazabilidad para los talleres ISO.

Peso: 700 g.
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DF.16 - PROBADOR DE LiQUIDO DE FRENO

iPRUEBA RAPIDA DEL LiQUIDO DE FRENO!

Un diagndstico rapido y rentable.

Para la seguridad de sus clientes.

« Durante los frenados violentos o repetidos, el agua presente en el
liquido puede transformarse en vapor y hacer ineficaz la accion sobre
el pedal de freno.

Los liquidos de freno deben respetar
una temperatura de ebullicion limite:

DOT 3 140°C
DOT 4 155°C
DOT 5.1 180°C

® DF.16 Probador de liquido de freno

 Permite probar los liquidos de freno (DOT3 - DOT4 - DOT5.1).
* Medicion del punto de ebullicion del liquido de freno.

o Test automatico, duracion maxima: 1 min.

o Visualizacion LCD.

o Conmutador °C / °F.

® Precision: 3%.

o Alimentacion: 12 V (bateria vehiculo).

¢ Caja de plastico.

* Dimensiones (L x | x A): 350 x 285 x 80 mm.
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Diagndstico y sangrado
EL SANGRADO DE LOS FRENOS: UNA EXIGENCIA DE SEGURIDAD

E

n

iEFICACIA Y RAPIDEZ!

Proceder a un sangrado es una operacion que requiere
de 10 a 15 minutos con un aparato moderno como el
DF.20-100 o DF.21. Un solo operador es necesario
para llenar y sangrar el circuito de freno.

1

®

E
®

Una operacion rentable para el taller.
La rentabilidad de un sangrador de freno es muy rapida,
el mismo se amortiza en menos 50 operaciones.

Se aconseja proceder al cambio del liquido de freno cada
2 aiios o a partir de los 40 000 km segtin los fabricantes.

o Para sangrar el liquido de freno VL / VUL y sangrar el C::C'
embrague VP.
o Compatible ABS.
o Portatil y auténomo (12 V).
 Regulador automatico de presion (mantiene
automaticamente la presion de utilizacion por debajo de
2 bares para los sistemas ABS). @}Dﬂ
 Recipiente con nivel visible e indicacion de nivel minimo.
o Capacidad : 5 I.
 Cuerpo: INOX / ABS.
o Longitud del tubo flexible y cable de alimentacion: 4 m.
e Incluye:
- 1 tapon multi-diametros para utilizacion del sangrador
en los vehiculos equipados con un tapon de bayoneta
(Ref DF.20-12A).
- 1 tapdn de rosca estandar.
- 1 biddn de recuperacion del liquido con cadenita para colgar.
Peso: 11 kg.

o (HE =
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m DF.21 Sangrado electrénico de frenos regulable

* Para sangrar el liquido de freno VL / VUL y sangrar el
embrague VP.

 Presion ajustable 0,5 --> 3 bares.

 Seleccion del valor de presion con dos teclas: subida y
bajada

* Regulacion electronica de la presion: mantiene la presion
estable sobre el valor seleccionado.

* Compatible ABS.

o Portatil y autonomo (12 V).

 Recipiente con nivel visible.

 Parada automatica por debajo del nivel minimo.

e Capacidad : 5 |.

 Cuerpo: INOX / ABS.

o L ongitud del tubo flexible y cable de alimentacion: 4 m.

* Incluye:

- 1 tapén multi-diametros para utilizacion del sangrador
en los vehiculos equipados con un tapon de bayoneta
(Ref DF.20-12A).

- 1 tapon de rosca estandar.

- 1 biddn de recuperacion del liquido con cadenita para colgar.

Peso: 10,900 Kg.

* Permite sangrar los frenos o el de embrague en un 90 % de
los vehiculos (en particular de las marcas asiaticas, salvo
Honda).

 Se puede utilizar en los vehiculos pesados (VP) para el
sangrado de embrague.

® Su sistema de garras se abre a la gran diversidad de formas
de bayonetas, o de diferentes tipos y didmetros de paso de
tornillos que monta el parque automovilistico.

 Diametro funcional: 35 --> 83 mm.

 Altura minima de espacio necesario por encima del
recipiente: 80 mm.

 Presion de servicio maximo del purgador: 3 bares.

* Conexion por acoplador macho tipo Rectus serie 21.

 Conexion 90° giratoria.

© Dimensiones (L x | x A): 115 x 195x 85 mm.

Peso: 475 g.
@ DF.20-07 Tapon de aluminio del sangrador de freno
H  Rosca especial aceptada: 44 - 45 mm.
0 o Conexion 90° giratoria.

w e Altura minima de espacio necesario por encima del tarro:
40 mm.
*Con los productos Ref DF.20 - DF.21 permite una nivelacion
automatica del tarro del liquido de freno.
Peso: 70 g.

ADAPTADORES ESPECIFICOS SANGRADO DE FRENO

Solicite a su distribuidor
adaptadores especificos para
ciertos vehiculos (Honda,
Hyundai, Mazda, Toyota, etc.).

940 . www.facom.com
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Frenos de discos
DF.17 | HERRAMIENTAS NEUMATICAS PARA GIRAR/EMPUJAR LOS PISTONES

iindispensable para el cambio
de las pastillas de freno!

Empleo rapido y simple

El ariete neumatico mantiene la copela en contacto
con la cabeza del piston de freno y el mango largo
permite girar facilmente el piston a la derecha o a la
izquierda para empujarlo.

Ahorro de tiempo

El disefio especifico de las copelas FACOM
permite intervenir en el parque de vehiculos
europeo con 9 copelas solamente:

menos cambios y menos tiempo perdido.

>
A
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 Incluye:

- 1 herramienta neumatica DF.17.

- 6 copelas DF.6-2 / DF.6-3 / DF.6-4 / DF.6-5 / DF.6-8 / DF.6-9.

¢ Permite intervenir en la mayor parte del parque europeo.

o Suministrada en maletin de plastico con manual de
instrucciones y tabla de afectacion.

Poids : 2,830 kg.

o (HE =

@ DF.17 Herramienta neumatica para empujar / girar los pistones de freno de discos

o Ariete neumatico que permite empujar y girar el piston.
 Frecuencia de utilizacion: a cada cambio de pastillas de
freno.
o Compatible con las copelas Ref DF.6A.
o Posibilidad de utilizacion para pistones que giran a la
derecha o a la izquierda.
* Presion méax. 6,2 bares 1/4 NPT, diam. 10 mm 3/8'.
 Suministrada en maletin de plastico con instruccion de
utilizacion y tabla de afectacion. "
S
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= MOD.DFD Madulo frenos de discos

Incluye :

- 31.14X15 - 31.16X17: Llaves fijas extraplanas para el
desmontaje de las contratuercas de los calipers.

- 467F.12 - 467F.13 - 467F.14: Llaves mixtas articuladas con
trinquete para el desmontaje los de calipers.

- NJ.260: Destornillador de golpe + vasos portapuntas.

- NJ.236A: Vaso impacto 3/8 portapuntas.

- 83SH.7: Llave 6 caras macho con cabeza esférica de 7 mm.

- 249.G4: Botapasador con vaina, didmetro 4 mm.

- Puntas: Torx ENX.230 - ENX.240, Phillips N° 2 y 6 caras
ENH.205 5 mm.

* Bandeja termoformada.

@ DF.3 Cepillo metalico

 Para limpiar los calipers.
® Dimensiones (L x | x A): 225 x 45 x 15 mm.
Peso: 65 g.

R FRCOm DF.3

Frenos de tambor

LOS GANCHOS “BLOQUEA-MUELLES” DF.2

iAHORRE TIEMPO!

Los ganchos “bloquea-muelles” DF.2 le permiten ahorrar
un tiempo precioso durante la instalacion de las zapatas de
freno de tambor liberandole una mano.

® DF.2 Bloquea-muelles

¢ Herramienta de sujecion del muelle de cable de freno de
mano.
* Facilita la instalacion del mecanismo con las dos manos.
 Juego de 2 puntas "bloguea-muelles", dim. (L. x I.):
70 x 10 mm.
1 portapuntas magnético Ref AM.M1.
Peso: 40 g (la punta).

942 [Sp[FARCcOM|, www.facom.com
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=] 196 - Alicates para muelles de freno

E

 Para desmontar los muelles de forros.

S— o Trabajo a derechas y a izquierdas. = =
|
= B [mm] d [mm] L [mm] | [mm] ANA [kq] Y -
196.TS 83 3 350 350 0,580
196.KS 100 5 485 485 1,230 %
—
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® D.79A Alicate para freno de mano

* Para el enganche rapido del cable de freno de mano.
o Longitud: 230 mm.
Peso: 180 g.

™ D.104B Herramienta para comprimir copelas de muelles

o 2

* Permite comprimir los muelles en los segmentos de frenos
de tambor.

o Adaptable a todas las marcas.

e Longitud: 240 mm.

 Diametro: 34 mm.

Peso: 240 g.

o (HE =

=] MOD.DFT Madulo frenos de tambor

Incluye :

- D.104B: Prensa-muelles.

- DF.2: Bloguea-muelles.

- D.79A: Alicate para la instalacion de los cables de frenos de
mano.

- 43.8x10 - 43.11x132: Llaves para tuberias.

- Bandeja termoformada : PL.684.

Peso: 855 g.
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Conductos de frenos

LA RENOVACION DE LOS CONDUCTOS DE FRENO

iLOS COLLARINES
QUEDAN COMO NUEVOS!

Una oferta completa
para la renovacion
de los conductos de
freno.

La prensa 347 permite formar cualquier
tipo de collarines SAE o DIN en el
banco de trabajo. Esta especialmente
adaptada para los VUL y VP.

La prensa de mano DF.475 permite rehacer
los collarines VL directamente en el vehiculo,
sin desmontaje de la totalidad del tubo.

] )

@ 347 Set para collarines S.A.E, DIN, S.A.E.-DIN

 Especialmente estudiada para realizar collarines automéviles
en el circuito de frenado.

 Permite realizar collarines SAE o DIN sin esfuerzo gracias a
su ariete hidraulico potencia 3 t.

* Compacto para trabajar directamente en el vehiculo, evita el
desmontaje de la tuberia completa.

 Digmetro: 4,75 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 212 x 200 x 75 mm.

Peso: 1,100 kg.

 Capacidad: tubo de cobre y acero (diam. 4,75 --> 12 mm y
cuadrado 3/16" --> 1/2").

® Espesor: 0,7 --> 1 mm.

 Se puede inmovilizar la prensa en un tornillo de banco para
mayor seguridad.

 Conformado rapido y sin esfuerzo.

* Incluye : 11 punzones y 10 matrices, 1 manual de utilizacion
(que permite la eleccion de los tipos de collarines a
efectuar).

 Caja de chapa.

 Dimensiones (L x | x A) 396 x 224 x 82 mm.

Peso: 7,900 kg.

www.facom.com
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