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Mordazas de presion de presion

Mordazas de presion "T5"

SERIE T5 | MORDAZAS DE PRESION

“SEGURIDAD Y COMODIDAD”

iSEGURA, PRACTICA
Y ERGONOMICA!

Mandibula superior mévil.

Mejor vision e
de las piezas a apretar. _ ”
. Moleta de
reglaje
de abertura de
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las mandibulas.

Mecanismo y tornillos
completamente protegidos.

Gatillo de desbloqueo.
Eliminacion de choques al abrir.

Mandibulas universales forjadas

tratadas con capacidad: Mandibula inferior fija. Permite colocar la T5

40 mm -65 mm -100 mm encima del banco de trabajo o sujetarla en
un tornillo de banco.

Desbloqueo controlado, | | Se utiliza con una sola
y sin sacudidas. mano

)

100 mm

T5: MAS SEGURA
Eliminacion de los choques en la mano
* El sistema de gatillo evita

%wE@EﬂP@

el impacto en la mano g /
durante los desblogueos. | ' 4/%
Proteccion de la mano . = ) ==

. . -
* Los dedos estan protegidos -
lejos de la superficie de trabajo. 'f-@- !

T5: MAS PRACTICA, ERGONOMICA

Utilizacién con 1 mano

* El alicate se cierra y se desbloquea con una sola mano incluso si hay una fuerte
resistencia.

* La otra mano permanece disponible para sujetar las piezas.

Apertura controlada

« El sistema de gatillo permite un desblogueo progresivo y controlado.

* T5 mantiene una presion: las piezas permanecen ensambladas entre las
mandibulas durante el desapriete.

Ergonoémica

* Los mangos con vainas ergondmicas y la desmultiplicacion de las fuerzas

I [ | reducen el cansancio.
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Mordazas de presion

=] T5.L Mordazas de presion con gatillo - vaina de aluminio

o Vaina de aluminio ergonémica resistente a las salpicaduras
de soldadura.

 Desbloqueo progresivo y controlado, sin sacudidas.

 Practica y comoda: Se puede utilizar con una sola mano,
apertura escasa de los brazos con independencia de cudl
sea la apertura de las mandibulas.

* Mandibulas tratadas en acero forjado Cromo Molibdeno, gran
resistencia al desgaste.

=0 Abertura max. [mm]  Dimensiones [mm] AA[q)
T5.L d. 40 mm 250x 75 22 631
T5.L65 d. 65 mm 290 x 80x 22 819

3
P

 Especialmente adaptada para los trabajos de mantenimiento
itinerante.

 Desbloqueo progresivo y controlado, sin sacudidas.

 Practica y comoda: Se puede utilizar con una sola mano,
apertura escasa de los brazos.

o Mandibulas tratadas en acero forjado Cromo Molibdeno, gran
resistencia al desgaste.

© Dimensiones: 250 x 75 X 22 mm.

Peso: 565 g.
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Mordazas de presion

Mordazas de presion de gran capacidad

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

SERIE 500

iMORDAZAS DE GRAN
CAPACIDAD QUE SE ADAPTAN
A TODAS LAS FORMAS!

La gama de los alicates

“ORIGINAL 500” =

ofrece el sistema

“ojal” puesto a punto

y desarrollado por FACOM.

* Gran capacidad de apertura.

* Apriete entre mandibulas siempre
paralelas.

* Capacidad de acceder detras de los
pliegues hasta 70 mm de altura.

Bocas potentes diseiadas ol

para garantizar el mejor

agarre posible.

* Ancho: 17 mm. =

* Ranura mecanizada en la
mandibula superior para la
sujecion y el apriete de piezas -
redondas de reducido diametro.

* Dentado en toda la profundidad.

* Acero cromo-molibdeno. Para una
mejor resistencia al desgaste.

Versiones de bocas

articuladas

* Para adaptarse a todas las
configuraciones de agarre.
Opciones bocas moviles
en el modelo 506/516.

MORDAZAS DE PRESION

FACOM “ORIGINAL 500”

6 caras: 125 mm

Angular: 70 mm

www.facom.com
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Mordazas de presion

=] Mordaza de presién de bocas cortas
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=] 501-506 - Mordazas de presion de bocas largas

www.facom.com

ASME B107.500

* Ojal de 4 posiciones.

® Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

 Presentacion: cromada.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
500 58 225 17 540
ASME B107.500

* Ojal de 4 posiciones.

© Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

* Modelo 506: tipo 501 con extremo de la boca articulado, se
adapta a todas las configuraciones de toma.

* Presentacion: cromada.

Peso: 620 g.

=0 H [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
501 63 250 17 620
506 63 250 17 640

ASME B107.500

* Ojal de 5 posiciones, para aumentar la capacidad de apriete.

© Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

* Modelo 516: tipo 511 con extremo de la boca articulado, se
adapta a todas las configuraciones de toma.

 Presentacion: cromada.

Peso: 680 g.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] NA[g]
511 79 250 17 680
516 79 250 17 695

ASME B107.500

* Ojal de 5 posiciones, mandibula profunda.

® Bocas anchura 17 mm.

* Ranura mecanizada en la boca superior para el apriete de
tubos de diametro reducido.

 Presentacion: cromada.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] NA[g]
505 89 270 17 720




.z Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Mordazas de presion de presion
SERIE 580 MORDAZAS DE PRESION CON APRIETE AUTOMATICO

IDEAL PARA GANAR
TIEMPO Y TRABAJAR
EN SERIE

[ IWE .

iSin ajuste!

@ Solo ajuste la presion y olvide los ajustes.

@ El alicate se adapta de forma automatica de
la pieza gruesa a la pieza fina, y de la pieza
fina a la pieza gruesa.

Picain)
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Mecanismo de cierre
automatico patentado.

© Permite a las mandibulas ajustarse de
forma automatica a la pieza que hay
que apretar con independencia del
tamafio y con la misma presion.
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Ajuste
de la presion
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ASME B107.500
¢ Mordaza de presion adaptada a los trabajos de fabricacion o
de mantenimiento en industria y automocion.
* Ajuste automatico en la pieza que hay que apretar, solo se
debe ajustar la presion.
¢ Mandibula tratada en acero forjado Cromo Molibdeno: gran

resistencia al desgaste. /9 é,
a . . ({
¢ Mango estriado para un agarre antideslizante. s
N~

 Desblogueo con una sola mano mediante palanca de
apertura interna.
 Presentacion: cromada, mecanismo patentado bruiiido.

= A[mm] B[mm] C[mm] H[mm] L[mm] AA[q]
580.6 30 21 8 45 150 235
580.10 38 30 12 63 250 642
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Mordazas de presion

=] Mordaza de presién automatica de bocas largas

ASME B107.500

* Mordazas de presion para sujetar, colocar o extraer piezas
en zonas de dificil acceso.

* Bocas adaptadas para sostener piezas de seccion plana o
redonda.

o Ajuste automatico en la pieza que hay que apretar, solo se
debe ajustar la presion.

¢ Mandibula tratada en acero forjado al Cromo Molibdeno:
gran resistencia al desgaste.

l—— (—»| * Mango estriado para un agarre antideslizante.

 Desbloqueo con una sola mano mediante palanca de
apertura interna.
.  Presentacion: cromada, mecanismo patentado bruiiido.

= A[lmm] B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] ﬁ

582.7 45 61 5,5 61 45 175 270

Mordazas de presion compactas

SERIE 507 SERIE 507 - MORDAZAS DE PRESION COMPACTAS

La gama de las mordazas
“compact 507” ofrece
una doble ventaja

Gran capacidad debido al sistema “ojal”
disefiado y desarrollado por FACOM,

que permite:

* Gran apertura.

« Apriete entre mandibulas siempre paralelas.
* Capacidad de apretar detras de los pliegues.

Finura y precision

* Finura de la mordaza y de las bocas.

« Precision del ajuste gracias al sistema de
moleta exclusivo FACOM.

@ 507A Mordaza de presion compacta de bocas cortas

ASME B107.500

* Ojal de 4 posiciones.

e Ajuste preciso por moleta.
¢ Mandibula forjada.

* Bocas anchura 9,6 mm.

e Longitud: 200 mm.

o Altura: 42 mm.
 Presentacion: cromada.
Peso: 330 g.
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Mordazas de presion de presion

@ 509 Mordaza de presion compacta de bocas largas

ASME B107.500

¢ Ojal de 4 posiciones.

o Ajuste preciso por moleta.
¢ Mandibula forjada.

® Bocas anchura 9,6 mm.

* Longitud: 215 mm.
 Presentacion: cromada.
Peso: 370 g.
Mordazas de presion "mono-reglaje"
@513 - Mordazas de presion mono-reglaje de bocas cortas
ASME B107.500

Lo IuE .

¢ Mandibulas finas.
 Reglaje de la apertura mediante tornillo.
 Presentacion: cataforesis negra. r

=0 A[mm] B[mm] C[mm] H[mm] L[mm] AA[q] L

513.5 25 18 6,4 49 140 180
513A.7 35 27 9,0 59 190 380
513.10 55 35 10,3 U 235 628

ASME B107.500 i
 Permite sostener y bloquear piezas de dificil acceso. f.r 4‘—}

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.
* Presentacion: cromada.

= A max. [mm] C [mm] H [mm] L [mm]
517.6 55 50 48 165 )
517.10 70 80 80 235

www.facom.com @ 509



Mordazas de presion

Mordazas de presion "cerrajero"
=] Mordaza de presién “’soldadura por arco”

ASME B107.500

o Mandibulas en aleacion ligera anti salpicaduras.

* Cuerpo de acero.

o Alinea perfecta y firmemente las piezas a soldar.

* Deja mucho espacio libre para que pase la herramienta de
soldar.

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.

© Dimensiones: 280 x 82 x 70 mm.

 Presentacion: cromada.

= A méx. [mm] B [mm] C[mm]
502A 75 65 50 735

ASME B107.500

¢ Mandibulas en aleacion ligera anti salpicaduras.

* Cuerpo de acero.

 Sujeta con una fuerte presion los perfiles, los hierros en Uy
los angulares.

* Reglaje de la apertura mediante tornillo.

* Presentacion: cromada.

= A[nTn?]( B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm]
504A.100 80 65 100 12 147 280

504A.180 125 120 180 20 240 350

[>—e [&—F— | ———>

=] Mordaza de presién para redondos

e © g —; ASME B107.500
~D—— 1 =4l q s
o »/ o Para sujetar y mantener redondos de forma firme.
k e Mandibula y cuerpo de chapa.
* Reglaje de la apertura mediante tornillo.
© Dimensiones: 280 x 85 x 68 mm.
 Presentacion: cromada.

= A méx. [mm] B [mm] C[mm]
503 90 80 28 945

80 mm 4—1—*

28 mm

= Mordaza de presién para angulares

p—| : i ASME B107.500
i —— W * Para sujetar y mantener firmemente angulares y perfiles en

forma de U.
o Mandibula y cuerpo de chapa.
 Reglaje de la apertura mediante tornillo.
* Dimensiones: 280 x 85 x 70 mm.
* Presentacion: cromada.

= A méx, [mm] B [mm] C[mm]
512 75 65 50 953

510 @ www.facom.com
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Mordazas de presion de presion

= 514A-514A.R - Mordazas de presion de "gran alcance"

ASME B107.500

¢ Mandibulas especiales de acero forjado para sujetar muy
firmemente los perfiles, los hierros en U y los angulares

'& | Tae profundos.
& . ¢ Cuerpo de chapa.

o Las versiones con la referencia "R" estan equipadas con
patines orientables en el extremo de las bocas.
* Reglaje de la apertura mediante tornillo.

O

 Presentacion: cromada.
A méx. AA
=D [mm B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L[mm] Ikl

514.45R 45 45 60 19 90 175 0,270
514A.65 70 65 100 12 150 300 0,905
514A.240 230 240 100 20 165 460 1,420
514A.240R 230 240 100 32 165 460 1,530
514A.400 370 400 100 20 165 630 1,705
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Mordazas de presion "aprieta junta"
@ 520A - Mordazas de presion "aprieta juntas con tornillo"

P

ASME B107.500 -

« Tornillo de cobre con patin orientable.
o Ajuste preciso mediante un tornillo de reglaje.

 Presentacion: cromada. T '
] = Bmm]  C[mm]  Hmm]  L[mm ﬁé
520A.70 70 70 165 280 1,020
520A.100 70 100 196 280 1,095
520A.170 70 170 270 280 1,250
i=l
@] 521 - Mordazas de presion "aprieta juntas corredera”
| ASME B107.500

¢ Mandibula corredera, forjada, tratada y zincada.

 Dentado cementado y cromado.

¢ Mandibula interior inclinable 9° mediante tornillo de reglaje.
 Presentacion: cromada.

‘  Fuerza de apriete: 4000 N, ajustable.

= B[mm] C[mm] E[mm] E1[mm] H[mm] L[mm] [ié
521.100 100 65 28 15 190 260 1,020
521.150 150 65 28 15 240 260 1,110
521.200 200 65 28 15 290 260 1,180
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