Pasacables y accesorios

Agujas de nailon

i3 TIPOS DE PASACABLES!

N |

* Conductos con pocos
obstaculos y medianamente
sinuosos, distancia < 20 m.

* Muy alta resistencia

a la traccion.
5

Fibra de vidrio

* Conductos con obstaculos
y sinuosos, 20 m < distancia
<40 m.

* Material de gran dinamica.

» Conserva su eficacia tras
el paso de un obstaculo.

Acero Nailon

* Conductos muy largos,
30 m < distancia < 50 m.

* Larga duracion de vida.

* Fuerza de empuje para
tubo a partir de @ 24 mm.

=] Agujas de nailon

@] Aguja nailon 20 m + carter porta agujas

QO

o Suministradas con:

- 1 cabeza flexible de guia.
- 1 ojal de tirar.

e Carga de ruptura: 120 kN.
© Diametro: 4 mm.

= L [m] d [mm]
629731 10 4
629757 20 4

© Suministradas con:

- 1 cabeza flexible de guia.

- 1 ojal de tirar.

o Carga de ruptura: 120 kN.

 Para conductos con pocos obstaculos y medianamente
Sinuosos.

* Para distancia inferior a 20 m.

= d [mm] L [m]
669273 4 20
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Pasacables y accesorios Electricidad

W] 629765 Carter porta-aguja

-
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 Para aguja de una longitud de 10 a 40 m.
o Alojamiento para accesorios y kit de reparacion. 1
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Aguijas fibra de vidrio
=] Agujas fibra de vidrio
 Suministradas en un carter porta-agujas con:
- 1 cabeza flexible de guia.
- 1 ojal de tirar.
- 1 equipo de reparacion.
o Carga de ruptura: 120 kN.
'\ = d [mm] L [m]
\. 629853 3 30
N 629861 3 40
Accesorios

@ 629888 Equipo de reparacion para agujas de fibra de vidrio

Incluye:
® 2 puntas
. * 1 junta.

1 cola especifica.

)

] 629773 Alicate saca agujas
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o Facilita la manipulacion de las agujas sin deteriorarlas y evita
al operador danarse la mano. N/
 Material anti golpes. s
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= 629984 Lubricante

! ' * Pulverizar el cable antes de tirarlo.

o Facilita la extraccion.
e Suministrado en frasco de 1 litro.
Peso: 1,100 Kg.
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Consumibles para agujas nailon y fibra de vidrio
M@ 629781 Cabeza flexible de guia para agujas de nailon y fibra de vidrio
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629790 O0jal de tirado

* Roscado hembra.
e Carga de ruptura: 120 kN.

629896 Aguja de acero nailon

o |deal para conductos de gran longitud.
* Alta potencia de traccion.

o Carga de ruptura: 200 kN.

e Longitud de la aguja: 50 m.

© Didmetro 6 mm

© Suministrado con:

- 1 cabeza flexible de guia.

- 1 rueda de deslizamiento con oliva.

- 1 mosqueton.
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Accesorios para agujas acero nailon
629909 Torno de acero tropicalizado

E

e Guia y enrolla la aguja rapidamente.

o |deal para agujas de gran longitud.

¢ Almacenamiento agujas acero nailon hasta 150 m.
o Eje sobre rodamiento de bolas.

* Resiste al calor y a la humedad.

Peso: 5,900 Kg.
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629984 Lubricante

o ' o Pulverizar el cable antes de tirarlo.
o Facilita la extraccion.

* Suministrado en frasco de 1 litro.
Peso: 1,100 Kg.
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o Carga de ruptura: 400 kN.
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