Llaves de estrella

Serie estandar

LLAVES DE ESTRELLA - PERFIL 12 CARAS

Perfil 12 caras OGV®

* Angulos de recuperacion de 30°.

* Apriete mas potente y reduccion
del matado de las tuercas.

3 configuraciones segun las
restricciones de accesibilidad:

© Llaves de estrella rectas.
@ Llaves de estrella contra acodadas.

© Llaves de estrella media-luna.

EL PERFIL OGV® FACOM

iMAS RENDIMIENTO SIN Perfil clasico  Perfil 0GV® FACOM Pt
DANAR LAS TUERCAS! \
« Apriete mas potente: se aumenta la superficie de %

contacto vaso/tuerca y se disminuyen las restricciones. / \
* Reduccion del matado: el arrastre de la tuerca

se hace por las caras y no por los angulos. \ /
» Mayor vida Util: los cantos vivos de la llave, zona de

concentracion de tensiones, se han eliminado.

m Esfuerzos en Apoyo en las caras
angulos

=] 55A - Llaves de estrella contraacodadas métricas
T, NF IS0 1711-1, NF IS0 691, IS0 1711-1, S0 691, DIN 838,

I L_z DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

faiqg — o | laves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango
facilita el paso de los dedos o la superacion de un obstaculo.
Ideal para las tuercas en serie.

) o Perfil 12 caras con perfil O0GV® para un apriete potente

|« L

v ‘ H'\ protegiendo la tuerca.

r%/@l 8l * Dimensiones métricas: de 6 a 50 mm.

— | * Presentacion: cromada satinada.

E / \70“ o //:|ﬁn

b
= Almm] BxB1[mm]  ExE1[mm] L [mm] AA [q] = Amm] BxB1[mm] ExE1[mm] L [mm] AA[g]
55A.6X7 6x7 10,7x12,2 55%6,2 167 40 55A.20X22 20x22 320x350  12,2x13.2 316 365
55A.7X8 X8 120x140  55x65 172 45 55A.21X23 21x23 320x350  12,2x13.2 316 360
55A.8X9 8x9 13,7x155  65x72 182 60 55A.22X24 22x24 337x36,7  12,2x13.2 324 390
55A.8X10 8x10 137x155  65x72 182 65 55A.24X26 2426 372x410  12,7x143 328 470
55A.10X11 10x11 16,5%180  7,5x17,0 197 85 55A.24X27 24x27 37,2x41,2  127x143 328 465
55A.11X13 11x13 180x210  89x92 217 110 55A.25X28 25x28 39,7x430  137x147 345 515
55A.12X13 12x13 195x21,5 89x9,2 218 120 55A.26X28 26x28 39,7x430  137x147 345 510
55A.13X15 13x15 215x235  92x97 238 150 55A.27X29 27x29 415%460  143x157 353 575
55A.14X15 14x15 220x235  92x97 238 135 55A.27X30 27x30 415%460  143x157 353 570
55A.13X16 13x16 215x260  94x107 245 155 55A.27X32 27x32 415%462  143x157 353 575
55A.13X17 13x17 21,0x260  94x107 245 150 55A.30X32 30x32 453x%487  152x16,7 360 640
55A.16X17 16x17 257x270  107x11,2 258 200 55A.30X34 30x34 46,0x520  17,2x19,2 402 820
55A.16X18 16x18 257x27,2  107x11,.2 258 195 55A.34X36 34x36 520x550  18,2x20,2 440 1075
55A.17X19 17x19 270x297  11,2x12.2 290 265 55A.36X41 36x41 53,7x61,7  18,2x20,2 440 1080
55A.18X19 18x19 270x297  11,2x122 290 260 55A.38X42 38x42 415x460  143x157 455 1070
55A.18X21 18x21 290x330  11,7x127 296 290 55A.46X50 46x50 70,7x76,7  20,7x217 510 1890
55A.19X22 19x22 290x337  11,7x127 296 285
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Llaves de estrella Llaves de abertura fija y variable

@] 55A - Llaves de estrella contraacodadas en pulgadas

EE :l: — iﬂ

= Al B x B1 [mm]
55A.1/4X5/16 1/4X5/16 11,0x 14,0
55A.11/32X13/32 11/32X13/32 15,5x18,0
55A.3/8X7/16 3/8X7/16 16,5x 18,0
55A.7/16X1/2 7/16X1/2 18,0x21,0
55A.1/2X9/16 1/2X9/16 21,5%23,0
55A.9/16X5/8 9/16X5/8 22,0x 23,5
55A.5/8X11/16 5/8X11/16 25,7% 27,0
55A.19/32X25/32 19/32x25/32 25,7x27,2
55A.5/8X3/4 5/8X3/4 25,7% 27,2
55A.11/16X3/4 11/16X3/4 27,0x29,7

Bl

E xE1 [mm]

55x6,5
75x8,7
75x17,0
89x9.2
9,2x9,7
92x9,7
10,7x11,2
10,7x11,2
10,7x11,2
1,2x12.2

L [mm]

172
197
197
217
238
238
258
258
258
290

AR [g]

45
80
85
110
145
135
200
195
265
260

%

o Llaves de estrella contraacodadas: el espacio bajo el mango
facilita el paso de los dedos o la superacion de un obstaculo.
Ideal para las tuercas en serie.

o Perfil 12 caras con perfil O0GV® para un apriete potente

protegiendo la tuerca.

¢ Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/4.
 Presentacion: cromada satinada.

= A" BxB1[mm] ExE1[mm]
55A.3/4X13/16 3/4X13/16 290x330 11,7x127
55A.13/16X7/8 13/16X7/8 32,0x350 122x132
55A.7/8X15/16 7/8X15/16 33,7x36,7 122x132
55A.15/16X1' 15/16X1" 372x410 127x143
55A.1'X1'1/16 1"X1"1/16 397x420 137x147
55A.1'1/16X1'1/8 1"1/16X1"1/8 415x46,0 143x157
55A.1'1/8X1'1/4 1"1/8x1"1/4 453x48,7 152x16,7

=] 55A - Juegos de llaves de estrella contraacodadas métricas

Limm] — AA[g]
296 290
316 365
324 390
328 470
345 475
353 575
360 640

\NQ

QUU

L-\.

wibh B

BR

NF IS0 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, S0 691, DIN 838,

DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

e Presentacion: en estuche, en caja o en panel.

=0 A[mm] Recipiente  AA[kg] =0 A[mm] Recipiente  ATA [kg]
55A.JN6 8¢9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 1819 Cia 0740
. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - f
ssaJDg O -BO-10KIT-TMKS-I6AT-16K0- oy g SRS 91032000 2608 2709 30G2- 361 - 32 TR 6180
ssa.Jeg OO 1001120131015, 1BA7-1809-20x23-24  cyg 142  55AJINGT 89 - 10x11 - 12x13 - 1415 - 16x17 - 18x19 NEsstéjf\th 0,830
6X7 - 849 - 10x11 - 12X13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - . 6x7 - 849 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - Estuche;
55A.JD10 20%22 - 2427 - 30x32 Caja 2,030 55A.JD8T 20x22 N.38A-8B 1,120
67 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - . 8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-21  Estuche:
95A.JE12 21423 - 2426 - 26428 - 27x29 - 30x32 Gaa 3200  5SA.JEST x23-24x26 n3sags 1510
ssagDi2  OXT -89 1011 - 12X13 - 14x15 - 1617 - 1819 - —— 6X7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17 - 18X
. 20422 - 21X23 - 2426 - 25%28 - 27432 I : 55AP14E  19-21x23-22X24-26X28-27x29-30x32-36  Panel: PK.1 8,550
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - , X41-38x42
55A.JD12A 20x22 - 2123 - 2427 - 2528 - 30x32 Caja 3120
=1 55A - Juegos de llaves de estrella contraacodadas en pulgadas
u = Al Recipiente  ATA [kg]
a 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - Estuche;
Q q g SSAJUBAT  gey11/16- 3/4x13/16 - 78415116 N.sgA-6B 1080
"3 1AXG/6 - 11/32013/32- 3BXT/16 = ¢ o
; \ 55A.JUST  1/249/16 - 5/8x11/16 - 19/32x25/32 300 1,360
"-1 \ A - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 :
N \ \ "
: L 1/4x5/116 - 3/87/16 - 1/2x9/16 - :
< \., \ 55A.JUBAT 281116 - 341316 - 7/ax1se  SMCIE 09
- * ?.‘ x1m16- 1 N
wvhe
° T e - 1/4X5/16 - 3/8X7/16 - 1/2x9/16 - :
S5A.JUBA  geyi116- 3/ax13/16 - 7/8x156  cad 0990
1/4X5/16 - 11/32x13/32 - 3/8x7/16 -
55A.JU8  1/x0/16-5/8x11/16- 19/3x25/322  Caja 1,270
- 3/4x13/16 - 7/8x15/16
1/4X5/16 - 11/32x13/32 - 3/8X7/16 -
ssaguto  V2OB-SEII6- 19320552 oL g4
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- 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1"1/16
- 1"1/8"x1"1/4"
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Llaves de estrella

[=] MOD.55 - Mddulo de llaves de estrella contraacodadas métricas y en pulgadas en bandeja termoformada

Serie recta

* Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptados a los carros CHRONO,
JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XLy JET+.

= A[mm] Al" Recipiente A Tkg]
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - i
MO0D.55-1 14x15 - 16x17 - 18x19 Bandeja: PL.317A 0,920
MO0D.55-2 21x23 - 22x24 - 26x28 - Bandeja: PL.318A 1,450
1/4x5/16 - 11/32x13/32
MO0D.55-3 - S/BX7/16 - VXO/MB - ganeia: PLGO0A 1,020

5/8x11/16 - 19/32x25/32
- 3/4x13/16

[=] 59 - Llaves de estrella rectas métricas

e of
Y

|
{ |
{.JO

NF IS0 10103, NF ISO 1711-1, NF IS0 691, IS0 10103, IS0 1711-1, IS0 691, DIN 837, DIN I1SO
1711-1, DIN IS0 691

o | laves de estrella rectas: las cabezas finas y el mango corto permiten trabajar en los conjuntos
mecanicos con obstaculos.

e Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.

 Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm.

* Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
59.6X7 6X7 10,8x 12,0 5,0 120 10
59.8X9 8X9 13,2x 14,5 55 135 16
59.10X11 10X11 15,8 x 17,2 6,4 150 28
59.12X13 12X13 19,8 x 21,2 72 165 40
59.14X15 14X15 212x24,4 79 185 50
59.16X17 16X17 242%26,5 85 210 65
59.18X19 18X19 27,0x28,6 9,2 225 80
59.21X23 21X23 30,5x 33,6 99 240 130
59.22X24 22X24 32,0x352 10,6 255 130
59.26X28 26X28 36,5 x 39,2 1,3 270 230
59.27X29 27X29 39,2x 43,6 12,6 315 270
59.30X32 30X32 45,0x 48,0 13,8 335 280

NF IS0 10103, NF ISO 1711-1, NF IS0 691, IS0 10103, ISO 1711-1, IS0 691, DIN 837, DIN ISO
1711-1, DIN ISO 691

 Presentacion: en estuche o en caja.

=] 59TX - Llaves de estrella rectas perfil Torx®

Cau o
_ A 4

O w

= “—f

E ‘47 L4>‘ 4]

| |

A

= Amm] Recipiente  ATA [kg]

59.JN6 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 Caja 0,280

59.0E12  OX7-8x9-10x11-12x13- 14><;75X-2 ;6)(; gxs ;8x19 - 21x23 - 22x24 - 26%28 - Caia 1,330

59.JN8T 8X9 - 10K11 - 12413 - 14x15 - 16X17 - 18X19 - 21x23 - 22x24 Estuche: 4 579

N.38A-8C

o | laves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares donde el acceso en altura es
limitado y/o imposible con un trinquete + vaso.

 Angulo de recuperacion de 30° por inversion de la llave gracias al mecanizado especial.

¢ Dimensiones Torx: de E6 a E24.

* Presentacion: cromada satinada.

= A [mm] BxB1[mm] ExE1[mm] L[mm] AAI[q]

59TX.6X8 E6XES 9,1x11,1 52x6,3 113 15

59TX.10X12 E10XE12 12,7x14,8 7,0x82 141 35

59TX.14X18 E14XE18 17,3x21,8 8,0x9,5 181 65

59TX.20X24 E20XE24 24,6x28,7 11,0135 224 190

www.facom.com




Llaves de estrella Llaves de abertura fija y variable

m 59TX.J4 Juego de 4 llaves de estrella rectas perfil Torx®

o |laves de estrella rectas perfil Torx®: ideales en los lugares donde el acceso en altura es

ALl . ™y
| W S = limitado y/0 imposible con un trinquete + vaso.
- -  Angulo de recuperacion de 30° por inversion de la llave gracias al mecanizado especial.
i — i o Juego de 4 llaves: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x 18 - E20 x E24.
™ — e Presentacion: cromada satinada.

4
=
%

Peso: 0,315 kg.

Serie semi-luna
[=] 57 - Llaves de estrella media-luna métricas

NF IS0 3318, NF IS0 1711-1, NF ISO 691, ISO 3318, IS0 1711-1, IS0 691, DIN IS0 1711-1,

< - \ DIN 10 691
F Y \\ o | laves de estrella media-luna: la forma de media luna facilita manipular tuercas inaccesibles g
L/ .z-&\ con una herramienta clasica.
£ o o Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.
. / Zfﬁi\ * Dimensiones métricas: de 10 a 22 mm. D
B () H H OT‘I e Presentacion: cromada satinada.
i U SV
r=———————7 =2 A[mm BxB1[mm]  E3[mm ExE1[mm] HxH1[mm L [mm AA
fmm] ] E3 ] ] HxHi ] L ) U =N
T T 57.10X12 10X12 15,2 18,0 97 64%67  33,0x44.2 142 85
i ) 0 57.11X13 11X13 18,2x 21,1 11,3 79x84  438x553 165 85
- - 57.13X15 13X15 22,0x 25,0 13,3 81x9,2  545x66,0 191 100
57.14X16  14X16  220x250 133 81x92  545x66,0 191 180
57.14X17 14X17 22,0x 25,0 13,3 81x9,2  545x66,0 191 180 el
57.15X17 15X17 252% 27,8 13,8 9,0x10,0  56,0x 67,2 220 180
57.16X18 16X18 25,2x 27,8 13,8 9,0x10,0  56,0x67,2 220 215
57.19X22 19X22 28,2x32,2 15,5 99x11,3  66,5x78,5 255 280

m57.JES Juego de 5 llaves de estrella media luna métricas

— NF IS0 3318, NF IS0 1711-1, NF IS0 691, IS0 3318, 1SO 1711-1, S0 691, DIN IS0 1711-1,
/"‘ \ DIN SO 691 EP

o Llaves de estrella media-luna: la forma de media luna facilita manipular tuercas inaccesibles
con una herramienta clasica.

o Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.

e Juego de 5 llaves: 10 x 13 -12x 11 -14x17 - 16 x 19 - 19 x 22 mm. &}

* Presentacion: cromada satinada.

Peso: 0,850 kg.

LLAVES DE ESTRELLA CON TRINQUETE

AHORRE TIEMPO , ERlE 64// SERIE>7

/
Encuentre las llaves estrellas

con trinquete p. 187 L3 200 p ]
15 s / ] ‘%@
www.facom.com [=d[FAcam| A1}




Llaves de estrella

Serie potencia

LLAVES DE ESTRELLA CONTRA ACODADAS “GRANDES ESFUERZ0S"

Destinadas a los aprietes potentes

gracias al mango extra-largo

« El espacio bajo el mango facilita el paso

iy

de los dedos la superacion o de un obstaculo.

* |deal para las tuercas en serie.

=] 54A - Llaves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos" métricas

le———460 mmgﬂ
54A.24 - 54A.30
12

L2 (54A.24 + 54.M1B)= 555 mm
12 (54A.30 + 54.M1B) = 565 mm

e———760 mm———»]

@)—lm
54A.46 - 54A.50 - 54A.55
«—12 4>‘

L2 (54A.46 + 54.M38)= 910 mm
L2 (54A.50 + 54.M38) = 920 mm
L2 (54A.55 + 54.M3B)= 925 mm

le——610 mm4>‘

54A.32 - 54A.36 - 54A.41

- 12—
12 (54A.32 + 54.M2B) =730 mm
L2 (54A.36 + 54.M2B) =735 mm
L2 (54A.41 + 54.M2B) =748 mm

le——— 860mm———»|

54A.60 - 54A.65 - 54A.70
-2
L2 (54A.60 + 54.M4B)=1050 mm

L2 (54A.65 + 54.M4B)=1060 mm
L2 (54A.70 + 54.M4B)=1065 mm

NF IS0 691, IS0 691, DIN ISO 691

e | laves de estrella contraacodadas "grandes esfuerzos":
llaves destinadas a aprietes de potencia, gracias a la
elevada resistencia de la cabeza poligonal y a la importante
longitud del mango adaptable (pedido por separado).

o El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la
superacion de un obstéaculo. Ideal para las tuercas en serie.

* Mango a utilizar: 54.M1B para las dimensiones 24 y 30 mm;
54.M2B para las dimensiones 32 a 41 mm; 54.M3B para las
dimensiones 46 a 55 mm; 54.M4B para las dimensiones
60 a 70 mm.

 Dimensiones métricas: de 24 a 70 mm.

* Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] B [mm] d[mm] E [mm] [mHm] L [mm] [nl;:n] AA[g]

54A.24 24 380 185 170 295 180 85 380
54A.30 30 480 185 180 335 200 95 550
54A.32 32 490 215 180 340 235 116 700
54A.36 36 540 215 200 355 245 120 840
54A.41 4 620 215 220 395 265 127 1000
54A.46 46 690 245 230 400 280 129 1300
54A.50 50 760 245 255 425 290 129 1450
54A.55 55 81,0 245 280 455 300 136 1500
54A.60 60 90,0 295 305 490 345 156 2300
54A.65 65 980 295 330 530 355 158 2400
54A.70 70 1050 295 355 550 365 160 2800

® 54.P9M Juego de llaves de estrella "grandes esfuerzos" métricas

-
-

www.facom.com

NF IS0 691, 1SO 691, DIN IS0 691

© Dimensiones: 24 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 - 41 - 50 - 55 mm
© Se suministra con mangos: 54.M1B, 54.M2B, 54.M3B.
 Presentacion: en panel PK1.

® Peso: 15,400 kg.




Llaves de estrella Llaves de abertura fija y variable

Serie de golpe

en mecanica pesada

Destinadas a los desbloqueos

« Utilizacion con un martillo 0 una maza.

LLAVES DE ESTRELLA DE GOLPE

=] 50 - Llaves de estrellas de golpe métricas

Jo =

I D —
A
M

=2 A[mm] Al
50.24 24
50.27 27
50.30 30
50.32 32
50.34 34 -
50.35 35 -
50.36 36 -
50.38 38 -
50.40 40 -
50.41-1'5/8 41 1'5/8
50.42 42 -
50.43-1'11/16 43 1'11/16
50.44 44 -
50.45 45 =
50.46-1'13/16 46 1'13/16
50.47 47 =
50.48 48 -
50.50 50 =
50.52 52 -
50.54 54
50.55 55

= 50 - Llaves de estrellas de golpe en pulgadas

=

3

P

B [mm]

50
50
50
62
62
62
62
62
72
72
72
72
72
72
87,5
87,5
87,5
87,5
87,5
86
86

www.facom.com

E [mm] L [mm]
18 170
18 170
18 170
21 190
21 190
21 190
21 190
21 190
24 209
24 209
24 209
24 209
24 209
24 209
24 238
24 238
24 238
24 238
24 238
25 267
25 267

o | laves de estrella de golpe: utilizacion con una maza o un martillo neumatico para los (des)

blogueos en mecénica pesada.
e |laves forjadas en acero resiliente para resistir los impactos.
* Dimensiones métricas: de 24 a 120 mm.
* Presentacion: brufido.

AA[g]

550
530
500
880
870
850
820
800
1450
1420
1270
1320
1270
1280
2140
2150
2190
2070
2030
2020
2970

= A[mm]
50.56 56
50.57-2'1/4 57
50.58 58
50.59 59
50.60-2'3/8 60
50.65-2'9/16 65
50.67-2'5/8 67
50.70-2'3/4 70
50.75-2'15/16 75
50.76-3' 76
50.78 78
50.80 80
50.85 85
50.90 90
50.95-3'3/4 95
50.100 100
50.105-4'1/8 105
50.110 110
50.115 115
50.120 120

A
2'1-/4

2'3/8
2'9/16
2'5/8
2'3/4
2'15/16
3

3'3/4
41/8

B [mm] E [mm]
86 25
86 25
86 25
93 26
93 26
102 28
102 28
110 33
112 88
112 33
112 88
126 36
126 36
142 40
142 40
155 45
155 45
170 48
170 48
182 51

L [mm]

267
275
267
283
275
275
275
275
275
275
330
360
363
388
388
420
420
450
450
475

A [g]

2800
2730
2810
2730
2760
2550
4350
4220
4070
3960
6440
6300
6040
5750
9250
8950
8700
14630
13940
13700

o L laves de estrella de golpe: utilizacion con una maza o un martillo neumético para los (des)

bloqueos en mecanica pesada.
o Llaves forjadas en acero resiliente para resistir los impactos.
 Dimensiones en pulgadas: de 1''5/8 a 4''1/8 mm.
 Presentacion: brufido.

=20

50.41-1'5/8
50.43-1'11/16
50.46-1'13/16
50.57-2'1/4
50.60-2'3/8
50.65-2'9/16
50.67-2'5/8
50.70-2'3/4
50.75-2'15/16

50.76-3'

50.95-3'3/4
50.105-4'1/8

Afmm] Al
41 1'5/8
43 1'11/16
46 1'13/16
57 21/4
60 23/8
65 29116
67 2'5/8
70 234
75 2'15/16
76 3
95 33/4
105 4178

B [mm]
72
72

87,5
86
93
102
102
110
12
12
142
155

E [mm] L [mm]
24 209
24 209
24 238
25 275
26 275
28 275
28 275
33 275
33 275
33 275
40 388
45 420

AR [g)

1420
1320
2140
2730
2760
2550
4350
4220
4070
3960
9250
8700

\
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Llaves de estrella

MANGO DE SUJECION

EXCLUSIVIDAD FACOM.

MANGO DE SEGURIDAD
PARA LAS LLAVES DE GOLPE

Numerosos accidentes ponen en evidencia las llaves de
golpe. Un estudio realizado en grandes industrias (de
petroquimica, quimica pesada, cementeras, astilleros,
metalurgia, OP y explotaciones mineras) muestra un
porcentaje elevado de accidentes.

FACOM diseiié un mango de seguridad para llaves de golpe:

* Colocacion rapida y sencilla para una utilizacion facil y sin dificultad.
* El mango FACOM mezcla seguridad méaxima y coste minimo:
se adapta a todas las llaves de golpe tradicionales.

El mango permite una seguridad maxima a un coste minimo:
no es necesario renovar el conjunto de su equipo en llaves de
golpe.

* L.a mano del operario ya no esta en el
campo de golpe.

* La llave esta unida al mango de
seguridad = no hay riesgo de caida de
la llave.

* Proteccion de la mano en material pLLLE, b \"-
“blando”. :

* Es conveniente para todos los modelos: Pon - -
- Llaves de estrella FACOM. . ,..'Tl ;

- Llaves de estrella de las otras marcas. g
- Llaves fijas.

* Es conveniente para las aperturas de
24 a75mm,

¢ Uso indispensable de gafas, guantes, zapatos, casco de seguridad.

I8y [SolFAcom| www.facom.com




Llaves de estrella Llaves de abertura fija y variable

@ 50.SH Mango de seguridad para llave de golpe

e Seguridad:

- La mano del operario ya no esta en el campo de golpe.
- Proteccion de la mano en material "blando".

- Pictogramas de consignas de seguridad.

* Simplicidad y rapidez de ejecucion:

- Menos de 10s para colocar la llave en el mango de

ImE

seguridad.
- Mecanismo de bloqueo. F
- Es conveniente para las aperturas de 24 a 75 mm. l
- Es conveniente para cualquier modelo de llave de golpe. [

Se suministra con una correa suplementaria.
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VASOS DE IMPACTO Y LLAVES DE CHOQUES MANUALES

ENCUENTRE LOS VASOS DE
IMPACTO Y LAS LLAVES ||,
DE GOLPE MANUALES. P. 339
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