Extractores mecanicos 2 garras Extraccion

Extractores 2 garras universales reversibles

u.321 | EXTRACTOR 2 GARRAS CON BLOQUEO

EXTRACTORES
ALTAS PRESTACIONES

Extraccion de toma interior
y exterior.
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Capacidad de toma exterior e interior
expresada en milimetros.

Antirrotacion P
* Blogueo mediante el 6 caras ,.n = y 4
con ayuda de una llave. B ﬁ_ﬁ.
* Blogueo por el taladro de
la viga con un husillo.
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Amplitud
* Dos juegos de garras largas |
se adaptan facilmente en la viga K
gracias al sistema de enganche exclusivo.
Las mismas permiten aumentar el alcance
u hasta 470 mm.

* Ejes

Los ejes portagarras permiten la colocacion
facil y segura de la garra

en su soporte. Eje tratado para absorber
los esfuerzos de tension.

* Tope de garra
Un resalte en el extremo de la viga elimina
el riesgo de caida de las garras.

* Moleta de bloqueo
La moleta permite un bloqueo de las garras
mediante un simple atornillado manual.

= U.32T - Extractores 2 garras deslizantes con bloqueo

ePolivalente: transformacion posible en toma interior o exterior con la misma garra.

 Seguridad: moleta de blogueo de las garras.
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. Bmin-max - Toneladas T
=2 min-max (mm] max. 0 Lx1xH [mm]
[mm] [mm]
U3212-8  20-80 -0 15 2 20 2XI0
V321212 20-120 9-180 105 2 20 82X
U32T6-16  20-160 130-250 150 6 60 Z0x2I5
U32T6-20 20-200 130-200 150 6 60 27 X2I5
U.32T15-25 25-250 180-380 170 15 150 6} X305
U.32T15-35 25-350 180-480 270 15 150 “O4XADS
U32T15-50 25-470 180-530 270 15 150 OIXA05
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Tornillo

U.3212-1
U.3212-1
U.3276-1
U.3276-1
U.32115-1
U.32115-2
U.32115-2

Tomillo
[mm]

13
13
24
2%
35
35
35

Extractor
[mm]

21
21
32
32
4
4
4

AR [kg]

1,100
1,200
2,900
3,200
8,600
10,800
17,100
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Extractores mecanicos 2 garras

=] U.32TGA - Garras de recambio para U.32T

-_— . §E “Hel]  Para su seguridad le aconsejamos sustituir todas las garras en caso de problema.
F e (arras suministradas por unidad, sin portagarras.
e Portagarras suministrado por unidad.

B A Al L L L2
= Garras ] () () ) ) [ Porta garra AR [kg]

-—;——_‘ - O U.3212GA10  U.3212-8-U.3212-12 25 130 105 18 10 180  U.32T20G 0,600
7 U.32T26A20 Opcidn 25 225 185 18 10 180  U.327206 0,800

U.32T2GA25 Opcion 25 275 235 18 10 180  U32T206 0,900
U.32T6GA15  U3216-16-U32T6-20 40 180 150 24 15 285  U32T6DG 1,400
U.32T6GA30 Opcion 40 335 280 24 15 285  U.32T6D6 2,000
U.32T156A20  U32T15-25 50 250 170 34 20 360 U32TISDG 3400
vazriseaso  GTIEES 50 a5 a0 3 20 30 U32TIsDG 4,200
U.32T15GA40 Opcion 50 M5 370 34 20 360 U32NSDG 5000
U.32T15GA50 Opcion 50 545 470 34 20 360 USITISDG 5800

U.232 ‘ EXTRACTOR 2 GARRAS

jLA ROBUSTEZ
CON TOTAL SENCILLEZ!

« Extraccion
exterior
0 interior,
2 garras.

I | - -

Tope de garra Solucion antirrotacion
* Un teton en el muelle * Blogueo mediante 6 caras con
en el extremo de la viga ayuda de una llave.
evita cualquier caida
de la garra.

Bloqueo de las garras
* Por su diseiio, las garras
se posicionan
en voladizo durante
la extraccion.

| .y
e T Inversion de las garras

deslizamiento a lo largo * Basta con pulsar el tetén para
de la viga. cambiar las garras de la toma
interior a la toma exterior. Sin
necesidad de herramientas.
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Extractores mecanicos 2 garras Extraccion

= U.232 - Extractores 2 garras deslizantes
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Extractores 2 garras finas

ePolivalente: posible transformacion de toma interior a exterior con la misma garra.

e Seguridad:

- Topes para evitar la caida de las garras.

- Bajo presion, las garras se posicionan en voladizo para evitar cualquier deslizamiento.

Amin- B min-

= e oy Pméx. Tongladss T  LxIxH Garas  Tomillo Tomilo Extractor ~ AA

o et el B [ o kg
U.232-65 30-60 65-90 65 15 15 X1 y2mer U3POT 13 16 0400
U232-90 60-81 86-95 100 30 30 "OXIO uomer usmsE 7 21 oo
U.232-130 60-122 86-136 100 30 30 'SXIO uomer udssE 17 21 1000
U.232-160 86-153 2 145 40 40 4TXZ3 yomes usaszr 17 27 2800
U.232-210 86-208 7 145 40 40 VX2 yopes usasor 17 27 3000
v2az-zro 10 VB e 50 s0 S9N yomes usssor 2 36 750
v2z-3a0 0 W8 g0 5o s0 MOX38 uomes usaszor 32 3% s

=] U.14 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

— o

e Accesibilidad: extractor de 2 garras finas.

e Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

¢ Ejemplo de uso = terminales de bateria.

P Pméx. Toneladas . Tornillo AA
= C min-méax [mm TIkN LxIxH[mm Tornillo
T N 4] {o) mnl [
U.14A 10-35 40 05 5 60 x 75x 125 U.14A04  Maneral 0,340
u.14L 10-45 60 05 5 85x 120 x 150 U.14A04  Maneral 0,380

@] U.301 - Extractores autoajustables para toma exterior - garras finas

e Accesibilidad: extractor de 2 garras finas.

e Comodidad : extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.49AM.

Por punta U.301E1 (U.301 y U.302-150).

Por punta U.301E2 (U.302-200).

Cmin-max P méx. Toneladas ’ Tornillo ~ ATA
= TN LxIxH[mm Garras Tornillo
mn o g foe] o] kg
U.301 10-80 90 0,9 9 83x130x 153 U.301G U.301-04 10 0,500
U.301-150 15-150 150 0,9 9 90 x 206 x 222 - U.301-04-150 10 0,700
U.301-200 15-200 200 13 13 120 x 268 x 300 - U.301-04-200 13 1,100
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Extractores mecanicos 2 garras
¢GARRAS FINAS 0 ANCHAS?

Extractores garras finas 0 Extractores garras anchas
: Los extractores equipados con garras
Los extractores equipados anchas tienen unqact[:)eso mas ’
f; gx%?ar::?:?éfl:n:es milr;nn:tig:tos limitado pero sus garras envuelven
situados en lugares de dificil acceso mejor el rodamiento: el agarre es
) total. El rodamiento se preserva
y la potencia aplicada puede ser
mayor.
U.20B
U.301 f-
Y e A
/ r,

Extractores de 2 garras anchas

u.301 L/M/P | EXTRACTORES DE 2 GARRAS ANCHAS

jUN EXTRACTOR
COMPACTO CON 2 GARRAS
ENVOLVENTES PARA UN
MEJOR AGARRE!

Eficaz y de uso facil

Apriete automatico de las garras y centrado
automatico del tornillo gracias al sistema
"cuerpo + muelle de recuperacion".

@Varilla de apriete de seguridad.

@ Aletas de prension ergonémicas para una
colocacion con una sola mano.

© Pasador de seguridad.

O Garras envolventes para un agarre fuerte
sin riesgo de marcar la pieza que se va a
extraer.

@ Garras de angulo positivo para un agarre
6ptimo incluso en tension maxima.

3 capacidades: 50, 100, 110 mm.

* La varilla (1) y a continuacion los pasadores
fusibles (3) ceden progresivamente ante el
limite de resistencia de las garras.
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Extractores mecanicos 2 garras Extraccion

=] U.301 - Extractores autoajustables para toma exterior garras anchas

¢ Comodidad: extractor de garras autoajustables por muelle de recuperacion. El extractor se
mantiene en posicion sobre el rodamiento incluso si no esta bajo tension.

 Seguridad: un fusible limitador de potencia cede si la fuerza aplicada es demasiada.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.49AM.

Por punta U.301E1 (U.301P y U.301M).

Por punta U.301E2 (U.301L).

E

1l

= ¢ "[‘r':l'm']"ax Pmix.[mm] Tonlades[] T[N  LxIxH[mm]  Tomilo A [kg]
U.301P  15-50 70 09 9 75x120x147 U301PO4 0,500
U.301M  15-100 100 09 9 90x206x222 U30DIMO4 0,800
U301 15-110 130 13 13 120x268x300 U.301L04 0900
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e Sequridad: la utilizacion en configuracion “garras descruzadas” permite duplicar la capacidad
pero se debe privilegiar la configuracion “garras cruzadas”.

o Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.306M para U.35 y U.35L. .

 Juego de 2 pasadores de recambio para U.35P: U.42-5J2; para U.35 y U.35L: U.35-5J2. _,

=D max P THETE TIkN]  LxIxH [mm] Garras Tornillo il dB -

om0 (mm] ko]
U.35P 10-55 75 1 10 65x110x140  U.35D (x2) U.35P01 13 0,400
U35 15-75 90 4 40  68x160x183  U.35C(x2) U.35SE1 17 1,000 g
U.35L 15-75 130 3 30 90x188x225  UJ35B(x2)  U.35SE1+U.35SE3 17 1,200 L
ofFEEHH
i
= Extractor para toma exterior garras anchas de gran capacidad 1
e Seguridad: la utilizacion en configuracion “garras descruzadas” permite duplicar la capacidad
pero se debe privilegiar la configuracion “garras cruzadas”. /
* Auxiliar de extraccion adaptable: masa de inercia U.2. ,/'/z
, | =
=D C min-méx [mm] I}nTr?l)]( Tone[{;ldas TIKN]  LxIxH[mm] Garras Tornillo TF;:lI]O [ila
U.34 40-180 245 7 70 215x315x370 U34G(x2) U.20B1 24 4,400
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Extractores mecanicos 2 garras

Extractores de estribo 2 garras
@] U.42 - Extractores de estribo

 Los modelos U.42 y U.42B tienen garras especialmente estudiadas para rodamientos de cajas
de cambio.
\ ‘/ e Estribo de recambio para U.42 y U.42B: U.42SE2.
I: 1 # e e ud e Juego de 2 pasadores de recambio para U.42 y U.42B: U.42-5J2.
i B
I

Cmin-max P méx. Toneladas .. Tornillo
[ s = ] - TIKN] LxIxH[mm]  Garas Tomillo ] A [kq]
U.42 10-85 120 15 15 160x165x235 U.42-3  U.42-1 13 1,300
U.42B 10-85 180 15 15 160x225x240 U.42B3  U.42-1 13 1,600
R e ———
— L m—
B
o Estribo de recambio para U.52 = U.52SE2.
 Juego de 2 pasadores de recambio para U.52: U.35-5J2.
Cmin-max P méx. Toneladas . Tornillo
= TIkN, Lx1xH[mm Garras  Tornillo ANA
mm g fmm] mm SR
U.52 10-150 160 6 60 220x200x250  U.52-3  U.52-1 17 1,700
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