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Extractores de esparragos
285 | EXTRACTORES DE ESPARRAGOS

E

iEXTRAER ESPARRAGOS ROTOS,
PASO A DERECHAS!

* | os extractores de esparragos 285 se emplean
s6lo con esparragos con paso a derechas
(99 % de los casos).

» La forma conica de los extractores impone el
empleo de brocas conicas. Utilizando brocas
clasicas (cilindricas) reduce un 60% las :
superficies de contacto entre el extractor y el * Elija el extractor y la broca * Perfore con una broca cdnica

1l

esparrago: los riesgos de rotura del extractor correspondiente en funcion del diametro  285.F.
en el espéarrago son muy elevados. del esparrago que va a extraer.

J1Llolm

* Hunda y a continuacion desapriete « iEl esparrago ya esta extraido!
con el extractor de esparragos

“ correspondiente. “

N n

w1 285.J - Juego de extractores de esparragos, paso a derecha

« 285.J10: Juego de 5 extractores de esparragos, 5 brocas conicas adaptadas y un giramachos a GI:::—'
izquierdas 831.1 (empleo s6lo con los 4 extractores pequefios).
e Suministrados en caja de plastico BP .102 (204 x 122 x 52 mm). Bandeja PL.464.

© 285.J510: Juego de 5 extractores de esparragos y 5 brocas conicas adaptadas presentados en
soporte.
 285.JS5: Juego de 5 extractores de esparragos presentados en soporte. r l
=D LxIxA [mm] dml[r:nm;n . Brocas Acondicionamiento  ATA [kg] L
285.J10  204x122x52 3-18  285.4-5-6-8-11- 285.F1-F2-F3-F4-F5 BP102+PL.464 0,470 -
xiesx ’ CEEm

285.JS10  100x90x 25 3-18 285.4-5-6-8-11 - 285.F1-F2-F3-F4-F5  CKS.25Ax 2 0,290
285.JS5 100 x 90 x 25 3-18 285.4-5-6-8-11 CKS.25A 0,150

5 =y

285.JS10 285.J5 : ,Z%;
[=] 285 - Extractores de esparragos por unidad, paso a derechas S

m o Estos extractores helicoidales permiten la extraccion tras pretaladrar con ayuda de las brocas
conicas especificas 285.F.

= Amin-méx [mm] B min-méx [mm] L [mm] Brocas Cuadrado AR [kg)
285.4 3-6 22-34 55 285.F1 3,0 0,005
285.5 6-8 37-43 60 285.F2 4,0 0,010
285.6 8-11 45-53 65 285.F3 45 0,015
285.8 1-14 62-7,1 75 285.F4 6,0 0,025
285.11 14-18 86-98 85 285.F5 8,5 0,050
285.14 18-24 11,0-125 90 - 10,0 0,085
285.18 24-33 14,5-16,0 105 - 14,0 0,165
285.25 33-50 20,0-225 120 - 18,0 0,350
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=] 285.F - Brocas cénicas por unidad para extractores 285

_ « Estas brocas conicas permiten una perforacion adaptada a los extractores de esparragos
conicos 285.

= d [mm] L [mm] Extractor [mm] AA [kq]

285.F1 815 57 285.4 0,005

285.F2 4,0 63 285.5 0,010

285.F3 55 67 285.6 0,010

285.F4 75 80 285.8 0,025

285.F5 10,0 86 285.11 0,045
885 | EXTRACTORES DE ESPARRAGOS

jEXTRAER ESPARRAGOS ROTOS,
PASO A DERECHAS 0 IZQUIERDAS!

* Los extractores de esparragos 885 se emplean
con esparragos con paso a derechas o
izquierdas.

* La forma de la varilla cilindrica acanalada
permite un taladrado con brocas clasicas

(cilindricas) * Elija el extractor ' * Perfore con una broca especifica
' y la broca correspondiente adaptada al diametro de la varilla
en funcion del diametro acanalada. Introduzca la varilla
del esparrago que va a acanalada mediante una
extraer. maceta 216.40.

* Actlie sobre el 6 caras * iEl esparrago ya esta

de maniobra. extraido!
Desapriete con ayuda de una llave. m I

e Extraccion por taladrado e insercion de una varilla acanalada arrastrada por 6 caras.
e Capacidad : esparragos de @ 6 a 14 mm.

 Paso a derechas o izquierdas.

 Se suministra en caja de 165 x 130 x 25 mm.

Peso: 0,540 kg.

[=] 885 - Brocas y extractores para extraccion de esparragos

m 885.F: Brocas.

885.EH: Extractores.

— — - TR

885.F1 32 1/8 65 0,005
885.F2 48 3/16 85 0,010
885.F3 6,3 1/4 100 0,020
885.F4 79 5/16 115 0,030
885.F5 8,7 11/32 120 0,040
885.EH1 6,3 1/4 = 0,015
885.EH2 79 5/16 = 0,020
885.EH3 9,5 3/8 = 0,035
885.EH4 11 7/16 = 0,045
885.EH5 12,7 172 = 0,060
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Extractores de esparragos

=] 286A - Extractores de esparragos con moleta - Multidiametro
e gl

o Elija el taladro adaptado al diametro del esparrago.
o Apriete 0 desapriete: gracias a su eje excéntrico, la moleta sujeta el esparrago y permite el
apriete o desapriete.

=D C min-max [mm] Cuadrado [] Dimensiones [mm] ANA [kg]
286A 5-20 12 52 x 54 0,400
286A.PL 15-27 3/4 72 X 66 0,950

I 1lLel INE &

| B

(@] 287B - Extractores de esparragos con rodillos - Monodiametro

g
e Capacidad: @ 6 a 16 mm. k @C}o

o Arrastre por el 6 caras o con un trinquete 1/2" - 12,7 mm. Salvo el modelo 287B.16 provisto de
una perforacion lateral para maniobrar con palanca.
 Permite el apriete o desapriete de los esparragos.

o (T 5

=2 A méx. [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] A [kg]
287B.6 6 25 22 65 0,165
287B.7 7 25 22 65 0,170
LBy

287B.8 8 25 22 65 0,170
287B.9 9 29 22 75 0,245
287B.10 10 29 22 75 0,240
287B.12 12 29 22 75 0,240
287B.14 14 34 27 75 0,310 7
a . 287B.16 16 34 27 75 0,340 4 ///},
.
d N~
'
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@] 287B.JS5 Juego de extractores de esparragos de rodillos

* Juego de 5 extractores de esparragos para atornillar y destornillar los esparragos de M6, M7,
M8, M9y M10 (287B.6 a 287B.10).

* Presentacion en soporte (CKS.73A).

© Dimensiones (L x I x A): 155 x 175 x 35 mm.

Peso: 1,100 kg.

Rompetuercas
=] 289 - Rompetuercas

e Permite romper una tuerca dafiada o agarrotada sin dafar la varilla.
- 289.V1: tornillos de recambio para 289.19 y 289.30.

- 289.V2: tornillos de recambio para 289.36.

- 289.V3: tornillos de recambio para 289.54.

= Tomilo[mm]  dmm  dipnm] d2fmm © m'[';m']“ax Limm] & kg
289.19 4-13 19 31 14x150  M2-Mg 92 0,200
289.30 17-22 30 50 14x150  M10-Mi6 104 0,300
289.36 24-30 36 62 20x150  Mi8-M20 156 1,200
289.54 30- 46 50 90 27x300  M20-M30 198 2,000

Incluye :

- cuerpo 289.19.

- cuerpo 289,30.

- tornillo 289.V1.

e Suministrada en bandeja de plastico PL.173 = 155 x 75 x 35 mm.
Peso: 0,900 kg.

664 EJEE ] www.facom.com




