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SERIE DT

CALADO DE DISTRIBUCION

iPRECISION Y
AHORRO DE TIEMPO!

PARA CALADOS PRECISOS Y SEGUROS.
Los motores modernos de gasolina multivalvulas y diésel alta presion no se
contentan con calados aproximativos.

i

Con un calado impreciso se corre el riesgo de:
* sobreconsumo, roturas de los motores, malos funcionamientos,
contaminacion. ..

BR=RAI

En muchos motores modernos con doble eje de levas cuando desmonta

una correa de distribucion al menos una de las dos poleas gira:

« ya no se utiliza el método que consistia en identificar los motores con una
marca.

Un calado incorrecto provoca como minimo un mal funcionamiento
por lo tanto se debe volver a comenzar el trabajo:
« utilizar herramientas de calado permite ahorrar tiempo.

POR TODAS ESTAS RAZONES, ES IMPERATIVO CALAR
LOS MOTORES DURANTE UN RECALADO MOTOR 0
UN CAMBIO DE CORREA DE DISTRIBUCION.

EQUIPO ADAPTADO = RENTABILIDAD.
Con una caja para cada marca o para una gama de motores
por marca, se equipa en funcion de sus necesidades.

Las cajas se definen en funcion del parque de vehiculos europeo y
de las estadisticas de ventas de las correas de distribucion.

METODO CLARO Y PRECISO.

Cada caja se suministra con un manual de instrucciones preciso para
efectuar un calado de distribucion o el reemplazo de una correa o
cadena de distribucion.

Actualizaciones periddicas:
Consulte www.facom.com para conocer nuestra oferta mas actualizada.

www.facom.com
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Calado motor

= DT.FIAT-D1 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°1

o Marcas: FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, FORD, OPEL, SUZUKI.

* Motor Diésel con cadena: 1.3 MULTIJET - 1.3 CDTi - 1.3 TDCi
- 1.3 JTD/MULTIJET.

* Modelos:

- ALFA: Mito.

- FIAT: 500, Doblo, Doblo Cargo, Fiorino, Grande Punto,
Idea,Linea, Panda, Punto, Punto Evo, Qubo, Strada Pick-up.

- LANCIA: Musa, Ypsilon.

- OPEL: Agila, Astra H, Combo C, Corsa C, Corsa D, Meriva,
Tigra B.

- SUZUKI: Ignis, Swift, Wagon/Wagon R+.

- FORD: Ka.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

o Suministrado en una caja de pléstico.

= DT.FIAT-D2 Estuche de calado FIAT - Motores Diésel N°2

o Marcas: FIAT, LANCIA, ALFA ROMEOQ, OPEL.

 Motor Diésel con correa: 1.6 JTDM 16V - 1.6 MULTIJET -

1.9 MULTIJET - 1.9 CDTi (motor Z19) - 1.9 JTD - 1.9 JTD/
MULTIJET - 2 JTDM 16V - 2 MULTIJET - 2.4 JTD.

© Modelos:

- ALFA: 147,156, 159, 166, Brera, Crosswagon, Giulietta, GT,
Mito, Spider.

- LANCIA: Delta, Kappa, Lybra, Musa, Thesis.

- OPEL: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B.

- FIAT: Brava, Bravo, Croma, Doblo, Doblo Cargo, Grande Punto,
Idea, Linea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Punto,
Punto Evo, Sedici, Stilo, Strada Pick-up.

* Dimensiones (L x I x A): 250 x 205 x 45 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

© Marcas: FIAT, ALFA ROMEQ.

© Motor Gasolina: 0.9 TWINAIR - 1.4 MULTIAIR.
© Modelos:

- ALFA: Giulietta, Mito.

- FIAT: 500, Punto Evo.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.
e Suministrado en una caja de plastico.

www.facom.com
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= DT.FORD-D1 Estuche de calado FORD - Motores Diésel

www.facom.com

o Marcas: FORD, MAZDA.

* Motor Diésel con correa: 1.4 TDCi - 1.6D -1.6 TDCi - 1.8 D
-1.8 DTURBO - 1.8 TDCi - 1.9 TDI PD - 2.0 TDCi - 2.2 TDCi
-2.5D - 2.5TCi - 2.5 D TURBO.

¢ Modelos:

- FORD: C-Max, Courier, Escort, Fiesta, Fiesta Econetic, Focus,
Focus C-MAX, Fusion, Galaxy, Mondeo, Orion, Tourneo
Connect, Transit, Transit Connect.

- MAZDA: 2, 3, 5.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de pléstico.

o Marca: FORD.

 Motor Gasolina con correa: 1.25-1.4-1.6 - 1.6 Ti-VCT - 1.6
SCTi EcoBoost - 1.8 - 2.0.

¢ Modelos:

- FORD: C-Max, Cougar, Fiesta , Focus, Focus C-MAX, Fusion,
Grand C-max, Mondeo, Puma, Tourneo Connect, Transit
Connect.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marca: OPEL.

* Motor Diésel: 1.5 D - 2.0 DTi (con cadena) - 2 D TURBO -
2.2DTi (con cadena) - 2.2D - 3.0 D TURBO - 3.1 D TURBO.

© Modelos:

- OPEL: Astra G, Cavalier, Frontera B, Midi, Monterey, Omega B,
Sigum, Sintra, Vectra B, Vectra C, Zafira A.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

 Suministrado en una caja de plastico.

o Marca: OPEL.

o Motor Gasolina: 1.0/1.2/1.4 (motores "X" & "Z" con cadena)
-1.6 - 1.6 OPC/VXR - 1.8 - 2.0 TURBO.

* Modelos:

- OPEL: Agila, Ascona, Astra, AstraMax, Belmont, Cavalier,
Combo, Corsa, Insigna, Kadett-E, Meriva, Nova, Signum,
Tigra, Vectra, Zafira.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

e Suministrado en una caja de plastico.
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@ DT.PSA-D1 Estuche de calado PSA - Motores Diésel

* Marcas: CITROEN, PEUGEOT.

 Motor Diésel con correa: 1.4 HDi-1.5D - 1.6 HDi - 1.9D -
2.0 HDi - 2.0 DHDi 16V - 2.2 HDi - 2.5 D TURBO.

* Modelos:

- CITROEN: AX, Berlingo, Bipper, C1, C2, C3, C4, C5, Dispatch,
Nemo, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo, Xsara.

- PEUGEQT: 106, 107, 205, 206, 207, 306, 307, 308, 309,
405, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, 5008,
Boxer,Expert, Partner.

© Dimensiones (L x | x A): 400 x 335 x 95 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marcas: CITROEN, PEUGEOT.

* Motor Gasolina con correa: 1.0 -1.1 -1.4-1.6 - 1.6 VIS -
1.816V-2.0-2.016V - 2.2

© Modelos:

- CITROEN: AX, Berlingo, BX, C2, C3, C3 Pluriel, C4, C5, C8,
(C15, Dispatch, Evasion, Jumper, Jumpy, Relay, Saxo,
Synergie, Xantia, XM, Xsara, ZX.

- PEUGEOQT: 106, 205, 206, 306, 307, 309, 405, 406, 407, 605,
607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, Partner/Ranch.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

o Marcas: RENAULT, NISSAN, OPEL.

* Motor Diésel con correa: 1.5 dCi - 1.9 dCi - 1.9 dTi - 1.9CDTi
(motores F9Q) - 2.2 dCi - 2.2 DTI - 2.5 dCi - 2.5 CDTi.

* Modelos:

- NISSAN: Almera, Cube, Interstar, Juke, Kubistar, Micra, Note,
NV200, Primastar, Primera, Qashqai, Tiida.

- OPEL: Movano-A, Vivaro.

- RENAULT: Clio, Espace, Kangoo, Laguna, Logan (LSO0),
Megane Scenic, Modus, Scenic, Scenic RX4, Traffic.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

e Suministrado en una caja de plastico.

© Marca: RENAULT.

* Motor Gasolina con correa: 1.2 16V -1.4-1.416V - 1.6 -
1.616V-1.8-2.0-2.0IDE-2.016V.

© Modelos:

- RENAULT: Clio, Espace, Gran Scenic, Kangoo, Laguna, Logan,
Megane, Megane Scenic, Modus, Twingo, Wind.

© Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

www.facom.com
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@ DT.VAG-D1 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°1

E

o Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA.

 Motor Diésel con correa: “TDIPD”:1.2-1.4-1.9-2.0 -
“TDI CR”: 1.6 - 2.0 - “SDI": 2.0.

* Modelos:

- AUDI: A2, A3, A4, A5, A6, Q5.

- SEAT: Altea, Arosa, Cordoba, Exeo, Ibiza, Leon, Toledo.

- SKODA: Fabia, Octavia, Praktik, Roomster, Superb, Yeti.

- VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Fox, Golf, Golf Plus, Jetta, Lupo,
Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Tiguan, Touran, Transporter. ®

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de pléstico.

n

@ DT.VAG-D2 Estuche de calado VAG - Motores Diésel N°2

¢ Herramienta complementaria para el estuche de calado
DT.VAG-A.

o Marcas: Audi,WV, Seat, Skoda.

* Motor Diésel con correa: “TDI PD”: 1.9 - 2.0 con polea de
ciguienal ovalada.

I 11lal

 Modelos:
- AUDI: A3, A4, AG.
‘ - SEAT. Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo.
— e - SKODA: Fabia, Octavia, Roomster, Superb. _l
- - VW: Beetle, Bora, Caddy, Eos, Golf, Jetta, Passat, Polo, =

Scirocco, Sharan, Touran, Transporter.
o Dimensiones (L x | x A): 147 x 77 x 42 mm.
 Suministrado en un blister.

o Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA.

* Motor Gasolina con cadena: 1.2 (motor 3 cilindros 6V y 12V)
-1.4FSI-1.4TSI- 1.6 FSI.

* Modelos:

- AUDI: A3.

- SEAT: Cordaba, Ibiza.

- SKODA: Fabia, Praktik, Roomster.

- VW: Eos, Fox, Golf, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Sharan,
Tiguan, Touran.

* Dimensiones (L x I x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

E DT.VAG-P1 Estuche de calado VAG - Motores Gasolina N°1

o (HE =

o Marcas: AUDI, SEAT, WV, SKODA.

* Motor Gasolina con correa: 1.4 16V - 1.4 FSI - 1.6 - 1.6 16V
-1.6 FSI- 1.8 -1.8 TURBO - 2.0 - 2.0TFSI - 2.0 FSI.

o Motor Diésel con correa: 1.7 D - 1.7 SDI-1.9D - 1.9 TDI -
1.9 SDI - 1.9 D TURBO - 2.5 TDI (motor 6 cilindros bomba
rotativa).

* Modelos:

- AUDI: A2, A3, A4, A6, A8, Allroad, S3, TT.

- SEAT: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon,
Toledo.

- SKODA: Fabia, Felicia/Van/Pick Up, Octavia, Superb n.

- VW: Beetle, Bora, Caddy, Corrado, Fox, Golf, Jetta, Lupo,
Passat, Polo, Scirocco, Sharan, Touran, Transporter Vento.

* Dimensiones (L x | x A): 325 x 265 x 77 mm.

* Suministrado en una caja de plastico.

www.facom.com @ 931
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@ D.86 Bloquea-volante motor

 Para bloquear la corona del volante motor.
* Dimensiones (L x | x A): 30 x 46 x 25 mm.
Peso: 21 g.

jUNA CORRECTA TENSION
GARANTIZADA!

iEvite las roturas!
La tension correcta de las correas
es imperativa:
« Si no estan suficientemente tensas:
- Se deslizan y se gastan.
- Las correas de distribucion pueden
saltar (rotura motor).
* Si estan demasiado tensas:
- Los esfuerzos en los rodillos y las
bombas las destruyen.
- Riesgo de ruptura prematura
de la correa.

Control preciso y facil

Gracias al captador ultra compacto, es
suficiente acercar el captador de la correa
y provocar una vibracion en la misma
(como con una cuerda de guitarra).
Compare el valor visualizado en el aparato
y el recomendado por la guia de valores.

Actualizaciones periddicas

La guia de los valores DT.DOC se actualiza
periddicamente.

Consulte www.facom.com para conocer
la referencia de la Gltima version.

@ DT.HERTZ Tensiometro de correa electronico, multimarca

 Permite efectuar eficazmente el control de tension de las
correas de distribucion y de accesorios.

 Se puede utilizar en todas las correas del mercado.

* Herramienta compacta y facil de maniobrar con una sola
mano.

e | ongitud de la sonda: 1.200 mm.

e Suministrado en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):
135 x 50 x 28 mm; acompafiado con una guia de valores
de referencia.

Peso: 150 g.

www.facom.com
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@ DM.16 Tensiometro para correa de distribucion

 Permite controlar la tension de una correa de distribucion.

o Suministrado en una caja plastica con 6 puntas
intercambiables, un calibre para medir el espesor de la
correa y una galga de verificacion de calibrado.

* Dimensiones (L x I x A): 170 x 120 x 50 mm.

Peso: 420 g.

 Para desmontar las poleas multi-gargantas de cigtiefial sin
danarlas.

o (arras blogueables y ajustables para adaptarse a los
diferentes diametros de las poleas.

* Dimension reducida, que permite intervenir en el motor in
situ.

 Capacidad de la polea: 45 --> 175 mm.

 Paso de garganta. 3,56 mm.

Peso: 1,120 kg.

=
"

eglPlllo] Ink

)

o (HE =

@ DM.17A Extractor multi-diametro de polea de distribucion y bomba de inyeccion

 Permite extraer las poleas sin daiarlas.

* Brazos orientables para adaptarse a los diferentes didmetros.
* Dimension reducida, que permite intervenir en el motor.

© Dimensiones (L x I.): 90 x 110 mm.

Peso: 925 g.

www.facom.com @ 933
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DTTW-L

LAVES PARA TENSORES DE CORREAS

jPractica!

« Un Unico "brazo", 5 dimensiones.

* Cubre la mayor parte de los vehiculos del mercado.
* | laves acodadas para un acceso optimizado.

* Cierre mecanico de las llaves sobre el brazo. Sistema de

enganche
practico y rapido
de utilizar.

* Permite la rotacion de las correas-tensores, tuercas poleas
de distrubucion y elementos auxiliares en posiciones de
acceso dificil.

* Sistema de enganche / desenganche rapido de la llave en
empunadura.

e Completa: mango de 445 mm y 5 llaves estrella de 13 - 15 -
16 -17 - 19 mm.

Peso: 1,350 kg.

* Para girar y mantener en posicion las poleas del arbol de
levas y de la bomba de inyeccion.

* Longitud: 410 mm.

Peso: 950 g.

 Permite bloquear las poleas multi-gargantas.
o Capacidad : 40 --> 140 mm.

 Longitud del mango: 350 mm.

Peso: 780 g.

www.facom.com
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= DM.APR Juego para poleas alternadores

-1 vaso TORX COMBI.
-1 vaso XZN COMBI.

330 x 140 x 65 mm.
Peso: 1,620 kg.

jPractica!
« Herramientas adaptadas a poleas simples y poleas dobles didmetros.
« No precisa ningun ajuste para el montaje o desmontaje.
« Adaptadas a todo tipo de correas elasticas:
aire acondicionado, alternadores y correas.

 Para el montaje y el desmontaje de la polea del alternador.
¢ [ncluye 13 herramientas :

- 2 puntas TORX T40 - T50.

- 2 puntas XZN M8 - M10.

- 2 puntas 6 caras 8 - 10mm.

- 2 vasos especiales montaje / desmontaje.

- 1 vaso 6 caras doble.

- 1 adaptador cuadrado / 6 caras.

- Suministrado en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):

= DT.SFB Juego para montaje / desmontaje de correas elasticas

* Para el montaje/desmontaje de las correas elasticas de los

servicios (aire acondicionado, direccion asistida, alternador)
| sin tensor automatico.

/ * Compuesto por dos herramientas especiales para la
f instalacion y el desmontaje de la correa.

o Perfil especial para una utilizacion también en las poleas de
diametros diferentes.

’ .. ’h ¢ Dimensiones compactas para el acceso al compartimento
— I 5
b i e Bh ".- motor.

diferentes.

* Sin regulaciones necesarias para la utilizacion en poleas

 Suministrado en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):

210 x 120 x 55 mm.
Peso: 400 g.

www.facom.com
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