Llaves de vaso Llaves de abertura fija y variable
Serie con mango y empuiiadura en T

LLAVES DE VASO CON MANGO DESTORNILLADOR

LLAVES DE VASO CON MANGO
DESTORNILLADOR

* Cuerpo forjado para una resistencia maxima.
* Abertura profunda para paso de los roscados
largos.

Mango PROTWIST®

* Agarre natural y excelente
ergonomia
* Aproximacion rapida y eficaz.
* Apriete comodo.
« Transmision de par importante con menor
esfuerzo.
* Resistencias a los esfuerzos, a los impactos,
“ a la abrasion y a los productos quimicos.

ImE

= 74A - Llaves de vaso forjadas con mango destornillador métricas

m” NF 1SO 2236, NF IS0 691, IS0 2236, 1SO 691, DIN 3125, DIN IS0 691
o Llaves de vaso con mango destornillador: ideal para los tornillos con acceso limitado en altura
0 en pequefia mecanica.

12 * Mango de destornillador Protwist para una comodidad 6ptima incluso para los aprietes/aflojes
potentes.
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) L e \/aso 6 caras con abertura profunda para las roscas largas. c:::c'

 Cuerpo forjado para una resistencia maxima.
A ‘ A * Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm.
e Presentacion: cromada satinada.
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=D A[mm] d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AATq]
74A.3,2 32 6,0 36 245 125 20 110
74A.4 4,0 7,0 36 245 125 20 115
74A.4,5 45 75 36 245 125 25 120
74A.5 5,0 8,0 36 245 125 25 120
74A.5,5 55 8,0 36 245 125 30 120
74A.6 6,0 95 36 245 125 35 125
74A.7 7,0 95 36 245 125 35 130
74A.8 8,0 12,0 36 245 125 50 155
74A.9 9,0 12,0 36 245 125 50 160
74A.10 10,0 14,5 40 250 125 50 200
74A.11 11,0 16,0 40 250 125 50 210
74A.12 12,0 17,0 40 250 125 50 210
74A.13 13,0 18,5 40 250 125 55 250
74A.14 14,0 20,0 40 250 125 55 255

=] 74A - Juegos de llaves de vaso forjadas con mango destornillador métricas

NF IS0 2236, NF IS0 691, ISO 2236, IS0 691, DIN 3125, DIN 1S0 691

_mm_ * Presentacion: en soporte plastico o en estuche.

= Almm] Recipiente AA [kg)
74A.JL9 32-4-5-55-6-7-8-9-10 Estuche: N.38A-10D 1,000
74A.JL14 32-4-45-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Estuche: N.38A-14A 1,690

74AP14E  32-4-45-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Soporte: 3 x CKS.08 1,810
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Llaves de vaso

=] 74T - Llaves de vaso forjadas con mango en "T" métricas

NF IS0 691, IS0 691, DIN IS0 691

o Llaves de vaso con mango en "T": permite ejercer mas potencia durante los aprietes/aflojes.
 Vaso 6 caras con abertura profunda para las roscas largas.

 Cuerpo forjado para una resistencia maxima.

¢ Dimensiones métricas: de 5 a 14 mm.

* Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] ANATq]
7415 5 8 160 130 25 85 80
741.5,5 55 9 160 130 30 85 85
741.6 6 9 160 130 35 85 100
74T.7 7 " 160 130 35 85 115
747.8 8 12 160 130 50 85 120
7419 9 13 160 130 50 85 120
74T.10 10 14 160 130 50 85 125
74111 1 16 160 130 50 85 130
74T.12 12 18 160 130 50 85 135
74113 13 19 160 130 55 85 135
74114 14 20 160 130 55 85 140

=] 94A - Llaves de tubo con mango destornillador métricas:

e |laves de tubo con mango destornillador: ideal para los tornillos con acceso limitado en altura o
= en pequefia mecanica.

 Cuerpo de tubo para permitir los aprietes/aflojes en las varillas roscadas muy largas.
 Dimensiones métricas: de 3,2 a 14 mm.
e Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] B [mm] d [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
94A.3,2 3.2 7 25 225 125 70
o1 94A.4 4 7 25 225 125 75
? 94A.5 5 7 25 225 125 80
A 94A.5,5 55 7 25 225 125 100
94A.6 6 9 28 235 125 110
94A.7 7 9 28 235 125 125
94A.8 8 1 28 235 125 150
94A.9 9 1 28 235 125 160
94A.10 10 13 32 245 125 165
94A.11 1 13 32 245 125 245
94A.12 12 16 39 260 125 260
94A.13 13 16 39 260 125 275
94A.14 14 18 39 260 125 280

=] 94A - Juegos de llaves de tubo con mango destornillador métricas

NF 1S0 2236, NF IS0 691, IS0 2236, IS0 691, DIN 3125, DIN I1SO 691
e Presentacion: en estuche.

= Amm] Recipiente ANA [kg]
94A.JL9 32-4-5-55-6-7-8-9-10 Estuche: N-38A-10D 1,150
94A.JE13T 32-4-5-55-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Estuche: N-38A-14D 2,050
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Llaves de vaso Llaves de abertura fija y variable

[=] 98B - Llaves de vaso métricas con mango deslizante en "T"

E

— p— NF IS0 2236, NF IS0 1711-1, NF IS0 691, IS0 2236, IS0 1711-1, 1S0 691, DIN IS0 1711-1, DIN
N 7 IS0 691 1
i
i

e | laves de vaso con mango deslizante en "T": ideal para los aprietes/aflojes que necesitan un
acceso o una rapidez de ejecucion.

¢ Mango de maniobra deslizante con garganta:

- la garganta de bloqueo en posicion medio permite un acercamiento rapido por rotacion entre
los dedos: "efecto rodamiento".

- la varilla en posicion extrema permite una utilizacion "brazo de palanca" para los aprietes/
aflojes potentes o para liberarse en los lugares exiguos.

* Dimensiones métricas: 12-6-8-10-13 - 14 - 17 mm.

* Presentacion: cromada satinada.
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=D Almm] d1 [mm] a2 [mm] a3 [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
98B.6 6 9,80 7 7 215 165 130
98B.8 8 12,50 7 7 235 165 160
98B.10 10 15,00 8 8 260 175 245
98B.12 12 17,60 9 9 260 180 305
98B.13 13 19,25 9 9 260 180 310
98B.14 14 20,50 10 10 260 200 380
98B.17 17 24,00 1 1 285 220 505
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LLAVES MACHO 6 CARAS EN "T" RAPIDAS

ENCUENTRE LAS LLAVES MACHO ‘
6CARASEN . .
"T" RAPIDAS. P. 433
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Llaves de vaso

Serie con cardan

=] 99C - Llaves de vaso en "T" con cardan con mango deslizante métricas

=

‘

NF IS0 2236, NF ISO 691, IS0 2236, ISO 691, DIN 896, DIN
1S0 691

e | laves de vaso en "T" con cardan: el cardan permite un
angulo de trabajo que facilita un mejor acceso.

e El vaso se mantiene en posicion gracias al frenado por
resorte.

¢ Dimensiones métricas: de 6 a 19 mm.

 Presentacion: cromado satinado y cromado pulido para el

Vaso.
= A[mm] B [mm] L [mm] L1[mm]  AA[g]
99C.6 6 10,3 399 165 225
99C.7 7 10,3 399 165 225
99C.8 8 12,6 399 165 225
99C.9 9 13,8 399 175 225
99C.10 10 15,0 431 175 325
99C.11 1 16,5 431 175 325
99C.12 12 17,5 434 175 335
99C.13 13 19,0 466 175 415
99C.14 14 20,5 466 175 430
99C.15 15 21,7 498 180 545
99C.16 16 23,0 499 180 560
99C.17 17 24,0 499 180 560
99C.18 18 247 501 180 570
99C.19 19 26,0 523 220 860

[=199C - Juego de llaves de vaso en "T" con cardan con mango deslizante métricas

&
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NF IS0 2236, NF IS0 691, IS0 2236, IS0 691, DIN 896, DIN
1S0 691

* Presentacion: en caja o en panel.

= A[mm] Recipiente  ATA [kg]

99C.JE8 8-9-10-11-12-13-14-17 Caja 2,840
7-8-9-10-11-12-13-14-16- !

99C.JE12 17-18-19 Caja 4,550
7-8-9-10-11-12-13-14-16- b

99C.P12E 17-18-19 Panel: PK.1 6,850




Llaves de vaso Llaves de abertura fija y variable

=] Médulo de llaves de vaso en "T" con cardan métricas en bandeja termoformada

¢ Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptado a los carros CHRONO, JET,
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

ImE

=2 Afmm] Recipiente ANA [kg]
MO0D.99B 7-8-10-11-13-17-19 Bandeja; PL.304 4,010
[ p R
=
0
=] Médulo de llaves de vaso en "T" con cardan métricas en bandeja espuma 3
o Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptado a los carros CHRONO, JET,
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.
(l-3=-
= A[mm] Recipiente AA [kg]
MODM.99B 7-8-10-11-13-17-19 Bandeja: PM.MOD99B 3,500

L\//

Serie articulada
=] 66A - Llaves de vaso articuladas métricas
U NFISO 1711-1, NF IS0 691, 1SO 1711-1, 1S0 691, DIN IS0 1711-1, DIN IS0 691
|
(]

e Llaves de vaso articuladas: el vaso se puede orientar a 180° para un maximo acceso. )
e El vaso se mantiene en posicion gracias al frenado por muelle.

¢ Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.
e Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm.

* Presentacion: cromada satinada.

i AT

66A.6X7 6x7 10,3x11,5 15x15 23,0x 23,0 188,5 156 95

@1 A
q 4 = A[mm] BxB1[mm] CxC1[mm] HxH1[mm] L [mm] L1[mm]  AA[q]
Y
4

66A.8X9 8x9 12,6 x 13,85 15x15 23,0x23,0 188,5 156 100 /ré
66A.10X11 10x11 15,0 x 16,5 18x18 26,0 x 26,0 194,5 156 105 { é
66A10X13  10x13  150x190  21x21  310x310 2335 1895 190 s
66A.12X13 12x13 17,5x19,0 21x 21 31,0x31,0 233,5 189,5 195

66A.14X15 14x15 20,5x 21,75 23x23 33,0x 33,0 2375 231 215 g
66A.16X17 16x17 23,0x24,0 23x23 35,0x 35,0 280,0 231 325 .
66A.16X18 16x18 230x24,7 23 x 24 35,0 36,0 281,0 231 330

66A.18X19 18x19 24,7 % 26,0 24 x 28 36,0 x 40,0 286,0 231 345 kd
66A.20X22 20x22 27,3x30,5 28x 28 415x415 329,0 270 515

66A.21X23 21x23 28,6x31,5 28 x 30 41,5x 435 331,0 270 535 f@m]}ﬂ
66A.24X27 24x27 33,0x36,7 33x33 50,5 x 50,5 381,0 312 1020

66A.30X32 30x32 40,5x 43,0 36 x 36 53,5x 53,5 387,0 312 1100
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Llaves de vaso

=] 66A - Llaves de vaso articuladas en pulgadas

NF ISO 1711-1, NF ISO 691, IS0 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

o | laves de vaso articuladas: el vaso se puede orientar a 180° para un maximo acceso.
o El vaso se mantiene en posicion gracias al frenado por muelle.

* Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente protegiendo la tuerca.

* Dimensiones en pulgadas: de 3/8" a 3/4".

 Presentacion: cromada satinada.

=D Al BxB1[mm] CxC1[mm] HxH1[mm] L [mm] L1[mm]  AA[q]
66A.3/8X7/16 3/8x7/16  15,0x 16,5 18x 18 26 x 26 164,5 156 105
66A.1/2X9/16 1/2x9/16 19,0x20,5 21x23 31x33 235,5 189,5 215
66A.5/8X11/16  5/8x11/16  230x 24,7 23x24 35x 36 281,0 231 335
66A.5/8X3/4 5/8x3/4 23,0x 26,0 23x28 35x 40 285,0 231 340

NF 1SO 1711-1, NF IS0 691, IS0 1711-1, 1S0 691, DIN ISO 1711-1, DIN IS0 691
 Presentacion: en caja o en estuche.

=2 A[mm] Al Recipiente AA [kg]
66A.JE6 8x9 - 10x11 - 1_21x;f1é14x15 -16x17 : Caja 1,300

67 - 849 - 10x11 - 12x13 - 1415 - ,
BBA.JED 6117 - 18619 - 2022 - 21x23 : Caja 2450

67 - 849 - 10x11 - 12x13 - 1415 - :
BB EOT > e - aikos - Estuche: N.38A-98 2,550

849 - 10x11 - 1213 - 14x15 - 16x17
66A.JE6T ko

Estuche: N.38A-6B 1,150
66A.JU3 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x3/4 Caja 0,670

=] MOD.66A - Mddulos de llaves de vasos articuladas métricas en bandeja termoformada

o Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptado a los carros CHRONO, JET,
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

= Amm] Recipiente ANATq]
MOD.66A-1 6X7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 Bandeja: PL.319A 940
MOD.66A-2 18x19 - 20x22 - 21x23 Bandeja: PL.320 1600

T
=3 o Llaves de vaso articuladas: el vaso es orientable a 180° para un acceso maximo.
r o El vaso se mantiene en posicion gracias al frenado por muelle.
o L] « Dimensiones Torx: de E6 a E24.

* Presentacion: cromada satinada.

— B ’H]T v
;&(} T H @j = A[mm]  BxBT[mm] CxCi[mm] HxH1[mm]  L[mm] Li[mm]  AA[g]
— a
/ v ol 66TX.6X8 6x8 80x100  50x7,0 2%22 186 156 85
A (A 66TX.10X12 10x12 13,0x150  7,5x8,0 27 %27 224,5 1895 175
¥, ' 66TX.14X18 14x18  170x205 100x120  32x34 274 231 330
[L) - 66TX.20X24  20x24  235x280 130x180  38x42 323 270 530
(o) —— o:j
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