Llaves de abertura rapida

Llaves inglesas

jRENDIMIENTO
Y MANIOBRABILIDAD!

Potencia

* Prestaciones superiores
a las normas.

*1S0 6787, DIN 3117 150 6787
NF E 74-324.

* ASME B 107.8m-1996
(US. nat.std).

T 1134m 6" 8" 10" 12" 15" 18" 24"

Ergonémica

* Superficies de contacto optimizadas, menor esfuerzo para la mano.
» Mas maniobrabilidad gracias a las formas redondeadas del mango.
* Moleta ergonémica:

- Superficie de contacto con el dedo optimizada.

- Zona de acceso a la moleta aumentada.

Practica

* Graduaciones milimétricas:
- medicion de piezas.
- preajuste de la llave.

» Mandibula mévil que no
sobrepasa en posicion de
apertura maxima.

Funcional
« Inclinacién de la cabeza a 15° para una mejor recuperacion sobre la tuerca.
« Disminucion del espesor de los extremos de la boca para mejorar el acceso.
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Llaves de abertura rapida Llaves de abertura fija y variable 4

™ 113A.C - Llaves inglesas cromadas

/ .- NF IS0 6787, 1S0 6787, DIN 3117, ASME B107.100
. ‘ * Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste facil.
Ly ‘ —— - o Mandibula mavil que no sobrepasa en posicion de abertura maxima.
\/ e Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduacion milimétrica.

o Sentido de rotacion de la moleta a derechas.
® Gama de 4" a 24".
e Presentacion: cuerpo cromado y caras cabeza pulidas.

E1 E2 E3 E4
(on] (] (mm] oo L[mm] L1 [mm] AR [g]
113A.4C 13 340 110x140 45 9,5 50 6,5 50 114 13 65
113A.6C 20 450 148x185 50 11,8 6,0 8,3 58 155 19 125
113A.8C 27 61,5 185x240 65 13,5 9,0 11,0 8,5 206 24 275
113A.10C 30 695 215x285 9,0 15,5 9,5 127 10,0 255 29 480
113A.12C 34 800 250x310 100 180 102 130 10,0 306 34 700
113A.15C 44 97,0 280x350 135 200 120 148 11,5 380 44 1145
113A.18C 53 1150 31,0x385 160 225 143 178 135 456 53 1790
113C.24C 62 1320 420x380 170 31,0 170 150 150 612 61 3495

=D A[mm] B[mm] CxC1[mm] E[mm]

[ 113A.CG - Llaves inglesas cromadas con vaina =N

[‘ - NF IS0 6787, IS0 6787, DIN 3117, ASME B107.100
'\ m « Buena accesibilidad de Ia llave inglesa = ajuste f4cil.
> o Mandibula mavil que no sobrepasa en posicion de abertura maxima.
‘*‘-ﬂ/ o Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduacion milimétrica.
e Sentido de rotacion de la moleta a derechas.

e Gamade 4" a12".
 Presentacion: cuerpo cromado con vaina y caras cabeza pulidas.

A B E Bt E2 E3 E4 L 1 2 11 AA

I IR R R R e e R R
1130.4C6 13 340 148x240 45 95 50 95 60 116 13 655 650 75
1130.6C6 20 450 148x240 50 118 60 120 80 159 19 905 800 140 @]ﬂ:
1130.8CG 27 615 185x310 65 135 00 145 100 209 24 1230 1090 310
11301066 30 695 215x365 90 155 95 175 125 250 29 1575 1400 510
11301266 34 800 250x395 101 180 102 195 140 310 34 1895 1695 740

=0

- e

@ 113A.T - Llaves inglesas fosfatadas 1
NF IS0 6787, IS0 6787, DIN 3117, ASME B107.100 //é,
 Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste facil. .’_/-2.»
e Mandibula mévil que no sobrepasa en posicion de abertura maxima. =
e Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduacion milimétrica. g
o Sentido de rotacion de la moleta a izquierdas.
 Gama de 4" a 24". B

 Presentacion: cuerpo fosfatado y caras de la cabeza "moldeado fino".

= A[mm] B[mm] CxC1[mm] E[mm] E1[mm] E2[mm] E3 [mm] E4 [mm] L[mm] L1 [mm] ARA[q]

113A4T 13 34 110x140 45 9,5 5,0 6,5 5,0 114 13 65

113A.6T 20 45 148x185 50 118 6,0 83 58 155 19 125
113A8T 27 615 185x24 65 135 9,0 11,0 85 206 24 275

113A10T 30 695 215x285 90 155 9,5 127 100 255 29 480

113A.12T 34 80 250x310 100 180 102 130 100 306 34 700

113A.15T 44 97 280x350 135 200 120 148 115 380 44 1145 ﬂ-
113A18T 53 115 31,0x385 160 225 143 178 135 456 53 1790 =
113.241 62 132 420x380 170 310 170 150 150 612 61 3270
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Llaves de abertura rapida

@ 113A.TG - Llaves inglesas fosfatadas con vaina

NF IS0 6787, IS0 6787, DIN 3117, ASME B107.100

’\ ¢ Buena accesibilidad de la llave inglesa = ajuste fécil.
o Mandibula mévil que no sobrepasa en posicion de abertura maxima.
< * Preajuste de la abertura de las bocas gracias a una graduacion milimétrica.
* Sentido de la rotacion de la moleta a izquierdas.
e Gamade 4" a12".
 Presentacion: cuerpo fosfatado y caras de la cabeza "moldeado fino".

- A B o etpnm E B E2OESC B4 L oLl 13 A

[mm] - [mm] (mm] - [mm] - [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] - [g]
113A4TG 13 340 110x185 45 95 50 95 60 116 13 655 650 75
113A6TG 20 450 148x240 50 118 60 120 80 159 19 905 800 140
1130876 27 615 185x310 65 135 90 145 100 209 24 1230 1090 310
113A.10TG 30 695 215x365 90 155 95 175 125 259 29 1575 1400 510
1131216 34 800 250x395 101 180 102 195 140 310 34 1895 1695 740

Serie cremallera
@] 105 - Llaves de cremallera

e Llaves robustas de gran abertura para los trabajos pesados. Ejemplos: construccion,
agricultura, obras publicas.

® Gama de 3 llaves: aberturas maximas de 60 - 70 - 80 mm.

e Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] B [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] AA[q]
(Tc { I —c)) 105.230 60 34 10 17 230 480
Y | — 105.280 70 45 11 20 280 810
B f — 105.375 80 45 13 22 375 1440
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