Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios

VASOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO

iDESARROLLADOS PARA
LAS HERRAMIENTAS ENERGIZADAS!
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PRESTACIONES 1 SEGURIDAD
* Especialmente estudiados » Cada herramienta y accesorio contiene un orificio
para resistir a las tensiones 0 y una garganta conforme con las normas ISO 2725.

de las maquinas de impacto El blogqueo se asegura mediante un pasador '
(ver seccion 14) "Dynapact” y un anillo extensible. (Se pide por separado).

(ver seccion 15). El acero especial Nunca utilizar un vaso manual cromado

y el tratamiento térmico en una maquina de impactos.
garantizan un limite elastico muy

elevado y una gran resistencia al
desgaste.

=D pasadores 0 x L (mm) =0 anillos 0 tore x @ in. (mm)
GA.15A 2,5x15,0 BA.16A 2,4x16,0
GA.18A 2,5x18,0 BA.19A 2,4x19,0
GA.20A 3,0x20,0 BA.21A 24x21,0
GA.24A 3,0x24,0 BA.20A 3,5x20,2
GA.37A 4,0x37,0 BA.24A 3,5x24,0
GA.43A 5,0x 43,0 BA.25A 3,5x25,0
GA.75A 6,0x75,0 BA.38A 3,5x38,0
GA.84A 6,0 x 84,0 BA.46A 3,5x46,0
BA.75A 5,7x75,0

BA.85A 5,7x85,0
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Gama "Impacto"

VASOS Y ACCESORIOS IMPACTO

¢ COMO ELEGIR LAS
HERRAMIENTAS DE IMPACTO?

TIPO DE HERRAMIENTAS Z ARRASTRE DIMENSIONES DISPONIBLES
Viaso - B6>19mm
B1/2" 8>32mm;3/8">1"1/16
a2 N 17 > 46 mm ; 3/4" > 1"5/8
7 3/4
71 21 >77 mm
7 1"1/2 55 >120 mm
316> 22mm
Vaso TORX® |:H:]:| A 1/2" E10 > E24
712" 8> 32 mm 8>32mm
Vaso largo [H]]:| 7 3/4" 17>46mm 21> 36mm
71 22 >70 mm 24 > 50 mm
Vaso extra-largo @:(:@ 71 30, 32,33 mm
5>19mm
Vaso destornillador Il'll= a2 17 > 24 mm
mono bloque — 7 3/4"
T30 > T60
7 3/8" L:76-150 mm
A1/2" L:50 - 252 mm
Alargadera F [ 1| = L:100 - 330 mm
a1 L:125-330 mm
71172 L:250 - 330 mm
Cardan E.)\\\\ g ?ﬁg,, 1 modelo por cuadrado de arrastre
7 3/8" 738" >3 12" 738" >A1/4"
A1/2" 712" > A 34" A 1/2" > A 3/8"
Aumentador, reductor & 3/4" a3 >A1" a3 >
a1 A1 >@A1"1/2 A1 >A34"
71"1/2 A1R>@A212 A1R>A1"
e 3/4" 1000 Nm
Llave Dynapart * ]?ZI 1" 2000 Nm
Destornillador de golpe C(T] | O g :13;2 igg xz
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Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios

Vasos impacto 3/8"

SERIE VASOS Y ACCESORIOS DE IMPACTO ] 3/8"

PARA SU SEGURIDAD h

* Para su seguridad, utilice los vasos y accesorios de impacto

) o =2
con las anillas y los pasadores adaptados. = —
* No emplee nunca un vaso o0 un accesorio manual (cromado) ﬂi_-

con una maquina de impacto.
15 ]

@ NJ.A - Vasos impacto 3/8” 6 caras métricas

[ InE .

@

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, 1S0 2725-2, IS0 1711-2, DIN

3129, ASME B107.33

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

L

A @ d di L L AA

= o e o om P o o g

NJGA 6 6 19 115 GA15A BA1GA 30 60 38

NJZA 7 6 19 125 GA15A BAT6A 30 80 41

NJBA 8 6 19 140 GA15A BAGA 30 80 4

NJOA 9 6 19 150 GA15A BAIGA 30 80 42

A—fa — L —»| NJIOA 10 6 19 165 GA15A BA1GA 30 80 4
T 1 L NJI1A 11 6 19 175 GAI5A BAIGA 32 90 47
T L NJI2A 12 6 19 190 GA15A BA16A 30 90 49

TW T NJI3A 13 6 22 200 GA18A BAT9A 30 100 49

a ) b NJ14A 14 6 22 215 GA18A BA19A 30 115 63

| NJISA 15 6 22 220 GA18A BAT9A 30 110 67
7% J NJ16A 16 6 22 240 GA18A BA19A 30 125 72
NJA7A 17 6 22 250 GA18A BAT9A 30 125 70

NJIBA 18 6 22 265 GA18A BA19A 30 125 73

NJISA 19 6 22 275 GAI8A BAT9A 30 140 77

HAGA LAS COMPOSICIONES DE VASOS - DESTORNILLADORES D

Puntas de atornillar ,
* Serie 2 O 5/16"

a « Seri y Ver Seccion 7

20000 s
Porta-puntas NJ.236A NJ.237A
impacto O 5/16" O/

H 3/8" 7,94 mm 12,70 mm Ver p. 322 - I

= NJ.A - Alargaderas impacto de 3/8"

9§ O 1F
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ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto
con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

) e

= d [mm] GA BA L [mm] ANA[g]
NJ.210A 19 GA.15A BA.16A 75 95
I = NJ.211A 19 GA.15A BA.16A 150 170 -
I — Al
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Gama "Impacto"

=] Cardan impacto de 3/8"

ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con
las anillas y los pasadores destinados a tal uso.

= d [mm] GA BA L [mm] AA [g]
o NJ.240A 23.85 GA.18A BA.20A 51 85
] e
i
@] NJ.A - Reductor, aumentador impacto de 3/8
ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice los reductores y
aumentadores impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

* NJ.230A: reductor para vasos 1/4".

* NJ.232A: aumentador para vasos 1/2".

= Cuadrado["] d[mm] GA BA L[mm] AAIg]

nozsoa I8V Garen Batn 32 40

d
FJZi]ZM nizzzn P3N 5 aten Bt % %
] J
-

LAS HERRAMIENTAS ENERGIZADAS FACOM

) SN
FACOM PROPONE NUMEROSAS HERRAMIENTAS NEUMATICAS “*U
Y ELECTROPORTATILES:

llaves de impaco, trinquetes, atornilladores, taladradoras, lijadoras,
esmeriladoras, martillo cincel, etc.

Ver seccion 14 p.676
[5
Accesorios impacto 3/8"
@ NJ.A - Vasos impacto portapuntas de 3/8"

Y2 1
Av
| <]

NF IS0 1711-2,1S0 1711-2, DIN 3121,
* NJ.236A: para puntas 5/16".
o NJ.237A: para puntas 1/2".

Vierkant ~ d d1 L AA

= Al » GA BA
O "1 fmm fomy mml (g
NJ.236A 5/16 3/8 19 140 GA15A BA16A 37 35

NJ.237A 12 38 19 19 GA15A BA16A 37 40
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Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios

Vasos impacto 3/8" y puntas
@ JHX.14 Caja de 14 puntas impacto de 3/8"

E

- 2 vasos portapunta: 3/8", diam. 1/2" y 5/16" (Ref NJ.236A y
NJ.237A).

- 6 puntas impacto 6 caras: 6 -7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm (Ref
ENH.306 - ENH.307 - ENH.308 - ENH.310 - ENH.312 -
ENH.314).

- 5 puntas Impacto Torx®: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 (Ref
NEX.30A - NEX.40A - NEX.45A - NEX.50A - NEX.55A).

- 3 puntas Impacto Philips: PH2 - PH3 - PH4 (Ref ENP.202 -
ENP.203 - ENP.204).

- Caja de plastico BP.102, dim. (L. x P. xA): 204 x 122 x 52 mm. ™

- Bandeja termoformada PL.402A. ke

Peso: 780 g.

e [ncluye: l

I

|

©

1L

Composicion de vasos y accesorios impacto 1/2"
@] NS.550A Composicion de vasos impacto de 1/2" cortos y largos de 10 a 32mm

¢ Composicion adaptada a todos los trabajos en automavil:
vasos cortos, vasos largos, vasos llantas aluminio (17 - 19 -
21 mm).

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso (incluidos en la
caja).

* Incluye:

- Vasos longitud estandar: 10 - 11-12-13-14-15-16-17 -
18-19-21-22-24-27-30-32 mm.

- Vasos largos: 10 - 13 - 16 - 18 mm.

- Vasos llantas aluminio: 17 - 19 - 21 mm.

- Alargadera: R.215A.

- Anillas y pasadores asociados. ) 7

- Caja de plastico BP.109, dim. (L. x P. x A.): 478 x 234 x 72 mm.

- Bandeja PL.716.

Peso: 5,10 kg.

i AT

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las ( é
anillas y los pasadores destinados a tal uso. s

Incluye :

-Vasos:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-
21-22-24-27 mm.

- Cardan: NS.240A.

- Alargadera: NS.215A.

- Anillas y pasadores asociados.

- Caja de plastico BP.112, dim. (L. x P. x A.): 389 x 164 x 66 mm.

- Bandeja PL.416.

Peso: 3,70 kg.

2O Jex
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Gama "Impacto"

=] NS.500AU Composicion de vasos Impacto de 1/2" de 3/8" a 11/16"

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

* [ncluye:

- Vasos NS: 3/8" --> 1"1/16.

- Cardan: NS.240A.

- Alargadera: NS.215A.

- Anillas y pasadores asociados.

- Caja de plastico BP.112, dim. (L. x P. x A.): 389 x 164 x 66 mm.

- Bandeja PL.417.

Peso: 3,10 kg.

=] NS.405A Composicion de vasos impacto de 1/2" largos de 10 a 24mm

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

Incluye :

- Vasos largos 1/2":10-11-12-13-14-16-17-19-21 -
22 -23 - 24 mm.

- Caja de plastico BP.112, dim. (L. x P. xA.): 389 x 164 x 66 mm.

- Bandeja PL.418.

Peso: 4 kg.

=] NS.J9 Juego de 9 vasos impacto de 1/2" 6 caras métricos en estante

¢ Incluye las dimensiones mas utilizadas en automavil:
NS.13A - NS.14A - NS.16A - NS.17A - NS.18 - NS.19A -
NS.21A - NS.22A - NS.24A.

¢ Complemento indispensable para cualquier llave de impacto
1/2".

¢ Incluye estante (CKS.95).

Peso: 1,20 kg.

=] NSB.3 Juego de 3 vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas para tuercas de rueda

® Incluye los vasos largos Ref NSB.17 - NSB.19 - NSB.21.
 Serie especial para tuercas de rueda.
Peso: 740 g.
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Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios

m NSTX.J7 Juego de 7 vasos impacto Torx® 1/2" en estante

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

¢ Juego de 7 vasos Impacto Torx® 1/2".

e [ncluye:

- NSTX: E10-E12-E14-E16-E18-E20-E24.

¢ Incluye estante (CKS.97).

Peso: 770 g.

m NSHM.J8 Juego de 8 vasos destornillador impacto de 1/2" para tornillos 6 caras hembra métricos en estante

@ NHX.14A Cofre de 14 puntas impacto de 1/2"

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

* Juego de 8 vasos destornilladores 1/2" para tornillos huecos
6 caras.

¢ Incluye las dimensiones : NSHM.5, 6, 8,10, 12, 14,17, 19.

¢ Incluye estante (CKS.95).

Peso: 1,20 kg.

® MOD.NS1 Modulo de vasos de impacto 1/2"

* Incluye:

- 2 vasos portapunta 1/2", diam. 1/2" y 5/16".
-6caras:6-7-8-10-12y 14 mm.

- Torx®: n°30 - n°40 - n°45 - n°50 - n°55.

- Phillips® : 2 - 3 - 4.

- Caja de plastico BP.102.

- Bandeja PL.402A.

Peso: 800 g.

www.facom.com

Incluye :

-NSA10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22
- 23 - 24 mm: Vasos impacto 1/2" cortos.

- NS215A : Alargadera 1/2" 125 mm.

- Bandeja termoformada PL 610

Peso: 2 kg.
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Gama "Impacto"

® MOD.NS2 Médulo de vasos de impacto 1/2"

Incluye :

-NS.A13-14-15-16-17-18-19-21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32: Vasos impacto 1/2" cortos.
- NS.236A y NS.237A: Vasos impacto 1/2" portapuntas.

- Puntas impacto: ENH.36 -7 -8-10-12-14 ; ENP.22 - 3 - 4 ; NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55.
- Bandeja termoformada: PL.623.

Peso: 985 g.

Vasos y accesorios impacto 1/2"
=] NS.A - Vasos impacto 1/2” 6 caras métricas

NF IS0 2725-2, NF ISO 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

a tal uso.
= Amm] ©® [mm] d[mm] di[mm] GA BA Limm]  L1[mm] AA[g]
NS.8A 8 6 25 15,0 GA.20A  BA.20A 38 9 70
NS.9A 9 6 25 16,0 GA.20A  BA.20A 38 12 70
NS.10A 10 6 25 17,5 GA.20A  BA.20A 38 12 75
NS.11A 11 6 25 18,7 GA.20A  BA.20A 38 12 76
NS.12A 12 6 25 20,0 GA.20A  BA.20A 38 12 75
NS.13A 13 6 25 21,0 GA.20A  BA.20A 38 12 76
NS.14A 14 6 25 225 GA.20A  BA.20A 38 12 83
NS.15A 15 6 30 237 GA.24A  BA.25A 38 12 112
NS.16A 16 6 30 25,0 GA.24A  BA.25A 38 12 105
NS.17A 17 6 30 26,5 GA.24A  BA.25A 38 13 112
NS.18A 18 6 30 275 GA.24A  BA.25A 38 13 110
NS.19A 19 6 30 29,0 GA.24A  BA.25A 38 14 112
NS.20A 20 6 30 30,0 GA.24A  BA.25A 38 15 116
NS.21A 21 6 30 31,0 GA.24A  BA.25A 38 15 156
NS.22A 22 6 30 325 GA.24A  BA.25A 38 16 156
NS.23A 23 6 30 335 GA.24A  BA.25A 38 16 156
NS.24A 24 6 30 35,0 GA.24A  BA.25A 45 20 169
NS.26A 26 6 30 38,0 GA.24A  BA.25A 50 24 192
NS.27A 27 6 30 39,0 GA.24A  BA.25A 50 24 220
NS.28A 28 6 30 40,0 GA.24A  BA.25A 50 24 273
NS.29A 29 6 30 41,0 GA.24A  BA.25A 50 24 276
NS.30A 30 6 30 430 GA.24A  BA.25A 50 24 285
NS.32A 32 6 30 45,0 GA.24A  BA.25A 50 24 278

@] NS.A - Vasos impacto 1/2” 6 caras en pulgadas

ASME B107.2
 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

a tal uso.
= Al"] O [mm] d[mm] d1[mm] GA BA Limm] L1[mm] AA[q]
NS.3/8A 3/8 6 25 175  GA20A BA20A 38 12 75
NS.7/16A 7/16 6 25 187 GA20A BA20A 38 12 76
NS.1/2A 1/2 6 25 210 GA20A BA20A 38 12 76
NS.9/16A 9/16 6 25 225 GA20A BA20A 38 12 83
NS.5/8A 5/8 6 30 250 GA24A BA2SA 38 12 105
A—f« — L —> NS.11/16A 11/16 6 30 265 GA24A BA2SA 38 13 112
TW RNy NS.3/4A 3/4 6 30 290 GA24A BA2SA 38 14 112
T o NS.13/16A 13/16 6 30 310 GA24A BA2SA 38 15 156
?w T NS.7/8A 7/8 6 30 335 GA24A BA2SA 38 16 162
m a ) 4 NS.15/16A 15/16 6 30 335 GA2A BA2A 38 16 162
\/i NS.1'A 1 6 30 38,0 GA24A BA25A 50 24 192
7% J NS.1'1/16A 1'1/16 6 30 390 GA24A BA2SA 50 24 220

326 @ www.facom.com



Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios 5

= NS.LA - Vasos impacto de 1/2" largos 6 caras métricos

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, 1S0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33 %
 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

a tal uso. 1 —

|

=D Amm] ® [mm] d[mm] di[mm] GA BA Lmm] L1[mm] AA[g] I
NS.8LA 8 6 25 15,0 GA.20A  BA.20A 78 13 130
NS.10LA 10 6 25 17,5 GA.20A  BA.20A 78 14 154 E%ﬂ
NS.11LA 11 6 25 18,7 GA.20A  BA.20A 78 14 163
NS.12LA 12 6 25 20,0 GA.20A  BA.20A 78 14 169
NS.13LA 13 6 25 21,0 GA.20A  BA.20A 78 14 185
NS.14LA 14 6 25 25 GA.20A  BA.20A 78 17 201 S——
NS.16LA 16 6 30 25,0 GA.24A  BA.25A 78 17 224 O
NS.17LA 17 6 30 26,0 GA.24A  BA.25A 78 17 252
NS.18LA 18 6 30 275 GA.24A  BA.25A 78 17 283
NS.19LA 19 6 30 29,0 GA.24A  BA.25A 78 19 268
NS.21LA 21 6 30 31,0 GA.24A  BA.25A 78 24 310
NS.22LA 22 6 30 325 GA.24A  BA.25A 78 24 302
NS.23LA 23 6 30 335 GA24A  BA.25A 78 24 298
NS.24LA 24 6 30 350 GA.24A  BA.25A 78 24 309
NS.26LA 26 6 30 38,0 GA.24A  BA.25A 78 24 311 W(!
NS.27LA 27 6 30 39,0 GA.24A  BA.25A 78 24 325
NS.28LA 28 6 30 40,0 GA.24A  BA.25A 78 24 323
NS.29LA 29 6 30 41,0 GA.24A  BA.25A 78 24 357
NS.30LA 30 6 30 430 GA.24A  BA.25A 78 24 352 Am—
NS.32LA 32 6 30 45,0 GA.24A  BA.25A 78 24 317

\

=1 NSB - Vasos impacto de 1/2" largos paredes delgadas 6 caras métricos

E

NF IS0 2725-2, NF ISO 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso. G::::'
e Paredes delgadas para accesos dificiles.
* Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.
E. A [mm] O [mm]  di [mm] GA BA L [mm] L1 [mm] AA [q]
NSB.8 8 6 13,0 GA.20A  BA.20A 80 8 165
NSB.10 10 6 15,0 GA20A  BA.20A 80 10 170 @]ﬂo
NSB.13 13 6 19,0 GA20A  BA.20A 80 13 210
NSB.15 15 6 220 GA24A  BA.25A 80 15 220
NSB.16 16 6 230 GA24A  BA.25A 80 16 230
NSB.17 17 6 24,0 GA24A  BA.25A 80 17 245 (e =R
NSB.18 18 6 25,5 GA24A  BA.25A 80 18 245
NSB.19 19 6 27,0 GA24A  BA.25A 80 19 240
NSB.21 21 6 30,0 GA24A  BA.25A 80 22 245
NSB.22 2 6 31,0 GA24A  BA.25A 85 23 250
NSB.24 24 6 32,0 GA24A  BA.25A 85 24 280
NSB.27 27 6 36,0 GA24A  BA.25A 85 27 325
NSB.30 30 6 39,0 GA24A  BA.25A 85 30 330
NSB.32 2 6 410 GA24A  BAZA 8 2 335 E@l
1

VASOS LLANTAS DE ALEACION

* NSAL.3 = juego de 3 vasos largos paredes finas
con proteccion plastica para llantas aleacion.

Ver seccion 19 p.954

www.facom.com
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=] NSTX - Vasos impacto 1/2" Torx®

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso.

e Para tornillos con huella macho Torx®.

= A [mm] Torx [No] d [mm] d1 [mm] GA BA L [mm] AA[q]

NSTX.10 919 E10 % 142 GA20A  BA20A 38 86

NSTX.12 1095 E12 % 152 GA20A  BA20A 38 85

L—»\ NSTX.14 12,67 E14 2% 182 GA20A  BA20A 38 88

— NSTX.16 14,70 E16 % 192 GA20A  BA20A 38 88

[ V2 NSTX.18 16,38 E18 2% 222 GA20A  BA20A 38 89
¢ 3 NSTX.20 18,16 E20 30 242 GA24A  BA24A 38 134

! @ NSTX.24 2184 E24 30 282 GA24A  BA24A 40 138

dlL |
—Lu

=] NSX - Vasos destornilladores impacto 1/2" punta Torx®

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso.
e Para tornillos con huella hembra Torx®.

= A [mm] Torx [No] d [mm] Puntas L [mm] AA[q]
NSX.30A 5,49 T30 25 70 90
NSX.40A 6,60 T40 25 70 95

A NSX.45A 7,17 T45 25 70 95

I - 1 NSX.50A 8,79 750 2% 70 100
* == d NSX.55A 11,17 155 2% 70 105
b NSX.60A 13,20 T60 2% 70 110

<7L4>‘

=] NSHM - Vasos destornilladores impacto 1/2" para tornillos huecos 6 caras métricos

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
atal uso.
* Vaso destornillador mono bloque

= Amm] 0 [mm] d [mm] GA BA L [mm] L1 [mm] MA [g]
NSHM.5 5 6 25 GA.20A BA.20A 75 20 60
NSHM.6 6 6 25 GA.20A BA.20A 75 20 60
NSHM.8 8 6 25 GA.20A BA.20A 75 25 80
A NSHM.10 10 6 25 GA.20A BA.20A 75 25 100
T NSHM.12 12 6 25 GA.20A BA.20A 75 25 120
H — — NSHM.14 14 6 25 GA.20A BA.20A 75 25 120
O i‘ 4 NSHM.17 17 6 25 GA.20A BA.20A 75 25 160
N - NSHM.19 19 6 25 GA.20A BA.20A 75 25 180

R

=] NS.A - Vasos portapuntas impacto de 1/2"

NF IS0 1711-2, IS0 1711-2, DIN 3121
o NS.236A: para puntas 5/16".
o NS.237A: para puntas 1/2".

= A["]  Cuadrado['] d[mm] d1 [mm] GA BA L [mm] AA [g]
NS.236A 5/16 12 25 15,5 GA.20A BA.20A 40 65
NS.237A 1/2 12 25 20 GA.20A BA.20A 40 40
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=] NS.A - Alargaderas impacto de 1/2"

ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

=D d [mm] GA BA L [mm] AA[q] %

NS.210A 25 GA.20A BA.20A 50 105

NS.215A 25 GA.20A BA.20A 125 235

NS.218A 25 GA.20A BA.20A 175 370

NS.219A 25 GA.20A BA.20A 250 520 S——10
= Cardan impacto de 1/2"

ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

a8
=N

= d [mm] GA BA L [mm] AA[q]
NS.240A 279 GA.24A BA.24A 60 205
@
@] Aumentador impacto de 1/2" a 3/4"
ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto con las anillas y los

pasadores destinados a tal uso.
CHIEHH

i AT

= Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] AA [g]
d Ns238 T2 oM 3 GA.24A BA.25A 50 185
!
al (=it
)
A
S
=] Reductor impacto de 1/2" a 3/8"
ASME B107.2

www.facom.com

* Por motivos de seguridad, utilice los reductores impacto con las anillas y los pasadores
adaptados.

=D Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] AA [g]
Ns2zon MM 2 GA.20A BA.20A 4 %
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@ NK.500E Composicion de vasos impacto de 3/4" de 19 a 42 mm

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

Incluye :

- Vasos: NK.19A - NK.21A - NK.22A - NK.23A - NK.24A -
NK.26A - NK.27A - NK.28A - NK.29A - NK.30A - NK.32A -
NK.34A - NK.36A - NK.38A - NK.41A - NK.42A.

- Anillas: BA.38A.

- Pasadores: GA.37A.

- Accesorios: NK.210A y NS.240A.

- Cofre metalico BT.111, dim. (L. x P. x A.): 396 x 224 x 82 mm.

- Bandeja PL.79A.

Peso: 12,40 kg.

= NK.500U Composicion de vasos impacto 3/4" de 3/4" a 1" 5/8

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las
anillas y los pasadores destinados a tal uso.

Incluye :

- Vasos: NK.1'1/16A - NK.1'1/2A - NK.1'1/4A - NK.1'1/8A
- NK.13/16A - NK.15/16A - NK.1'5/16A - NK.1'5/8A -
NK.1'7/16A - NK.1'A - NK.3/4A - NK.7/8A.

- Pasador: GA.37A.

- Anillo: BA.38A.

- Accesorios: NK.210A y NS.240A.

- Cofre metalico BT.111, dim.(L. x P. x A.): 396 x 224 x 82 mm.

- Bandeja PL.80A.

Peso: 10,30 kg.

LAS HERRAMIENTAS ENERGIZADAS FACOM

FACOM POSEE NUMEROSAS HERRAMIENTAS NEUMATICAS 'TJW
Y ELECTROPORTATILES:

llaves de impacto, trinquetes, atornilladores, taladradoras, lijadoras,
esmeriladoras, martillo cincel, etc.

Ver seccion 14 p.676
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Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios 5

Vasos y accesorios impacto 3/4"
=] NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras métricas

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, 1S0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

a tal uso.
=D Amm] @ [mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm]  L1[mm]  AA[g]
NK.17A 17 6 44 30 GA37A  BA.3BA 52 12 300
NK.18A 18 6 44 32 GA37A  BA.38A 50 13 310
NK.19A 19 6 44 33 GA37A  BA.3BA 50 14 315
NK.21A 21 6 44 35 GA37A  BA.3BA 50 15 330
NK.22A 22 6 44 37 GA37A  BA.3BA 50 16 345
NK.23A 23 6 44 38 GA37A  BA.3BA 50 16 350
NK.24A 24 6 44 39 GA37A  BA.3BA 50 17 350
T NK.26A 26 6 4 42 GA.37A  BA.38A 50 18 480
dl NK.27A 27 6 44 43 GA.37TA  BA.38A 54 23 480
) NK.28A 28 6 4 44 GA.37A  BA.38A 54 23 520
— NK.29A 29 6 44 45 GA.37A  BA.38A 54 23 520
NK.30A 30 6 4 47 GA.37A  BA.38A 54 23 545
NK.32A 32 6 44 49 GA.37A  BA.38A 56 23 620
NK.33A 33 6 4 51 GA37A  BA3BA 56 23 650
NK.34A 34 6 44 52 GA37A  BA.3BA 56 23 680
NK.35A 35 6 44 53 GA37A  BA.38A 56 23 680
NK.36A 36 6 44 54 GA37A  BA.3BA 56 25 705
NK.38A 38 6 44 57 GA37A  BA.3BA 58 26 890
NK.41A H 6 44 60 GA37A  BA.3BA 58 28 890
NK.42A 42 6 44 62 GA37A  BA.3BA 58 29 925
NK.46A 46 6 44 67 GA37A  BA.3BA 63 32 1055

\

CU:::"
= NK.A - Vasos impacto 3/4" 6 caras en pulgadas @]{:}o
Y

ASME B107.2
 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso. B
=D A" O [mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm] L1[mm] AAI[g]
NK.3/4A 3/4 6 44 33 GA.37A  BA38A 50 14 315
NK.13/16A 13/16 6 44 35 GA.37A  BA38A 50 15 330
NK.7/8A 7/8 6 44 37 GA.37A  BA38A 50 16 345
NK.15/16A 15/16 6 44 39 GA37A  BA38A 50 17 350
—— L ——] NK.1'A 1" 6 44 4 GA.37A  BA38A 50 18 480
RINT, NK.1'1/16A  1'1/16 6 44 43 GA.37A  BA38A 54 23 480
T o NK.1'1/8A 1'1/8 6 44 44 GA.37A  BA38A 54 23 520
[ m T NK.1'1/4A 1'1/4 6 44 49 GA.37A  BA.38A 56 23 620 /%
i ) d NK.1'5/16A 1'5/16 6 44 53 GA.37A  BA38A 56 23 680 ( //;_
I NK.1'7/16A  1'7/16" 6 44 55 GA.37A  BA.38A 56 24 515 E—==
M J NK.1'1/2A 1'1/2 6 44 57  GA37A BA3BA 58 26 890 N~
NK.1'5/8A 1'5/8 6 44 60 GA.37A  BA38A 58 28 890 g
kd
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=] NKD - Vasos impacto 3/4" 12 caras métricos

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

a tal uso.
= Amm] & [mm] d[mm] di[mm] GA BA Limm]  L1[mm] AA[g]
NKD.16A 16 12 44 29,0 GA37A  BA.38A 52 12 300
NKD.17A 17 12 44 30,0 GA.37A  BA.38A 52 12 305
NKD.18A 18 12 44 31,5 GA.37A  BA38A 52 14 310
NKD.19A 19 12 44 32,5 GA.37A  BA38A 52 14 315
NKD.22A 22 12 44 36,5 GA.37A  BA38A 52 16 340

I
1N
L,

=] NK.LA - Vasos impacto de 3/4" largos 6 caras métricos

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

a tal uso.
= Amm] ©® [mm] d[mm] di[mm] GA BA Limm] Li[mm] AA[g]
NK.17LA 17 6 44 31 GA.37TA  BA.38A 9 17 550
NK.19LA 19 6 44 88 GA.37A  BA.38A 95 17 620
NK.21LA 21 6 44 35 GA.37A  BA.38A 95 24 600
NK.22LA 22 6 44 37 GA.37A  BA.38A 95 24 780
NK.23LA 23 6 44 38 GA.37A  BA.38A 95 24 780
NK.24LA 24 6 44 39 GA37A  BA3BA 95 24 820
NK.26LA 26 6 44 42 GA37A  BA.3BA 95 24 800
NK.27LA 27 6 44 43 GA37A  BA.3BA 95 24 810
NK.29LA 29 6 44 45 GA37A  BA.3BA 95 24 890
NK.30LA 30 6 44 47 GA37A  BA.38A 95 24 900
NK.32LA 32 6 44 49 GA37A  BA.38A 95 24 930
NK.33LA 33 6 44 51 GA37A  BA.38A 95 24 980
NK.34LA 34 6 44 52 GA.37A  BA.38A 95 24 1100
NK.35LA 35 6 44 53 GA.37TA  BA.38A 95 24 1240
NK.36LA 36 6 44 54 GA.37A  BA.38A 95 25 1240
NK.38LA 38 6 44 57 GA.37A  BA.38A 95 60 1220
NK.41LA 4 6 44 60 GA.37A  BA.38A 95 60 1470
NK.42LA 42 6 44 62 GA.37A  BA.38A 95 60 1450
NK.46LA 46 6 44 67 GA37A  BA3BA 95 60 1480

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso.

o Paredes delgadas para accesos dificiles.

o Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia.

= Amm] O [mm]  di [mm] GA BA L [mm] L1 [mm] A [g]
NKB.21 21 6 33 GA.37A BA.38A 102 21 600
NKB.22 22 6 34 GA.37A BA.38A 102 22 600
NKB.24 24 6 36 GA.37A BA.38A 102 24 640
NKB.27 27 6 40 GA.37A BA.38A 102 27 670
NKB.30 30 6 43 GA.37A BA.38A 102 30 700
NKB.32 32 6 46 GA.37A BA.38A 102 32 706
NKB.33 33 6 48 GA.37A BA.38A 102 38 750
NKB.36 36 6 50 GA.37A BA.38A 102 36 765

OR
—k
L ""y/////////////%ma
vz |

[ 2=

332 @ www.facom.com
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= NKHM - Vasos destornilladores impacto 3/4" para tornillos huecos 6 caras métricos

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
5 a tal uso.
o Vasos destornilladores mono bloque

[ IvE .

=D Amm] 0 [mm] d [mm] GA BA L [mm] L1 [mm] A [g]
NKHM.17 17 6 44 GA37A  BA38A 100 20 600
NKHM.19 19 6 44 GA37A  BA38A 100 20 600 D
NKHM.22 2 6 44 GA37A  BA.38A 100 20 600
NKHM.24 24 6 44 GA37A  BA38A 100 20 600
A %LIT r
H ¥ Lk
G H d
J W&
o
. [e ) ———
=] NK.A - Alargaderas impacto 3/4"
ASME B107.2
* Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores @

destinados a tal uso.

N
= d fmm] GA BA L [mm] A o] Ol
NK.209A 44 GA.37A BA.38A 100 600
NK.210A 44 GA.37A BA.38A 175 105
NK.215A 44 GA.37A BA.38A 252 117
NK.218A 44 GA.37A BA.38A 330 151 '
[ EEERRL
Y
- "k
[@ Cardan impacto de 3/4" «@«;
tﬁi‘f\f
ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

= d [mm] GA BA L [mm] AA[q]
NK.240A 44 GA.37A BA.38A 90 720
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@ Reductor impacto de 3/4" a 1/2"

ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto con las anillas y los
pasadores destinados a tal uso.

= Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] AA[q]
d NK.230A o 3/t 54 GASTA BA36A 75 210
!
[ Pz
]
= Aumentador impacto de 3/4" a 1"
ASME B107.2
* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso.
= Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] A [g]
4 NK.232A o 3/t 43 GA37A BA38A 7 525

b

o

] ‘

L—L—»

Vasos y accesorios impacto 1"
= NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras métricas

e —

= T NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
atal uso.
=D Amm] @ [mm] d[mm] di[mm] GA BA Limm]  L1[mm] AR kg
NM.21A 21 6 54 38 GA43A  BA.4GBA 58 17 0,520
NM.22A 22 6 54 40 GA43A  BA46BA 58 17 0,500
NM.23A 23 6 54 #“ GA43A  BA.4GA 58 17 0,500
NM.24A 24 6 54 42 GA43A  BA46BA 58 17 0,500
NM.26A 26 6 54 44 GA43A  BA.46A 58 18 0,520
A —ja e L ——] NM.27A 27 6 54 46 GA43A  BA.46BA 58 19 0,520
( W L NM.28A 28 6 54 47 GA43A  BA.4GA 58 20 0,520
T - NM.29A 29 6 54 48 GA43A  BA.4GA 60 20 0520
- I 7_7_7% 7 T NM.30A 30 6 54 50 GA43A  BA.4BA 60 20 0,750
/ \ a ) b NM.32A 32 6 54 52 GA43A  BA.46GA 60 22 0,760
\\/ NM.33A 33 6 54 53 GA43A  BA.4GA 60 22 0,750
i 2 J NM.34A 34 6 54 55 GA43A  BA46A 62 23 0,750
NM.35A 35 6 54 56 GA43A  BA.4GA 62 26 0,800
NM.36A 36 6 54 57 GA43A  BA46BA 65 26 0,840
NM.38A 38 6 54 60 GA43A  BA46BA 65 30 0,840
NM.41A 4 6 54 63 GA43A  BA46BA 67 30 1,040
NM.42A 42 6 54 65 GA43A  BA.4GA 74 35 1,040
NM.46A 46 6 54 70 GA43A  BA46BA 74 35 1,500
NM.50A 50 6 54 75 GA43A  BA.46A 80 40 1,650
NM.52A 52 6 54 77 GA43A  BA.4GA 84 42 1,750
NM.54A 54 6 54 80 GA43A  BA.4GA 84 42 1,790
NM.55A 55 6 54 81 GA43A  BA.4GA 84 42 1,840
NM.56A 56 6 54 82 GA43A  BA.4GA 84 42 2,060
NM.58A 58 6 54 85 GA43A  BA.46A 87 44 2,190
NM.60A 60 6 54 87 GA43A  BA.4GA 87 44 2,370
NM.65A 65 6 54 93 GA.43A  BA46A 90 46 2,730
NM.70A 70 6 54 100 GA43A  BA.4GA % 50 2,980
NM.75A 75 6 86 106 GA75A  BA.75A %8 50 3,300
NM.77A 77 6 86 109 GA75A  BA.75A 100 50 3,500
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Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios 5

= NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras en pulgadas

ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados
a tal uso.

=D Al O mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm] L1 [mm] AA [kg] %
NM.1T'A 1" 6 54 4 GA43A BA46A 58 18 0,520

54 48 GA43A BA46A 60 20 0,520
54 52 GA43A BA46A 60 22 0,760
NM.1'5/16A 1'5/16 54 54 GA43A BA46A 62 22 0,750
NM.1'1/2A 1'1/2 54 60 GA43A BA46A 65 30 1,620

NM.1'1/8A 11/8" 6

6

6

A [e—— L —> 8
T T NM.1'5/8A 1'5/8" 6 54 63 GA43A  BA46A 67 30 1,040

" 6

o 6

6

6

NM.1'1/4A 11/4

*”T NM.1'13/16A  1'13/16 54 70 GA43A  BA.46A 74 35 1,500

NM.1'7/8A 17/8 54 72 GA43A  BA46A 74 35 1,620
NM.2'A 2' 54 77 GA43A  BA46A 84 42 1,750
NM.2'1/8A 2'1/8 54 80 GA43A BA46A 84 42 1,790

S

I

Lf ﬂ-—»‘

=] NM.LA - Vasos impacto 1" largos 6 caras métricos

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados

atal uso.

= Amm] @ [mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm]  L1[mm] AA kg

NM.22LA 22 6 54 400 GA3A  BAdGA 100 20 1000

NM23LA 23 6 54 410  GA43A  BA46A 100 21 1050

NM.24LA 24 6 54 420  GA3A  BAdGA 100 21 1050 S0 .,

NM26LA 26 6 54 445  GA3A  BAdGA 100 24 1080

NM.27LA 27 6 54 460  GA3A  BAdGA 100 24 1120

NM29LA 29 6 54 480 GA3A  BAdGA 100 24 1200

NM.30LA 30 6 54 500 GA43A BA46A 100 24 1200 G::'

NM32LA 32 6 54 50  GAd3A  BAdGA 100 24 1250

NM.33LA 33 6 54 530  GA3A  BAdGA 100 24 1320

NM34LA 34 6 54 550  GAd3A  BAdGA 100 40 1320

NM.35LA 35 6 54 560  GA3A BAdGA 100 60 1340

NM.36LA 36 6 54 570  GA3A BAdGA 100 65 1500

NM.38LA 38 6 54 600  GA3A BAdGA 100 65 1500

NMATLA 41 6 54 630  GA3A BAdGA 100 64 1650

NML.42LA 42 6 54 650  GA3A BA4GA 100 64 1650 @(ﬂo

NM.4GLA 46 6 54 700  GA3A  BA4GA 100 63 1560

NM.50LA 50 6 54 750  GA3A BAdGA 100 62 1870

NM54LA 54 6 54 800 GA3A BAdGA 100 61 1780

NM.55LA 55 6 54 810 GA43A BAdGA 100 60 1930 W

NMS5SLA 58 6 54 850  GA3A BAdGA 105 65 2120 (

NM.GOLA 60 6 54 870 GA3A BAdGA 120 78 2180

NM.65LA 65 6 54 930  GAd3A  BAdGA 125 80 2250

NM.70LA 70 6 54 1000 GA3A BAdGA 125 80 2230 E.‘
LBy

|

=] NMB- Vasos impacto de 1" largos 6 caras paredes delgadas finas métricos

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, 1S0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33 g
o Paredes delgadas para accesos dificiles. kd

* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores adaptados.

* Perfil hexagonal convexo para una mejor resistencia. fﬂﬂmﬁﬂ

= Amm] ® [mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm]  L1[mm] AR k]

- NMB.24 24 6 54 38 GA43A BA4GA 108 2 0940
NMB.27 27 6 54 4 GA43A  BA4GA 108 27 1000
NMB30 30 6 54 46 GA43A  BA4GA 108 30 1040 -
NMB32 32 6 54 48 GA43A  BAdGA 108 2 1040 Mmoo
NMB.33 33 6 54 49 GA43A BA4GA 108 3 1050 =0
NMB.36 36 6 54 53 GA43A  BAdGA 108 B 1080
NMB.4G6 46 5
NMB50 50 6

54 66 GA43A  BAA46A 108 38 1,480
54 74 GA43A  BAA46A 108 66 1,480
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=] NM.ELA - Vasos impacto 1" extra largos 6 caras métricos

| L |
?@D@%i
@X

* Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

=D A[mm] @ [mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm] L1[mm] AR [kg]
NM.30ELA 30 6 54 50 GA.43A  BA46A 270 30 2,50
NM.32ELA 32 6 54 52 GA.43A  BA46A 270 32 2,56
NM.33ELA 33 6 54 53 GA.43A  BA46A 270 32 2,56

=] Vaso impacto de 1" especial "Trailor" métrico

* Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.
e Para la tuerca de buje "Trailor" 6 caras 77 mm.

= A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] NA [kq]
M.77TR 77 54 106 81 35 1,96
ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto con las anillas y los
pasadores destinados a tal uso.

= d [mm] GA BA L [mm] ANA [kg]
NM.209A 54 GA.43A BA.46A 125 1,20
NM.210A 54 GA.43A BA.46A 200 1,60
NM.215A 54 GA.43A BA.46A 330 2,50
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Gama "Impacto" Trinquetes - Vasos - Accesorios 5

=] Cardan impacto de 1"

ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto con las anillas y los
pasadores destinados a tal uso.

=0 d [mm] GA BA L [mm] AA [k
. NM.240A 54 GA.43A BA.46A 110 2,00
, ',-':I| |lln
e——— L ——»
=] NM.A - Reductores impacto
ASME B107.2

 Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto con las anillas y los
pasadores destinados a tal uso.

= Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] AA [kq]
i NM.230A o 54 GA38 BA36 75 0540

Ho1"-

NM.231A B 51 GA.38 BA.36 154 1,040
M=1/2 '
F III 5] [ w

% O
‘47 L—> =
=] Aumentador de impacto de 1" a1" 1/2

ASME B107.2
 Por motivos de seguridad, utilice los reductores y aumentadores impacto con las anillas y los
pasadores destinados a tal uso.

NM.232A GA.43A BA.46A 1,50

CHEHH

Vasos y accesorios impacto 1" 1/2
=] NG.A - Vasos impacto 1"1/2 6 caras métricas

—
e

NF IS0 2725-2, NF IS0 1711-2, IS0 2725-2, IS0 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33 /%
. i - : : ) M
* Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados ._ =
N~

a tal uso. =
= Amm] ® [mm] d[mm] di[mm] GA BA L[mm]  L1[mm] AR k] g
NG.55A 55 6 86 87 GA75A  BA.75A 20 38 2,520
NG.60A 60 6 86 9 GA75A  BA.75A 92 38 2,870 kd
NG.65A 65 6 86 100 GA75A  BA.75A 95 40 3,180
NG.70A 70 6 86 106 GA75A  BA.75A 100 43 3,750 f‘mDi}
NG.75A 75 6 86 112 GA75A  BA75A 103 45 3,930
NG.80A 80 6 86 119 GA75A  BA75A 110 51 4,610
NG.85A 85 6 86 125 GA75A  BA75A 118 52 5,380
NG.90A 20 6 86 131 GA75A  BAT75A 118 52 5,650
NG.95A 95 6 95 137 GA.84A  BAB85A 118 52 6,590 © ©
NG.100A 100 6 95 144 GA84A  BAS85A 125 59 7,420
NG.105A 105 6 95 150 GA.84A  BA85A 125 59 7,830
NG.110A 110 6 95 156 GAB4A  BA.85A 125 59 8,600 -
NG.115A 115 6 95 162 GA.84A  BA.85A 135 67 9,730 _‘;_e_
NG.120A 120 6 95 169 GA84A  BA.85A 135 67 9,480
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= NG.A - Alargaderas impacto de 1"1/2

ASME B107.2
* Por motivos de seguridad, utilice las alargaderas impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.
v

=0 d [mm] GA BA L [mm] AA [kq]
NG.210A 86 GA.75A BA.75A 250 5,60

I NG.215A 86 GA.75A BA.75A 330 6,80
L —c
|
d
L
=] Cardan impacto de 1"1/2
ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

= d [mm] GA BA L [mm] ANA [kg]
NG.240A 86 GA.75A BA.75A 181 4,20
i =
n
d
| L
= Aumentador impacto de 1"1/2 a 2"1/2

ASME B107.2

* Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

= Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] AA [kg]
H=1"1/2-
NG.232A M=2"1/2 86 GA.75A BA.75A 120 390

A
LL—»

=] Reductor impacto de 1"1/2a 1"

ASME B107.2
* Por motivos de seguridad, utilice el aumentador impacto con las anillas y los pasadores
destinados a tal uso.

= Cuadrado ["] d [mm] GA BA L [mm] NA [kq]
ne23on Ml 12 8 GAT5A BAT5A % 2,166

|
: JZi]Z(M

E
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