GUIA DE SELECCION LLAVES DE BUJIAS

Y APRIETE AL PAR

LAS LLAVES DE
BUJIAS FACOM ESTAN
CONFORMES CON LA

NORMA IS0 11168

Esta norma garantiza:

« suficiente holgura entre el accionamiento de la bujia y la llave
para permitir introducir la bujia en la culata sin riesgo de “toma
atravesada”.

* la proteccion del aislante de porcelana. Nunca debe haber tension
o contacto entre la llave y la bujia.

Una gama para cada utilizacion.

*Vasos 3/8": los vasos mas compactos. Es la gama mas completa y
los vasos para bujias multi-caras de 14 mm solo estan disponibles
en esta gama.

*Vasos 1/2": la gama mas utilizada pero su dimension imposibilita su
utilizacién en motores multi-valvulas modernos.

* Llaves articuladas: ideales para los accesos dificiles. Estas llaves
permiten una gran productividad. Atencidn, no permiten realizar un | 0
apriete al par.

* Llaves de tubo: compactas y ligeras, estan particularmente
adaptadas a los estuches de a bordo.

4
* En la actualidad, la mayoria de las culatas de los motores son de" 14
aleacion de aluminio y estan sometidas a tensiones importantes. | |

Al mismo tiempo, los diametros de las bujias disminuyen.

Por lo tanto es importante sistematizar el apriete

al par de bujias. La llave dinamométrica J.208-50 esta
perfectamente adaptada a los aprietes de bujias de encendido.

Asiento plano con junta | Asiento conico

Diametro de la rosca (mm) 18 14 12 18 14

Culata de fundicién (N.m) 35-45 | 25-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 b y

Culata de aluminio (N.m) 35-40 | 25-30 | 15-20 | 20-30 | 10-20 D
-

* Estos valores son datos a titulo informativo, es necesario
remitirse siempre a los valores del constructor.
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Bujias gasolina

@ Vasos cuadrado 3/8" para bujias 12 caras 14 mm

* Vasos finos (para las bujias): 14 mm.

(T ————— « Equipados con un dispositivo de retencion de la buijia.
?M * Para los nuevos motores Renault y Peugeot.
o Arrastre 3/8".
= | [mm] AA[q]
B.J14BH1 90 90
B.J14BH2 250 245

\
NF ISO 11168, IS0 11168 O
* Vasos finos equipados con un dispositivo de retencion de la
bujia.
= d [mm] I [mm] VN[
B.J16A1 16,0 90 130
B.J16A2 16,0 250 350
B.J18A1 18,0 90 190
B.J21A1 20,8 90 200
B.J21A2 20,8 250 650

eglPlllo] Ink

o (HE =

=] Vasos cuadrado 1/2" para bujias 16, 18 y 21 mm.

oy NF IS0 11168, IS0 11168
i b &
’* s * Vasos finos (para las bujias): 16 - 18 - 21 mm.
Losdd  Equipados con un dispositivo de retencion de la buijia.
 Para los nuevos motores Renault y Peugeot.

: 5 ® Arrasire 3/8".
e
Lokl

= | [mm] AA [g]
B.S16A1 90 130
B.S16A2 250 350
B.S18A1 90 190
B.S21A1 90 200
B.S21A2 250 650
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=] B.J - Llaves articuladas cuadrado 3/8" para bujias de 16,18 y 21 mm.

o Vasos equipados con un dispositivo de retencion de la bujia.

= E [mm] | [mm] AA[q]
B.J16R1A 90 385 175
B.J16R2A 170 465 825
B.J18R1A 90 385 760
| \ B.J19R1A 90 385 760
I B.J21R1A 90 385 785
B.J21R2A 170 465 1000

] Llaves de tubo para bujias de 16 y 21 mm

NF IS0 11168, 1SO 11168
ﬂq=  Los modelos L y M estan equipados con un sistema de
retencion de la bujia.
o Maneral movil para posibilidad de recuperacion a 90°.
* Dispositivo de almacenamiento del maneral en el cuerpo de

la llave.

I == = d [mm] | [mm] A [g]
L.16AC 22,0 90 160

L.16AM 22,0 160 235

L.16AL 22,0 300 395

L.21C 26,0 90 180

L.21M 26,0 160 280

TF - L.21L 27,5 300 460

d

= DM.28 Alicate para cables de bujias

* Para extraer los cables de bujia sin destruirlos.
* Preservacion de los terminales.

* Dimensiones (L x | x A): 198 x 30 x 55 mm.
Peso: 210 g.
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= 804 Galgas de espesores métricas con extremos redondeados

 Conjunto de 19 laminas (con extremos redondeados):
4/100 --> 100/100 mm.

o Longitud de las laminas: 90 mm.

Peso: 60 g.

-

@ 804.AM Galgas de espesores métricas antimagnéticas

 Conjunto de 19 laminas (con extremos puntiagudos):
10/100 --> 100/100 mm.

e Longitud de las laminas: 100 mm.

* Hojas de laton.

=
-
=
il
i

™ 804.P Galgas de e spesores métricas - Laminas con extremos puntiagudos

 Conjunto de 19 laminas (con extremos puntiagudos):
4/100 --> 100/100 mm.
e Longitud de las ldminas: 90 mm.

@

M 804.U Galgas de espesores en pulgadas

o Serie de 26 laminas (con extremos puntiagudos):
15/10000 --> 250/10000 pulgadas.
o Longitud de las laminas: 3"1/2 (88,9 mm).

@ 804.L Galgas de espesores métricas largas con extremos redondeados

 Conjunto de 19 lAminas (con extremos redondeados):
4/100 --> 25/100 mm.
o Longitud de las laminas: 150 mm.
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Bujias gasolina y diesel

[ DM.20 Flexible coloca-bujia

* Permite atornillar las bujias en todas las situaciones.
* Todo tipo de bujias de encendido.

* Longitud: 316 mm.

Peso: 50 g.

Bujias diesel

@ D.110 Colocatornillos

* Para la colocacion de tornillos de dificil acceso, cualquiera
que sea la forma de la cabeza del tornillo.
e Arrastre cuadrado: 6 --> 11 mm.
 Longitud: 305 mm.
Peso: 55 g.
"
®
4

Bujias diesel y comprobador

@276 Lima "contacto"

© Espesor: 1 mm.
e Longitud: 130 mm.
Peso: 10 g.
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Composiciones para bujias
[ MOD.BJ-GM Modulo completo para bujias

E

* Montaje y desmontaje de las bujias de encendido: 14 - 16 - —
21 mm; y de las bujias de precalentamiento: 8 - 9 - 10 - 12 =
mm. -

o Incluye: Y :

-B.J14BH 1 -2/B.J16A 1 - 2/ B.J21A1: Vasos para bujias.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas para bujias
precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas para buijias diesel.

- J.161: Trinquete.

- D.110: Colocatornillos.

- Bandeja termoformada PL.661A (valor 2 médulos).

Peso: 2,160 kg.

1

®

E
®

® MOD.BJC Moddulo para servicio bujias gasolina

(:‘:h=-

Incluye :

- B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - O
B.J21A1: Viasos buijias.

- DM.20: Flexible coloca-buijia.

- Bandeja termoformada PL.669A. u:::c'

Peso: 1,485 kg.

o (HE =

[E MOD.BSB Modulo para servicio gasolina

Incluye :

- B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Vaso 1/2 para
bujia.

- DM.20: Flexible coloca-bujia.

- Bandeja termoformada PL.668A.

Peso: 1,200 kg.
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= MOD.BRA Modulo para bujias diesel

¢ Indispensable para intervenir en las bujias de
precalentamiento de los vehiculos diesel modernos.

* |ncluye:

- D.110: Colocatornillos.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas para bujias de
precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL.: Llaves articuladas para buijias diesel.

- D.133A6: Destornilador flexible 6 mm.

- Bandeja termoformada PL.667.

Peso: 910 g.

=] Llaves articuladas cuadrado 3/8" para bujias de precalentamiento diésel

* Sistema de retencion de la buijia.

* Articulacion con cardan con muelles de friccion para la
inclinacion deseada del vaso.

e Cuadrado 3/8".

o Presentacion: cromado y pulido.

= d [mm] | [mm] AA[q]
B.10R8L 12,0 175 120
B.10R9L 13,0 177 125
- B.10R10A 145 161 110
B.10R12B 17,0 155 125
B.10R12AL 17,0 178 150

=] Vasos cuadrado 3/8" para bujias de precalentamiento diésel

 Equipados con un dispositivo de retencion de la bujia.
o Arrastre cuadrado de 3/8", diam. 17 mm (Ref B.12-1) y 15
mm (Ref B.10-1).

= | [mm] AA[g)
B.10-1 70 70
B.12-1 70 80
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