Llaves de pipa

Serie estandar

LLAVES DE PIPA ABIERTAS

Abertura especifica
y taladrado profundo

* Acodamiento y abertura especificas:
la posibilidad de paso de una varilla roscada
o de un maneral no dana la resistencia de
la llave.

* Taladrado profundo en el vaso:
apriete posible incluso en caso
de rebasar la varilla roscada.

* La altura de la cabeza permite una potencia
maxima sobre las tuercas que estan arriba.

[=] 75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras métricas

NF IS0 2236, NF 1S0 691, IS0 2236, 1SO 691, DIN IS0 691

e | laves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/
aflojes potentes.

e Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.

e Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas
roscadas.

¢ Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm.

e Presentacion: cromada satinada.

e S = Afmm] Bmm] d[mm] [[g:n] [mHm] L [mm] [nL]:n] Mg

S - 75.6 6 100 45 45 15 102 21 30
l % 1 75.7 7110 45 45 17 16 2 35
i i 75.8 8§ 125 70 60 19 114 25 60
___ 4 75.9 9 135 70 60 20 12 2% 6
I ] 7510 10 150 80 70 24 129 28 %
Mese 7541 11 165 80 70 25 1% 30 115
5le 7512 12 180 90 80 28 144 36 1%

75.13 13 195 90 80 30 152 38 175
75.14 14 210 105 90 32 160 40 205
75.15 15 225 105 100 34 169 42 230
75.16 16 240 130 120 37 178 46 285
75.17 17 265 130 120 39 187 48 315
75.18 18 265 130 120 40 195 50 365
75.19 19 285 150 120 41 204 51 430
75.20 20 295 150 130 43 212 53 440
75.21 21305 150 140 46 221 55 490
75.22 22 320 150 140 48 230 57 535
75.23 23 335 180 150 51 240 64 625
75.24 24 345 180 160 54 250 67 660
75.25 25 30 200 170 5 260 69 785
75.26 26 370 200 170 57 270 70 795
75.27 27 380 220 190 58 280 73 950
75.28 28 395 220 190 60 290 75 950
75.29 29 40 220 190 62 300 76 1050
75.30 30 420 240 210 64 310 83 1300
75.31 31 435 240 226 70 320 86 1385
75.32 32 445 240 226 74 330 88 1400
75.33 33 460 270 240 79 340 92 1480
75.34 34 470 270 240 80 350 95 1550
75.35 35 485 270 240 81 360 9% 1630
75.36 36 495 270 240 8 370 97 1700
75.38 38 520 280 250 8 390 99 2080
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Llaves de pipa Llaves de abertura fija y variable

=] 75 - Llaves de pipa abiertas forjadas 6 caras x 6 caras en pulgadas

e | laves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes.
e Cabeza corta y cabeza larga: 6 caras.

o Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.

¢ Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1".

* Presentacion: cromada satinada.

»—e—d . .y = A" B [mm] d[mm] d1 [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
J L — A 75.1/4 1/4 10,0 45 45 15 102 21 30
1Y ' ¥ = 75.5/16 5/16 125 70 60 19 114 % 60
| § 4 dl 75.3/8 3/8 15,0 8,0 70 24 129 28 95
“L ‘ 75.7/16 716 16,5 8,0 70 25 136 30 115
JfS” [e—L1—>| 75.1/2 1/2 19,5 9,0 8,0 30 152 38 175
' 75.9/16 9/16 225 10,5 10,0 34 169 42 230
B1a 75.5/8 5/8 24,0 13,0 12,0 37 178 46 285
L ———» 75.11/16 11/16 26,5 13,0 12,0 40 195 50 365
75.3/4 3/4 285 15,0 12,0 41 204 51 430
75.13/16 13/16 30,5 15,0 14,0 46 221 55 490
75.7/8 7/8 335 18,0 15,0 51 240 64 625
75.15/16 15/16 345 18,0 16,0 54 250 67 660
75.1' 1" 37,0 20,0 17,0 57 270 70 795

=75 - Juego de llaves de pipa abiertas métricas y en pulgadas

NF 1S0 2236, NF 1S0 691, IS0 2236, IS0 691, DIN IS0 691
 Presentacion: en caja o en panel.

= A[mm] A" Recipiente  ATA [kg]

75.IN8 8-10-11-13-17-19-22-24 - Cja 2,370

75n10  810-11-12°13.14-16-17 - Cja 2160
7-8-10-11-12-13-16-17-18 ‘

75.J12 -19-92-24 - Caja 3,390
8-9-10-11-12-13-14-15-16- :

TR 17-18-19-21-22-23- 24 - Gl ekl
8-9-10-11-12-13-14-15-16-

75.P22M  17-18-19-21-22-23-24-26-27 - Panel: PK1 13,340

-28-29-30-32
750010 : 16-38-7/16-12-916-58- (57

11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8

@ Mddulo de llaves de pipa abiertas métricas en bandeja termoformada

* Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptado a los carros CHRONO, JET,
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

= A[mm] Recipiente AA [k
MOD.75-1 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 Bandeja: PL.625 2,500
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Llaves de pipa

= Mddulo de llaves de pipa abiertas métricas en bandeja de espuma

¢ Compatible con el sistema de colocacion modular Facom: adaptado a los carros CHRONO XL,
CHRONO+, JET XLy JET+.

= Amm] Recipiente A [kg)
mopm.7s 7 8-9-10-11-12-13-14-15-16 Bandeja: PMMOD75 2,690

=] 76 - Llaves de pipa abiertas forjadas 12 caras x 6 caras métricas

NF IS0 2236, NF 1S0 691, IS0 2236, IS0 691, DIN 1S0 691

o | laves de pipa abiertas: llaves destinadas a los aprietes/aflojes potentes.
e Cabeza corta 12 caras para recuperacion de 30° y cabeza larga 6 caras.
o Abertura de la cabeza corta para paso de las varillas roscadas.

¢ Dimensiones métricas: de 6 a 38 mm.

* Presentacion: cromada satinada.

e d v v = Afmm]  Blmm]  dmm]  difmm]  Himm  Limml  Lifmml  AA[g]
—4 76.6 6 10,0 45 45 16 102 2 30
i 76.7 7 11,0 45 45 17 106 2 35
76.8 8 125 7.0 6,0 19 114 25 60
SN 76.9 9 135 7.0 6,0 20 122 2 65
76.10 10 15,0 8,0 70 2 129 28 95
76.11 11 16,5 8,0 7.0 25 136 30 115
76.12 12 18,0 9,0 8,0 28 144 36 155
76.13 13 195 9,0 8,0 30 152 38 175
76.14 14 21,0 105 9,0 32 160 40 205
76.15 15 225 105 10,0 34 169 02 230
76.16 16 24,0 13,0 12,0 37 178 46 285
76.17 17 25,5 13,0 12,0 39 187 48 315
76.18 18 26,5 130 12,0 40 195 50 365
76.19 19 285 15,0 12,0 M 204 51 430
76.20 2 295 15,0 130 43 212 53 440
76.21 21 30,5 15,0 14,0 46 221 55 490
76.22 22 320 15,0 14,0 48 230 57 535
76.23 23 335 18,0 15,0 51 240 64 625
76.24 24 345 18,0 16,0 54 250 67 660
76.25 25 36,0 20,0 170 56 260 69 785
76.26 2% 37,0 20,0 17,0 57 270 70 795
76.27 27 38,0 22,0 19,0 58 280 73 950
76.28 28 39,5 22,0 19,0 60 290 75 950
76.29 29 41,0 22,0 19,0 62 300 76 1050
76.30 30 42,0 24,0 21,0 64 310 83 1300
76.31 31 435 24,0 226 70 320 86 1385
76.32 32 45 24,0 226 74 330 88 1400
76.33 33 46,0 27,0 24,0 79 340 92 1480
76.34 34 47,0 27,0 24,0 80 350 95 1550
76.35 35 485 27,0 24,0 81 360 9 1630
76.36 36 495 27,0 24,0 82 370 97 1700
76.38 38 52,0 28,0 25,0 85 390 99 2080

[=] 76 - Juegos de llaves de pipa métricas

NF IS0 2236, NF 1S0 691, IS0 2236, 1SO 691, DIN 1SO 691
 Presentacion: en caja o en panel.

= Afmm] Recipiente AA [kg]
76.JN8 8-10-11-13-17-19-22-24 Caja 2,370
76.JN10 8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 Caja 2,160
76.JE16 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 Caja 4,700

76.p22 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 -

26- 27 - 28 - 29 - 30 - 32 Panel: PK.1 13,340
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Llaves de pipa Llaves de abertura fija y variable 4

Serie de tubo

= 92A - Llaves de tubo acodadas métricas E%
NF IS0 2236, NF 1S0 691, IS0 2236, 1SO 691, DIN IS0 691 1 =
e |laves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. |
o QOrificio de paso que facilita la utilizacion de manerales: 160A. )
e Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de
24 332 mm.
¢ Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm.
e Presentacion: cromada satinada. [
. L
. W = A[mm] B [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]

i 92A.4 4 8,5 16,5 95 235 20 4

4 : 92A.5 5 95 16,0 95 235 20

L S 92A.5,5 55 10,0 17,5 95 25,0 25
92A.6 6 10,5 17,5 100 26,5 30

8 92A.7 7 11,5 19,5 100 28,5 30

92A.8 8 13,0 205 109 315 45
92A.9 9 14,5 22,0 109 33,0 50
92A.10 10 16,0 230 118 36,5 65
92A.11 11 17,0 230 118 36,5 70
92A.12 12 19,0 27,0 127 43,0 100
92A.13 13 205 27,0 127 43,0 110
92A.14 14 215 31,0 136 49,0 155
92A.15 15 225 31,0 136 49,0 160
92A.16 16 24,0 35,0 145 55,0 190
92A.17 17 26,0 35,0 145 55,0 200
92A.18 18 27,5 39,0 154 61,0 225
92A.19 19 28,5 39,0 154 61,0 230
92A.20 20 295 M5 163 66,5 320
92A.21 21 31,0 425 163 67,5 325
92A.22 22 320 425 172 68,0 350
92A.23 23 33,0 46,5 165 725 390
92A.24 24 345 455 175 745 45
92A.27 27 38,5 49,0 184 81,0 520
92A.30 30 425 53,5 195 86,5 640
92A.32 32 45,0 57,0 200 93,0 785

=] 92A - Juegos de llaves de tubo acodadas métricas

NF IS0 2236, NF 1S0 691, IS0 2236, 1SO 691, DIN IS0 691
e Presentacion: en caja o en soporte.

= Amm] Recipiente AA [kg]
92A.JE8 8-10-11-13-17-19-22-24 Caja 1,490
92A.P8M 8-10-11-13-17-19-22-24 Soporte: CKS.96 1,880

92A.P16M 8-9-10-11-12-13-14-1_52;‘16-17-18-19-21-22-23

Soporte: CKS.39A 4,050
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Serie de barra

Llaves de pipa

[=] 97 - Llaves de barra dobles forjadas métricas

!- ﬂrl S R t‘dh

NF 1S0 2236, NF IS0 691, IS0 2236, ISO 691, DIN 896, DIN 1S0 691

e | laves de barra dobles: la abertura completa de la llave facilita el paso de varillas roscadas
muy largas.

o El cuerpo hexagonal forjado permite un apriete con una llave.

o QOrificio de paso que facilita la utilizacion de manerales: 160A.

e Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 para las
dimensiones de 24 26 a 30 x 32 mm.

e Cabezas 6 caras.

¢ 2 dimensiones por llave.

¢ Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm.

e Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] d [mm] d1 [mm] d2 [mm] d2 [mm] L [mm] AA[q]
97.6X7 6x7 4,0 9,5 10,7 10,7 110 35
97.8X9 8x9 40 12,5 14,0 14,0 120 50
97.10X11 10x11 6,0 15,0 16,0 16,0 130 65
97.12X13 12x13 6,0 17,5 19,0 19,0 140 110
97.14X15 14x15 6,5 20,0 215 215 150 140
97.16X17 16x17 82 22,7 24,0 24,0 160 190
97.18X19 18x19 82 25,2 26,5 26,5 170 240
97.20X22 20x22 10,2 21,1 30,2 30,2 180 260
97.21X23 21x23 10,2 29,0 31,2 31,2 185 295
97.24X26 24x26 12,5 33,0 355 355 190 415
97.25X28 25x28 12,5 34,5 38,0 38,0 195 440
97.27X29 27x29 12,5 37,0 39,5 39,5 200 505
97.30X32 30x32 12,5 40,5 43,0 43,0 200 630

= Juegos de llaves de barra dobles forjadas métricas

— e — NF IS0 2236, NF IS0 691, IS0 2236, IS0 691, DIN 896, DIN IS0 691

= = * Presentacion: en caja.
o / =2 Almm] Recipiente A [kg]

97.JE6 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 -18x19 Caja 0,770

¢ Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptado a los carros CHRONO, JET,
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

= A [mm]
MOD.97 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19

Recipiente NA[g]
Bandeja: PL.359 900

® Para 160A.1: Forma 1.
® Para 160A.2 y 160A.3: Forma 2.
 Presentacion: cromada satinada.

= d1 [mm] d2 [mm] d2 [mm] d3 [mm] d4 [mm] d5 [mm] Limm]  AA[g]
160A.1 3,80 5,25 5,25 9 74 6,25 220 80
160A.2 10,75 12,25 12,25 13 - - 300 280
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