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Sencillo y rapido

* Aparato muy sencillo de utilizar con ajustes
minimos para evitar errores.

* Para una prueba réapida antes de utilizar una
llave.

Amplio intervalo de par
* 3 aparatos para cubrir una gran intervalo
de par de 2 a 1000 Nm.

Seguro

* Sin riesgo de lectura incorrecta por parte del
operador: preajuste posible de un valor
limitado y de una tolerancia. Indicado por LED
naranja, verde y rojo.

* Salida RS232 para la trazabilidad.

[
(=] E.2000 - Medidores de par O

e Precision: = 1%, = 1 digito.

e Unidad de medicion: N.m, Ibf.ft, Ibf.in.

¢ Modo de medicion: seguidor, cresta y pico.

e Preajuste posible de un valor limitado y de una tolerancia. Indicado por LED naranja, verde y
rojo.

e Conexion PC RS232.

e Dimensiones (L x I xA): 150 x 150 x 90 mm.

o Suministrados con certificado de calibrado.

= Capacidad [N.m] Cuadrado ["] Cuadrado AA Tkq]

E.2000-50 2-50 3/8" - 2,60 (R
E.2000-350 10 - 350 1/2" - 2,60

E.2000-1000 100 - 1000 - 27 4,60
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