Carroceria

Soportes

AUTOMOCION

CARROCERIA

jCON CADA PASO, LAS HERRAMIENTAS
AHORRAN TIEMPO!

e

Desmontar, cortar, conformar, ensamblar, pintar, instalar las lunas
y los neumaticos.

Facom le propone una oferta a la medida para:
* Ahorrar tiempo.
* Optimizar la colocacion de las herramientas.

Puestos
de trabajo

Soportes
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Carroceria Automocion

E

SOPORTE DE ALMACENAMIENTO PARA LOS ELEMENTOS DE CARROCERIA

n

Limite los desplazamientos.
Optimice el espacio.

Para cajas, puertas, tubos de escape, ruedas,

etc.

* Optimizacion del espacio. Se=——10

* Reduccion de los desplazamientos
en el taller.

* Recuperacion rapida de la inversion.

© Peso max. soportado: 150 kg.

 Para almacenar capds, puertas y tubos de escape.

 Soporte asegurado (topes anti-caida, estabilizador de
gravedad, etc).

* Dimension reducida (90 x 60 cm).

* 4 ruedas pivotantes.

© Dimensiones (L x I x A): 90 x 60 x 190 cm.

Peso: 41 kg.

o (HE =

@ CR.S11 Soporte de almacenamiento de las piezas mecanicas

 Colocacion de las piezas desmontadas en 4 niveles para
acertar facilmente con el orden de montaje.

* 4 ruedas pivotantes para desplazarse facilmente alrededor
del vehiculo.

e 2 recipientes para la recogida de liquidos (agua, aceite) para
mantener el taller limpio.

e 2 recipientes de plastico para la tornilleria.

* Dimensiones (L x | x A): 165 x 90 x 60,5 cm.

Peso: 40 kg.
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Carroceria

jPara coches y 4x4!

Polivalente

« El soporte permite posicionar cualquier tipo de puerta.
« Posibilidad de ajustes multiples.

« Utilizable con o sin los cristales montados.

Preciso
« Posicionamiento “al mm” gracias al motor eléctrico
progresivo.
* 4 ruedas giratorias, 2 con frenos para un completa maniobrabilidad.

Practico

* Accionamiento con telemando para controlar la puerta durante
los movimientos.

« Dimensidn reducida en suelo.

* Soporte equipado de espuma de proteccion de las pinturas.

Seguro

« Circuito protegido: fusible de facil acceso.
* Carga max.: 150 kg.

En ocasiones, el montaje/desmontaje de puertas requiere esfuerzos
importantes. El soporte eléctrico permite eliminarlo y cumplir con la
legislacion laboral que recomienda la reduccion “de esfuerzos fisicos en
particular los que puedan provocar lumbalgias, etc.”.

El soporte eléctrico contribuira a la mejora de las condiciones de trabajo
en su taller permitiendo que una sola persona trabaje en las puertas.

CR.S5 - MONTAJE Y DESMONTAJE DE LAS PUERTAS

| el
e e
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1 solo operador.
Esfuerzos reducidos.
Gran precision.

@ CR.S5 Soporte eléctrico para el desmontaje y el montaje de las puertas

® Peso méx. soportado: 150 kg.

 Para el montaje y el desmontaje de las puertas de los coches
y 4x4 (gracias al accesorio Ref CR.S5UTL).

* Se puede utilizar en puertas con o sin cristal montado.

 Regulacion del movimiento al milimetro.

* Dimension reducida (52 x 90 cm).

* 4 ruedas pivotantes (2 con freno).

 Soportes con protecciones anti-araiazos de caucho.

* Motor eléctrico 220 V con fusible facil de acceso.

* Dimensiones (L x I x A): 52 x 90 x 120,5 cm.

Peso: 27 kg.

* Accesorio para puerta lateral deslizante: CR.S5UTL.
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Carroceria Automocion

= CR.S6 Soporte para conjuntos pesados (motor, caja de cambio, etc.)

© Peso max. soportado: 450 kg.

 Para soportar piezas pesadas (numerosas aplicaciones en
carroceria y mecanica).

o El realce (Réf CR.S9) transforma la herramienta en mesa de
trabajo a la altura del pecho.

 Permite el lavado a alta presion antes del montaje.

 Recipientes correderos extraibles para recuperar los liquidos.

* Dimensiones (L x I x A): 90 x 80 x 40 cm.

Peso: 27 kg.

| ImE 2
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= CR.S9 Realce del CR.S6

* Peso max. soportado: 450 kg.

o El realce transforma el soporte (Ref CR.S6) en mesa de
trabajo a la altura del pecho.

 Permite el lavado a alta presion.

* Dimensiones (L x I x A): 90 x 80 x 80 cm.

Peso: 15,500 kg.

© Peso max. soportado: 450 kg.

 Para soportar y desplazar vehiculos sin tren delantero.
 Ancho ajustable (110 --> 160 cm).

4 ruedas pivotantes.

© Soportes pivotantes y protegidos con un caucho.

* Dimensiones (L x I x A): (110 --> 160) x 50 x 30 cm.
Peso: 21 kg.

o (HEE 5

m CR.S12 Soporte movil para vehiculo

* Peso max. soportado: 600 kg.

 Soporta un 1/2 tren delantero o trasero cuya rueda esta
blogueada o el neumético pinchado.

4 ruedas pivotantes.

* Dimensiones (L x I x A): 58 x 37 x 17 cm.

Peso: 10 kg.
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Carroceria

Herramientas para desmontar
@ CR.D1 Alicate para desgrapar

o Para retirar rapidamente y sin dafar las grapas, los clips, los
paneles de puerta, los soportes de piezas de guarnecido, etc.

* La boca ancha permite desgrapar revestimientos sin riesgos
de romper o desgarrar los paneles.

/FX?W  Cuenta con un dispositivo antipilladedos para evitar dafiarse.

* Por su disefio, permite acceder a lugares de acceso dificil.

e Longitud: 240 mm.

 Presentacion: Cabeza negra y brazos cromados.

Peso: 190 g.

@ D.115A Herramienta para desmontar los guarnecidos

) * Desmontaje sin deterioro de los paneles de guarnecido
Iﬁ - interior de las puertas.
g - * Dimensiones (L x | x A): 155 x 32 x 45 mm.

Peso: 106 g.

@] D.137A Espatula de extraccion de clips

 Para extraer los clips de plastico de fijacion de las alfombras,

. - los guarnecidos los o paneles.
— * Capacidad:
- Didm. cabeza: 9 --> 22 mm.

- Diam. cuerpo: 4 --> 9 mm.
* Dimensiones (L x | x H): 200 x 28 x 40 mm.
Peso: 110 g.

@ RSX.19A Caja de vasos 1/4" y 1/2" y vasos destornilladores Torx

© Bandeja PL.393A.

* Caja de plastico BP.102.

* Dimensiones (L x | x A): 204 x 122 x 52 mm.
Peso: 620 g.

 Para desmontar o o quitar los clips de las piezas de plastico
(cuadro de mando, puerta, molduras exteriores, junquillos,
etc.).

 Juego de 5 herramientas para diferentes aplicaciones.

 Suministrado en blister.

Peso: 275 g.
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Carroceria Automocion

HERRAMIENTAS MULTIFUNCION DE PLASTICO

E

Practicas

Para desmontar las partes de plastico
del interior o del exterior del vehiculo.

n

1

Seguras

Protegen las partes de plastico o barnizadas,
los guarnecidos, la ceramica, etc.

®

E
®

= CR.D4 Serie de 4 rascadores multi-uso de plastico ==A

* Para la retirada de los contrapesos adhesivos de las ruedas
en aleacion, silicona, productos de impermeabilizacion
elasticas, embellecedores, etc.

* No causan dafios a las partes barnizadas o de plastico, a los
guarnecidos, a la ceramica, etc.

* 4 anchos diferentes: 19 - 22 - 25 - 38 mm.

 Se puede utilizar con un martillo y afilables con una lima.

 Suministrada en blister.
Peso: 525 g.

o (HE =

Herramientas energizadas
=] E.2005 Pistola térmica

 Modelo con regulador electronico de la temperatura:
60 --> 600°C.

* Potencia méx.: 2.000 W.

e Alimentacion: 220 V/50 Hz.

e Caudal de aire (2 velocidades): 300 I/min y 500 I/min.

* Homologado VDE.

e Incluye 2 boquillas: Ref. E.2002B1 - E.2002B3.

 Dimensiones (L x | x A): 330 x 80 x 72 mm.

Peso: 770 g.

 Boquilla ancha, dim. (L x a x d): 75 x 75 x 33,7 mm, peso
58 g: E.2002B1.

* Boquilla ancha con remision de aire, dim. (L x a x d):
75 x 80 x 33,7 mm, peso 56 g: E.2002B1.

 Boquilla con reflector, dim. (L x a x d): 33 x 60 x 33,7 mm,
peso 32 g: E.2002B3.

 Boquilla reductora, dim. (L x a x d): 20 x 52 x 33,7 mm,
peso 30 g: E.2002B4.
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Carroceria

Cortar - perforar

@231 Rascador triangular

 Presentacion: hoja cromada, pulida, acero de ata calidad y

W mango de madera pulida.

 Longitud hoja: 200 mm.
Peso: 180 g.

@259 Cortafrio extraplano

o Cortafrio extraplano.
* Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y
40 HRc en cabeza de golpe.

© Ancho de la hoja: 26 mm.
e Longitud: 235 mm.

* Presentacion: lacada.
Peso: 240 g.

m@259.P Cortafrio extraplano con proteccion

o Cortafrio con proteccion, diametro 85 mm.

* Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y
40 HRc en cabeza de golpe.

© Ancho de la hoja: 26 mm.

e Longitud: 235 mm.

* Presentacion: lacada.

Peso: 400 g.

@ 260.P Cortafrio con forma de espatula con proteccion

o Cortafrio con proteccion, diametro 85 mm.

e Forjados con acero al cromo-vanadio y tratados para 57 HRc
en el filo.

* Filo afilable con muela.

 Cabeza tratada para evitar su deformacion.

 Ancho de la hoja: 60 mm.

 Longitud: 250 mm.

* Presentacion: lacada.

Peso: 630 g.
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Carroceria Automocion 1

Brocas
=] 229A - Brocas de desbarbado

E

o Para la perforacion, el desbarbado, el taladrado en
materiales de espesor reducido: chapa, metales no ferrosos.

* De acero HSS.

 Espesor maximo recomendado: 4 mm.

 No precisa pretaladro.

n

= di[mm] d2[mm] Limm] L1[mm] [I[mm] ARA[q]

- ):‘L‘A df 22001 6  3-14 5 3 5 2 2 -

|

22002 8  5-20 7 4 7 45
‘ 2a3 9 B 48 7% 130
[e—— L ———> '

L———»

m 229A.J3 Composicion de 3 brocas conicas

¢ Capacidad: 3 --> 30,5 mm.

* [ncluye un frasco de lubricante.

 Suministrada en caja de chapa. dim. (L. x I. xA.): 120 x 100
X 38 mm.

Peso: 555 g.

o Para taladrados cilindricos y precisos de cualquier tipo de
material.

e Acero HSS.

o Vastago cilindrico con 3 superficies planas para un buen
arrastre que evite los microbloqueos.

o Marcado laser de los diferentes didmetros en una garganta.

a3
—
=N
[®]229A.ST - Brocas escalona.das::.- u::::'
S

= d1 [mm] d min. - méx. [mm] L [mm] [mlm]

...... ; il
20as10 6 409678900 g g5 a5 LU

4-6-8-10-12-14-16
229A.ST1 8 -18-20 7% 75 65

4-6-9-12-15-18-21 -
220A8T2 10 )P TRET RIS 107 107 315

6-9-13-16-19-21-23-
220AST3 10 e 100 100 320

o Fresa de carburo de tungsteno.
e B | « Hélice a derechas.

=D No. d [mm] L [mm] rpm A [g]
2 VFAG00 1 6 18 50000 25
VFAB02 2 6 18 50000 25
VFAB04 3 6 18 50000 25
3 VFA.606 4 6 18 50000 2
VFAB08 5 6 18 50000 20
VFAG10 6 6 15 50000 20
VFA.1200 1 12 25 2000 55
4 VFA1202 2 12 25 2000 55
VFA.1204 3 12 25 2000 50
e d VFA.1206 4 12 25 20000 0
% 5 ) VFA.1208 5 12 25 2000 3%
' ' | V20 6 12 20 20000 40

- & 3 -
R T
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Carroceria

=] Brocas de despuntar

 Brocas autocentradoras y afilables, de acero HSS Super
Rapido.
* Disponible en juego de 2 brocas del mismo diametro (J2) o

en juego de 3 bracas de diametro diferentes (J3).

=D d [mm] I [mm] A [g]
225.6J2 6 66 36
225.8J2 8 77 50
225.10J2 10 88 90
225.J3 6-8-10 = 90

[ 230 Fresa para puntos de soldadura

e Montada en un taladro, esta herramienta permite separar

740 dos chapas soldadas por punto.

« Incluye el set portafresa, la fresa reversible y la punta de
centrar.

* No compatible con Ref V.781F.

e Longitud: 70 mm.

Peso: 23 g.

s

* Juego de 5 fresas de recambio: 230.A1J5.

m 230.J1 Juego de fresas

e Composicion que incluye un set 230, 2 puntas de centrado y
10 fresas reversibles.

* Dimensiones (L x I xA): 115 x 65 x 22 mm.

Peso: 90 g.

 Juego de 5 fresas de recambio: Ref 230.A1J5.
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Carroceria Automocion

Varios
@ 270A.MA Cepillo metalico para acero

E

* Dimensiones (L x I x A): 280 x 34 x 60 mm.
- Peso: 150 g.

— s mpsawary

i

|

‘)E((@‘

M 245.J1 Composicion "estandar"

o Realizacion de juntas circulares.

 Capacidad de corte : diam. 3 --> 30 mm por troquel y diam.
56 --> 330 mm por compas.

o Caja plastica BP.115.

* Bandeja PL.100A.

* Dimensiones (L x I x A): 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,800 kg.

M 235.J1 Juego de 3 rascadores INOX

s

© Dimensiones:

- Longitud: 215 mm.

- Ancho: 32 mm recto - 32 mm acodado - 50 mm recto.
Peso: 427 g.

o (HIEH

© Dimension:

- Longitud: 215 mm.

- Ancho: 32 mm - 50 mm - 75 mm.
Peso: 273 g.
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Carroceria

Martillos cincel

=] Martillo cincel con acoplamiento hexagonal

* Regulador de potencia incorporado.

* Ntmero de impactos por minuto: 3000 rpm.
* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

* Consumo promedio de aire: 90 I/min.

* Rosca de admision: 1/4".

* Potencia: 0,8 kW.

 Recorrido del piston: 67 mm.

e Cortafrio recto: V.320HA1.

© Punzon hexagonal: V.320HA2.

e Cortapuntos de soldadura hexagonal: V.320HA3.
 Cortachapas hexagonal: V.320HA4.
 Cortachapas hexagonal 2 filos: V.320HA5.

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [k

V.320FH 17 50 160 1,580
@ V.321AH Caja martillo cincel

Incluye :

- V.320FH: 1 martillo cincel.

- 1 cortafrios cortachapas.

- 1 cortafrio cortachapas con 2 filos.
- 1 corta puntos de soldadura.

- 1 cortafrio recto.

- 1 punzon.

Peso: 6,300 kg.
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Carroceria Automocion

Herramientas neumaticas

=] Sierra de calar

E

o Corte recto y curvo sin recuperacion.

 Conviene para las superficies planas y abombadas.

* Guia-hojas regulable.

* Movimiento: 10.000 oscilaciones/min.

e Consumo promedio de aire: 32 I/min.

* Rosca de admision: 1/4".

 Didmetro interior tubo: 10 mm.

 Se suministra con 3 hojas 10 dientes/cm y 3 hojas
12 dientes/cm.

n

1

E

e Juego de 6 hojas 12 dientes/cm: V.770F1.
¢ Juego de 6 hojas 10 dientes/cm: V.770F2

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA[g]
\.770F 270 36 75 700

@ V,103MF Taladradora con mandril de apriete automatico 10mm

(=~3=-
o Mandril automatico metalico: 10 mm.

o Velocidad en vacio: 2800 rpm. N

« Consumo promedio de aire: 124 V/min.

* Rosca de admision: 1/4".

o Presion de utilizacion: 6,2 bares. u:::c'

* Potencia motor: 0,45 kW.

© Mandril de recambio: V.103MFMA1.

HT O T

@] Roedora

o (HE =

o Gatillo que permite un control preciso y un arranque a
velocidad reducida.

 Permite la realizacion de redondos de hasta 6,5 mm de
radio.

 Espesor/ max. : 1,2 mm - velocidad: 1,8 m/min.

¢ Movimiento: 4300 oscilaciones/min.

* Consumo promedio de aire: 120 /min.

* Rosca de admision: 1/4".

 Diametro interior tubo: 10 mm.

 Conjunto punzon: V.850FKR2.

L = L [mm] L1 [mm] H [mm] AR [g]

L1
) ; JQ» V.850F 179 405 118 900
I 1y
3] jn)
= =]
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Carroceria

=] Fresadora de puntos de soldadura con tope

* Tope especial que permite mantener la pieza durante el
trabajo de la herramienta.

o Variador de velocidad.

o \elocidad en vacio: 1800 rpm.

* Consumo promedio de aire: 110 /min.

* Rosca de admision: 1/4".

* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

© Suministrada con fresa de 8 mm.

* Fresa diam. 8 mm: V.781A1 (cantidad minima de pedido: 5).

= L [mm] L1 [mm] H [mm] ANA [kg]
V.781F 270 53 198 2,100

o Amoladora de angulo para muela sobre vastago.

 Permite trabajos de limpieza y corte.

* Motor compacto con ldmina robusta.

o Cabeza compacta y angular para llegar a zonas de dificil
acceso.

* Conducto de escape con tubo de alimentacion de aire
integrado.

 Conexion de aire: roscado hembra 1/4".

* Tubo aconsejado: didmetro interno 8 mm

© Racor aconsejado: roscado-diametro interno 1/4" - 6 mm.

* Presion: 6,3 bares.

o Velocidad de rotacion: 18.000 rpm.

* Consumo promedio de aire: 110 /min.

* Nivel sonoro: 77,3 dB(A).

« Nivel de vibracion: inferior a 2,5 m/s3.

* Potencia: 0,25 kW.

* Incluye 1 pinza 6mm + 2 llaves planas.

= L [mm] L1 [mm] H [mm] AA[q]
V.347F 160 27 73 700

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Seccion herramienta energizada p. 676

www.facom.com
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Carroceria Automocion 1
Conformado

CONFORMADO | PUESTO DE CHAPA - CARROCERIA

iCOLOCACION EFICAZ DE
FORMA MAS COMODA!

Puesto diseinado para tener todo al alcance de
la mano, ahorrar tiempo y evitar la pérdida de
herramientas.

BANDEJA DE
ACERO GALVANIZADO

» Mantenimiento facil.
* Alta resistencia.

SEGURIDAD

* Cierre centralizado mediante llave.
* Pestillo anti-apertura accidental integrado en las fachadas de los cajones.

ANGULOS “PARA-CHOQUES”

« iEvita dafios en un vehiculo en caso de choque accidental!

MANIOBRABILIDAD

* 4 ruedas de gran diametro: 2 fijas y 2 giratorias, 1 con freno.

COLOCACION MAXIMA

* Panel con sistema especial de sujecion de martillos y batidores.
Enganche libre de las demds herramientas con el sistema CKS.

* 2 bandejas abatibles que permiten acceder a un "pafiol" para las herramientas
pesadas: tases, espatulas, etc. Bandejas y pafiol equipados con alfrombrilla con
tapete antideslizante.

* 3 cajones: (2 x 60 mm + 1 x 130 mm) y un cajon pafiol para la colocacion
herramientas voluminosas y neumaticas.

* Compatible con el sistema modular FACOM.

E

n

=

E

COMODIDAD Suministrado sin
* Altura de trabajo. herramientas y sin
* Asa ergonomica. consumibles.

I m * Tapa con arietes de gas.

@ CR.T4XL Puesto chapisteria - carroceria

o (HE =

* 1 tapa:

- Equipado con un panel con sistema de sujecion de batidores
y martillos.

- Con perforacion PK para colocacion libre de otras
herramientas.

- 2 arietes de gas para una utilizacion comoda.

* 2 bandejas laterales abatibles que dan a un compartimento
gran volumen para las herramientas mas pesadas (tases,
espatulas). Bandejas y pafiol equipados con alfombrilla con
tapete antideslizante.

3 cajones (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatibles con el
sistema de modulos y 1 cajon pafiol (altura 270 mm) para la
colocacion de herramientas voluminosas y neumaticas.

 Bandeja de acero galvanizado: mantenimiento facil y alta
resistencia.

 Seguridad: cierre centralizado con llave de la tapa y cajones.

 Angulos parachoque: evita danar un vehiculo en caso de [
choque accidental.

¢ Maniobrabilidad: 4 ruedas de diametro, 2 fijas y 2 pivotantes &
(una con freno).

* Dimensiones totales con mango (L. x P. x A.): 825 x 546 x
1.035 mm.

Peso: 77 kg.
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Carroceria

= 861D - Martillos de postillon
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R
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o Martillo para tensar y aplanar.

* 1 cabeza convexa y 1 cabeza cuadrada plana.
* Acoplamiento de seguridad.

* Pulido fino de las superficies a aplanar.

* Mangos Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

=0 d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA [q]
861D.26 25 30 310 100 300
861D.30 30 35 310 100 390

o Martillo para desabollar y aplanar.

¢ 1 cabeza plana 1 cabeza redonda convexa.
 Acoplamiento de seguridad.

¢ Pulido fino de las cabezas.

* Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= dimm] di[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] ARA[q]
861D.RPC 32 40 40 310 150 600

o Martillo para tensar y aplanar.

¢ 1 cabeza redonda y estriada y 1 cabeza cuadrada lisa.
 Acoplamiento de seguridad.

* Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio:211.MH26.

=0 d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
866D.32 30 35 310 100 310
866D.41 35 40 310 100 380

o Martillo para aplanar.

¢ 1 cabeza redonda plana y 1 cabeza pefia recta.
* Acoplamiento de seguridad.

* Pulido fino de la cabeza.

© Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

=0 d{mm] di[mm] L[mm] L1[mm] AA[q]
868D.40PLD1 40 23 310 140 320




Carroceria Automocion 1

=] Martillo de peiia acodada y cabeza redonda abombada

(=)

L ————

Batidores
=] Batidor plano

E

o Martillo para aplanar.

1 cabeza redonda abombada y 1 cabeza pefia acodada.
* Acoplamiento de seguridad.

e Pulido fino de la cabeza.

* Mango Hickory.

n

¢ Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

|

H=—=T0

= d [mm] di[mm]  L[mm] L1[mm] ARA[g]
868D.40B0C 40 23 310 23 430

@] Batidor abombado en longitud

 Superficie plana.
© Acoplamiento de seguridad.
e Pulido fino de la cabeza.

¢ Mango Hickory.

e Mango y cufia de recambio: 211.MH26.
= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[g]

862D.60 70 295 50 30 320

oy

P N

=] Batidor abombado en anchura

o Superficie abombada en longitud.
* Acoplamiento de seguridad.

¢ Pulido fino de la cabeza.

* Mango Hickory.

o (HE =

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[g]
863D.60 70 295 50 30 320

[ L ————»]
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 Superficie abombada en anchura.
* Acoplamiento de seguridad.

e Pulido fino de la cabeza.

* Mango Hickory.

e Mango y cufia ulo de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[q]
864D.60 70 295 50 30 320
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=] Batidor de recalcar N°1

=] Batidor de recalcar N°2

@ 870A Tas americano N°1

www.facom.com

 Superficie estriada.

* Acoplamiento de seguridad.
e Pulido fino de la cabeza.

* Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[g]
867D 70 295 50 30 310

® Superficie estriada
 Acoplamiento de seguridad.
e Pulido fino de la cabeza.

© Mango Hickory.

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

= H [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA[q]
867D.DS 70 295 50 30 310

 Dimensiones (L x | x A): 88 x 60 x 35 mm.
 Presentacion: pulido.
Peso: 1,115 kg.

* Mezcla de aristas vivas y redondeadas.

® Dimensiones (L x | x A): 90 x 55 x 35 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,150 Kg.

* Modelo que incluye una cara plana, una cara abombada y
un angulo.

© Dimensiones (L x | x A): 90 x 65 x 32 mm.

Peso: 1,050 Kg.




—h
d=)

Carroceria Automocion

= 909A Tas americano extraplano

E

* Dimensiones (L x I x A): 88 x 60 x 23 mm.
 Presentacion: pulido.
Peso: 750 g.

i

|

H=—=T0

@ 871B.45 Tas de coma delgado

¢ Modelo delgado con una cara abombada.
* Dimensiones (L x I xA): 125 x 55 x 37 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 900 g.

= 871B.55 Tas de coma

* Modelo con una cara abombada.

* Dimensiones (L x I x A): 140 x 54 x 55 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,350 kg.

o (HIEH

e Tas doble, gran modelo con dos cabezas convexas.
e Dimensiones (L x | x A): 90 x 70 x125 mm.

* Presentacion: pulido.

Peso: 1,300 kg.

* Modelo con caras abombadas de todos los lados.
e Dimensiones (L x | x A): 106 x 65 x 26 mm.

e Presentacion: pulido.

Peso: 980 g.

www.facom.com @ 975
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= 902B Tas abombado

* Modelo con una cara abombada y una cara plana.
* Dimensiones (L x I xA): 115 x 56 x 25 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 860 g.

* Modelo largo con una cara abombada y una cara plana.
* Dimensiones (L x | xA): 125 x 60 x 30 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,370 Kg.

* Modelo con una cara plana y una cara abombada.
* Dimensiones (L x | x A): 130 x 68 x 25 mm.
 Presentacion: pulido.

Peso: 1,150 Kg.

Paletas y espatulas
@] 875.3 Paleta de cuchara larga.

e Paleta de cuchara para desabollar.
* Longitud: 390 mm.
 Presentacion: pulida.

Peso: 1,300 kg.

@ 875.4 Paleta acodada a 40°.

o Paleta de cuchara para desabollar.
e Longitud: 250 mm.
 Presentacion: pulida.

Peso: 500 g.

@ 876A Paleta acodada y plana - modelo corto

TR

* Paleta doble para desabollar con un lado muy acodado.

o Existe igualmente con la Ref 877A, en modelo largo
(longitud: 510 mm).

e Longitud: 400 mm.

 Presentacion: pulida.

Peso: 1,700 kg.

976 ® www.facom.com
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@ 877A Paleta acodada y plana - modelo largo

 Paleta doble para desabollar con un lado muy acodado.

o Existe igualmente con la Ref 876A, en modelo corto
(longitud: 400 mm).

e Longitud: 510 mm.

 Presentacion: pulida.

Peso: 2,200 kg.

| ImE 2

H=—=T0

@ 891A.PL Espatula de recalcar plana

 Una superficie estriada.
e Longitud: 350 mm.
Peso: 700 g.

@ 895A Paleta de cuchara corta

e Paleta de cuchara para desabollar. @Q

 Longitud: 285 mm.
 Presentacion: barnizada y pulida.

Peso: 820 g.

—
Limas

@ 851B Montura para limas fresadas

* Mango ergonémico con posibilidad de optar por dos
posiciones de ajuste en funcion del trabajo a realizar. @}DC’

* Ajuste preciso de la curvatura de la lima.

o Aloja dos longitudes de limas: 300 y 350 mm.
* Dimensiones (L x | x A): 360 x 33 x 140 mm.
 Suministrada sin lima.

Peso: 630 g.

o (HE =

* Recomendadas para los trabajos en metales suaves,
fundicion, acero dulce y materiales plasticos suaves. r
o Se utilizan con la montura Ref 851B.

Dientes  Forma de
=0 Talla [mm] L[mm] [[mm] [em] las hojas AA[q]
850.8300  Estandar 300 30 31/2 Curva 190
850.8350  Estandar 350 85 31/2 Curva 270
850.SD350 Estindar 350 35 31/2 Recta 260
850.F350  Delgada 350 35 4172 Curva 270
850.EF350 Extra-delgada 350 35 6 Curva 300

www.facom.com @ 977
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=] CR.CM92 Seleccion carroceria 135 herramientas

=0

440.JP9
R2NANO

SL.DBOX1

AMZ.M1
BP.102

ED.T

EH

EP.T

ES.T

EXR

PL.400A
181A.25CPE
192.16CPE
185.20CPE

501

893.316

234

601

668B.10

882A
RD.MD200EMA
DRD.MD200EMA

Cants.

@
& ©

~

o L D W W S ) = —

N _, N —
o

Set Descripcion

Llaves mixtas de 8 a 19 mm

Vasos 1/4": de 5,5 a 14 mm y accesorios

Viasos 1/2":de 8,102 19, 21, 22,24, 27,30, 32 mm y
accesorios

Porta-puntas corto

Caja de plastico

Puntas 1/4" Pozidriv® 101-102-103

Puntas 1/4" 6 caras 103 - 104 - 105 - 106
Puntas 1/4" Phillips® 101 - 102 - 103

Puntas 1/4" para tornillos ranurados 134,5 - 136,5 - 148
Puntas 1/4" Résistorx® de 110 a 140

Bandeja para puntas de atornillado

Alicate multitoma de bloqueo

Alicate de corte diagonal "cuerda de piano"
Alicate con vaina de bocas semirredondas rectas
Mordaza de presion de bocas largas

Cinta métrica de blogueo de 3 m

Punta de trazar

Arco de sierra para metales

Hojas de sierra

Cizalla para chapa

Lima redonda entrefina de 200 mm

Lima semirredonda entrefina de 200 mm

=0
200H.50

o Composicion de herramientas de conformar.
 No incluye recipiente, ver a continuacion.
Peso: 20,340 kg.

208A.32CBA

249
256.6
259.P

861D.RPC

871B.45
861D.30
866D.32

868D.40B0C

862D.60
8708
906A
875.3
895A
518.3
518.4
225.J3
851B
850.5350
CR.D10
CR.D1

Cants.

ol 00— b RO —

Set Descripcion

Martillo de ajustador

Maceta con cabezas intercambiables
Botapasadores de 2 y 4 mm
Punzon de precision

Cortafrio extraplano

Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
Tas de coma delgado

Martillo de postillon

Martillo de recalcar

Martillo de pefia acodada

Batidor plano

Tas americano

Tas de cuiia plana

Paleta de cuchara larga.

Paleta de cuchara corta

Mordaza de presion

Mordaza de presion

Brocas de despuntar

Montura para limas fresadas.

Lima esténdar

Extractor de brazo limpiaparabrisas
Alicate para desgrapar

® CR.858J5 Seleccion de 5 herramientas de conformar: las indispensables

e No incluye recipiente (ver a continuacion).
Peso: 3,880 kg.

=) Cants. Set Descripcion
861D.30 1 Martillo de postillon

862D.60 1 Batidor plano

870B 1 Tas americano

906A 1 Tas de cuiia plana

871B.45 1 Tas de coma delgado
www.facom.com
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= CR.858J15 Seleccion de 15 herramientas de conformar: lo esencial para los profesionales

= Cants.

868D.40B0C
866D.32
861D.30
862D.60
870B

906A
871B.45

1
1
1
1
1
1
1
872A 1

Set Descripcion

Martillo de pefia acodada

Martillo de recalcar

Martillo de postillon

Batidor plano

Tas americano

Tas de cufia plana

Tas de coma delgado

Tas de tabla de mano de cabeza abombada

875.3
876A
895A
891A.PL
851B
850.8350
209.50

 No incluye recipiente (ver a continuacion).
Peso: 11,850 kg.

Cants.

—_

Set Descripcion

Paleta de cuchara larga.
Paleta acodada y plana
Paleta de cuchara corta
Espatula para recalcar plana
Montura para limas fresadas.
Lima estandar

Maza de madera

™ CR.858J20 Seleccion de 20 herramientas de conformar: a indispensables para los especialistas

= Cants.

868D.40B0C
866D.32
861D.30
861D.RPC
862D.60
870B

906A

908A
871B.45
874A

—_

Maodulos

= MOD.CAR1A Madulo carroceria N°1

 No incluye recipiente (ver a continuacion).
Peso: 15,120 kg.

Set Descripcion = Cants. Set Descripcion
Martillo de pefia acodada 872A 1 Tas de tabla de mano de cabeza abombada
Martillo de recalcar 875.3 1 Paleta de cuchara larga.
Martillo de postillon 875.4 1 Paleta acodada a 40°.
Martillo de cabezas redondas, planas y convexas 876A 1 Paleta acodada y plana
Batidor plano 895A 1 Paleta de cuchara corta
Tas americano 891A.PL 1 Espétula para recalcar plana
Tas de cufia plana 851B 1 Montura para limas fresadas.
Tas americano plano 850.5350 1 Lima estandar
Tas de coma delgado 850.F350 1 Lima fina
Tas plantilla 0 "jabén" 209.50 1 Maza de madera

Incluye :

www.facom.com

- 861D.RPC: Martillo de cabezas redondas, planas y convexas

- 902B: Tas abombado.

- 909A: Tas americano extraplano.
- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja PL.396B.

e Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

CHEEE) =
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= MOD.CAR2 Madulo carroceria N°2

=] CAD.9 Alicate de punzonar

e

@ CAD.10 Alicate de plegar y punzonar

e

980 @ www.facom.com

Incluye :

- 259 : Cortafrio extraplano 235 mm.

- 209.50 : Maza de madera 50 mm.

- 225.J3: Juego de 3 brocas .

- 850.5350: Lime fresada estandar acodada.

- 851B: Portalimas fresadas.

- 860H.28: Martillo con cabeza redonda 28 mm.
- 861D.30: Martillo de postillon.

- 862D.60: Batidor plano.

- 867D: Batidor de recalcar.

- 870B: Tas americano.

- 871B.55: Tas de coma.

- 874A: Tas plantilla o "jabon".

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja termoformada PL.679 (valor 3 madulos).

Incluye :

- 225.J3: Juego de 3 brocas para despuntar .
- 259.P: Cortafrio extraplano con protector.

- 850.5350: Lima fresada estandar.

- 851B: Montura para limas fresadas.

- 862D.60: Batidor plano.

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 875.4 : Paleta acodada.

- 884B: Cizalla.

- 874A: Tas plantilla o "jabon".

- Bandeja termoformada PL.379B (valor 3 mddulos).

* Mango y cufia de recambio: 211.MH26.

© Punzonado: 5 mm.

 Espesor maximo chapa: 0,8 mm.

* Dimensiones (L x | x A): 290 x 130 x 30 mm.
Peso: 1,170 kg.

o Matriz y punzon (diam. 5 mm): CAD.10RN1.

® Plegado: 12 mm.

© Punzonado: 5 mm.

 Cabeza pivotante.

© Espesor maximo chapa: 0,8 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 290 x 130 x 30 mm.
Peso: 1,200 kg.

e Matriz y punzon (diam. 5 mm): CAD.10RN1.
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Preparacion pintura

PREPARACION PINTURA | PUESTO PREPARACION DE SUPERFICIES

iCOLOCACION EFICAZ DE
FORMA MAS COMODA!

* Especialmente estudiado para ayudar al usuario a realizar
trabajos de preparacion de superficies en un minimo de
tiempo con un maximo de organizacion.

* Una colocacion ingeniosa permite tener al alcance de
la mano todo el material necesario (herramientas y
consumibles) para cada intervencion.

* Apreciara a diario cada una de las funciones por el confort,
la seguridad y la organizacidn que ofrecen.

* Particularmente apreciadas para las certificaciones
IS0 9000.

MANTENIMIENTO FACIL

* Plano de trabajo de acero galvanizado resistente a los
agentes quimicos, disolventes..., con rebordes de quita y
pon.

TODO AL ALCANCE DE LA MANO

* Porta-bidones, rollo de papel, bolsa de basura, entrepaiio
para los abrasivos, rollos de adhesivo, cajones... :
iTodo al alcance de la mano permanentemente!

ANGULOS “PARA-CHOQUES”

« iPara evitar dafiar un vehiculo
en caso de contacto accidental!

CIERRE CON CANDADO

Suministrado sin herramientas y sin

consumibles

Puesto de trabajo
@ CR.T3XL Puesto de preparacion de superficies

www.facom.com

ePuesto de trabajo compuesto por:

- 2 estantes superiores inclinados para los consumibles.

-1 cajon de 130 mm con cierre con candado para las
herramientas onerosas, elementos de seguridad, etc.

- 1 estante con 2 caras inclinadas para las herramientas mas

utilizadas.

- 1 zona de almacenamiento para los consumibles

voluminosos.

- Laterales concavos perforados para acoplar accesorios:
2 porta-bidones, 1 soporte papel, soportes para hilos que
pueden que pueden acoplar pistolas, 1 soporte papelera.
* Dimensiones totales con mango (L. x P. x A.):

825 x 546 x 1.645 mm.
Peso: 51 kg.

E 2
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@ CR.S7 Caballete multifunciones para carrocero

© Peso max. soportado: 80 kg.

o Caballete con protecciones de caucho para evitar los
aranazos.

 Soporte ergonémico a la altura del pecho que adopta la
forma de la pieza gracias a la tela flexible.

* 4 ruedas pivotantes (2 ruedas con freno).

* Dimension reducida en suelo.

* Facil de almacenar.

* Dimensiones (L x | x A): 90 x 82 x 93 cm.

Peso: 8 kg.

* Proteccion de espuma: CR.S7PRO.
* Juego de 2 telas: CR.S7-05.

© Peso max. soportado: 50 kg.

* Soporte multi-ajustable para capos, puertas, etc.

* Modularidad: ajuste 16 puntos, ajustable en altura, rotacion
de 360°, con blogueo de los soportes.

 Con 2 ruedas de grandes dimensiones.

* Dimension reducida en suelo.

© Dimensiones (L x | x A): 130 x 120 x 70 cm.

Peso: 19 kg.

m CR.P2 Soporte horizontal para intervenir en las piezas de carroceria

® Peso max. soportado: 80 kg.

 Soporte 3 puntos de sujecion con proteccion anti-arafiazos.
o Altura de trabajo: min. 800 mm y max. 1.100 mm.
 Dimension reducida en suelo facil de almacenar.

Peso: 8 kg.

 Proteccion de espuma: CR.S7PRO.

www.facom.com

® Peso méx. soportado: 140 kg.

e Escalera para los trabajos en altura en los utilitarios, los
monovolumen, los 4x4, etc.

* Producto seguro (arco de seguridad, estabilidad de la base).

 Producto plegable y facil a almacenar.

* Ruedas posteriores de 2 posiciones (en eje o girados de 90°).

 Se adapta a los enrejados de las cabinas de pintura.

* Dimensiones (L x | x A): 80 x 100 x 200 mm.

Peso: 37 kg.
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Herramientas neumaticas
=] Esmeriladora disco de angulo diametro 178 mm

o Velocidad de rotacion: 4500 rpm.

o Variador de velocidad.

¢ Consumo promedio de aire: 110 I/min.

 Rosca de admision: 1/4".

* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

© Suministrado con un mango y un disco de diametro 178 mm.

® Disco 178 mm: V.411FA1.

= d [mm] L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [kg]
V.411F 178 373 229 101 2,250

o Sistema de ajuste de la velocidad de giro.
* Posible conexion con central de aspiracion.
o Velocidad de rotacion: 10.000 rpm.

© Consumo promedio de aire: 105 I/mn.
 Rosca de admision: 1/4".

* Presion de utilizacion: 6,2 bares.

« Orbita del disco: 5 mm.

* Se suministra con disco velcro 6 agujeros.

 Disco de recambio: V.252A1.

= d [mm] L [mm] H[mm] ANA[g]
V.252F 152 221 115 840

www.facom.com

¢ Lijadora de desbaste manejable y ligera.

* Pinzas para abrasivos estandar.

 Se puede adaptar a todos los sistemas de aspiracion, con
tubo de didmetro 29mm.

* Regulador de velocidad. 5000 --> 8500 rpm.

* Conexion de aire (roscado hembra): 1/4".

 Racor aconsejado diametro interno: 8 mm.

¢ Punta aconsejada: roscado-diametro interno 1/4" - 6 mm.

* Presion: 6,3 bares.

o Velocidad de rotacion: 8500 rpm.

¢ Consumo promedio de aire: 115 I/min.

* Nivel sonoro: 74 dB(A).

o Nivel de vibracion: 5,4 m/s3.

 Excentracion: 5 mm.

* Presentacion: motor de aluminio cromado de alta calidad,
cuerpo confortable aislado contra el frio.

¢ Incluye patin y 1 perforador de abrasivo 8 aguijeros.

« Perforador de abrasivo 8 agujeros: V.260A1.
 Patin 95 x 170 mm: V.260SAV50B.

= L [mm] L1 [mm] L2 [mm] H [mm] A [kq)
V.260F 288 170 95 120 2,100
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= Lijadora de banda - 10 x 330mm

 Operacion de desbaste y limpieza de superficies.

* Mango ajustable en distintas posiciones.

 Con sistema de cambio de banda rapido.

* Tamaiio de banda: 10 x 330 mm.

 Conexion de aire roscado hembra: 1/4".

 Tubo aconsejado diametro interno: 8 mm.

 Racor aconsejado roscado-diametro interno 1/4" - 6 mm.

* Presion: 6,3 bares.

o Velocidad de rotacion: 16.000 rpm.

© Consumo promedio de aire: 110 I/min.

* Nivel sonoro: 86,1 dB(A).

* Nivel de vibracion: inferior a 2,5 m/s3.

e Suministrado con 3 bandas (una montada): 2 bandas grano
120, 1 banda grano 80.

* Banda 10 x 330 mm grano 80: V.402A1 (cantidad minima de
pedido: 10).

© Banda 10 x 330 mm grano 120: V.402A2 (cantidad minima
de pedido: 10).

= L [mm] H [mm] AR [g]
V.402F 283 83 800

HERRAMIENTAS NEUMATICAS

Seccion herramientas energizadas p. 676

www.facom.com
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Carroceria Automocion 1

Lunas
Herramientas para lunas

E

CR.D10 EXTRACTOR DE BRAZOS LIMPIAPARABRISAS

=

iGCOMPACTO, LIGERO,
FACIL DE UTILIZAR!

* Cubre mas del 95% del parque automovilistico europeo.
» Viga y garras cromadas.
* Garras ajustables como un extractor

de rodamientos.

- Aumentador especial
L rascadores

@ CR.D10 Extractor de brazos limpiaparabrisas

 Con el aumentador, el extractor funciona sobre los brazos
con boquilla integrada.

* Cada garra se puede quitar para una mejor aplicacion sobre
el brazo.

o Capacidad diam. : 44 mm.

* Suministrado con ficha técnica.

Peso: 220 g.
o({HEH
Incluye :

- D.28A1: Ventosas (2x).

- D.28A2: Correa con trinquete.

- D.28-3: Palanca de desmontaje.

- D.28-4: Tira-cable.

- D.28-5: Hilo trenzado para parabrisas (18 m).
Peso: 3,300 kg.

o Seleccion de 3 herramientas.

* Incluye:

- D.80-01: Herramienta de montaje de parabrisas.

- D.80-02; Herramienta de montaje del junquillo.

- 82H.4: Llave 6 caras de 4 mm.

- Suministrada en una caja de plastico, dim. (L. x I. x A.):
325 x 135 x 50 mm.

Peso: 820 g.

- Para junquillo estrecho: D.80-02-04.
- Para junquillo mediano: D.80-02-04.
- Para junquillo ancho: D.80-02-06.

www.facom.com @ 985
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@ DCR.20J6 Juego de 6 ventosas de sujecion

* Mantiene el apoyo de las piezas pegadas durante el secado
del adhesivo.

© Numerosos usos en carroceria:

- Embellecedores de parabrisas.

- Logos, siglas y distintivos.

- Retrovisores interiores, etc.

o Fijacion optima de la ventosa sobre la lamina barnizada o
sobre el cristal.

Peso: 470 g.

=] Cuchilla para parabrisas

 Reduccion del tiempo de cambio de los parabrisas.
o Gatillo de seguridad.

 Escape de aire en el mango.

* Rosca de admision: 1/4".

* Movimiento pendular: 3°.

* Movimiento: 2000 oscilaciones/min.

® Consumo promedio de aire: 120 I/min.

 Diametro interior tubo: 10 mm.

* Suministrado sin cuchillas, con manual técnico.

- = L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [kg]
CAD.P300F 209 45 85 1,210
=] Hojas para cuchilla para parabrisas CAD.P300F
= L [mm]
’ CAD.P300F1 63
J CAD.P300F2 30
CAD.P300F3 36
CAD.P300F4 57
CAD.P300F5 18
CAD.P300F6 35
CAD.P300F7 &B
CAD.P300F8 920
CAD.P300F9 90
CAD.P300F10 25
CAD.P300F11 35
CAD.P300F12 45

CUCHILLAS PARA PARABRISAS

« Con una regleta, mida la profundidad de cola a cortar hasta el nivel de la
serigrafia pintada en el parabrisas.

& Seleccione la hoja correspondiente
teniendo en cuenta los redondeados.

986 [=o/FRcom)|, www.facom.com
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=] Pistola de cartucho 50 x 215 mm

* Para fijacion con silicona, masilla, colas.

* Caudal ajustable.

o Liberacion de presion automatica que detiene el caudal del
producto.

 Conexion de aire: roscado hembra 1/4".

* Tubo aconsejado: diametro interno 10 mm

 Racor aconsejado roscado-didmetro interno 1/4" - 8 mm.

* Presion: 6,2 bares.

o Nivel sonoro: 70 dB(A). S——o10

« Nivel de vibracion: inferior a 2,5 m/s3.

o Cartucho estandar: 50 x 215 mm.

| ImE 2

H

L ) .0
g = L [mm] L1 [mm] H [mm] AA [kq]
) V.801F 305 62 168 1,300 g
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Equipo hidraulico

@ CR.4T Composicion de enderezado hidraulico 4 t

Incluye : @Q

-1 bomba de mano 270 cm3.
- 1 ariete de empuje recorrido 122 mm.
- 1 ariete separador.
- 5 alargaderas 115 --> 534 mm.
- 7 accesorios: base plana, patas de separacion, cabezas en 'V,
cuadriculada, caucho.
* Conexion por medio de conectores rapidos.
 Presion de trabajo: 700 bares.

© Suministrada en un maletin.
o CE.

Peso: 21,400 kg.

o (HE =

Incluye :

- 1 bomba de mano 600 cm3.

- 1 ariete de empuije recorrido 154 mm.

- 1 ariete separador.

- 4 alargaderas 127 --> 711 mm.

- 7 accesorios: base plana, patas de separacion, cabezas en V,
cuadriculada, caucho.

 Conexion por medio de conectores rapidos.

o Presion de trabajo: 700 bares.

¢ Suministrada en un maletin con ruedas.

o CE.

Peso: 37,100 kg.

@ WA.21 Aceite "hidraulico" - 2 litros

* Bidon de 2 litros. =
 Se puede utilizar para gato hidraulico de carroceria y gatos
de carretilla, gruas y gato de foso. | S

www.facom.com @ 987



