- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

GAMA DE PUNTAS DE ATORNILLADO FACOM

CALIDAD - LARGA DURAGION i e
AHORRO sl drrs s

* Por unidad.
Seleccione bien una punta de atornillado: * Acondicionados por 3.
r * 3 puntas del mismo tipo.
* 1 - En funcion del tipo * 3 puntas diferentes.
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Puntas de atornillar

Puntas serie 0

=] ES.0 - Puntas de atornillar para tornillos ranurados

e Para atornillado manual de precision.

o Arrastre 4 mm.

 Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.

e Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= E [mm] Con ranura [No] L [mm] NA[g]
\‘ ES.001,8 0,3 1,8 28 3,00
B ES.002 0,4 2,0 28 3,00
¢ ES.002,5 0,4 2,5 28 3,10
ES.003 05 30 28 3,10
e ES.004 05 4,0 28 3,20
J ES.004,5 0,6 45 28 3,20
A -«

=] EP.0 - Puntas de atornillado para tornillos Phillips®

g\éﬂ ' e Para atornillado manual de precision.

e Arrastre 4 mm.
 Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
* Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= Phillips [No] L [mm] AA [g]
EP.0X2 PHOO 28 3,20
EP.000 PHO 28 3,20

=] ED.O - Puntas de atornillado para tornillos Pozidriv®

é., = I .Im‘ * Para atornillado manual de precision.

o Arrastre 4 mm.
e Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
o Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= Pozidriv [No] L [mm] ANA[g]
ED.0X2 PZ00 28 3,20
ED.000 PZ0 28 3,20
ED.001 PZ1 28 3,20

=] EH.0 - Puntas de atornillado para tornillos 6 caras huecos

o e— e e

—— = = * Para atornillado manual de precision.
' - : - o Arrastre 4 mm.
e Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
o Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

A.340MT.
= ® 6 caras [mm] L [mm] AR [g]
EH.000,9 0,9 28 3,00
EH.001,3 1,3 28 3,10
EH.001,5 15 28 3,10
EH.002 2,0 28 3,20
EH.002,5 2,5 28 3,20
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

e Para atornillado manual de precision.
o Arrastre 4 mm.
 Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.

=2 O 6 caras [mm] L [mm] MA[g]
ETS.001,5 1,5 28 3,10
ETS.002 2,0 28 3,20
ETS.002,5 2,5 28 3,20

=] EX.0 - Puntas de atornillado para tornillos Torx®

W e Para atornillado manual de precision.

e Arrastre 4 mm.
e Se pueden utilizar con el destornillador Micro-Tech® portapuntas AEM.M.
 Se pueden utilizar con los destornilladores dinamométricos Micro-Tech® series A.300MT y

I TLo] InE -

A.340MT.
= Torx [No] L [mm] A2 [g]
EX.006 T6 28 1,80 N
EX.007 7 28 1,80 O n
EX.008 T8 28 1,80
EX.010 10 28 1,90

® ECR.0 Punta porta-vaso 4mm - 1/4"

 Punta para utilizar los vasos 1/4" serie "radio" con los destornilladores dinamométricos Micro-
Tech® serie A.300MT y A.340MT.

G:I:C'
e Arrastre 4 mm (6 caras). @}C}o
LBy

e Longitud: 22 mm.
Peso: 7 g.

Puntas serie 1

Puntas estandar serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

= ES.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos ranurados

NF IS0 2351-1, NF ISO 1173, 1S0 2351-1, IS0 1173, DIN IS0 2351-1

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=D A[mm] E [mm] L [mm] AA [g]

™™
ES.133 3 0,5 25 5
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Puntas de atornillar

=] ES.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos cruciformes Phillips®

- "f 5 = v ‘ NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
- ! * Para atornillado manual.
‘m o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
p - ',_- = : = 1 = Phillips [No] L [mm] ANA[g]
re— EP.100 PHO 25 7,20
: EP.111 PH1 50 14,40
. ‘ EP.122 PH2 50 14,40
A A _—
=1 (]

= ED.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

je==a NF ISO 2351-2, NF 1S0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
| * Para atornillado manual.

o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] ANA[q]
ED.100 PZ0 25 6
ED.111 PZ1 50 1
ED.112 Pz2 50 12

NF IS0 1173, 1S0 1173

 Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= d [mm] L [mm] Cuadrado ["] AA [g]
ECAR.102 6,0 25 2 10

L ECAR.101 35 25 1 8

ECAR.103 60 2% 3 12
. 0

=] EX.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Torx®

JE— .,” —c 3---‘,5 e NF 1S0 1173,1S0 1173
r * Conforme con las especificaciones Torx®..

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

f—— A

= A [mm] Torx [No] L [mm] NA[g]
EX.106 1,65 T6 25 5
EX.107 1,97 7 25 5
EX.108 2,30 T8 25 5
EX.109 2,48 9 25 5
EX.110 2,72 T10 25 5
EX.115 3,26 T15 25 5
EX.120 3,84 T20 25 6
EX.125 4,40 T25 25 6
EX.127 4,96 T27 25 6
EX.130 5,49 T30 25 6
EX.140 6,60 T40 25 6
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Puntas de atornillar

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

de atornillado

= EX1 - Juegos de 3 puntas estandar serie 1 Torx®

T x

X

 Para tornillos Torx®.
e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Torx [No]
EX108.J3 T8
EX110.J3 T10
EX115.J3 T15
EX120.J3 T20
EX125.J3 T25
EX127.J3 T27
EX130.J3 T30
EX140.J3 T40

L [mm]

25
25
25
25
25
25
25
25

Contenido

EX.108 (x3)
EX.110 (x3)
EX.115 (x3)
EX.120 (x3)
EX.125 (x3)
EX.127 (x3)
EX.130 (x3)
EX.140 (x3)

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
 Para atornillado manual.
e Para tornillos Torx®.

¢ Incluye 3 puntas:

- EX.108 (T8).

- EX.110 (T10).

- EX.115 (T15).

* Longitud: 25mm.

N
O

CHEHH

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
 Para atornillado manual.
e Para tornillos Torx®.

¢ Incluye 3 puntas:

- EX.120 (T20).

- EX.125 (T25).

- EX.130 (T30).

* Longitud: 25 mm.

www.facom.com
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Puntas de atornillar

=] EXP.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Torx Plus®
e T T NF IS0 1173,1S0 1173

[ e

o Cumplen las especificaciones Torx Plus®.
_ * Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

) L ) = Resistorx [No] L [mm] AA[q]

EXP.106 IP6 25 5

d EXP.107 IP7 25 5
v EXP108 P8 2% 5
‘ \ EXP.109 P9 25 5

‘ ‘ EXP.110 IP10 25 5

x 6 EXP.115 IP15 25 5
EXP.120 P20 25 6

EXP.125 IP25 25 6

EXP.127 P27 25 6

EXP.130 P30 25 6

EXP.140 P40 25 6

@] EXR.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Resistorx®

l' iy B NF IS0 1173,1S0 1173

F e v o Cumplen las especificaciones Resistorx®.
— \ e Para atornillado manual.

o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

e Las puntas largas de 70 mm de decoletaje para permitir el acceso a tornillos alojados en pozos.

e —

= A[mm] Resistorx [No] d [mm] L [mm] AA [g]

EXR.110 2,72 TT10 : 25 5

EXR.115 3,26 TT15 - 25 6

EXR.120 3,84 120 - 25 6

. I EXR.125 4,40 TT25 - 25 6
— / EXR.127 4,96 TT27 - 25 6

L‘S’ = -~ j@ EXR.130 5,50 TT30 - 25 6
‘ ‘ EXR.140 660 TT40 - 25 6

‘ . | EXR.110L 2,72 TT10 52 70 8
EXR.115L 3,26 TT15 52 70 8

EXR.120L 3,84 TT20 56 70 9

EXR.125L 4,40 TT25 56 70 1

EXR.130L 5,50 TT30 6,0 70 14

EXR.140L 6,60 TT40 71 70 17

=] EXRP.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos Torx Plus® Tamper Resistant

NF IS0 1173, 1S0 1173

* Conforme con las especificaciones Torx Plus® Tamper Resistant.
 Para atornillado manual.

o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Tamper [No] L [mm] AA[q]
EXRP.108 IPR8 25 5
EXRP.110 IPR10 25 5
EXRP.115 IPR15 25 6
EXRP.120 IPR20 25 6
EXRP.125 IPR25 25 6
EXRP.127 IPR27 25 6
EXRP.130 IPR30 25 6
EXRP.140 IPR40 25 6
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Puntas de atornillar

NF IS0 1173, IS0 1173

e | a cabeza esférica permite un atornillado con una inclinacion de hasta 30°.
* Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

Destornilladores - Llaves macho - Puntas
de atornillado

= 0 6 caras [mm] L [mm] AR [g]
ETS.102,5 2,5 25 5
ETS.103 3,0 25 5
ETS.104 4,0 25 5
ETS.105 50 25 6
ETS.106 6,0 25 6
@ EH.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
b F S, 5 - NF IS0 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, 1SO 1173, DIN IS0 2351-3
e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
= 0 6 caras [mm] L [mm] AR [g]
EH.101,5 1,5 25 5
EH.102 2,0 25 i)
EH.102,5 25 25 5
EH.103 3,0 25 i)
‘ L > EH.104 4,0 25 5
q EH.105 50 25 6
¢ EH.106 6,0 25 7
EH.107 7,0 25 8
EH.108 8,0 25 9
EH.110 10,0 25 1
A
=] EH.10 - Juegos de 3 puntas estandar serie 1 para tornillos 6 caras huecos métricos
 Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
: = O 6 caras [mm] L [mm] Contenido
EH102.J3 2,0 25 EH.102 (x3)
EH102,5.J3 25 25 EH.102,5 (x3)
| EH103.J3 3,0 25 EH.103 (x3)
| EH104.J3 4,0 25 EH.104 (x3)
| EH105.J3 50 25 EH.105 (x3)
! EH106.J3 6,0 25 EH.106 (x3)
| EH108.J3 8,0 25 EH.108 (x3)

www.facom.com

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
| ¢ [ncluye 3 puntas:
| - EH.104 (4 mm).
| - EH.105 (5 mm).
- EH.106 (6 mm).
e Longitud: 25 mm.
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Puntas de atornillar

=] EH.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos 6 caras huecos en pulgadas

NF IS0 1173, 1S0 1173

* Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Al L [mm] AA[q]
EH.101/8 18 25 5
EH.105/32 5/32 25 5
[ L * EH.103/16 3/16 25 5
4 ‘ EH.107/32 7/32 25 6
| EH.101/4 1/4 25 7

=] EV.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos de huella dentado miiltiple XZN

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= XZN [No] L [mm] ANA[g]
EV.104 M4 25 5
EV.105 M5 25 5
EV.106 M6 25 6
EV.108 M8 25 7
EV.110 M10 25 8

=] ETRI.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos de huella Tri-wing

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= L [mm] Tornillo [mm] ANA[g]
ETRL.101 25 1 5,50
ETRI.102 25 2 5,50
ETRL.103 25 3 5,50
ETRI.104 25 4 5,50
ETRIL.105 25 5 5,50

=] EBNA.1 - Puntas estandar serie 1 para tornillos ranurados BNAE

— > NF IS0 1173, 1S0 1173
o B N A 1 O 4  Para atornillado manual.
[rrpr—— 4 * Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
= L [mm] BNAE [No.] AR [g]
EBNA.104 25 4 5
EBNA.105 25 5 5
EBNA.106 25 6 6
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Destornilladores- Llaves macho - Puntas

Puntas de atornillar de atornillado

=1 ETOR - Puntas estandar serie 1 para tornillos de huella Torq Set®

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=2 L [mm] Tornillo [mm] A [g]
ETOR.100 25 0 5,50
ETOR.101 25 1 5,50
ETORM.102 25 2 6,00
ETORM.103 25 3 6,00
ETORM.104 25 4 6,00
ETORM.105 25 5 6,00
ETORM.106 25 6 6,00
ETORM.108 25 8 6,00
ETORM.110 25 10 6,00
ETORM.101/4 32 1/4 13,00

Composiciones de puntas de atornillado estandar serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm
=] AME.B - Juegos de 9 puntas de atornillado High Perf' + porta-puntas

e Para atornillado manual intensivo.

o AME.B3: Ranura, Phillips®, Pozidriv®.

o AME.B4: Ranura, Pozidriv® , 6 caras.

o AME.B5: Ranura, Phillips®, Torx®.

o AME.B6: Torx®, Resistorx®.

e Suministrados con porta-puntas de arandela (Ref EF.6P1).
 Caja compacta, dim. (L. x P. x A.): 115 x 52 x 21 mm.

=D Conranura [No]  Phillips [No]  Pozidriv [No] Torx [No] Resistorx [No] O [mm]
0,6x45-1,0
AME.B3  x55-12 1-2-3 1-2-3
X6,5
0,6x45-10 i i i i 25-30-40
AME.B4 X5,5 1-2 250-6,0
06x45-1,0 R T10-T15-T20
LB S Es o2 ~T25-T30
T110 - TT15
-T120 - TT25
AME.B6 - - - 8-9 27 1130

-TT40

AR [g]

100

100

103

125

=] Mango porta-puntas "Pocket"

e Equivale a 6 destornilladores en 1.

¢ Almacenamiento de las puntas integrado = 3 puntas ranura y 3 Pozidriv® para atornillado

manual.
¢ Hoja portapuntas magnética 1/4".
* \/olumen reducido en posicion cerrada.

= Con ranura [No] Pozidriv [No] AA[g]
EFPZ 45-65-8,0 1-2-3 200

@ 65.PEJ13 Composicion puntas - llave con trinquete portapuntas

www.facom.com

Incluye :

- 65.PE: llave con trinquete portapuntas 1/4" - 5/16"

- Puntas para tornillos Resistorx®: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 - EXR.125 - EXR.130 -
EXR.140.

- Puntas 6 caras huecos: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.

- Puntas para tornillos Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Caja de plastico BP.102.

- Bandeja termoformada PL.367A.

Peso: 400 g.
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Puntas de atornillar

CAJA DE PUNTAS DE ATORNILLADO

DISENO EXCLUSIVO:

COMPACTO Y FACIL DE UTILIZAR
Caja en poliamida (PA66)

* Gran resistencia a los impactos.

» Mantenimiento eficaz y duradero de las puntas.
* Buena resistencia a los productos quimicos.

© Apertura / cierre faciles tipo monedero.

@ Salida de las puntas por sistema
de pulsadores, eficaz y lidico,
en la superficie trasera.

© Seleccion facilitada: puntas
visibles en la cara
delantera + pictogramas
de las huellas.

' ; .!‘ & b= . -
[ e ull

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.135,5T - ES.136,5T - ES.148T.

- Puntas Phillips®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T.

- Puntas Pozidriv: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- Puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EX.108 - EX.109 - EX.110 - EX.115 - EX.120 (x2) - EX.125 - EX.127 - EX.130 - EX.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

www.facom.com




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

m E.113 Juego mixto de 10 puntas Résistorx® 1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EXR.110 - EXR.115 - EXR.120 (X2) - EXR.125 (X2) - EXR.127 - EXR.130 (X2) - EXR.140.
- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos

quimicos.
® E.114 Juego mixto de 10 puntas Torx Plus® Tamper Resistant 1/4" - serie 1 - 25 mm + porta-puntas .
Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EXRP.108 - EXRP.110 - EXRP.120 (X2) - EXRP.125 - EXRP.127 - EXRP.130 (X2) -
EXRP.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

 Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

) TLo] ImE o

®)

Incluye :

- Puntas para atornillado manual.

- Puntas: EXP.108 - EXP.109 - EXP.110 - EXP.115 - EXP.120 - EXP.125 - EX.127 - EX.130 (x2) -
EXP.140.

- Portapuntas: EF.6P1.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

e Para atornillado manual intensivo.

¥ s ® Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
= Fﬂ‘“ = ® Incluye:
i|_‘1r1 [t ijl:] i - 3 puntas para tornillos ranurados: ES.134,5T - ES.136,5T - ES.148T.

- 3 puntas para tornillos Phillips®: ER.101T - ES.102T - ES.103T.

- 3 puntas para tornillos Pozidriv®: ED.101T - ED.102T - ED.103T.

- 4 puntas 6 caras: EH.103 - EH.104 - EH.105 - EH.106.

- 6 puntas Torx®: EX.110 - EX.115 - EX.120 - EX.125 - EX.130 - EX.140. { ;’

- Portapuntas: EF.6P1.
e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

i AT

N\

)

N

(A==l

® E.611 Juego de 10 puntas de 50 mm de largo 1/4" - serie 1

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.

¢ Incluye:

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2).

- 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2).

- 4 puntas 6 caras: EH.603 - EH.604 - EH.605 - EH.606.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos

% 0 quimicos.

www.facom.com @ 445




Puntas de atornillar

® E.612 Juego de 10 puntas de 50 mm con garganta 1/4" - serie 1

W] Médulo 20 puntas de atornillado

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.

® Incluye:

- 3 puntas para tornillos Phillips®: EP.601T - EP.602T (x2).

- 3 puntas para Pozidriv®: ED.601T - ED.602T (x2).

- 4 puntas Torx®: T10 - T20 - T25 - T30.

e Suministrado en estuche Poliamida compacto muy resistente a los choques y a los productos
quimicos.

=D Bandeja Contenido
EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L
MOD.E20L  PL.624 - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts

$J.236 - Douille R.235-N - S.236-N

= Bandeja Contenido

ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L -
MOD.E41 PL.621 EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L
- EX.245-250-255

=] ES.1T - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos ranurados

NF IS0 2351-1, NF ISO 1173, IS0 2351-1, ISO 1173, DIN IS0 2351-1

e Para atornillado manual intensivo.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Amm] E [mm] L [mm] A [g]
ES.134T 40 0,5 25 2
ES.134,5T 45 0,6 25 3
ES.135,5T 5,5 0,8 25 3
ES.145,5T 55 1,0 25 4
ES.136,5T 6,5 1,2 25 4
ES.148T 8,0 1,6 25 8
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

@ EP1AT - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos cruciformes Phillips®

- il [T P NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

 Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

L = Phillips [No L [mm] A g]

EP101T PHI 2% 350

EP102T PH2 2% 400

g:j::j EP.103T PH3 2% 420

@ ED.1T - Puntas High Perf' serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

Pt o NF IS0 2351-2, NF 1S0 1173, 1S0 2351-2, 1S0 1173, DIN S0 2351-2

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] AA [g]

L
ED.101T PZ1 25 3,50
ED.102T Pz2 25 4,00
g:j::j ED.103T PZ3 25 4,20

cvleglellleo] InE .

 Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= E [mm] L [mm] Contenido

ES134T.J3 0,5 25 ES.134T (x3)

ES134,5T.J3 0,6 25 ES.134.5T (x3) 7
! ES135,5T.J3 0,8 25 ES.135,5T (x3)
| ES136,5T.J3 1,2 25 ES.136,5T (x3)
! ES148T.J3 1,5 25 ES.148T (x3)

I
"
L

S

i

/

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Phillips [No] L [mm] Contenido

EP101T.J3 PH1 25 EP101T (x3)
EP102T.J3 PH2 25 EP102T (x3)
EP103T.J3 PH3 25 EP103T (x3)

) e

©;
;

I‘i

g
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Puntas de atornillar

= EP10T - Juego de 3 puntas High Perf' serie 1 para tornillos Pozidriv®

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] Contenido

ED101T.J3 PZ1 25 ED.101T (x3)
ED102T.J3 P72 25 ED.102T (x3)
ED103T.J3 PZ3 25 ED.103T (x3)

e Para atornillado manual intensivo.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

* Longitud: 25 mm.

¢ Incluye 3 puntas:

- ES.134,5 (4,5 mm).

- ES.136,5 (6,5 mm).

- ES.138 (8 mm).

@ EP1.J3 Juego de 3 puntas High Perf' para tornillos Phillips®

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Para atornillado manual intensivo.
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.
e Longitud: 25 mm.
¢ Incluye 3 puntas:
. X3:N1=3 - EP101 (PH1).
- EP102 (PH2).
.

bk | - EP103 (PH3).

b | ."1! ]
i i
il

=0|FRcOM|

448 www.facom.com




Puntas de atornillar

™ ED1.J3 Juego de 3 puntas High Perf' para tornillos Pozidriv®

 Para atornillado manual intensivo.
| o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

e Longitud: 25 mm.

¢ [ncluye 3 puntas:

- ED.101 (PZ1).

- ED.102 (PZ2).

- ED.103 (PZ3).

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

de atornillado

= ES.12T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos ranurados

=0
ES.124,5T
ES.125,5T
£ ES.175,5T
%: ES.126,5T
ES.128T

@ EP13T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos cruciformes Phillips®

NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
‘  Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

EP.131T
EP.132T
EP.133T

@ ED.13T - Puntas High Perf' Titanio serie 1 para tornillos cruciformes Pozidriv®

NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

‘ * Para uso con atornilladoras electrénicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

=0
ED.131T

ED.132T
ED.133T

www.facom.com

A [mm]

45
5,5
5,5
6,5
8,0

Phillips [No]

Pozidriv [No]

E [mm]

0,6
0,8
1,0
12
1,6

L [mm]
25

25
25

L [mm]
25
25
25

L [mm] AR [g]
25 3
25 3
25 4
25 4
25 8

1] InE -

NF IS0 2351-1, NF ISO 1173, 1S0 2351-1, SO 1173, DIN IS0 2351-1

* Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
® Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

9§ O 1F

)

A2 [g]
3,50
4,00
420
N~

0 3

AA [g]
3,50
410
420

I‘i

©
!
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Puntas de atornillar

= EP13T - Juego de 3 puntas High Perf' Titanio serie 1 - 25 mm para tornillos Phillips®

 Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Phillips [No] L [mm] Contenido

EP131T.J3 PH1 25 EP131T (x3)
EP132T.J3 PH2 25 EP132T (x3)
EP133T.J3 PH3 25 EP.133T (x3)

 Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] Contenido

ED131T.J3 PZ1 25 ED.131T (x3)
ED132T.J3 Pz2 25 ED.132T (x3)
ED133T.J3 PZ3 25 ED.133T (x3)

Puntas serie 2

[=] ES.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos ranurados

NF IS0 2351-1, NF IS0 1173, IS0 2351-1, IS0 1173, DIN IS0 2351-1
e Para atornillado manual.
® Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= Amm] E [mm] L [mm] AA [g]
ES.206,5 6,5 1,2 4 1
ES.208 8,0 1,2 4 13
ES.210 10,0 1,6 4 19
ES.212 12,0 2,0 4 23

=] EP.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos cruciformes Phillips®

T

e |

. I' \ NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
— R R CT * Para atornillado manual.
o «ﬂ_(—. } e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
= Phillips [No] L [mm] AA [g]
EP.201 PHI 2 10
EP.202 PH2 ) 11
4= @ EP.203 PH3 2 11
EP.204 PHA 32 14
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Destornilladores - Llaves macho - Puntas

Puntas de atornillar de atornillado

=] ED.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos cruciformes Pozidriv®

NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

e Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= Pozidriv [No] L [mm] AA[g]
ED.201 PZ1 32 10
ED.202 PZ2 32 11
ED.203 PZ3 32 11
= % ED.204 P24 32 12
— lJ
=] EX.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos Torx®
T NF IS0 1173, 1S0 1173
—_——— - e gl = LA B e 0
= rs ¢ Conforme con las especificaciones Torx®.
= o = * Para atornillado manual.
- o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
S - ml o
EX.220 20 - 35 13
EX.225 25 - 35 13
EX.227 T27 - 35 13
EX.230 T30 - 35 15
— = EX.240 T40 - 35 15
L‘ EX.245 T45 : 35 15
EX.250 150 - 35 18
EX.255 155 - 35 31
le L ol EX.220L T20 56 70 25
EX.225L 25 56 70 25
EX.230L T30 6,0 70 30
EX.240L T40 70 70 30
EX.245L T45 Hex.7,94 70 40
EX.250L T50 Hex.7,94 70 55
= EH.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos 6 caras huecos
= i E NF 1S0 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, IS0 1173, DIN IS0 2351-3
e Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
=2 0 6 caras [mm] L [mm] AA [g]
‘ EH.204 4 30 8
t g EH.205 5 30 9
J EH.206 6 30 11
! EH.208 8 30 13
EH.210 10 30 17
EH.201/4 1/4 30 12
EH.205/16 5/16 30 15
D EH.203/8 3/8 30 19
] EH.2L - Puntas estandar largas serie 2 para tornillos 6 caras huecos
NF IS0 1173, 1S0 1173
e Para atornillado manual.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
= 0 6 caras [mm] d [mm] L [mm] AA[g]
5 . ‘ EH.204L 4 48 70 15
EH.205L 5 6,0 70 19
EH.206L 6 7.0 70 23
i EH.207L 7 89 70 28
EH.208L 8 89 70 29
= f \ ] EH.210L 10 13 70 42
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=] EV.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos de huella dentado miiltiple XZN

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Para atornillado manual.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= XZN [No] L (mml
EV.206 M6 28
EV.208 M8 28
EV.210 M10 32
EV.212 M12 36

[ EV.L - Puntas estandar largas serie 2 para tornillos de huella dentado miltiple XZN

R ———

L

‘ L

NF IS0 1173, IS0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= XZN [No] d [mm] L [mm]
EV.205L M5 6,0 70
EV.206L M6 7,0 70
EV.208L M8 75 70
EV.210L M10 10,0 70

=] ETORM.2 - Puntas estandar serie 2 para tornillos de huella Torq Set®

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Para atornillado manual.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

= L [mm] Tornillo [mm]
ETORM.208 32 8
ETORM.210 32 10
ETORM.201/4 32 1/4
ETORM.205/16 32 5/16
ETORM.203/8 32 3/8

NF IS0 1173, 1S0 1173
 Para atornillado manual.

e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
= L [mm] BNAE [No.]
EBNA.204 35 4
EBNA.205 35 5
EBNA.206 35 6
EBNA.208 35 8
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AR [g]

10
15
21

AR [g]

26
27
28
39

AR [g]

14
14
14
14
14

A [g]

10
10




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

Puntas serie 6

=] ES.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos ranurados

e o 3 1 NF IS0 2351-1, NF IS0 1173, IS0 2351-1, IS0 1173, DIN IS0 2351-1
: e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= A [mm] E [mm] L [mm] AA[q]

ES.603 3,0 05 50 7,70

ES.603,5 35 06 50 7,90

ES.604 40 05 50 8,60

i ES.604,5 45 06 50 9,00
ES.605,5 55 08 50 10,00

ES.606,5 6,5 1,2 50 11,50

R ES.608 8,0 12 70 13,70
ES.623 30 05 70 8,80

5 ES.623,5 35 06 70 9,40

‘ ES.624 40 08 70 10,60

ES.625,5 55 10 70 13,70

1

1] InE -

=] EP.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos cruciformes Phillips®

—— = NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Phillips [No] L [mm] AA [g]
EP.661 PH1 70 12,40

EP.662 PH2 70 14,40
EP.663 PH3 70 15,20
I L ' EP.691 PH1 90 16,10
EP.692 PH2 90 17,90

=] ED.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

— : NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
''''' mbauu e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

9§ O 1F

)

= Pozidriv [No] L [mm] AA[q]
) L ) ED.661 PZ1 70 12,40
ED.662 Pz2 70 14,40
ED.663 Pz3 70 15,20
ED.691 PZ1 90 16,10
ED.692 Pz2 90 17,90
ED.693 Pz3 90 18,90 /
W
7
N~

=] EX.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos Torx®

t Ly
e — e . NF IS0 1173, 1S0 1173 -
 Conforme con las especificaciones Torx®..

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

0 3

= A [mm] Torx [No] d [mm] L [mm] A [g]
| L ‘ EX.610 2,72 T10 52 70 8,40
EX.615 3,26 T15 52 70 8,60
EX.620 3,84 20 56 70 9,80 ﬂ-
f@ EX.625 4,40 125 56 70 11,50 aOamn O
. EX.627 4,96 T27 58 70 12,90
EX.630 5,59 T30 6,0 70 14,50
EX.640 6,60 T40 7,1 70 17,60

g

www.facom.com @ 453



Puntas de atornillar

=] EH.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos 6 caras huecos

ey T | NF IS0 2351-3, NF IS0 1173, IS0 2351-3, IS0 1173, DIN IS0 2351-3
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

< L . = O 6 caras [mm] L [mm] AA[g]

‘ EH.603 3 50 14,40

EH.604 4 50 14,40

V3 — 17 EH.605 5 50 15,00
= ﬁ:&*@ EH.606 6 50 15,50
EH.608 8 50 18,00

=] EH60 - Juegos de 3 puntas estandar serie 6 para tornillos 6 caras huecos

* Para tornillos 6 caras.
e Arrastre 1/4" - 6,35 mm con garganta.

=D 06 caras [mm] L [mm] Contenido
EH603.J3 3 50 EH.603 (x3)
EH604.J3 4 50 EH.604 (x3)
EH605.J3 5 50 EH.605 (x3)
EH606.J3 6 50 EH.606 (x3)

=] ECAR.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos de huella cuadrada ROBERTSON

mr T . NF IS0 1173, 1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= L [mm] Cuadrado ["] AA[q]
g ” ECAR.601 50 1 10

ECAR.602 50 2 12

ECAR.603 50 3 15

=] ETORM.6 - Puntas estandar serie 6 para tornillos de huella Torq Set®

‘3"" H = ' NF IS0 1173, 1S0 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Torg-set [No] L [mm] AA[q]
. y ETORM.602 2 50 12
ETORM.603 3 50 12
_ ETORM.604 4 50 12
— ‘ ‘ ,7,@ ETORM.605 5 50 12
ETORM.606 6 50 12
ETORM.608 8 50 12
ETORM.610 10 50 12
ETORM.601/4 1/4 50 12
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Puntas de atornillar

=] EF.6DM - Vasos magnéticos para tornillos 6 caras

e

= EF.6D - Vasos para tornillos 6 caras

st

NF IS0 1173, IS0 1173

o Sujecion del tornillo por iman.
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= A [mm]
EF.6DM5,5L 55
EF.6DM7L 7,0
EF.6DM8L 8,0
EF.6DM10L 10,0
EF.6DM13L 13,0

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= A [mm]
EF.6D5,5L 5,5
EF.6D7L 70
EF.6D8L 8,0
EF.6D10L 10,0
EF.6D13L 13,0

=] ES60 - Juego de 3 puntas estandar para tornillos ranurados - serie 6

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= E [mm]
ES603.J3 0,5
ES604.J3 05
ES604,5.J3 0,6
ES605,5.J3 038
ES606,5.J3 1,2
ES608.J3 1,2

=] EX6 - Juegos de 3 puntas estandar - serie 6 para tornillos Torx®

i rncimi

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= Torx [No]
EX610.J3 T10
EX615.J3 T15
EX620.J3 T20
EX625.J3 T25
EX630.J3 T30
EX640.J3 T40

www.facom.com
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L [mm]

70
70
70
70
70

L [mm]
70

70
70
70

L [mm]

50
50
50
50
50
50

L [mm]

50
50
50
50
50
50

l—
A4 [g]
3 =
36
I
@
1
AAfq] =
2%
32 L""“:’
37
44
B =A
D .
/
Contenido @}C}o
ES.603 (x3)
ES.604 (x3)
ES.604,5 (x3) _
£S.6055 (43)
ES.606,5 (x3)
ES.608 (x3)
Bl
/.
2
N~
g‘
Contenido
EX.610 (x3) AR
EX.615 (x3)
EX.620 (x3)
EX.625 (x3)
EX.630 (x3) P
EX.640 (x3)
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Puntas de atornillar

=] EP.60T - Puntas High Perf' serie 6 para tornillos cruciformes Phillips®

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

L ‘ = Phillips [No]

‘ EP.601T PH1
EP.602T PH2

= : @ EP.603T PH3

=] ED.60T - Puntas High Perf' - serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

_ NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, 1S0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
-— - ‘ u ’ o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Pozidriv [No]
ED.601T PZ1
ED.602T Pz2
ED.603T Pz3

=] EP60T - Juego de 3 puntas para tornillos Phillips® - High Perf' - serie 6

o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta

= Phillips [No]
EP601T.J3 PH1
EP602T.J3 PH2
EP603T.J3 PH3

=] EP60T - Juego de 3 puntas para tornillos Pozidriv® - High Perf' - serie 6

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

= Pozidriv [No]
ED601T.J3 PZ1
ED602T.J3 Pz2
ED603T.J3 Pz3

NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

L [mm]
50

50
50

L [mm]

50
50
50

L [mm]

50
50
50

L (mm]

50
50
50

www.facom.com

A [g]
8,70
10,00
11,50

AR [g]
8,70
10,00
11,50

Contenido
EP6O1T (x3)

EP.602T (x3)
EP.603T (x3)

Contenido
ED.601T (x3)

ED.602T (x3)
ED.603T (x3)




- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

= EP.6T - Puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Phillips®

i, ~ NF IS0 2351-2, NF ISO 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2

-  Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

I L ‘
= Phillips [Noj L [mm] AA[q]
EP.631T PH1 50 8,70
- EP.632T PH2 50 10,00
EP.633T PH3 50 11,50

=] ED.6T - puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

e = 1 E: I NF IS0 2351-2, NF IS0 1173, IS0 2351-2, IS0 1173, DIN IS0 2351-2
e o  Para uso con atornilladoras electronicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

gglPlllo] ImE L

) = Pozidriv [No] L [mm] AA[g)

‘ ED.631T PZ1 50 8,70
ED.632T PZ2 50 10,00

@ % ED.633T Pz3 50 11,50

= EP63T - Juego de 3 puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos Phillips®

=8, * Para uso con atornilladoras electrénicas o neuméticas (salvo llaves de impacto).

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta.

: L ‘ =D Phillips [No] L [mm] Contenido l
‘ EP631T.J3 PH1 50 EP631T (x3)
EP632T.J3 PH2 50 EP.632T (x3)
EP633T.J3 PH3 50 EP.633T (x3) &}

=] ED63T - Juego de 3 puntas High Perf' Titanio serie 6 para tornillos cruciformes Pozidriv®

== — = * Para uso con atornilladoras electrénicas o neumaticas (salvo llaves de impacto).
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm con garganta, )

‘ t ‘ = Pozidriv [No] L [mm] Contenido
ED631T.J3 PZ1 50 ED.631T (x3)
! ED632T.J3 PZ2 50 ED.632T (x3)
ED633T.J3 PZ3 50 ED.633T (x3) -
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Puntas de atornillar

=] AM - Destornillador PROTWIST® porta-puntas

e Arrastre 6 caras 1/4".
e AM.H Modelo con arandela.

¢ AM.M1 Modelo magnético corto.
== m * AM.M2 Modelo magnético largo.

i

=D d [mm] L [mm] L1 [mm] A [g]
AM.H 1 180 75 80
AM.M1 10 180 63 120
AM.M2 10 245 125 150

NF IS0 1173, 1S0 1173

¢ Punta para utilizar vasos de 1/4" con los destornilladores dinamométricos series A.400 - A.440
-A301MT - A.341MT.

e Arrastre 6 caras 1/4"- 6,35 mm.

e Longitud: 25 mm.

Peso: 15 g.

=] Vasos portapuntas con arandela para puntas serie 1 - 6 caras 1/4" - 6,35 mm

NF IS0 2725-1, NF IS0 1173, IS0 2725-1, IS0 1173, DIN 3124

e Para puntas serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

® Los vasos Ref. R.235 - J.235 - SJ.235 incluyen un clip estandar para desmontajes frecuentes.

o El vaso Ref. R.245 incluye un clip de retencion para sujetar firmemente las puntas. Para los
desmontajes poco frecuentes, el cuadrado esta equipado con un agujero de blogueo mediante

bola o dedo.
= Al d [mm] L [mm] Cuadrado ["] AA [g]
R.235 1/4 11,3 22 1/4 10
R.245 1/4 1,3 22 1/4 10
J.235 1/4 18,0 30 3/8 26
$J.235 1/4 18,6 30 CDX 28

L]

47L4>‘

=] J-SJ-S - Vasos portapuntas con arandela para puntas serie 2 - 5/16" - 7,94 mm

NF IS0 2725-1, NF IS0 1173, IS0 2725-1, IS0 1173, DIN 3124
 Para puntas serie 2 - arrastre 5/16" - 7,94 mm

¢ Uso manual.

= A" d [mm] d1 [mm] L [mm] Cuadrado ["] AA[q]
J.236 5/16 18,0 14 30 3/8 30
$J.236 5/16 18,6 14 30 CDX 32
$.236 5/16 23,0 14 36 12 54
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

Portapuntas y accesorios para atornillado energizado sin impacto
=] EF - Vaso portapuntas con anilla de bloqueo

e Para puntas serie 1 - arrastre 1/4" - 6,35 mm

= Al L [mm]
EFR 1/4 30
EF.J 1/4 43
EF.S 1/4 50

® EF.6P6 Portapuntas magnético con anilla de bloqueo

NF IS0 2725-1, NF ISO 1173, IS0 2725-1, 1SO 1173, DIN 3124

Cuadrado ["]

1/4
3/8
12

AR [g]

2
48
88

= NF IS0 1173,1S0 1173
e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
* Cambio rapido de las puntas.
 Sujecion del tornillo en la punta por iman.

 Longitud: 77 mm.
Peso: 41 g.

® EF.6P5 Portapuntas de anilla de bloqueo

NF IS0 1173,1S0 1173
| — v ﬁ o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
e Cambio rapido de las puntas.
* Longitud: 51 mm.
Peso: 31 g.

@ EF.6P1 Portapuntas corto de arandela

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
e Longitud: 57 mm.

Peso: 30 g.

= EF.6P3 - EF.6P4 Portapuntas magnético de arandela

i o ﬁ NF ISO 1173,1S0 1173
firg T EF6P3 EF.6P4

* Berilium. ® Arrastre 1/4" - 6.35 mm.
| == ® Longitud: 74 mm. e Longitud: 75 mm.
a _' a e _'_ - Peso: 39 g. Peso: 36 g.

= EF.6R Porta-vasos - cuadrado 1/4"

- o e NF IS0 1173, 1S0 1173

= e Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
* Bloqueo mediante dedo.
* Longitud: 50 mm.
Peso: 16 g.

www.facom.com
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Puntas de atornillar

@ EF.6RL Porta-vasos largo - cuadrado 1/4"

o - 5 NFIS0 173,150 1173
o Arrastre 1/4 - 6,35 mm.
¢ Bloqueo mediante dedo.
* Longitud: 100 mm.

Peso: 38 g.
@ EF.6J Porta-vasos - cuadrado 3/8"
| Ip—— NF IS0 1173,1S0 1173
e Arrastre 3/8".

* Bloqueo mediante dedo.
e Longitud: 50 mm.
Peso: 25 g.

@ EF.6JL Porta-vasos largo - cuadrado 3/8"

m’. NF IS0 1173, 1S0 1173

. o Arrastre 3/8".
* Bloqueo mediante dedo.
e Longitud: 100 mm.

Peso: 80 g.

Puntas impacto serie 2

=] ENS.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos ranurados

NF IS0 1173, 1S0 1173
o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

 Presentacion: brunido.

E = A [mm] E [mm] L [mm] AA[q]

ENS.205,5 55 0,8 4 10

ENS.206,5 6,5 1,2 H 12

A ENS.208 8,0 1,2 M 14

ENS.210 10,0 1,6 H 19

ENS.212 12,0 2,0 M 22

C@ ENS.214 14,0 25 H 28
A

=] ENP.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Phillips®

NF IS0 1173, IS0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.
 Presentacion: brufido.

= Phillips [No] L [mm] AA[g]
ENP.201 PH 32 14
ENP.202 PH2 32 14
ENP.203 PH3 32 14
ENP.204 PH4 32 14
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- Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Puntas de atornillar de atornillado

= END.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Pozidriv®

NF IS0 1173, 1S0 1173
e Utilizacion con los destornilladores de golpe.
o Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

e Presentacion: brufido.

@ = Pozidriv [No] L [mm] AA[q]
END.201 PZ1 32 10
le———L J

END.202 P72 32 10
END.203 PZ3 32 1
END.204 Pz4 32 12

= ENH.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos 6 caras huecos

NF IS0 1173, IS0 1173

o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
e Arrastre 5/16" - 7,94 mm.

1] InE -

e Presentacion: brufido.
L ' = O 6 caras [mm] L [mm] AA [g]
ENH.204 4 30 9

i ‘ ENH.205 5 30 10
ENH.206 6 30 1
ENH.208 8 30 13
ENH.210 10 30 17 o\
A -

=] ENX.2 - Puntas impacto serie 2 para tornillos Torx®

NF IS0 1173, 1S0 1173

 Conforme con las especificaciones Torx®..
o Utilizacion con los destornilladores de golpe.
e Presentacion: brufido.

= A [mm] Torx [No] L [mm] AA [g]

ENX.220 384 120 3 13
y ENX.225 440 125 3 13 —
N g@ ENX.227 4,9 127 3 13
O ENX.230 5,49 T30 3 15
‘ ‘ ENX.240 6,60 T40 3 15
— ENX.245 7,77 T45 3 15
ENX.250 879 T50 3 18
ENX.255 1,77 55 3 3t

9§ O 1F

= NJ-NS.236A - Vasos impacto portapuntas

NF IS0 1711-2, IS0 1711-2, DIN 3121, g./:é’_%
* Por su seguridad emplee anillas y pasadores de blogueo. N~

 Presentacion: brufido.

=D A" d{mm]  di[mm] L[mm] Cuadrado["] BA GA AA[q]
NJ.236A 5/16 19 14,0 37 3/8 BA16A  GA.15A 35
NS.236A 5/16 25 15,5 40 172 BA20A  GA.20A 65

) e

A |[———— | ———>|

I‘i

©;
;

Q
T
ool
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Puntas de atornillar

Puntas impacto serie 3

=] ENS.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos ranurados

NF IS0 1173, 1S0 1173
 Uso con llaves de impacto.
 Presentacion: brufido.

e Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= E [mm] L [mm] AA[q]
A ENS.312 2,0 50 40

ENS.314 25 50 46

ENS.316 25 50 59

<7l4>‘

=——J9

=] ENH.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos 6 caras huecos métricos

NF IS0 1173, 1S0 1173

e Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
 Presentacion: brufido.

= A[mm] L [mm] AA[q]
ENH.303 3 50 20
‘ L ‘ ENH.304 4 50 2
ENH.305 5 50 22
¢ ENH.306 6 50 2%
’ ENH.307 7 50 2%
ENH.308 8 50 2
ENH.310 10 50 30
. ENH.311 1 50 40
ENH.312 12 50 45
ENH.314 14 50 55
ENH.317 17 50 73
ENH.319 19 50 86

=] ENH.3 - Puntas impacto serie 3 para tornillos 6 caras huecos en pulgadas

NF IS0 1173,1S0 1173

* Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.
 Presentacion: brufido.

‘ ENH.301/2 12 50 48
I ENH.309/16 9/16 50 57
ENH.305/8 5/8 50 65

ENH.303/4 3/4 50 86

. ENH.307/16 7116 50 40

= NEX.2 - Puntas impacto serie 3 para tornillos Torx®

L | = Al L [mm] AR g

«—

NF IS0 1173, IS0 1173

* Conforme con las especificaciones Torx®..
* Uso con llaves de impacto.
o Arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= A [mm] Torx [No] L [mm] AA[q]

NEX.25A 4,40 T25 50 18
T— —— NEX.27A 4,96 T27 50 18
Ta= 1 ) NEX. 08 549 T2 5 2

NEX.40A 6,60 T40 50 25
‘ ‘ NEX.45A 7,77 T45 50 25
e——— L ——— NEX.50A 8,79 T50 50 30
NEX.55A 1,17 T55 50 38
NEX.60A 13,20 60 50 45
NEX.70A 15,49 T70 50 55
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Puntas de atornillar de atornillado

= NJ-NS.237A - Vasos impacto portapuntas

» NF IS0 1711-2,1S0 1711-2, DIN 3121,

e Uso con llaves de impacto.

* Por su seguridad emplee siempre las anillas y los pasadores de bloqueo.
e Presentacion: brudido.

=D Al d[mm]  di[mm] L[mm] Cuadrado["] BA GA AA[q]

NJ.237A 172 19 19 37 3/8 BA16A  GA.15A 40
L NS.237A 12 25 20 40 12 BA20A  GA20A 40

A |[——— | ———»|

@ JHX.14 Caja de 14 puntas impacto de 3/8"

L
[ Lo] ImwE .

® Incluye: [ -
- 2 vasos porta-punta cuadrado 3/8", 6 caras 1/2" y 5/16" (NJ.236A - NJ.237A).
- 6 puntas impacto 6 caras: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm (Ref ENH.306 - ENH.307 - ENH.308 - L
ENH.310 - ENH.312 - ENH.314).
- 5 puntas Impacto Torx®: T30 - T40 - T45 - T50 - T55 (Ref NEX.30A - NEX.40A - NEX.45A -
NEX.50A - NEX.55A).
- 3 puntas Impacto Philips: PH2 - PH3 - PH4 (Ref ENP.202 - ENP.203 - ENP.204).
- Caja de plastico BP.102, dim. (L. x I. x H.): 204 x 122 x 52 mm.
- Bandeja termoformada PL.402A. S
Peso: 780 g.

CHEHH

® NHX.14A Caja de 14 puntas impacto de 1/2"

e Incluye:

- 2 vasos porta-punta cuadrado 1/2", 6 caras 1/2" y 5/16".
-6caras:6-7-8-10-12-14 mm.

-Torx® n° 30 - 40 - 45 - 50 - 55.

i AT

- Phillps®n° 2- 3 - 4. 4/'/}
- Caja de plastico BP.102. /_%
- Bandeja termoformada PL.402A. Rt
Peso: 800 g.

2O Je
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