Llaves para tuberia Llaves de abertura fija y variable

Serie con tfrinquete

LLAVES PARA TUBERIA CON EFECTO TRINQUETE

iEFECTO TRINQUETE Y ACCESIBILIDAD!

* Facil colocacion, incluso
con muy poco espacio alrededor
de la tuberia.

tuerca para un mejor arrastre.

* Apriete rapido en todas las canalizaciones en automavil, VP, OP,
“ compresores, refrigeracion, aeronautica, sanitario, etc.

* Apriete sobre las 6 caras de la

* Reanudacion sin necesidad de

sacar la llave de la tuerca: el
apriete es 5 veces mas rapido que

con una llave clasica.

[ 70A - Llaves para tuberia rectas con membrana métricas
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o Llave para tuberia con trinquete: la llave se abre para pasar
alrededor del tubo y se cierra en la tuerca para un agarre
optimo. La forma especial de la llave permite un efecto

trinquete.

o Apriete rapido en todas las canalizaciones en automovil,

camiones, obras publicas, compresores, refrigeracion,
aeronautica, sanitario.

.e Cabeza 6 caras: de 7 a 10 mm - Cabeza 12 caras; de 11

a 32 mm,

* Orificio de enganche en el extremo del mango: colocacion de
las llaves en panel o enganche para evitar la pérdida

0 la caida.

¢ Dimensiones métricas: de 7 a 32 mm.
 Presentacion: mango cromado satinado / cabeza bruiiida.
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Llaves para tuberia

[=] 70A - Juegos de llaves para tuberia con trinquete métricas

 Presentacion: en caja o en estuche.

= Amm] Recipiente A [kg)
70A.JN6 8-10-11-13-17-19 Caja 0,560

70A.JE7T 7-8-9-10-11-12-13  Estuche:N.38A-7B 0,550
70A.JEST 14-16-17-18-19 Estuche: N.38A-5A 0,720

Serie estandar
=] 43 - Llaves para tuberia rectas con membrana métricas

o | laves para tuberia con membrana: la cabeza es reforzada
por la membrana que permite aprietes/aflojes potentes.
Ejemplos: manguitos de frenos, tuerca de inyector.

¢ | a membrana retiene también la llave en la tuerca.

e Mango corto para una mejor maniobrabilidad.

 Dimensiones métricas: de 7 a 19 mm.

C B Bl a > !
£ J L  Presentacion: cromada satinada.
I —C

= A[mm] BxB1[mm] E[mm] L[mm]  AA[q]

Fiiizj
43.7X9 7X9 15,6 x 18,3 10,0 124 40
43.8X10 8X10  16,6x19,1 10,0 124 40

E L 43.10X11  10X11  19,1x20,0 10,0 124 45
43.11X13  11X13  20,0x229 11,5 143 65
43.12X14  12X14  223x24,6 11,5 143 70
43.17X19  17X19  283x314 13,0 162 100

* Presentacion: en estuche.

= Amm] Recipiente  ATA [kg]

Estuche:

43.JE5T  7x9 - 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 N.38A-5A

0,330

[® Mddulo de llaves para tuberia rectas con membrana métricas en bandeja termoformada

* Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM:
adaptado a los carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+,
JET XLy JET+.

= Amm] Recipiente ~ ATA [q]
MO0D.43  7x9-8x10-11x13 - 12x14 - 17x19 Bandeja: PL.365 960
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Llaves para tuberia Llaves de abertura fija y variable

[=] 42 - Llaves para tuberia inclinadas a 15° métricas

DIN 3118, IS0 691

e | |laves para tuberia inclinadas a 15°: facilita el acceso a las
tuercas.

e Cabeza 6 caras: de 8 x 10 a 12 x 14 mm - Cabeza 12 caras:
de 14 x17 a 36 x 41 mm.

* Dimensiones métricas: de 8 a 41 mm.

 Presentacion: cromada satinada.

[ R
= Afom]  BxBi[mm  E[mm] [;1 L{mm] A [g] L'

m]
42.8X10  8X10 17,9x19,4 65 75 140 55
42.10X11  10X11 19,4x21,4 80 85 154 65
42,10X12  10X12 19,4x21,4 80 85 154 65
42.11X13  11X13 21,4x25,4 85 105 175 110
42.12X14 12X14 21,4x25,4 1,0 125 175 120
42.14X17 14X17 27,4x 31,4 1,0 125 197 135

L
42,17X19  17X19 31,4x334 120 130 215 175 g
[e ) ———
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42.19X22 19X22 33,4x38,4 130 140 230 210
42.22X24  22X24 38,4x41,9 150 160 245 270
42.24X27  24X27 42,4 x 46,4 16,0 170 260 290
42.30X32 30X32 50,4 x 52,4 195 210 300 480
42.36X41  36X41 61,0 68,0 250 270 320 1100

=] 42 - Llaves para tuberia inclinadas a 15° en pulgadas

ASME B107.100 /)
o Llaves para tuberia inclinadas a 15°: facilita el acceso a las =l n
tuercas.

e Cabeza 6 caras: 5/16 x 3/8 'y 7/16 x 1/2 - Cabeza 12 caras:
de 9/16 x5/8a1" x 1"1/8.
 Dimensiones en pulgadas: de 5/16" a 1"1/8.

* Presentacion: cromada satinada. -E

= ALY '?;‘mB]‘ E [mm] [,ﬁjn] L [mm] A [g

42.5/16X3/8  5/16x3/8 17.9x194 65 75 140 55 @]Qo

42.7/16X1/2  7/16x1/2 214x254 85 105 175 110

42.9/16X5/8  9/16x5/8 27,4x314 110 125 197 135
42.11/16X3/4 11/16x3/4 314x334 120 130 215 175
42.3/4X7/8 3/4x7/8  334x384 130 140 230 210
42.1'X1'1/8 1'x1'1/8  504x524 195 210 300 290

@ Juego de 5 llaves para tuberia con inclinacién a 15° métricas

DIN 3118, ASME B107.100
 Presentacion: en estuche.

= Almm] Recipiente  ATA [kg]

Estuche:
42,JE5T  8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19 - 22x24 N.38AEA 0,770
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