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Composiciones para equipamiento de taller Extraccion 1

Paneles de taller
@ U.JA1 Composicion para pequeiia mecanica

E

Incluye :

- 2 extractores de garras finas para toma exterior = U.301 y U.302 (Capacidad de 10 a 80 mm).

- 4 pinzas para toma interior = U.49P1 a U.49P4 (capacidad de 6,5 a 18 mm).

- 1 masa de inercia U.49L.

- 1 despegador para toma exterior dificil = U.53T1 (capacidad de 5 a 60 mm) y su extractor de
tirantes U.53K1.

 Presentada en panel PK.2.

¢ Dimensiones : 444 x 444 mm.

Peso: 4,300 kg.
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Incluye :

- 1 extractor de garras para toma exterior = U.306A140 (Capacidad de 7 a 140 mm).

- 2 juegos de 3 garras largas para toma interior = U.306G10 (Capacidad de 10 a 180 mm) y
U.306G15 (Capacidad de 60 a 260 mm).
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- 2 juegos de 3 garras para toma exterior = U.306G2 (capacidad de 23 a 130 mm) y U.306G20
(Capacidad de 20 a 260 mm). e
- 1 tornillo largo con punta U.306-3.
- 1 extractor de tirantes U.40 (montaje por anillo y tuerca U.306A1, suministrado en la
composicion). '

- 1 masa de inercia U.306M.

 Presentada en panel PK.1.
¢ Dimensiones : 444 x 888 mm.
Peso: 12,400 kg.
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* [ncluye:

- 1 extractor de garras deslizantes = U.32T6-20 toma exterior (Capacidad de 20 a 200 mm) /
toma interior (Capacidad de 130 a 290 mm).

- 1 despegador U.53T2 (Capacidad de 15 a 110 mm) y el extractor de tirantes U.53K2.

- 4 alicates U.49P5 a U.49P8 (Capacidad de 18 a 50 mm).

- 1 masa de inercia U.306M con punta de adaptacion U.49BR1.

- 1 ariete U.33A (Capacidad 30 toneladas).

 Presentada en panel PK.1.

® Dimensiones : 444 x 888 mm.

Peso: 15,500 kg.
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Composiciones para equipamiento de taller

Composiciones en cajas
@ U.301BJ1 Composicion para pequeiia mecanica

Incluye :

- 1 extractor de garras U.301 para extraccion por toma exterior
(Capacidad de 10 a 80 mm).

- 4 pinzas U.49P1 a U.49P4 (Capacidad de 6,5 a 18 mm).

- 1 extractor de tirantes U.53 KLO.

* Suministrada en caja de plastico BP.112 con bandeja
PL.182B.

© Dimensiones: 339 x 164 x 66 mm.

Peso: 2,100 kg.

® U.102T Composicion para mecanica

Incluye :

- U.32T2-8: extractor de garras deslizantes 2 toneladas y un
juego de garras largas; amplitud P1: 105 mm, P2: 185 mm.

- U.32T6-20: extractor de garras deslizantes 6 toneladas y un
juego de garras largas; amplitud P1: 150 mm, P2: 280 mm.

- U.53T2: despegador (Capacidad de 15 a 110 mm).

- U.33A: ariete 30 toneladas.

e Suministrada en caja de chapa. BT.108 con bandeja PL.287
(bandeja movil) y PL.288 (bandeja de fondo de la caja).

© Dimensiones : 450 x 270 x 110 mm.

Peso: 14,500 kg.

o Este conjunto completo permite cualquier intervencion en
mecanica general que requiera una potencia media.

* Incluye:

- U.35L (Capacidad de 15 a 75 mm) y U.34 (Capacidad de 40 a
180 mm): extractores de garras anchas, para extraccion por
toma exterior.

- U.51B: extractor para rodamientos por toma interior
(Capacidad de 32 a 70 mm).

- U.40: extractor de tirantes.

- U.33A: ariete 30 toneladas (300 kN).

e Suministrada en caja de chapa BT.108 con bandeja PL.195A.

* Dimensiones : 452 x 286 x 111 mm.

Peso: 13,300 kg.
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