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Despegadores y extractores de tirantes Extraccion

Composiciones de extraccion
U.53 \ DESPEGADORES, TOMA AL RAS

E

Los despegadores de rodamiento
U.53T se colocan tras la pieza que
se va a extraer, cuando las puntas
de las garras de extractores
tradicionales no pueden pasar.

Despegador y extractor de
tirantes de tornillo mecanico.

* Las mandibulas en forma de cufia se
aprietan y despegan la pieza
apoyandose sobre la cara posterior.

* Los despegadores se emplean con
extractores de tornillo mecanico o con
extractores de tirantes desarrollados
especialmente para un empleo con
arietes manuales con asistencia
hidraulica.

Y ’—‘ " Despegador y extractor
BL_ /// // // // // //// do tirantes con asistancia

hidraulica manual.
W// // // // // // // / / / * Extractor de tirantes utilizado
con un ariete hidraulico
U.33A.
* S6lo en el caso de empleo

con los extractores de tirantes
U.53K4 y U.53S4A.
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¢ Utilice inicamente una asistencia hidraulica
manual para una extraccion combinando
despegador y extractor de tirantes.

15
® U.53J1 Composicion despegador 60 mm y extractor de tirantes

Incluye : %n'z
- 1 despegador U.53T1 = capacidad: @ 5 a 60 mm.

- 1 extractor de tirantes U.53KL1 = capacidad: @ 40 a 110

=
 Alcance max.: 180 mm. 1

- 4 pares de puntas U.53E roscadas M4 - M5 - M6 - M8.

- 2 adaptadores U.53H1. //é
 Suministrada en caja de plastico BP.112 con bandeja { é.,
PL.296A. N~

Peso: 3,400 kg.
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Despegadores y extractores de tirantes

m U.53J2 Composicion despegador 110 mm y extractor de tirantes

Incluye :

- 1 despegador U.53T2 = capacidad: @ 15a 110 mm.

- 1 extractor de tirantes U.53K2 = capacidad: @ 70 a 200 mm.

o Alcance max.: 240 mm.

- 4 pares de puntas U.53E roscadas M8 - M10 - M12 - M14.

- 2 adaptadores U.53H2.

 Suministrada en caja de plastico BP.109 con bandeja
PL.297A.

Peso: 7,300 kg.

Despegadores
=] U.53T - Despegadores
f ~ ; 1 — * Despegadores de capacidad @ 5 a 250 mm.
& { r _ {;_ ‘__».,“b e Sirven para despegar los rodamientos cuando las garras de
I ;,'" los extractores no pueden pasar.
’ \  Para terminar la extraccion, los despegadores se utilizan con
\‘% ‘ extractores de tirantes roscados.
N ~ g g dmny
b | 3 = Tornillo ] mm] -[Q;);. (][] Para  AA [kq]
F— pr—
. —_—t U.53T1 US53T1-02 M10 M12 5-60 91 140 U.53K1 0,600
U53T2 UST202 Mi6 Mis (35 163 215 U2t 2100
x U.53T3 U.5373-02 M20 M20 1‘20 204 290 US53K3 4,600
N j@ U53T4 UST402 M2 M22 %30 289 360 [aer 8200
25 U.53K4 -
v U.53T5 U.5375-02 M22 M22 316 430 11,200
T -250 U.5354A
L . J
Extractores
U.23/U.53 ‘ EXTRACTORES DE TIRANTES
Permiten el empleo de diferentes tipos de extractores:
1

rodamientos puntas esféricas despegador U.53T. mediante extractor
mediante pinzas U.23D o puntas de tirantes.
U.49°P. roscadas U.23E.
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Despegadores y extractores de tirantes Extraccion 1 2

@ U.23K-U.53K - Extractores de tirantes roscados ﬁ%
* |os extractores de tirantes roscados se utilizan en extracciones mecanicas como complemento
de los despegadores, de las puntas esféricas y de las puntas roscadas. =
o Capacidad : @ 25 a 400 mm. —
o Cmmac U oToas T Lo 4 o1 L L L2 1B Lo M
[mm] [mmi i [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]

U.23K1A  25-95 100 1 10 U.23K1A-02 M10 8 110 155 20 20 U.23K1A-03 0,400
U.53K1  40-110 180 30 U51K1-07 M16 11 135 215 25 25  U53RIL 0,900
U.53K2  70-200 240 U53K2-07 M16 11 220 280 30 30 US53R2L 2,300
U.53K3  75-280 300 40 U5383-07 M27 21 320 340 45 35 US53R3L 5,300
U.53K4  145-400 350 50 U.5354-07 M33 25 450 420 50 50 U.53R4LA 10,700
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= U.53KL - Extractores de tirantes sin roscar

o | os extractores de tirante sin roscar permiten el empleo de las pinzas U.49P1 a U.49P9 para
extraccion de rodamientos por toma interior.
© U.53KLO : para pinzas U.49P1 a U.49P4.
- - o U.53KL2: para pinzas U.49P5 a U.49P9 con punta de adaptacion U.49BR1.
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P . Tongladas T ’ d o L Lt L2 13 AA b
=0 min-max max. Tornillo Tirante

ik [l o] o] (o] (] (] lkgl ﬁ'.
U.53KL0 25-100 125 1 10 U53KL0-02 M8 6 110 155 20 20 U.53KL0-02 0,400

U.53KL2 70-200 240 3 30 U.53K2-07 M16 11 220 280 30 30  US53R2L 2,400
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Despegadores y extractores de tirantes

=] U.53S - Extractores de tirantes para arietes

o Estos 2 extractores de tirantes sin roscar de caracteristicas mecanicas superiores a los U.53K
(cotas, aceros y tratamiento térmico) estan disefiados para resistir los esfuerzos importantes
generados por la potencia de los arietes empleados.

= C min-max mZx Tongladas T Tomillo d d L L1 L2 13

[mm] [mmi i [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
U.5352A 120-200 235 10 100 U.5352A07 280 M20 220 280 35 35 U.53R2L 3,000
U.53S4A 170-400 340 30 300 U5354-07 420 M33 450 420 60 60 U.53R4LA 15500

Tirante ~ ATA [kg]

=] U.23K-U.53RL - Tirantes de recambio para extractores de tirantes

————  ®

e Tirantes suministrados por 2 con puntas cromadas, tuercas y arandelas.

= d [mm] L [mmi Extractor de tirantes M kg
U.23K1A-03 M8 x 1,25 95 U.23K1A 0,050
U.53KL0-02 M8 x 1,25 155 U.53KL0 0,050
U.53R1L M10x 1,50 205 U.53K1 0,200
U.53R2L M16 x 2,00 275 U.53K2 - U.53KL2 -U.5352A 0,500
U.53R3L M20 x 2,50 350 U.53K3 1,200
U.53R4LA M22x 2,50 420 U.53K4 - U.5354A 1,700

Accesorios para extractores de tirantes

= U.53E - Puntas roscadas

Jale

= d [mm] L [mm] AA [kg)
U.53E4 4 335 0,050
U.53E5 5 335 0,050
U.53E6 6 36,5 0,050
U.53E8 8 39,5 0,050
U.53E10 10 425 0,055
U.53E12 12 46,6 0,060
U.53E14 14 485 0,070

= d [mm] d1 [mm] L [mm] AA [kg]
U.53H1 M10x 1,5 23 50 0,130
U.53H2 M16x 2,0 23 50 0,110
U.53H3 1/2" - 20 UNF 23 50 0,120
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