Juegos de llaves macho acodadas en estuche
LAS LLAVES MACHO FACOM

Robustez y larga duracion:

* Llaves de acero aleado al silicio para combinar
resistencia y proteccion al matado.

Seguridad garantizada:

* Tratamiento térmico preciso y constante para una
dureza controlada que garantiza la torsion de la
llave antes de su rotura limpia y sin astillas.

Contacto perfecto con el tornillo :

* |laves tronzadas y no cortadas que
permiten obtener una cara sin rebabas ni
irregularidades.

Una gama completa

* | laves macho acodadas 6 caras, propuestas
en 3 longitudes, estandar y de cabeza esférica
(series 82y 83).

* Llaves macho acodadas Torx® y Resistorx®
(series 89).

* Llaves macho acodadas con perfiles speciales:
XZN®,almenadas y bristol (series 80, 81 y 85).

* | laves macho en T: 6 caras (serie 84 TC).

* Llaves macho en T con mango: 6 caras y Torx®
(series 84TZ y 89TX).

* Llaves macho con mango Protwist®: 6 caras
estandar y con cabeza esférica (series AWHH
y AWSH).

... y estuches adaptados
a cada necesidad.

* Juegos en estuche JP , 6 caras y Torx®.
 Mangos multi hojas, 6 caras y Torx®.
* Juegos en anilla, en estuche y en modulo.

ESTUCHE “EASY LOCK SYSTEM”

Acceso total a cada llave

* Acceso a cada llave completamente independiente
de la posicion de las otras llaves.

* |dentificacion instantanea de todas las dimensiones.

* Abertura del estuche tipo “cartera”.

Mantenimiento constante de las llaves
en el tiempo
* Bloqueo de las llaves totalmente independiente
del desgaste del estuche.
* Sin ningun riesgo de pérdida de las llaves.
Enganche facil del estuche
* Gracias a la posicion excéntrica del orificio de fijacion.
Resistencia y larga duracion
* Elastémero seleccionado por su resistencia
al desgaste, su estabilidad en el tiempo y su
resistencia a los agentes quimicos y a las

“ variaciones climaticas.
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=1 JP - Juegos de llaves macho acodadas 6 caras en estuche

82H.JP9A
82H.JP8AU
83H.JP9A
83SH.JP7
83SH.JP9A
83SH.JPA
83SH.JPAA
83SH.JP6U
83SH.JP8AU
83S.JP9AL

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

Llaves macho de atornillado

O 6 caras [mm]
15-20-25-3,0-4,0-50-6,0-80-10,0
3/32-1/8-5/32-3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
15-20-25-3,0-4,0-50-6,0-80-10,0

1,5-2-25-3-4-5-6
15-2,0-25-30-40-50-6,0-80-10
15-20-25-3,0-4,0-50-6,0-8,0
15-20-25-30-40-50-6,0-8,0
3/32-1/8-5/32-3/16 - 7/32 - 1/4
3/32-1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 - 3/8
15-20-25-30-40-50-6,0-80-10,0

@ 83R.JP6 Juego de 6 llaves macho para tornillos de seguridad de 6 caras

Peso: 350 g.

=1 89.JP - Juegos de llaves macho acodadas Torx® en estuche

=20

89.JP6
89.JP8A
89.JPSAL
89R.JP6
89S.JP8A

www.facom.com

 Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®.

e | as llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

e Juegos disponibles en 4 tipos de llaves machos:

- 89 : Llaves macho Torx®.

- 89L: Llaves macho Torx® largas.

- 89R: Llaves macho Resistorx®.

- 89S: Llaves macho Torx® largas - huellas esféricas.

Torx [No]

T10-T15-T20 - T25 - T30 - T40
T10-T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45
T10 - T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45

T10-T15 - T20 - T25 - T30 -T40
T10-T15 - T20 -T25 - T27 - T30 - T40 - T45

e Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

 Juegos disponibles en 4 tipos de llaves macho:

- 82H: Llaves cortas.

- 83H: Llaves largas.

- 83SH: Llaves largas cabeza esférica.

- 83S.L: Llaves extra-largas cabeza esférica.

JP = juego de llaves métricas.

JPU = juegos de llaves en pulgadas.

Llave

82H
82H
83H
83SH
83SH
83SH
83SH
83SH
83SH
83S.L

e | as llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.
o E| estuche contiene las dimensiones: 2,5-3-4-5-2 -6 mm.

Llave
89
89L

89R
895

A [g]

260
235
350
290
380
270
270
300
365
350

A1 [g]

230
330
360
220
260
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Juegos de llaves macho en monturas

MANGO MULTI HOJAS

jPOTENCIA Y COMODIDAD!

Un tope bloquea la hoja a 90°

lo que proporciona un apoyo seguro para esfuerzos
potentes con total seguridad.

Hoja a 180°
para una aproximacion rapida en posicion “destornillador” .

Giro de la montura a 180°
para una recuperacion rapida sin sacar la hoja del tornillo.

Estructura composite

» Armadura metalica, un 30 % mas de resistencia.
« Cuerpo de resina: agarre ergonomico.

* Para llaves 6 caras y Torx®.

=] 86H - Llaves macho 6 caras en montura

e Montura muy compacta.
e Agarre comodo.

e Presentacion: fosfatada.

e Llaves con tope a 90° para el apriete.
e Llaves de acero al silicio procedentes de la serie 82H.

= O 6 caras [mm] 0[] dfmm] di[mm] Lmm] Li[mm] AA[q]

goH.JE7a 25, 3040 50 30 2 138 2 405

goH.JE7B 10,2025 .30 2 18 118 28 147

86H.JU6 S32- e 21 g 2 138 ) 420

86H.JU7 e 56433218 2 18 118 28 142
= 89.JM - Llaves macho Torx® en montura

 Conforme con las especificaciones Torx® y Resistorx®.

* Montura muy compacta, agarre comodo.

® 89A.JM8: Torx® (T).

© 89R.JM8: Résistorx® (TT).

= Torx [No] dmm]  difmm] Lom]  Li[mm] Hmm AA[g]

89A.JM8 T8-10-18-20-25-21 g 24 138 2 Ux835 170

89R.JM8 T18-10-18-20-25-2 59 2 138 32 37x885 160
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Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Llaves macho de atornillado

Juegos de llaves macho en anilla

= 87HL - Llaves macho 6 caras largas en anilla

NF IS0 2936, 1S0 2936, DIN 1S0 2936, ASME B18.3.2M
e Llaves procedentes de la serie 83H.

e Acero al silicio.

 Presentacion: fosfatada.

=D O 6 caras [mm] A [g]
87HL.JE8 15-20-25-3,0-4,0-50-6,0-8,0 150
87HL.JU8 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16 175

@ 87H - Llaves macho 6 caras cortas en anilla

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

e |laves procedentes de la serie 82H.
R e Acero al silicio.
e Presentacion: fosfatada.

= @ 6 caras [mm] o] AA[q]

87H.JE8 15-20-25-30-4,0-50-6,0-80 o 150
5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 -
87H.JU8 = 1/4-5/16 175

@ 89.JA8 Llaves macho Torx® en anilla

T,
6 " e Cumplen las especificaciones Torx®.
¢ Incluye las 8 llaves Torx® n°: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.

Peso: 107 g.
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Llaves macho

Juego de llaves macho en estuche
= JL - JU - Juego de llaves macho 6 caras en estuche

® 82H: Llaves cortas.

 83H: Llaves largas.

© 83SH: Llaves largas cabeza esférica.
JL = juego de llaves métricas.

JU = juegos de llaves en pulgadas.

=D O 6 caras [mm] o[ Llave AA [g]

gahJerg  09°15-20-25-30-35-40- - 82H 122,000
20-25-30-40-50-60-70- .

82H.JL10 A 82H 433000
15-20-25-30-40-50-60- .

82H.JL12 LR 82H 600,000

gaHa13  804-8-6-7-8.9.10-11-12 - 82H  2220,000

0,028 - 0,035 - 0,050 - 3/64 - 1/16 -
82H.JU7 - e 82H 0151

1/16-5/64 -3/32-1/8-3/32- 3/16 g0y

T

CRLLATR ~7/32-1/4 - 5/16 - 3/8 R
3/32-1/8 - 5/32- 3/16 - 7/32 - 1/4

82H.JU13 : “516-3/8-716-1/2-9/16-  82H 2080000

5/8 - 3/4

gafJto  20-25-30-40-80.60-7.0- - 83H 585,000

83H.JL12 b3 s e 2t oG - 831 810,000

gaHau13  84-8-6-7-8.9.10-11-12 - 83H  3040,000
1/16.- 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16

83H.JU10 R 83H 440000

gashJL1o  20-25-30-40-20-60-70- 83SH 585,000

gasHJLiz 197 20-29-80-£0-50-60- 83SH 810,000
3/32-1/8 - 5/32- 3116 - 7/32 - 1/4

83SH.JU8 Roongl 83SH 435000

= 89.JL - Juegos de llaves Torx® en estuche

* Conforme con las especificaciones Torx®..

= Torx [No] Llave ANA [g]

89.JL8 8-10-15-20-25-27-30- 40 89 110

89.JL12 7-8-9-10-15-20-25-27-30- 40 - 45 - 50 89 271
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Llaves macho

Llaves macho acodadas 6 caras

de atornillado

Destornilladores - Llaves macho - Puntas

=] 83SH - Llaves macho largas métricas -

1

A

LiL"

(e

con cabeza esférica

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

e Fabricadas con acero al silicio.
e La cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinacion de hasta 30°.
 Presentacion: fosfatada.

=D Amm] L [mm] H[mm] AA [g]
83SH.1,5 1,5 62 14 1
83SH.2 2,0 75 16 2
83SH.2,5 25 85 18 4
83SH.3 30 90 20 7
83SH.4 4,0 100 25 15
83SH.5 5,0 115 28 24
83SH.6 6,0 135 32 2
83SH.7 7,0 140 34 57
83SH.8 8,0 150 36 80
83SH.9 9,0 160 38 110
83SH.10 10,0 170 40 140
83SH.12 12,0 190 45 225

=1 83SH - Llaves macho largas en pulgadas - con cabeza esférica

=1 83S.L - Llaves macho largas métricas -

= o
H
—

‘<7|_4>

T
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ASME B18.3

e Fabricadas con acero al silicio.

* | a cabeza esférica permite manipular los tornillos con una inclinacion de hasta 30°.
e Presentacion: fosfatada.

= ATl L [mm] H [mm] A [g]
83SH.3/32 3/32 85 17 4
83SH.1/8 118 90 20 7
83SH.5/32 5/32 100 25 13
83SH.3/16 3/16 115 28 22
83SH.7/32 7/32 135 32 34
83SH.5/16 5/16 150 36 80
83SH.3/8 3/8 170 38 128

con cabeza esférica

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

e | ongitudes superiores: mayor palanca, potencia superior, acceso en linea mejorado.
e Presentacion: fosfatada.

= A [mm] L [mm] H [mm] AA[g]
83S.2L 2,0 100 16 4
83S.2,5L 25 1 18 6
83S.3L 30 124 20 10
83S.4L 4,0 138 25 20
83S.5L 5,0 159 28 36
83S.6L 6,0 179 32 58
83S.8L 8,0 198 36 115
83S.10L 10,0 221 40 200

<

1] InE -

Lv,

CHEHH

i AT

I
"
L

S

i

/

2O Je



=] 83H - Llaves macho largas métricas

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN SO 2936, ASME B18.3.2M

o Fabricadas con acero al silicio.
 Presentacion: fosfatada.

= A [mm] L [mm] H [mm] AA[q]
( * 83H.1,5 1,5 62 14 1
: 83H.2 2,0 75 16 2
83H.2,5 25 85 18 4
4 83H.3 30 %0 2 7
‘ 83H.3,5 35 95 25 10
le L >l 83H.4 40 100 25 15
® 83H.4,5 45 110 26 18
A 83H.5 5,0 115 28 24
83H.6 6,0 135 32 42
83H.7 7,0 140 34 57
83H.8 8,0 150 36 80
83H.9 9,0 160 38 110
83H.10 10,0 170 40 140
83H.11 11,0 180 42 180
83H.12 12,0 190 45 225
83H.13 13,0 200 50 286
83H.14 14,0 215 56 361
83H.15 15,0 225 58 435
83H.16 16,0 235 60 515
83H.17 17,0 245 63 602
83H.18 18,0 255 66 713
83H.19 19,0 265 70 830
83H.22 22,0 275 80 1010
83H.23 23,0 285 85 1160
83H.24 24,0 299 90 1310
83H.27 27,0 315 100 1380
83H.32 32,0 64 125 1470

= 83H - Llaves macho largas en pulgadas

e Fabricadas con acero al silicio.
e Presentacion: fosfatada.

= Al L [mm] H [mm] AA[g]
- ] 83H.050 0,50 62 14 0,80
$ 83H.3/64 3/64 58 14 1,00
H 83H.1/16 1/16 62 13 2,00
m 83H.5/64 5/64 75 16 3,00
‘ 83H.3/32 3/32 85 17 4,00
le L .l 83H.7/64 7/64 0 18 5,00
83H.1/8 1/8 90 20 7,00

Q 83H.9/64 9/64 95 22 10,00
»LL A 83H.5/32 5/32 100 25 13,00
83H.3/16 3/16 115 28 22,00

83H.7/32 7/32 135 32 34,00

83H.1/4 1/4 140 32 46,00

83H.5/16 5/16 150 36 80,00

83H.3/8 3/8 170 38 128,00

83H.7/16 7116 180 42 186,00

83H.1/2 1/2 190 45 263,00

83H.9/16 9/16 215 56 376,00
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Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Llaves macho de atornillado

[=] 82H - Llaves macho cortas métricas

E

NF 1S0 2936, IS0 2936, DIN ISO 2936, ASME B18.3.2M

* Fabricadas con acero al silicio.
e Presentacion: fosfatada.

1l

=D Amm] L [mm] H [mm] AA [g] L ]
82H.0,9 09 3 12 0,30 %
82H.1,3 13 55 13 0,70
‘ 82H.1,5 15 45 13 0,90
5 | 82H.2 2,0 50 16 2,00
! 82H.2,5 25 62 17 3,00
m 82H.3 30 65 20 500
—4 82H.3,5 35 66 22 800
‘ i 82H.4 40 70 25 10,00 .0
D — 82H.4,5 45 75 2 15,00
Q 82H.5 50 80 28 20,00
Wles 82H.6 60 % e 30,00
82H.7 70 % 34 45,00
82H.8 80 100 36 60,00 W‘!
82H.9 90 105 38 80,00
82H.10 10,0 112 40 100,00 =
82H.11 11,0 118 ) 130,00
82H.12 12,0 125 45 165,00 L"-":’
82H.13 13,0 135 50 205,00
82H.14 140 140 55 260,00
82H.15 15,0 150 58 310,00
82H.16 16,0 154 60 370,00
82H.17 17,0 160 63 440,00
82H.18 18,0 170 66 540,00
82H.19 19,0 180 70 640,00 _
82H.22 22,0 200 80 950,00 _l
82H.23 230 210 85 1100,00 =
82H.24 24,0 224 % 1250,00
82H.27 270 250 100 1300,00
82H.32 32,0 315 125 1420,00

@] 82H - Llaves macho cortas en pulgadas

e Fabricadas con acero al silicio.
e Presentacion: fosfatada.

i AT

R
= Al L [mm] H [mm] AA [g]
82H.028 028 3 10 030
82H.050 0,50 38 12 0,40
‘ 82H.3/64 3/64 38 12 0,50
3 | 82H.1/16 116 45 13 0,70
b 82H.5/64 5/64 50 16 2,00
m 82H.3/32 ¥32 62 17 3,00
82H.7/64 7/64 60 18 4,00
L . N 82H.1/8 118 65 2 6,00
82H.9/64 9/64 66 2 8,00
Q 82H.5/32 5/32 70 % 10,00 f9 %
oe—s 82H.3/16 3/16 8 28 16,00 22
82H.7/32 7131 90 32 24,00 kS
82H.1/4 1/4 ) 3 33,00
82H.5/16 5/16 100 3% 59,00 f
82H.3/8 38 112 40 90,00 .
82H.7/16 6 118 4 135,00
82H.1/2 112 125 45 202,00 =
82H.9/16 916 140 55 273,00
82H.5/8 5/8 160 60 383,00 IR
82H.11/16 1116 170 63 540,00
82H.3/4 34 175 70 623,00
82H.7/8 718 200 80 955,00
82H.1' 1 235 ) 1450,00
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Llaves macho acodadas 6 caras INOX

LLAVES MACHO INOX .

Acero inoxidable X46Cr13

« también utilizado para cuchilleria para el
sector alimentario, los utensilios de cirugia,
los discos de freno, etc.

Templado al vacio

* que garantiza las caracteristicas mecanicas
y la resistencia a la corrosion.

Pruebas bacterioldgicas

concluyentes después de

esterilizacion en autoclave

* 20 min a 120°C, sobrepresion 1 bar.

[
=] 83SH.ST - Llaves macho INOX - 6 caras

- = -~ NF IS0 2936, IS0 2936, DIN 1S0 2936, ASME B18.3.2M

eAcero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado para cuchilleria para el sector alimentario, los
utensilios de cirugia, los discos de freno. ..

» Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
120°C, sobrepresion 1 bar).

LN ) =2 Afmm] L [mm] H [mm] AR [g]

H m 83SH.1,55T 15 62 14 1
— 83SH.2,55T 15 85 18 4
\ 83SH.3ST 30 20 20 7

e L > 83SH.58T 50 115 28 24

A 83SH.6ST 6,0 135 32 42
83SH.8ST 8,0 150 36 80

O 83SH.10ST 10,0 170 40 140

www.facom.com




Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Llaves macho de atornillado

= Juego de 9 llaves macho INOX - 6 caras

4 7 eAcero inoxidable Ref. X46Cr13. También utilizado para cuchilleria para el sector alimentario, los

EE: { utensilios de cirugia, los discos de freno.

=

* Pruebas bacteriologicas concluyentes después de esterilizacion en autoclave (- 20 min a
120°C, sobrepresion 1 bar).

o |laves macho presentadas en un estuche compacto con solapa que permite elegir rapidamente
el tamano deseado.

i& » Templado al vacio = que garantiza las caracteristicas mecanicas y la resistencia a la corrosion.

= 0 6 caras [mm] Llave  AA[g]
83SHST.JP9 15-20-25-30-40-50-6,0-8,0-10,0 9 365

DESTORNILLADORES INOX

gglPlllo] ImE L

GAMA DE DESTORNILLADORES
INOX. VER P. 397

5
Llaves macho acodadas Torx®
=] 89S - Llaves macho largas Torx® - con cabeza esférica

 Conforme con las especificaciones Torx®.
e | a cabeza esférica permite un desplazamiento de hasta 20°, para los lugares de dificil acceso.
* Presentacion: brufido.

=2 A[mm] Torx [No] L [mm] H[mm] AA[q]
89S.15 3,26 T15 121 48 8
D E— 89S.20 3,84 T20 54 20 10
898.25 4,40 T25 57 21 18
v 898.27 4,96 T27 61 24 23
g 89S.30 5,49 T30 65 25 30
89S.40 6,60 T40 76 30 45
898.45 7,70 T45 83 33 63

!
Iy %
=] 89 - Llaves macho cortas Torx®

 Conforme con las especificaciones Torx®.
 Presentacion: brunido.

=D A[mm] Torx [No] L [mm] H [mm] ANA[g]
89.6 1,65 T6 51,0 18,0 3
89.7 1,97 7 51,5 18,0 3
89.8 2,30 T8 51,5 18,0 3
89.9 2,48 T9 51,5 19,5 4
89.10 2,72 T10 53,0 19,5 4
89.15 3,26 Ti5 57,0 21,5 6
89.20 3,84 T20 61,0 24,0 8
89.25 4,40 T25 63,5 25,5 11
L 89.27 4,96 T27 67,5 27,0 16
89.30 5,49 T30 76,0 30,0 20

| ‘ 89.40 6,60 T40 85 34,0 31
e *:I 89.45 7,70 T45 885 37,0 43
H 89.50 8,79 150 106,0 41,0 62
| 89.55 11,17 755 1210 48,0 70
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Llaves macho

=] 89R - Llaves macho cortas Resistorx®

e Cumplen las especificaciones Resistorx®.
e Para tornillos de seguridad.
 Presentacion: brufido.

@ = A[mm] Torx [No] L [mm] H [mm] AA[q]

89R.10 2,72 T10 54 20 4

89R.15 3,26 T15 57 21 6

L—— 89R.20 3,84 T20 61 24 8

e 89R.25 4,40 125 65 25 11

e = *II 89R.30 5,49 T30 76 30 20

H 89R.40 6,60 T40 83 33 31

i+
Llaves macho con mango - llaves macho en "T"
LLAVES DE VASOS CON MANGO

Agarre natural

* Excelente transmision del par.
® Agarre comodo del mango.

® Acercamiento rapido facilitado.

Prestaciones duraderas

 Zona soft poliuretano, resistencia a la abrasion
y al liquido corrosivo.

* Centro poliamida resistente a los choques.

-

Ver la gama completa | St e M g e e
Seccion LLAVES p. 211

[ MOD.84TZS Modulo 7 llaves macho con mango en "T" 6 caras cabeza esférica

® 84T7.3 mm.

® 84775.4-5-6-7-8-10 mm.
* Bandeja termoformada PL.329.
Peso: 996 g.

= 84TZS - Llaves 6 caras con cabeza esférica métricas

e Mango en T ergondmico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.

o | a cabeza esférica permite el atornillado con una inclinacion de hasta 30°. Para apretar, emplee
el 6 caras corto.

e Acero al silicio.

* Presentacion: pulido, fosfatado.

= A [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA[q]
84T2S.4 4 183 130 77 12 58
84T1Z8.5 5 183 130 77 12 70
84T12S.6 6 240 175 95 15 12
84728.7 7 240 175 95 15 120
8472S.8 8 240 175 95 15 125
84TZS.10 10 240 175 95 15 192
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Destornilladores - Llaves macho -
Llaves macho Puntas de atornillado

=] 84TZ - Llaves 6 caras estandar métricas

e Mango en T ergonomico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.

e Acero al silicio.

* Presentacion: pulido, fosfatado.

= A[mm] Al"l L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA[q]

84T2.2,5 2,5 = 133 90 63 1 9

84TZ.3 3,0 - 133 90 63 1 12
84TZ.4 4,0 = 183 130 7 12 58
84TZ.5 5,0 = 183 130 7 12 70
84TZ.6 6,0 = 240 175 95 15 12
84T2.8 8,0 = 240 175 95 15 125
84TZ.10 10,0 - 240 175 95 15 192

=1 84TZ - Llaves 6 caras estandar en pulgadas

i ¢ Mango en T ergondmico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
e | a cabeza esférica permite el atornillado con una inclinacion de hasta 30°. Para apretar, emplee
el 6 caras corto.
o Acero al silicio.
 Presentacion: pulido, fosfatado.

= A[mm] Al"l L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA [g]
84TZ.5/32 - 5/32 183 130 7 12 58
84TZ.3/16 - 3/16 183 130 n 12 65
84TZ.7/32 - 7/32 240 175 95 15 80
84TZ.1/4 - 1/4 240 175 95 15 115
84TZ.5/16 - 5/16 240 175 95 15 125
8472.3/8 - 3/8 240 175 95 15 180

Incluye:

® 89TX.10-15-20-25 - 27 - 30 - 40.
 Bandeja termoformada PL.328.

Peso: 648 g.

=] 89TX - Llaves Torx® con mango

 Mango ergonémico para el empleo eficaz de ambos extremos de la llave.
e Presentacion: granallado, cromado.

~—

\
h = A [mm] Torx [No] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm] AA[g]

89TX.6 1,65 T6 133 90 63 1 7

89TX.7 1,97 7 133 90 63 1 8

89TX.8 2,30 T8 133 90 63 1 9

89TX.9 2,48 T9 133 90 63 1 10
89TX.10 2,72 T10 133 90 63 12 12
89TX.15 3,26 T15 133 130 77 12 15
89TX.20 3,84 T20 183 130 77 12 40
89TX.25 4,40 T25 183 130 77 15 55
89TX.27 4,96 T21 183 175 95 15 60
89TX.30 5,49 T30 240 175 95 15 90
89TX.40 6,60 T40 240 175 95 15 105
89TX.45 7,77 T45 240 175 95 15 125
89TX.50 8,79 T50 240 175 95 15 170
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@ 84TC.JE5 Juego de 5 llaves macho 6 caras con mango en "T"

WM‘M ¢ [ncluye las llaves 84TC.3-4-5-6 - 8 mm.

Peso: 519 g.
g..a _;—-—-‘-

- e

- e v ‘

1 ¥ ¥
| y
= 84TC - Llaves macho 6 caras en "T" métricas

)
o Perfil 6 caras en 3 extremos.
 Presentacion: cromada, extremidades brufidas.

; = 0 6 caras [mm] L [mm] L1 [mm]
84TC.2 2,0 125 62,5
84TC.2,5 25 125 62,5
¥ 841C.3 3,0 150 75,0
i 841C.4 40 180 90,0
! 84TC.5 5,0 210 105,0
{ 84TC.6 6,0 210 105,0
| 841C.8 8,0 250 125,0
| 84TC.10 10,0 300 150,0
' 847C.12 12,0 320 160,0
847C.14 14,0 340 170,0

Llaves macho 6 caras en "T" rapida
jAproximacion el doble de rapida
que una llave estandar!

una comodidad de trabajo increible.

Utilizacion:

 Mantener el tubo.

* Lanzar la llave.

* La llave esta bien guiada y funciona mas rapido que
teniéndola entre los dedos: "efecto rodamiento".

Accesibilidad:

* El cuerpo largo permite un mejor acceso comparado al de
una llave macho 6 caras tradicional.

* Acceso facil a los tornillos que necesitan profundidad.

Aprietes/aflojes potentes:
* Huellas 6 caras macho en los 3 extremos:
permite una utilizacion “brazo de palanca”.

A [g]

22
22
26
63
100
145
220
440
645
680
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Destornilladores - Llaves macho - Puntas
Llaves macho de atornillado

@ 84TCS.J4 Juego de 4 llaves macho 6 caras con mango en "T" rapidas
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 Juego de 4 llaves macho: 84TCS.3 - 4 - 5 - 6 mm.

o Perfil 6 caras macho en 3 extremos.

* Tubo fijado por arandela alrededor del cuerpo permitiendo una aproximacion rapida.

e Presentacion: cuerpo cromado, tubo moleteado (permite un agarre correcto y limita los
deslizamientos), extremidades brufidas (permite conservar la precision del mecanizado).

Peso: 497 g.

o Perfil 6 caras macho en 3 extremos.

* Tubo fijado por arandela alrededor del cuerpo permitiendo una aproximacion rapida.

 Presentacion: cuerpo cromado, tubo moleteado (permite un agarre correcto y limita los
deslizamientos), extremidades brufiidas (permite conservar la precision del mecanizado).

= d[mm] di[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] L3[mm]  ARA[q]
84TCS.3 4,0 4,0 7 150 75 75 65 36
84T1CS.4 56 5,6 9 180 90 90 70 76
84TCS.5 7,0 7,0 1 210 105 105 70 129
84TCS.6 8,0 8,0 1 210 105 105 70 154

® AWSH.JT6 Juego de llaves macho 6 caras con mango y cabeza esférica

B,

* Juego de 6 llaves macho 6 caras cabeza esférica: AWSH 2X75 - 2,5X75 - 3X75 - 4X75 - 5X100

- 6X100 mm.
¢ Mango ergonémico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.
e Se entrega en un estuche.
Peso: 375 g.

=] AWSH - Llaves machos 6 caras con mango y cabeza esférica
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¢ Mango ergonémico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.

=D O 6 caras [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
AWSH2X75 2,0 19 2,0x75 169 94 31
AWSH2,5X75 25 19 25x75 169 9% 33
AWSH3X75 30 19 30x75 169 94 35
AWSH4X75 4,0 25 4,0x75 178 103 45
AWSH5X100 5,0 30 5,0 x 100 208 109 80
AWSH6X100 6,0 36 6,0 x 100 220 120 120
AWSH8X100 8,0 36 8,0x100 220 120 180
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Llaves macho

@ AWHH.JT6 Juego de llaves macho 6 caras con mango

T;;

 Juego de 6 llaves machos 6 caras: AWSH 2X75 - 2,5X75 - 3X75 - 4X75 - 5X100 - 6X100 mm.
e Mango ergondmico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.

 Se entrega en un estuche.

Peso: 375 g.

—

¢ Mango ergondmico bimaterial PROTWIST® para un atornillado cémodo y potente.

= 0 6 caras [mm] d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA [g]
AWHH2X75 2,0 19 2,0x75 169 94 31
AWHH2,5X75 25 19 25x75 169 94 33
AWHH3X75 3,0 19 3,0x75 169 94 35
AWHH4X75 4,0 25 4,0x75 178 103 45
AWHH5X100 5,0 30 5,0x 100 209 109 80
AWHH6X100 6,0 36 6,0x 100 220 120 120
AWHH8X100 8,0 36 8,0x 100 220 120 180
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Llaves macho con perfiles especiales
[ 80.JL7 Juego llaves macho acodadas para dentado mdltiple XZN

 Juego de 7 llaves 80: M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16.
e Se entrega en un estuche.
Peso: 918 g.

@ 85.JU10 Juego de 10 llaves para huellas BRISTOL

e Juego de 10 llaves 85: 033 - 048 - 060 - 072 - 096 - 111 - 133 - 145 - 168 - 183.
 Se entrega en un estuche.
Peso: 37 g.
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