Equipamiento de taller

CGarros "Express"

GARRO “EXPRESS”

DISENADO PARA UNA REVISION RAPIDA

OPTIMIZADO PARA LAS
REVISIONES PERIODICAS
CORRIENTES

o

Ahorrar tiempo simplificando los gestos y
los desplazamientos

* Herramienta energizada siempre disponible.

* Desplazamiento y rotacion facil.

Reducir el cansancio y los PME (problemas

miisculo-esquelético)

« Limitar el transporte al maximo, durante el desmontaje de
la rueda, solo hace falta pivotar y colocarla sobre el soporte
apropiado, a la misma altura.

* Gracias a su 5% rueda central, el carro pivota con un dedo,
permitiendo una acceso facil a los cajones y un transporte
limitado de la rueda durante la colocacion.

Asegurar las

herramientas Existen

« Colocacion de las 2 versiones
herramientas en mddulos de * DLS.T1: 3 cajones.
espuma, en los cajones del « DLS.T2: 5 cajones.
carro.

@ 2 soportes para ruedas en alto para limitar el transporte
y el cansancio.

@ Soporte papel y orden de reparacion.

© Colocacion bidones o compartimento gran capacidad.

O 52 rueda para girar ligeramente.

@ Herramienta energizada inmediatamente disponible.
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Equipamiento de taller Automocién

=] DLS.T1 Carro "Express" 3 cajones

o Vlersion 3 Cajones:

- 2 cajones altura: 60 mm.

- 1 cajon altura: 120 mm.

o Alimentacion de aire integrado en el carro.

o 2 flexibles para herramientas neumaticas.

o Casillero de colocacion para sprays de limpieza.

e Servicio limpieza: soporte de papel.

 Soporte para ordenes de reparacion.

¢ Bandeja de aluminio nervado que permite alojar S——o10
los bidones auxiliares (bidones 5 L).

o Suministrado con 1 gancho multifuncion para llave de
impacto o inflador.

e Cajones compatibles para alojar médulos XL.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 666 x 630 x 970 mm (caja).

¢ Dimensiones del brazo:

- Plegado: 190 mm.

- Desplegado: 440 mm.

Peso: 83 kg.

| ImE 2
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o \lersion 5 cajones:

- 3 cajones altura: 60 mm.

- 1 cajon altura: 120 mm.

-1 Cajon, dim. compartimento: 295 mm.

 Alimentacion de aire integrado en el carro.

o 2 flexibles para herramientas neumaticas.

o Casillero de colocacion para sprays de limpieza.

 Servicio limpieza: soporte de papel.

 Soporte para 6rdenes de reparacion.

* Bandeja de aluminio nervado que permite alojar los bidones
auxiliares (bidones 5 L).

e Suministrado con 1 gancho multifuncion para llave de
impacto o inflador.

o Cajones compatibles para alojar 2 modulos XL.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 666 x 630 x 970 mm (caja).

 Dimensiones del brazo:

- Plegado: 190 mm.

- Desplegado: 440 mm.

Peso: 85 kg.
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Equipamiento de taller

Elevacion movil

GAMA DE ELEVACION

PARA FACOM,
iSU SEGURIDAD
ES PRIMORDIAL!

CITEEE
Control de la conformidad con la » Manual de instruccion detallado.
directiva de maquinas europea y » Despieces.
con las normas por un laboratorio * Lista de piezas sueltas.
independiente. * Carnet de mantenimiento.

Identificacién permanente de los Indicacion de todas las
productos. precauciones de empleo.

www.facom.com
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Equipamiento de taller Automocion 1

GATOS CON RUEDAS GAMA "INTENSIVA"

E

CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS GATOS ==

HIDRAULICOS GAMA "INTENSIVA” 1 -

* Pedal de acercamiento rapido. 8 p Y .
* Dispositivo “hombre muerto”. v
* Regulacion de la velocidad de bajada en carga. E ﬁ‘c“‘

« Suministrado con proteccion caucho de la platina de apoyo.
* Conformidad CE, Directiva de maquinas 2006 y EN 1494.

(DL.200CR) (DL.300 - DL.PL6 - DL.PL10)
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= F(t) Amm B mm C mm D mm Emm Fmm G mm Hmm L mm Peso Aceite
DL.150HL 15 110 665 165 775 1250 2180 360 360 1030 60,5kg 410cm®
DL.200/DL.200SL 2 75 390 135 465 880 1810 360 260 1030 32kg  215cm®
DL.200CR 2 75 390 135 465 940 1870 360 330 1030 33kg 250 cm?
DL.200LP 2 65 455 135 520 920 1850 360 260 1030 445kg 270 cm®
DL.300 3 140 385 185 525 1150 2080 360 260 1030 46kg  410cm®
DL.PL6 6 170 410 220 580 1310 2215 414 336 950 81kg  775cm®

“ DL.PL10 10 170 435 270 605 1600 2530 414 386 950 123kg 1.150 cm® .I

@ DL.200LP Gato de carretilla compacto extra-plano 2 t

I 11lal

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

o |deal para vehiculos deportivos con poca distancia al suelo.

e Capacidad de carga: 2 t. _l
o Altura maxima de elevacion: 520 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 48 6 65 mm.

 Pedal de acercamiento rapido. m::'
o Dispositivo "hombre muerto".

 Regulacion de la velocidad de bajada.

* Suministrado con proteccion caucho de la platina.

 Dimension (L x I.): 920 x 260 mm.

Peso: 43 kg.

o (HE =

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494 /%

o Capacidad de carga: 2 t. . é
o Altura méaxima de elevacion: 465 mm. ESS
o Altura minima bajo el chasis: 75 mm. g

o Altura maxima del chasis: 135 mm. {

 Pedal de acercamiento rapido.
o Dispositivo "hombre muerto".
 Regulacion de la velocidad de bajada. U:GDED:D
o Dispositivo de seguridad suplementaria: bloqueo mecanico a
320 mm (con un 2.° pedal de desblogueo).
* Suministrado con proteccion caucho de la platina. [ =
* Dimensiones (L x I.): 880 x 260 mm. b
Peso: 32 kg.
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Equipamiento de taller

862

®] DL.200CR Gato de carretilla "seguridad" 2 t - 6 ruedas

@ DL.300 Gato de carretilla "V.U.L" 3 t

www.facom.com

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

* Bojes: facilitan el desplazamiento sobre suelo accidentado,
el acceso a las cabinas de pintura y mejoran la estabilidad.

e Capacidad de carga: 2 t.

o Altura maxima de elevacion: 465 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 75 mm.

o Altura maxima del chasis: 135 mm.

* Pedal de acercamiento rapido.

* Dispositivo "hombre muerto".

 Regulacion de la velocidad de bajada.

* Dispositivo de seguridad suplementaria: bloqueo mecanico a
320 mm (con un 2do pedal de desbloqueo).

 Se suministra con proteccion caucho de la platina.

* Dimensiones (L x I.): 880 x 260 mm.

Peso: 33 kg.

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

o Capacidad de carga: 1,5 t.

 Altura maxima de elevacion: 775 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 110 mm.

* Dispositivo "hombre muerto".

 Pedal de acercamiento rapido.

* Regulacion de la velocidad de bajada.

© Se suministra con proteccion caucho de la platina.
* Dimensiones (L x I.): 1250 x 360 mm.

Peso: 60,500 kg.

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

e Capacidad de carga: 3 t.

o Altura maxima de elevacion: 525 mm.
o Altura minima bajo el chasis: 140 mm.
* Dispositivo "hombre muerto".
 Regulacion de la velocidad de bajada.
Peso: 50 kg.
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Equipamiento de taller Automocién 1

GATOS DE CARRETILLA GAMA "INTENSIVA"

E

iPRIMERO LA SEGURIDAD!

n

* Levantar un vehiculo parece un gesto vanal durante
la jornada de trabajo, lamentablemente
cada afio encontramos numerosos accidentes.

1

* Un gato solo sirve para levantar o bajar el vehiculo,
es imperativo utilizar un caballete para
trabajar en el vehiculo.

E

* | os nuevos gatos DL.200SL y DL.200CR integran
un blogueo mecanico a 320 mm: es indispensable
asegurarse visualmente del bloqueo del gato en
posicion de seguridad antes de trabajar debajo del
vehiculo.

Recordatorio: generalmente es indispensable
trabajar sobre una superficie plana y asegurarse
de que el vehiculo no se movera, llegado el caso
utilizando cufias de inmovilizacion.

5

Gatos de carretilla "mantenimiento"

m DL.32 Gato de carretilla polivalente de 3,2T para vehiculos ligeros y utilitarios

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

o Elevacion maxima: 504mm.

¢ Minima bajo el chasis del vehiculo: 145mm.

 Potencia de 3,2T

* Dispositivo de elevacion rapida: al contacto en un @Dﬂ
movimiento.

o Dispositivo de purga de aire automatica para mantener la
eficacia del gato en todo momento.

* Proteccion de poliuretano extraible sobre la cabeza de apoyo.

* Ruedas silenciosas gracias a su cubierta de poliuretano.

e Valvula de sobrecarga.

* Dimensiones (L. x P. xA.): 690 x 337 x 163mm.

Peso: 38 kg.

o (HE =

m DL.19 Gato de carretilla ligero para intervenciones 2t

NF EN 1494, EN 1494, DIN EN 1494

 Gato bimaterial: aluminio y acero.

* Potencia de 2T.

 Asa de transporte trasera.

o Altura minima de agarre bajo el bastidor: 100mm.

* Proteccion de poliuretano extraible sobre la cabeza de apoyo.

* Dispositivo de elevacion rapida: al contacto en un
movimiento.

¢ Mecanismo de articulacion cardan para una buena precision
del control.

o Dispositivo de purga de aire automatica para mantener la
eficacia del gato en todo momento.

 Ruedas silenciosas gracias a su cubierta de poliuretano.

e Valvula de sobrecarga.

® Dimensions (L. x D. xA.): 705 x 310 x 160 mm.

Peso: 25kg.

www.facom.com @ 863




Equipamiento de taller

@ DL.3 Par de caballetes 2,2 t

e Capacidad de carga: 2,2 t.

 Caballetes de bloqueo por pasador.

* 6 posiciones de reglaje 295 --> 492 mm.

* Pasador imperdible gracias a una cadenita.

* Zona de contacto protegida por una plantilla de poliuretano.

o CE.

* Pruebas realizadas en el LNE.

* Dimensiones una vez plegado (L x | x A): 295 x 210 x 210 mm.
Peso: 5,500 kg (el par).

L

Prestaciones exclusivas:

« Facilidad de ajuste del largo del brazo sin
herramienta ni pasador.

* Bajada de la carga con exactitud gracias al
mando preciso.

* Ariete rotativo a 270°: permite accionar la
subida y la bajada del brazo por detras o por
el lado de la gria.

= Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Rimm R2mm Peso
DL.5 1400 2080 1500 820 450 80 465 1050 1250 97 kg
DL.10EU 1670 2440 1800 820 - 80 - 1260 1550 130kg
DL.20EU 1690 2470 1870 820 - 200 - 1275 1570 180kg

® DL.5 Graa de taller 500 kg

 Gria plegable.

 Despliegue del brazo sin herramienta.

* Mando rotativo: 270°.

* Facil puesta en marcha, reglaje instantaneo.
e Capacidad : 500 kg.

o Carga efectiva del brazo desplegado: 325 kg.
* Dimensiones en suelo: 1500 x 820 mm.
Peso: 97 kg.

www.facom.com
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Equipamiento de taller Automocion 1

= DL.10EU Graa de taller 1 t

E

* Gria desmontable.

 Despliegue del brazo sin herramienta.

¢ Mando rotativo: 270°.

o Facil puesta en marcha, reglaje instantaneo.
 Capacidad : 1.000 kg.

 Carga efectiva del brazo desplegado: 700 kg.
* Dimensiones en suelo: 1800 x 820 mm.
Peso: 130 kg.

n

1

®

E
®

= DL.10F Alzabidones =N

* Permite manipular con una graa los bidones metalicos.

e Carga max. : 300 kg. .

o (HE =

® DL.101 Equilibrador de carga

 Permite equilibrar la carga de la griia independientemente de
la forma de la pieza o del motor que hay que elevar.

* Reglaje facil por manivela.

o Carga méx. : 600 kg.

o Entreje: 330 mm.

* Suministrado con 4 cadenas para colgar.

www.facom.com @ 865



Equipamiento de taller

ELEVACION MOVIL

Gatos de foso ‘

* Acercamiento rapido por pedal.

* Descenso con dispositivo de
seguridad "Hombre muerto".

« Valvula de seguridad contra
la sobrecarga.

* Ruedas de poliuretano.

* Cesto reversible.

* Puede alojar el bloque de
espuma DL.20SUP (opcional).

* CE.

=] Gat

d

= DL.

os de foso

e Carga max. : 600 kg.

* Descenso con dispositivo de seguridad "hombre muerto".

o Valvula de seguridad que evita la sobrecarga.

* Ruedas de poliuretano.

o Cesto reversible.

* Permite alojar el blogue de espuma Ref DL.20SUP (Opcional).
o CE.

= Dimensiones [mm] ANA [kg]
DL.30 575 x 543 31
DL.60 560 x 560 39

 Para 4X4, VUL y VP inferiores a 6 t.

o Carga max. : 1200 Kg.

o Altura ajustable:

- Minima: 900 mm.

- Maxima: 1.900 mm.

 Brazos ajustables.

 Cadenas de sujecion de la carga.

* Control en el pie.

* Dispositivo "hombre muerto".

 Diametro en el suelo: 650 mm.

 Puede alojar dos espumas alta densidad (Ref DL.20SUP).
(Opcional).

* Suministrado con cabeza orientable.

Peso: 35,500 kg.

20SUP Bloque de espuma

o Este bloque de espuma de alta densidad permite distribuir
la carga sobre una gran superficie y evitar dafos en los
carteres de aluminio o en los bajos del chasis del vehiculo.

 Se puede utilizar con los productos Ref DL.200LP - DL.30 -
DL.60 - DL.1200.

* Dimensiones (L x | x A): 300 x 150 x 60 mm.

Peso: 4 kg.

www.facom.com




Equipamiento de taller Automocién

Prensas hidraulicas

* Se suministran montadas con 2 apoyos en V.
* Piston con muelle de retorno automatico.
* CE.

Prensas de taller

* Mesa elevable por un solo operador, gracias
al cabrestante integrado.

« Soporte de mandrinos integrado (juego de
mandrinos no incluido).

* Ariete movil lateralmente.

« Patas que permiten el desplazamiento por
una transpaleta, dispositivo de fijacion al

suelo.
= P (1) Amm B mm Cmm D mm
W.415HA 15 600 450 1050 120
W.430HA 30 880 650 1830 145
W.450HPA 50 880 650 1910 145

PRENSAS DE SOBREMESA - PRENSAS DE TALLER

(V]

Flo o

5
1y

E
A >
E mm Fmm
500 150
710 150
710 155

|}
[
T

et

Gmm Himm h2mm M Peso Aceite
450 95 75 - 74kg 500 cm?
700 120 75 250 195kg 900 cm?
720 120 75 250 229kg 900 cm?

@ W.415HA Prensa de sobremesa hidraulica 15

t

S\l

L

g
|
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o Ariete y bomba integrados.

o Manometro a la altura de los ojos.

o Piston con muelle de retorno automatico.
 Recorrido del piston: 95 mm.

¢ Husillo extensible 75 mm.

¢ Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

* Dimensiones (L. x P. x A.): 600 x 450 x 1.050 mm.
Peso: 74 kg.

¢ Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante
integrado.

o Ariete hidraulico manual de dos velocidades, movil
lateralmente.

o Piston con muelle de retorno automatico.

 Recorrido del piston: 120 mm.

 Husillo extensible 75 mm.

 Se puede fijar al suelo.

 Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no
incluido).

* Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

Peso: 195 kg.

EF 3

n

I 11lal

o (HE =
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Equipamiento de taller

= W.450HPA Prensa de taller hidroneumatica 50 t

 Control hidroneumético en el pie.

* Mesa elevable por un solo operador, gracias al cabrestante
integrado.

 Soporte de mandrinos integrado (juego de mandrinos no
incluido).

o Ariete movil lateralmente.

 Recorrido del piston: 120 mm.

* Husillo extensible 75 mm.

* Piston con muelle de retorno automatico.

 Se puede fijar al suelo.

© Suministrada montada con 2 apoyos en V.

o CE.

Peso: 229 kg.

868 @ www.facom.com
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Equipamiento de taller Automocién

™ W.430-6 Juego de 7 mandrinos para prensas

E

 Se puede utilizar con las prensas Ref W.415HA - W.430HA -

rg] W.450HPA. W ==
Ea & S * Diametros: 12 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 - 30 mm. —
ol | 6‘ rﬁ e Largos: 57 - 57 - 82 -82 -84 -115 - 108 mm. 2
| (o e Cargas max.: 3-8-12-14-18-18-20t.

J11lal

PROTECCION PARA PRENSAS

PANTALLAS DE
POLICARBONATOS PARA
PROTECCION DE LAS
PRENSAS DE TALLER

SEGURIDAD

* 2 pantallas de policarbonato resistentes a
los impactos protegen contra los riesgos de
proyeccion en caso de ruptura de la pieza al
bajar la prensa.

FLEXIBILIDAD

* La proteccion se puede ajustar a distintas
alturas en funcion del tamafo de la pieza.

* En el caso de piezas voluminosas permite
colocar la proteccion al ras de la pieza.

* Adaptable en las prensas de taller de 30 y 50 T.

* Disponible en referencia especial: pregunte
a su distribuidor.

— ]
N/
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Equipamiento de taller

Camillas de visita

= DTS.1B Camilla de visita

* Cojin de vinilo resistente a los hidrocarburos, relleno de
espuma de alta densidad.

* Chasis contituido de tubo ovalado: sin angulo saliente para
mejorar la comodidad y la fijacion de las ruedas.

e Altura maxima: 100 mm.

® Carga maxima del chasis: 150 kg.

* 6 ruedas.

* Dimensiones (L x 1.): 1010 x 630 mm.

Peso: 8,200 Kg.

@ DTS.4 Silla de trabajo a "media altura"

 Cabezal elevable y regulable.

o (asilleros portaherramientas.

* Cojin de vinilo resistente a los hidrocarburos, relleno de
espuma de alta densidad.

o Altura maxima: 100 mm.

o Carga méaxima del chasis: 150 kg.

* 6 ruedas.

© Dimensiones: 1010 x 630 mm.

Peso: 10 Kg.

www.facom.com

o Perfecto para el trabajo a media altura sobre ruedas, frenos
y carroceria.

 Cojin pvc espeso alta resistencia.

o Gran estabilidad: 4 ruedas de didametro 75 mm.

o Superficie imantada para alojar tornillos y piezas pequefias.

e Altura total: 590 mm.

o Altura del asiento: 420 mm.

© Dimensiones (L x |.): 463 x 430 mm.

Peso: 10 kg.




Equipamiento de taller Automocién

= CR.D2 Protector de aletas no magnético con ventosas

o Sistema de fijacion por ventosas: instalacion rapida, ningdn
riesgo de arafazos.

¢ Cada ventosa soporta un peso de 3 kg.

¢ Compatible con chapa, aluminio y materiales composites.

 Adaptable a todo tipo de vehiculos.

* Hueco para el paso de rueda.

¢ Mantenimiento fécil.

o Anti-choques, anti-arafiazos.

¢ Acabado de calidad. S——o10

Peso: 480 g.

| ImE 2

Palancas de esfuerzo
=] D.3 - Palancas de esfuerzo

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc. \
* Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza como palanca.

= L [mm] L1 [mm] AA Tkq]
D.3-7 292 165 0,275
D.3-12 422 305 0,345
D.3-18 635 460 0,810
D.3-24 787 610 1,030
D.3-30 915 740 1,710

o (HE =

* Numerosos usos: suspension, tren rodante, carroceria, etc.

 Hoja de fuerte seccion que limita el efecto de elasticidad
cuando se utiliza como palanca.

e Incluye : D.3-7 - D.3-12 - D.3-18.

e Suministrado en bandeja termoformada.

* Dimensiones (L x | x A): 670 x 145 x 40 mm.

Peso: 1,648 kg.
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