Navajas - Sacahocados

@ 843 Navaja de electricista mango madera 2 hojas

* Hojas de acero inoxidable pulido.
* Hoja tipo podadera, longitud: 65 mm.

-0  Hoja recta, longitud: 80 mm.
e e Mango de madera.
W * Longitud cerrada: 100 mm.
: o Longitud total: 165/180 mm.
Peso: 115 g.

@ 840.1 Navaja de electricista mango de madera con pelacables

> oA _ * Hoja de acero inoxidable pulido.

* Hoja dotada de 2 muescas:

- 1 muesca media-luna para pelar.

- 1 muesca en V para cortar.

* Mango de madera de palisandro.

 Longitud hoja: 77 mm; longitud cerrada: 103 mm.
* Longitud total: 180 mm.

Peso: 75 g.

SACABOCADOS

iLA SOLUCION PARA REALIZAR LAS JUNTAS
RAPIDAMENTE Y EN TODA AUTONOMIA!

Estos elementos permiten el corte limpio y preciso de juntas
circulares en diversos materiales (carton, cuero, caucho, tejido,
etc.).

Para los cortes de @ 3 a 50 mm, utilizar un troquel 245A.T con
un mango 245A.M.

Para los cortes de @ 44 a 420 mm, utilizar el compas
compuesto por una punta y un cuchillo deslizante.

Todos estos elementos estan disponibles por separado

0 en composicion.

@ 245.J1 Composicion de corta-juntas «estandar»

* Para realizacion de juntas circulares.

o Capacidad de corte:

- Diametro del sacabocados: 3 --> 30 mm.

- Diametro del compas: 56 --> 330 mm.

e Suministrada en caja de plastico BP.115 con bandeja
PL.100A.

* Dimensiones (L x | x A): 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,800 kg.
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Sacabocados Serrado - Taladrado - Corte 1 1

m 245.J2 Composicion de corta-juntas «mantenimiento» ﬁ%
o Para realizacion de juntas circulares. l =
o Capacidad de corte: F
- Diametro del sacabocados: 3 --> 50 mm.

- Diametro del compas: 44 --> 420 mm.

 Suministrada en caja de plastico BP.109 con bandeja PL.99A. E B
* Dimensiones (L x | x A): 478 x 234 x 72 mm.
Peso: 3,700 kg.

o Para realizacion de juntas circulares.

o Capacidad de corte : diam. 44 --> 420 mm. A
 Suministrada en maletin plastico (L. x I. x A.): 260 x 90 x 40
mm.

Peso: 590 g.
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= Capacidad @ d ] Para Mg L l
10

méx. [mm]

245A.T3 M13x 100 3 245.01 - 245,02
245A.T4 M13x 100 4 245,01 - 245,02 10
245A.T6 M13x 100 6 245.01 - 245,02 15 @]ﬂo
245A.T8 M13x 100 8 24501 - 245.02 15
245A.T10  M13x 100 10 24501- 24502 15
245A.T12 21 12 245J1- 24502 20
245A.T14 2 14 24501- 24502 20 (WEEERE
245A.T16 21 16 245.J1- 24502 20
245A.T18 21 18 245.J1- 24502 25
245A.T20 21 20 245.01-245.02 25
245A.T22 31 2 245.01-245.02 40
245A.T24 31 24 25.1-245.02 40
245A.T26 31 2% 245.1- 24502 45
245A.T28 31 28 245.1-245.02 50
245A.T30 31 30 245.1-24502 60
245A.T32 4 32 25.02 75
245A.T34 ] 34 245.02 80
245A.T36 y 36 25.02 80
245A.T38 # 38 25.02 75
245A.T40 | 40 245.02 75
245A.T42 52 Iy 245.02 100
245A.T44 52 44 245.02 105
245A.T46 52 46 245.02 105
245A.T48 52 48 245.02 100
245A.T50 52 50 245.02 100

= Accesorios para sacabocados y compas

= No. Para ANA[g]
245A.M1 1 2451 450

245A.M2 2 2451 530

245A.M3 3 245.1 310

245A.M4 4 24501 - 245.02 150 ﬂ-
245A.P1 5 24501 - 245.J2 - 245.AC 40 =0
245A.C1 6 245,01 - 245.J2 - 245,AC 40

245A.B1 7

245A.B2 8

245.J1 130
245.J1 - 245.J2 160
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