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IM10E

IM10H

CONTENIDO DEL JUEGO Nº IM10H

Descripción Nº pedido
Cuña hidráulica HS2000
Bomba manual P59
Medidor hidr. 700 bares 9041
Adaptador en T 9670
Conjunto de manguera y acoplador 9754
Base 90° V 25395
Acoplador roscado 25664
Soporte dentado 31772
Base plana 32325
Vástago de extensión – 127 mm long. 350897
Vástago de extensión – 254 mm long. 38909
Vástago de extensión – 457 mm long. 350898
Base de soporte de cilindro 420062
Conjunto de cil., 10 Tm, 156 mm de carrera C106CBT
Caja de almacenamiento 350722

Peso del producto – 40,4 kg.

CONTENIDO DEL JUEGO Nº IM10E

Descripción Nº pedido
Cuña hidráulica HS2000
Bomba manual (eléctrica) PE102
Medidor hidr. 700 bares 9041
Adaptador en T 9670
Conjunto de manguera y acoplador 9754
Base 90° V 25395
Acoplador roscado 25664
Soporte dentado 31772
Base plana 32325
Vástago de extensión – 127mm long. 350897
Vástago de extensión – 254 mm long. 38909
Vástago de extensión – 457 mm long. 350898
Base de soporte de cilindro 420062
Conjunto de cil., 10 Tm, 257 mm de carrera C1010CBT
Conjunto de cil., 10 Tm, 156 mm de carrera C106CBT
Caja de almacenamiento 350722

Peso del producto – 48,1 kg.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS 

FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN • Componentes del sistema hidráulico,
adaptadores y cuña hidráulica en una
robusta caja de almacenamiento y
transporte. 

• Los juegos portátiles son ideales para las
aplicaciones de empuje, extracción,
elevación, enderezado o sujeción en
lugares de trabajo remotos.

• Los cilindros del juego tienen una
capacidad nominal de 10 toneladas a 700
bares. Los componentes del juego están
diseñados para una capacidad nominal
completa de los cilindros.

• El juego IM10H incluye una bomba de
accionamiento manual. El juego IM10E
incluye la unidad de potencia portátil de
accionamiento eléctrico Quarter Horse®.
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