Llaves fijas Llaves de abertura fija y variable 4

Serie estandar

LA LLAVE “DOBLE
DIMENSIONES”

2 dimensiones por llave
* Reduccion de la cantidad de llaves y del peso
en la caja de herramientas.

Rendimiento y precision

* FACOM garantiza rendimientos muy
elevados con sus llaves fijas:
ISO 1711-1 + 30% garantizados.

* Tolerancias de aberturas ajustadas
para un perfecto agarre de la tuerca.

Finura y comodidad

* Forma y volumen reducidos para mejorar
el acceso.

* Cabezas afiladas.

* Angulo de recuperacion de 30° por volteo
de la llave.

=] 44 - Llaves fijas métricas

s g NF IS0 10102, NF IS0 3318, NF IS0 1711-1, NF IS0 691, ISO
\ = TEINTED =R Z 10102, IS0 3318, IS0 1711-1,1S0 691, DIN ISO 1711-1, DIN

— — I80691,[_)_IN3110 . o ) D
o Llaves fijas = las horquillas son mas finas que una llave fija

estandar para un mejor acceso. Ejemplos: abrazaderas de
freno, contratuercas de flexibles hidraulicos.

o Cabezas inclinadas a 15°.

¢ Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm.

 Presentacion: cromada satinada.

A B Bl A =0 A[mm] B x B1 [mm] E[mm] L[mm] AA[g]
;\\4 F{ j 44.3,2X5,5 3,255 11,0x 13,5 3,0 90 10
) \ . —x 44.4X5 45 11,0x 13,5 3,0 90 10
A e — 44.6X7 6x7 15,0x 17,5 35 120 20
E 44.8X9 8x9 18,5x21,0 38 137 30
44.8X10 8x10 19,0x 23,0 42 143 40
44.10X11 10x11 23,0 x 25,0 47 152 50
‘ 44.10X13 10x13 23,0%29,0 5,1 162 60
L————» 44.11X13 11x13 255x%29,0 5,1 167 65
44.12X13 12x13 255x%29,0 5,1 167 65 //%
44.12X14 12x14 29,0x 33,5 55 177 80 { é
44.14X15 14x15 31,0x33,0 55 182 90 Iﬁgﬁ

44.13X17 13x17 31,0x37,0 6,3 192 120
44.16X17 16x17 35,5x37,0 6,3 200 120
44.16X18 16x18 37,0x42,0 6,8 210 145
44.17X19 17x19 37,0x42,0 6,8 210 145
44.18X19 18x19 39,0x42,0 73 220 160
44.20X22 20x22 43,0x485 75 240 200
44.21X23 21x23 47,0x50,5 83 242 220
44.22X24 22x24 475x52,0 8.8 261 260
44.24X27 24x27 51,0x 58,0 838 270 325
44.25X28 25x28 56,0 x 61,6 838 282 360
44.26X28 26x28 56,0 x 61,6 838 282 360
44.27X29 27%29 59,0x 64,0 95 301 450
44.27X30 27x30 59,0x 64,0 95 301 450
44.27X32 27x32 63,0x70,0 98 318 515
44.30X32 30x32 63,0x70,0 938 318 515
44.33X35 33x35 71,0x75,0 1,5 342 720
44.34X36 34x36 71,0x75,0 1,5 342 720
44.36X41 36x41 78,0x87,0 120 381 945
44.38X42 38x42 78,0x87,0 120 381 945
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Llaves fijas

=] 44 - Llaves fijas en pulgadas

% — — 5 i o | laves fijas = las horquillas son mas finas que una llave fija estandar para un mejor acceso.
- — Ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidraulicos.

e Cabezas inclinadas a 15°.

e Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"5/8.

 Presentacion: cromada satinada.

= A" B x B1 [mm] E [mm] L [mm] ANA[g]
44.1/4X5/16 1/4x5/16 15,0x 17,5 35 120 20
44.11/32X13/32 11/32X13/32 190x230 42 143 40
44.3/8X7/16 3/8X7/16 23,0 25,0 47 152 50
A B Bl A 44.1/2X9/16 1/2X9/16 200x335 55 177 80
A~ o~ ﬁ 44.5/8X11/16 5/8X11/16 37,0x42,0 68 210 145
9 )‘ —(C & 44.11/16X3/4 11/16X3/4 37,0x42,0 68 210 145
</ %\ 44.3/4X13/16 3/4X13/16 430485 75 240 200
£ 44.7/8X15/16 7/8X15/16 475x520 83 251 260
4 44.1'X1'1/16 1X1'1/16 56,0 X 61,6 838 282 360
e 44.1'1/8X1'1/4 1'1/8X1'1/4 63,0X70,0 98 318 515
‘ 44.1'3/16X1'5/16  1'3/16X1'5/16  63,0x70,0 98 318 515
L—» 44.1'3/8X1'1/2 1'3/8X1'1/2 78,0x87,0 120 381 945
44.1'7/16X1'5/8 1'716X1'5/8  78,0x87,0 120 381 945
=44 - Juegos de llaves fijas métricas
’ L NF ISO 10102,NF 1SO 3318,NF IS0 1711-1,NF IS0 691, IS0 10102,IS0 3318,I1S0 1711-1,ISO
= ”"E_J;_', 691, DIN ISO 1711-1,DIN ISO 691, DIN 3110
’:",.. = r ""'_"—,--._.... i - * Presentacion: en estuche, en caja o en panel.
5 P =
- < 4 . s
S A & T = A[mm] Recipiente  ATA [kq]
44.JE9 3,2x5,5 - 4x5 - 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 Caja 0,550
44.JE8 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 Caja 0,980
BX7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 1415 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22%24 - 26x28 - .
44.JE12 o0 032 Caja 2,290
3,2X5,5 - 4x5 - Bx7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - .
LT 99x24 - 2628 - 2729 - 3032 - 33¥35 - 36x41 - 38x42 Caja 4,930
44.JEST 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 ,fsstgzhgc 1,050
44.JE9T 3,2X5,5 - 4%5 - Bx7 - 8x9 - 1011 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 ,E%tgg“gE 0,580

3.206,5 - 445 - X7 - 849 - 1011 - 1213 - 1415 - 16X17 - 18¢19 - 21x23 - .
AT 22424 - 26x28 - 27x29 - 30K32 - 3335 - 36x41 - 36x42 il R

=144 - Juegos de llaves fijas en pulgadas
. ASME B107.100

YTYYTTYT

e Presentacion: en estuche o en caja.

=2 ATl Recipiente  ATA [kg]

44.JU6 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 Caja 0,650

44.JU8T 1/4x5/16 - 3/8x7/16 - 1/2x9/16 - 5/8x11/16 - 3/4x13/16 - 7/8x15/16 - 1"x1"'1/16  Estuche: 1,560
- -1"1/8x1"1/4 N.38A-8B ’

= MOD.44 - Modulos de llaves fijas métricas en bandeja termoformada

e Compatible con el sistema de colocacion modular FACOM: adaptados a los carros CHRONO,
JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

=D Amm] Recipiente AA [kg]
6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - Rep

MO0D.44-1 21x23 - 22x24 Bandeja: PL.315 1,315

MO0D.44-2 26x28 - 27x29 - 30x32 Bandeja: PL.316 1,580
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Llaves fijas Llaves de abertura fija y variable

Serie "extra-fina"

LLAVES FIJAS EXTRA-FINAS

LLAVES FIJAS EXTRA-FINAS

* 30% mas fina que las horquillas clasicas. £
* Ideales para apriete de las contra-tuercas &
o tuercas extraplanas. &

= /

= 31 - Llaves fijas "extra-finas" métricas

. — . NF IS0 3318, NF IS0 691, IS0 3318, IS0 691, DIN IS0 691
- <38 o | laves fijas "extra-finas": 30 % mas finas que una llave fija clasica = acceso maximo.

S
¢ Indispensable para los accesos dificiles y las contratuercas.
e Cabezas inclinadas a 15°.
* Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm.
e Presentacion: cromada satinada.
= A[mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm] AATq]
r 31.6X7 6x7 16,6 x 19,6 2,2 147 20
B Ly 31.8X9 8x9 20,5 24,5 2,6 176 30
= ) 7\/ T 31.10X11 10x11 20,5 24,5 26 176 30
- ﬁ‘j‘ 31.12X13 1213 29,0335 36 2095 70
31.14X15 14x15 29,0x 335 36 2095 70
31.16X17 16x17 38,0x425 46 250 140
%C'::<: 31.18X19 18x19 38,0%425 46 250 140

‘ 31.22X24 22x24 48,0x 52,0 5:6 290 270
[ le—1L

NF 1SO 3318, NF IS0 691, IS0 3318, IS0 691, DIN IS0 691
e Presentacion: en estuche.

)

= Amm] Recipiente AA [kg]
31.JE6T 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 Estuche: N.38A-6B 0,680
31.JEST 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 22x24 Estuche: N.38A-8B 0,990

Vi 9glPlL

Serie micro-mecanica
] 22 - Llaves fijas "micromecanica" cabezas inclinadas 15° métricas

I
"
L

S

i

Z

~ H'I p NF IS0 3318, NF ISO 691, ISO 3318, IS0 691, DIN ISO 691

§ ro FACOM e B [ S o | laves fijas "micromecanica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten
: intervenciones en espacios muy reducidos.
o Cabezas inclinadas a 15°.

* Dimensiones métricas: de 3,2 a 13 mm.
 Presentacion: cromada satinada.

4

Bﬁf ——y =0 A[mm] B x B1 [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
=~ ) L g 22.3,2X5,5 3,2x5,5 10x 13 24 70 10
= 22.4X5 45 10x13 24 70 10
22.6X7 6x7 14x 16 2,7 80 10
S 22.8X9 8x9 18x 20 30 90 20
% 22.10X11 10x11 21x23 3,0 100 25
‘ 22.12X13 1213 26x28 Bl 110 35
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Llaves fijas

=] 22 - Llaves fijas "micromecanica" cabezas inclinadas 15° en pulgadas

S— 1 p o Llaves fijas "micromecanica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten
\ /

ot o cRoom s 5 [/ intervenciones en espacios muy reducidos.
\-}7 {-/ * Cabezas inclinadas a 15°.
¢ Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 9/16".
* Presentacion: cromada satinada.

s’v\f\
IS)—T
== = = Al B xB1 [mm] E[mm] L [mm] A [g
22.3/16X1/4 3/16x1/4 14x 16 27 80 10
I —— 22.7/32X9/32 7/32x9/32 14x16 27 80 10
22.5/16X3/8 5/16x3/8 18x20 3,0 90 20
j A 22.11/32X7/16  11/327/16 21x23 3,0 100 25
B L ! 22.1/2X9/16 1/2X9/16 26x28 35 110 35

=] 22 - Juego de llaves fijas "micromecanica" con cabezas inclinadas 15° métricas y en pulgadas

 Presentacion: en estuche.

=D A[mm] Al Recipiente AA [kg]
22,9567 326546 -7 -8 - 10411 Estuche: N.38A-6A 0,140

3/16x1/4 - 7/32x9/32 - 5/16x3/8 - .
22.JU5T - 11/32X7/16 - 1/29/16 Estuche: N.38A-5C 0,130

=1 34 - Llaves fijas "micromecanica" cabezas inclinadas a 15° y 75° métricas

q _ NF 1S0 3318, NF IS0 691, IS0 3318, IS0 691, DIN IS0 691
B M FACOM et @ & e L laves fijas "micromecanica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten

intervenciones en espacios muy reducidos.
e | as cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas inaccesibles con una

87'\[ Ilave estandar.

i\gm  Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm.

; N * Presentacion: cromada satinada.

AN

= Afmm] B [mm] E [mm] L [mm] AA [g] = A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA[g]
34.3,2 32 10 24 70 10 34.10 10 22 3,0 100 25
34.4 4 10 24 70 10 34.11 11 22 30 100 25
34.5 5 13 24 75 10 34.12 12 27 35 120 35
34.5,5 55 13 24 75 10 34.13 13 27 35 120 35
34.6 6 15 2.7 80 15 34.14 14 27 35 120 40
34.7 7 15 27 80 15 34.15 15 33 45 140 70
34.8 8 18,5 3,0 90 20 34.16 16 33 45 140 70
34.9 9 18,5 3,0 90 20 34.17 17 33 45 140 70

=1 34 - Llaves fijas "micromecanica" cabezas inclinadas a 15° y 75° en pulgadas
: e Llaves fijas "micromecénica": el mango corto y la finura de las cabezas permiten

5 intervenciones en espacios muy reducidos.
\T\/ e | as cabezas inclinadas a 15° y 75° permiten intervenir sobre tuercas inaccesibles con una
llave estandar.

57'\6 ¢ Dimensiones en pulgadas: de 3/16" a 11/16".
J\KZ' (G W\‘ * Presentacion: cromada satinada.
£ WA

RN

= Al B [mm] E [mm] L [mm] AA[q] = Al B [mm] E [mm] L [mm] AATq]
34.3/16 3/16 13 24 75 10 34.13/32 13/32 22 3,0 100 30
34.7/32 7/32 13 24 75 10 34.7/16 716 22 3,0 100 30
34.1/4 1/4 15 2,7 80 15 34.1/2 12 27 81D 120 35
34.9/32 9/32 15 27 80 15 34.9/16 9/16 27 35 120 40
34.5/16 5/16 18,5 3,0 90 20 34.5/8 5/8 33 45 140 70
34.11/32 11/32 18,5 30 90 20 34.11/16 11/16 33 45 140 70
34.3/8 3/8 22 30 100 25

196 [=o/FRcom)|, www.facom.com




Llaves fijas Llaves de abertura fija y variable

=] 34 - Juegos de llaves fijas "micromecanica" en estuche métricas y en pulgadas

NF IS0 3318, NF IS0 691, IS0 3318, IS0 691, DIN IS0 691
 Presentacion: en estuche.

4
=
%

= A[mm] A" Recipiente ~ ATA [kg]
32-4-5-55-6
-7-8-9-10-11 Estuche:
34.JL16T 45 43" 14-15- - NagA-n 060
16-17
316 -7/32
1/4-9/32 -
5/16 - 11/32 :
34.JU13T - B-1y3FE g4
TR
-9/16-5/8-
1116

® 34.JT8 Juego de llaves fijas "micromecanica" métricas

NF ISO 3318, NF ISO 691, IS0 3318, IS0 691, DIN IS0 691

Incluye :

- 8 llaves fijas miniaturas forjadas extra-finas: 3,2 - 4 - 4,5-5 @
-55-6-7-8mm.

- 1 galga de espesor de 5/10°. N

- 1 destornillador para tornillos ranurados .

 Presentacion: cromada satinada.
* Se entrega en estuche de colocacion.
Peso: 110 g.

Serie potencia e

@] 45 - Llaves fijas simple

NF IS0 4229, NF 1S0 1711-1, NF IS0 691, IS0 4229, ISO
1711-1,1S0 691, DIN 894, DIN IS0 691, DIN ISO 1711-1
o Llaves fijas simple: la horquilla es més gruesa para los pares

de apriete muy elevados. Ejemplos: obras publicas, obras

ferroviarias, astilleros, agricultura, plataformas petroleras,
construcciones metalicas.

* Orificio de enganche en el extremo del mango:
almacenamiento de las llaves en panel o enganche para
evitar la pérdida o la caida.

 Horquilla inclinada a 15°.

 Dimensiones métricas: de 30 a 75 mm.

e Presentacion: brunido.

= A[mm] B [mm] E [mm] L [mm] AATq]
45.30 30 66,0 12,0 240 320
45.32 32 715 13,0 270 410
45.34 34 715 13,0 270 570
45.36 36 795 145 296 590
45.38 38 79,5 145 296 610
45.41 4 90,5 17,5 335 860
45.46 46 95,5 18,0 370 1050
45.50 50 106,5 19,5 410 1750
45.55 55 106,5 19,5 410 1950
45.60 60 1215 215 488 2460
45.65 65 1215 215 488 2310
45.70 70 153,0 24,0 595 3280
45.75 75 153,0 24,0 595 3350
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