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Juego nº TPP200, DE 

Nº pedido DI tamaño neum. (mm) placa  (mm)

TPP1 102 98,4
TPP2 127 123,8
TPP3 152,159 149,2
TPP4 165 161,9
TPP5 203 200
TPP6 254 250,8
TPP7 267 263,5
TPP8 286 282,6
TPP9 305,308 301,6
TPP10 356 352,4
TPP11 381 377,8
TPP12 406 403,2
TPP13 451 447,7
TPS6 Espaciador/

adaptador de empuje 82,6 x 152,4
TBP1622 Placa de asiento 406 x 559 x51

Introduciendo una
llanta en el nuevo

neumático con una
prensa Power Team.

Nº
adaptador A B C (mm) D (mm)
38597 1- 8 1- 8 19,1 33,3
38953 1 1/4 - 7 1 1/2 -16 69,9 111,1
37368 1 5/8 – 5 1/2 — 42,9 63,5
43562 2 1/4 - 12 –– 57,2 76,2
38954 1 5/8 – 5 1/2 1 1/2 - 8 82,6 106,4
43563 2 1/4 - 12 2 3/4 -12 57,2 81
46070 2 1/4 - 12 2 – 4 1/2 57,2 81

DIMENSIONES DEL ADAPTADOR ROSCADO
Nº Ancho Longitud Grosor Ángulo

pedido A (mm) B (mm) C (mm) D
1890 50,8 228,6 31,8
1891 63,5 292,1 44,5
1892 88,9 355,6 50,8 120°
1893 127 355,6 38,1

207395 146,1 584,2 63,5

BLOQUES V (mm)

ACCESORIOS DE PRENSA, BLOQUES "V" Y ADAPTADORES ROSCADOS

CilindroLlanta
viëja

Ángulo

Llanta
nueva

Placas
apiladas

Placa de
prensa
Placa de
asiento de la
prensa

TPS6
95,3 x 152,4 mm

TPP1 – TPP13
98,4 x 448 x 19,1 mm

TBP1622
406 x 559 x 50,8 mm

Juego nº TPP200

Juego para retirar/instalar neumáticos de caucho
Ahora hay una forma fácil de prensar

neumáticos macizos de caucho. TPP200
utiliza placas en lugar de anillos
combinados para sacar una llanta de un
neumático antiguo e introducirla en uno
nuevo. Las placas están apiladas de forma
que ninguna es 50,8 mm más pequeña
que la que tiene debajo para impedir que
se doblen. Pueden utilizarse en cualquier
prensa Power Team con 55 toneladas de
capacidad o más. NOTA: muchos
neumáticos requieren 100 toneladas de
fuerza o más, dependiendo de su tamaño y
su estado. Estas placas soportan una
fuerza máxima de 150 toneladas.

Nº TPP200 – Juego de placas para prensar
neumáticos. Incluye 13 placas de prensa,
adaptador de empuje espaciador y placa
de asiento de prensa. Para utilizar con
neumáticos macizos de caucho de 102
mm a 451 mm DI.
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* Los adaptadores de empuje se enroscan directamente a los cilindros RD15013 y RD20013.
** Se recomiendan bloques V, nº 1893, para la prensa de placa de asiento de rodillos de 80 toneladas. No se recomiendan para la prensa de placa de 

asiento de rodillos de 100 toneladas.
*** Para la prensa de placa de asiento de rodillos de 80 toneladas.

NOTA: los accesorios de prensa individuales pueden solicitarse por separado.

PRECAUCIÓN: los adaptadores de empuje están diseñados para su uso con tamaños de eje específicos y, dependiendo del estado de los extremos del eje, el
adaptador puede no soportar el tonelaje completo de la prensa. Utilice siempre una cubierta u otra protección adecuada al realizar tareas de prensado.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
A B C D E F G

Placa de prensa Adaptador Adaptador Adaptador Adaptador roscado Adaptador
Utilizar Nº de garganta de de de empuje Cilindros de Cilindros de de

con prensa: pedido en V Bloques V empuje empuje en V acción simple acción doble empuje

10 Tm SPA10 1888 1890 (Par)
201923 eje de 201454 eje de 

34806
Incluido en el juego 

—
12,7 mm diám. 19 mm diám. 38597 38597

25 Tm SPA25 1889 1891 (Par)
34510 eje de 34511 eje de

34807
Incluido en el juego

—
19 mm diám. 25,4 mm diám. 38953 38953

34755 eje de 34756 eje de 
No incluido

55 Tm SPA55 — 1892 (Par)
25,4 mm diám. 31,8 mm diám.

34808 Pedir por separado —
37368 38954

No incluido

80/100 SPA100 — 1893 **(Par)
— — 36469 Pedir por separado 21332

Tm 43562 43563 43562 43563
46070 *** 46070

150/200 SPA200 — 207395 — 44458 eje de 44457 Ninguno*
Tm (Par) 57,1 mm diám. — — —

Juego de accesorios de prensa
Las prensas Power Team son aún más

versátiles con uno de los siguientes
juegos de accesorios. Estos juegos
eliminan las instalaciones improvisadas.
Muchos de ellos pueden utilizarse con
extractores que usted ya tiene.
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