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BETEX®

Energía eólica

BETEX GIANT XL 
Cliente: fabricante de turbinas eólicas 
Componente: tubo de acero inoxidable
Peso: 1100 kg
Temp.: 270°C
Tiempo: 3 horas

BETEX GIANT 
Cliente: fabricante de turbinas eólicas
Componente: rodamiento (principal)
Temp.: 120°C
Tiempo: 25 min.  

BETEX GIANT TURBO 48-100 kVA, página 21 
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Bega lleva muchos años suministrando calentadores de inducción
para la fabricación sostenible de turbinas eólicas.
A continuación mostramos algunos ejemplos de proyectos culminados
con éxito en colaboración con fabricantes y proveedores del sector.  

Las ventajas más importantes para nuestros clientes son:

• Eficiencia en tiempo y energía.
• Se pueden implementar inmediatamente, sin necesidad de 

un periodo de precalentamiento.
• Calor controlado, sin pérdida de calidad.
• Calentamiento rápido, seguro, limpio y sin tensiones.
• Respetuoso con el medio ambiente, sin llamas, humos ni ruido.
• Capacidades y tipos según los requisitos del cliente. 

Si desea más información, visite: www.bega.nl
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BETEX GIANT TURBO
Cliente: proveedor de componentes para turbinas eólicas
Componente: carcasa del rodamiento
Peso: 4300 kg
Temp.: 90°C
Tiempo: 55 min.

Energía eólica


