Llaves de abertura fija y variable

Serie estandar

LAS LLAVES FACOM
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Llaves de abertura fija y variable Llaves de abertura fija y variable

LOS SOPORTES PORTATILES
i{UNA INNOVACION UTIL!

ImE

o
AHORRE TIEMPO

* Encuentre instantidneamente la llave correcta.
* Sus llaves ya no estaran desordenadas en la caja de herramientas.
* Agarre facil de la llave seleccionada.

TRABAJE CON TOTAL SEGURIDAD
* Ya no olvidara las llaves al terminar el trabajo y evitara cualquier riesgo
de accidente relacionado con una llave olvidada en la zona de intervencion.
* Visualizacion instantanea de las llaves ausentes.
* Compatible con el concepto FOD (Foreign Object Damage).

o
OPTIMICE EL ORDEN

* Gracias a este soporte el juego de llaves se guarda de forma compacta
y ordenada y por lo tanto ahorrara espacio.

* La compacidad del soporte permite guardarlo en los cajones
de los carros y en las cajas de herramientas.

DISPONIBLE PARA LAS PRINCIPALES FAMILIAS DE LLAVES
* | laves mixtas estandar y cortas.

* Llaves con trinquetes reversibles estandar y cortas.

* Llaves con trinquetes articuladas.

* Llaves de estrella con trinquetes.
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Serie estandar

LA LLAVE MIXTA

“NUEVA GENERACION”

jLA LLAVE MIXTA

REINVENTADA PARA USTED!

Mayor comodidad
* Mango de seccion variable para
duplicar la superficie de apoyo

Mayor s o en la mano. n
control . -

En fase de aproximacion: iPase

* Mayor estabilidad. el par

* Mejor guia. sin

* La llave no gira en la mano. dolor!

Mejor acceso con la cabeza
* Desplazamiento de la cabeza para acceder a las tuercas
en serie 0 semi-ocultas.

Mas eficacia con

la horquilla

Gracias a la geometria

horquilla-mango:

* Ahorrara un 20% de
tiempo.

* Ganara un 15% de y :
espacio en zonas con | & =  NFE74-306
obstaculos. |

Mayor potencia con total seguridad
La llave mixta 440 fue disefiada y creada para combinar compacidad y resistencia:
* Las dimensiones satisfacen las exigencias de la norma NF ISO 1711-1 y de la
norma aeronautica SAE AS 954G.
* Los pares de apriete garantizados son muy superiores a las especificaciones de
las normas de herramientas y de tornilleria ISO 898-1
alta resistencia (clase de calidad 12,9).
* La llave mixta 440 también fue disefiada para asegurar un maximo
de seguridad al usuario. Cuando se alcanzan los pares de apriete maximos,
la llave se deforma progresivamente. No hay rotura violenta
que pueda provocar riesgos de lesiones para el usuario.

150 898-1* Norma tornilietiaiuu
1S01711-1 NormaneamietacsuAR

SAE AS 954G  Norma herramienta aeronéu“
Hiﬁ/ﬁl Liave mixta FACOM s, )
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=] 440 - Llaves mixtas métricas

NF IS0 691, NF IS0 7738, NF IS0 3318, NF ISO 1711-1, E74-

306, 1S0 691, IS0 7738, 1SO 3318,1S0 1711-1, DIN IS0 691,

DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

o | lave estandar para todas las aplicaciones corrientes.

o Alto nivel de prestaciones mecanicas unido a un volumen
reducido que respeta los estandares aeronauticos.

o Cabeza:

- Desplazamiento de la cabeza (cota E) disefiado para facilitar
el acceso a los tornillos en serie 0 semiocultos.

- Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

- Cabeza inclinada a 15°.

e Cabeza horquilla:

- Horquilla inclinada a 15°.

- Geometria cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar
el acceso.

¢ Dimensiones métricas: de 4 a 41 mm.

e Presentacion: cromada satinada.

=0 A[mm] B[mm] B1[mm] E[mm] E1[mm] E2[mm] L [mm] A [g] = A[mm] B[mm] B1[mm] E[mm] E1[mm] E2[mm] L [mm] A [g]

440.4H 4 10,0 738 2,1 35 30 106 10 440.21 21 454 309 78 12,8 838 233 205

440.5H 5 13,3 9,2 3,1 6,0 36 115 16 440.22 22 469 323 83 13,3 9,0 248 230

440.55H 55 13,3 9,2 3,1 6,0 38 115 15 440.23 23 490 336 87 13,8 93 257 255

440.6 6 14,1 10,0 3,1 6,0 338 115 20 440.24 24 51,0 350 89 142 9,7 267 290

440.7 7 17,2 11,2 34 6,2 39 122 20 440.25 25 530 364 94 147 9,9 274 315 N
440.8 8 19,2 12,8 35 6,7 47 133 30 440.26 26 555 378 98 15,1 10,1 285 345 oL 0
440.9 9 21,2 14,2 39 71 47 138 35 440.27 27 58,0 392 89 15,6 10,4 295 375

440.10 10 23,0 15,0 42 7,6 5.2 145 40 440.28 28 60,7 40,6 10,6 16,1 10,7 305 415

440.11 11 245 16,9 4,6 8,1 55 155 50 440.29 29 630 420 10,8 16,6 11,2 320 475

440.12 12 27,0 18,0 44 84 58 162 60 440.30 30 650 435 11,2 17,1 11,5 340 530 '
440.13 13 28,7 19,3 48 8,6 6,1 170 70 440.32 32 68,0 46,1 11,5 18,0 12,5 355 640

440.14 14 31,0 211 57 9,5 6,4 180 85 440.33 33 698 47,0 11,8 18,5 12,8 380 715

440.15 15 32,6 22,2 59 10,0 6,8 185 95 440.34 34 720 489 12,8 19,0 13,0 390 745

440.16 16 35,6 239 6,4 10,5 73 195 115 440.35 35 743 510 12,8 19,5 135 430 890 D
440.17 17 37,0 25,3 6,5 10,9 7,6 202 130 440.36 36 760 53,0 13,2 20,0 14,0 440 945

440.18 18 38,7 26,0 72 114 8,1 208 150 440.38 38 80,0 56,0 141 22,0 15,2 450 1130

440.19 19 41,2 27,8 72 11,9 83 216 170 440.41 4 850 583 147 23,0 16,0 460 1290

440.20 20 43,1 29,5 6,3 12,3 8,6 224 185 @]C]O

=] 440 - Llaves mixtas en pulgadas

ASME B107.100, SAE AS954G

o |lave estandar para todas las aplicaciones corrientes.

o Alto nivel de prestaciones mecanicas unido a un volumen
reducido que respeta los estandares aeronduticos.

o Cabeza:

- Desplazamiento de la cabeza (cota E) disefiado para facilitar
el acceso a los tornillos en serie 0 semiocultos.

- Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

Vi

)

iz

- Cabeza inclinada a 15°. //é,
¢ Cabeza horquilla: | =
- Horquilla inclinada a 15°. ks
- Geometria cabeza horquilla-mango optimizada para mejorar {

el acceso.
¢ Dimensiones en pulgadas: de 1/4" a 1"1/2. &

 Presentacion: cromada satinada.

= A['l B[mm] B1[mm] E[mm] E1[mm] E2[mm] L[mm] AA[g] =0 A['l B[mm] B1[mm] E[mm] E1[mm] E2[mm] L[mm] ARA/Iq]

440.1/4 4 141 100 31 6,0 38 115 20 440.7/8 78 469 323 83 133 90 248 230 ’Q
440.5/16 516 192 128 35 6,7 47 133 30 440.15/16 15116 510 350 89 142 97 267 290
440.11/32  11/32 212 142 39 7,1 47 138 35 440.1" 1 530 364 94 147 99 274 315

440.3/8 38 2380 150 42 76 52 145 45 440.1"1/16 1116 580 392 89 156 104 295 375

440.7/16 716 245 169 46 8,1 55 155 50 440.1'1/8  11/8 60,7 406 106 161 107 305 415

440.1/2 12 287 193 48 8,6 6,1 170 70 440.1"1/4  1"/4 680 461 115 180 125 355 640 ﬂ-
440.9/16 916 310 211 57 95 6,4 180 85 440.1'5/16 1'5/16 698 470 118 185 128 380 715 =0~
440.5/8 58 356 239 64 105 73 195 115 440.1'3/8 138 743 510 128 195 135 430 890

4401116 11716 370 253 65 109 76 202 130 440.1'7/16 1'7/16 760 530 132 200 140 440 945

440.3/4 4 M2 278 72 119 83 216 170 440.1"1/2  11/2 800 560 141 220 152 450 1130

440.13/16 1316 431 295 63 123 86 224 185
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=] 440 - Juego de llaves mixtas métricas en soporte portatil

NF IS0 691, NF I1SO 7738, NF IS0 3318, NF IS0 1711-1, E74-

306, 1S0 691, IS0 7738, 1SO 3318, 1S0 1711-1, DIN IS0 691,

DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

* Productividad y seguridad = Recogido y visible con rapidez,
siempre a su lado.

 Resistente a los productos quimicos y a los impactos .

E Afmm] Recipiente ANA [kg]

aao.gpg 8101112131617 sopone  casonr 0040
7-8-10-11-12-13-16- .

440.JP12 17-18-19-22-24 Soporte : CK.440J2 1,550

7-8-10-11-12-13-14- .
asop1a [0 o T Te TS 1%, Sonorte: CK44003 1,680

NF IS0 691, NF IS0 7738, NF 1SO 3318, NF ISO 1711-1, E74-
306, IS0 691, 1S0 7738, IS0 3318, 1SO 1711-1, DIN IS0 691,
DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100

 Presentacion: en estuche, en caja o en panel.

=2 Amm] Recipiente NA [kq]
8-10-11-13-17-19- )
440.JN8 -4 Caja 1,010
8-10-11-13-17-19-  Estuche:
440.JN8T 524 N38h 60 1,135
asogpg 89710 T -I2-13-1 gy 0,660
7-8-10-11-12-13-14- .
440.JE11 16-17-18-19 Caja 0,900
8-9-10-11-12-13-14-
440.JE16 15-16-17-18-19-21-22  Caja 1,990
-23-24
8-9-10-11-12-13-14- .
440.JE16T 15-16-17-18-19-21-22 NEssé”Acqem 2,165
-23-24 LS
6-7-8-9-10-11-12-13
440.JE18  -14-15-16-17-18-19-  Caja 1,990
21-22-23-24
6-7-8-9-10-11-12-13
-14-15-16-17-18-19 - .
440.JE25 91-90-93-94-96-97-98 Caja 5,950
-29-30- 32- 34
7-8-9-10-11-12-13-
14-15-16-17-18-19-21
440.0E29  -22-23-24-26-27-28 Caja 11,150
-29-30-32-33-34-35-
36-38 - 41

6-7-8-9-10-11-12-13-14-
440.P25M 15-16-17-18-19-21-22-23- Panel: PK.1 5,545
24-26-27-28-29-30-32-34

ASME B107.100,SAE AS954G
 Presentacion: en estuche o en caja.

= Al Recipiente ~ ATA [kq]
1/4-5/16-3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - .

440.JU9 5/8 - 11/16 - 3/4 Caja 0,700

440.0u12 V/A-5/16-3/8-7/16-1/2-9/16- Caja 1540

5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16

1/4-5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2 -

9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 i

-15/16-1"-1"1/16 -1"1/8 - 1"1/4 I
-1"5/16 - 1"3/8 - 1"7/16 - 1"1/2

440.Ju21 7,250

440.JU6T  3/8-7/16-1/2-9/16-5/8-11/16  [ESChe: g gpg

N.38A-6B
1/4 -5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16 - 1/2
-9/16-5/8-11/16-3/4-13/16-  Estuche:
7/8-15/16-1" /1 1/16"-11/8"  N.38A-17A
-11/4"

440.JU17T 3,350
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[=] MOD.440 - Mddulos de llaves mixtas en bandeja termoformada

e Compatible con el sistema modular FACOM:

- MOD.440-1XL y MOD.440-2XL: adaptados a los carros
CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y JET+.

- MOD.440-1, MOD.440-2 y MOD.440-4: adaptados a los
carros CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL y

ImE

JET+.
= A[mm] Al Recipiente  ATA [kg] [
6-7-8-9
-10-11-12 L
Y -13-14-15 ) Bandeja:
MOD.440-1XL 27107 3 Dlag 1940
-19-21-22
-24
27-29-30- Bandeja:
MOD.440-2XL 30-34 - PL671 3,200
6-7-8-9-
10-11-1213 .
MOD.440-1  -14-15-16 - Bandela: 1,890
-17-18-19- :
22-24
27-29-30 Bandeja:
MOD.440-2 e - s 2400
1/4 - 5/16
-11/32-3/8 - _
MOD.440-4 7116-1/2-9/16  Bandeja: 1595

-5/8 - 11/16- PL.673
3/4-13/16-7/8
-15/16

N
7

vl 9glPyd]L

>
A

=] MODM.440 - Mddulos de llaves mixtas en bandeja de espuma

o Compatible con el sistema de almacenamiento modular
FACOM: adaptados a los carros CHRONO XL, CHRONO+,

JET XLy JET+.
= Amm] Recipiente A [kg]
6-7-8-9-10-11- 12 fep
MODM.440-1 -13-14-15-16-17- o, 80008 1910
18-19-21-22-24 )
Bandeja:
MODM.440-2 27-29-30-32-34 PM.MOD440-2 2,144

)

i

S

/

LLAVES DE PRODUCTIVIDAD ELEVADA

¢DESEA AHORRAR TIEMPO
PARA APRIETES REPETITIVOS O
EN UNA ZONA DE DIFICIL ACCESO?

0 3

I‘i

©
!
I

Encuentre la gama de llaves con trinquete
p.179

0 ]
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Serie rapida

i2 VECES MAS RAPIDO!

0 Efecto trinquete
« Agarre firme en los flancos de la tuerca.
* Recuperacion sin liberar la herramienta.

0 3 superficies de apoyo.
* Menor matado.
* Menos riesgos de deslizamiento.

© Accion sobre la tuerca y
liberacion mas faciles

Encuentre la gama completa p. 174

=] 40R -Llaves mixtas con horquilla efecto trinquete métricas

NF IS0 691, NF IS0 7738, NF IS0 1711-1, IS0 691, IS0 7738,

- \N\ — . 1S0 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113
) 10R.T7 ho=d s t=l=te el ] = . 5 * Horquilla rapida con efecto trinquete para ahorrar tiempo

cuando no se puede utilizar la cabeza (tuberia...)
o Angulo de recuperacion a 60°.
* Cabeza poligonal 12 caras 0GV® inclinada a 15°.
 Dimensiones métricas de 8 a 24 mm.
 Presentacion: cromada satinada.

= A[mm] BxB1[mm] E [mm] [nE:n] L [mm] AA[g]
40R.8 8 18,5x12,9 43 6 126 25
40R.9 9 20,5x 14 43 61 133 30
40R.10 10 229x159 48 66 141 40
40R.11 1 249x17 5,1 7 148 45
40R.12 12 268x 184 53 75 157 55
40R.13 13 288x19,8 56 8 165 60
40R.14 14 30,6x21,2 6 85 172 75
40R.15 15 32x22,4 66 92 179 80
40R.16 16 34,8x238 69 98 187 95
B 40R.17 17 36,7x25 7 103 193 115
A 4 40R.18 18 38,5x 26,4 74 109 201 120
‘ >j Bl 40R.19 19 409x 29,4 76 11,3 209 140
T 40R.20 20 425x29,4 8 116 217 165
E 15° 40R.21 21 45x30,7 81 11,9 223 180
v v ﬁi 40R.22 22 47x32 82 123 240 205
Iy 4—1? | 40R.23 23 485x 334 84 126 250 235
el 40R24 24 50,5 34,7 85 129 260 260
L

= 40R - Juegos de llaves mixtas con horquilla efecto trinquete métricas

NF IS0 691, NF IS0 7738, NF IS0 1711-1, IS0 691, IS0 7738,
1S0 1711-1, DIN IS0 691, DIN 1711-1, DIN 3113

 Presentacion: en caja, en estuche o en madulo.

- AA
= Almm Recipiente
[mm] p lka]

40R.JE9  8-9-10-11-12-13-14-17-19 Caja 0,610
40R.JE17 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17

-18-19-20-21-22-23- 24 Caa 1950
Estuche:
4ORJEQT  8-9-10-11-12-13-14-17-19  FSUHE 79
8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 Bandea:
PADDOR -18-19-22-24 pL352A 1640

www.facom.com




Serie compacta
=] 39 - Llaves mixtas cortas métricas

NF IS0 691, NF IS0 7738, NF IS0 3318, NF IS0 1711-1, E74-
306, IS0 691, IS0 7738, ISO 3318, 1S0 1711-1, DIN IS0 691,
DIN 1711-1, ASME B107.100

o | laves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta
permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos
dificiles.

 Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.

o Cabeza inclinada a 15°.

 Cabeza horquilla inclinada a 15°.

¢ Dimensiones métricas: de 3,2 a 17 mm.

 Presentacion: cromada satinada.

A E El o L AA
= om PO o o e g
39.3,2H 32 10,0x7,0 31 31 6 7 10
39.4H 4 10,0x80 31 31 6 7 10
39.5H 5 11,8x90 35 40 6 82 10
3955H 55 118x95 35 40 6 84 10
39.6 6 150x104 41 50 12 90 15
39.7 7 150x11,5 41 50 12 90 15
39.8 8 172x125 45 58 12 94 20
39.9 9 194x140 48 6,0 12 98 25

3910 10 215x153 51 64 12 103 30 ==A

39.11 11 237x168 53 68 12 109 35
39.12 12 260x180 55 75 12 127 50

39.13 13 280x195 58 80 12 141 55

39.14 14 302x208 60 85 12 147 70 ™\
39.15 15 323x221 64 90 12 152 80 e— | N
39.16 16 344x236 67 96 12 158 90

39.17 17 365x250 69 10,0 12 165 100

ASME B107.100 @Jﬂo
ﬂ ﬁ e | laves mixtas cortas: el mango corto y la cabeza compacta
! ' P permiten una gran manejabilidad. Ideal para los accesos

4 dificiles.
G;f o Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca. Sufijo H = cabeza hexagonal.
e Cabeza inclinada a 15°. E"
e Cabeza horquilla inclinada a 15°

 Dimensiones en pulgadas: de 1/8" a 11/16".

* Presentacion: cromada satinada. c@l
1

E E oH L AA

= ATL BXBUMM o o) fom) (om] (g //é
39.1/8H 18 100x70 31 31 6 710 2
39.5/32H 532 100x80 31 31 6 710 =
39.3/16H 3/16 118x90 35 40 6 82 10
39.7/32H 7/32 11,8x95 35 40 6 8 10 {
39.1/4 /4 150x104 41 50 6 90 15 i
5 39.9/32 932 150x115 41 50 6 90 15
\ 395/16 516 172x125 45 58 6 9 2 kd
v 39.11/32 11/32 194x140 48 60 6 98 25
; > 74 39.3/8 38 215x153 51 64 6 103 30 AR
1 39.7/16 7716 237x168 53 68 6 109 35
£ 15 39.1/2 12 280x195 58 80 12 141 50
v v é 39.9/16 916 302x208 60 85 12 147 70
x ‘4—?‘ b 39.5/8 58  344x236 67 96 12 158 90
39.11/16 11/16 365x250 69 100 12 165 100
e———— L

www.facom.com @ 17
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=] 39 - Juegos de llaves mixtas cortas métricas

NF IS0 691, NF IS0 7738, NF ISO 3318, NF IS0 1711-1,
E74-306, 1S0 691, IS0 7738, IS0 3318, IS0 1711-1, DIN ISO
1711-1, DIN IS0 691, ASME B107.100

o Presentacion: en soporte, en estuche o en caja.

=0 Amm] Recipiente lka]
39.0P6  8-10- 11-12 -13 14 Estuche: CKS.67S1 0,285
ag.gpgr 1787101112131 pgone 3gA0E 0,580

16-17
32-4-5-55-6-7-8-9  Caja BRAOVA +
39.JE10 1011 BandejaPL206 1,700
39.JE10T 3’2‘4'5'1%5'”6‘7'8‘9 Estuche: N.38A-10A 0,250

32-4-5-55-6-7-8-9
SOJEIT 0T h tae 14T Estuche:N.36A16A 0,700
16-17
ASME B107.100

 Presentacion: en estuche.

= A" Recipiente  ATA [kg]

1/8-5/32- 3116 - 7/32 - 1/4 - 9/32 Estuche: N.38A-
39.0U10T "% "6 44/32- 318 - 7/16 10A

1/8-5/32 - 3116 - 7/32 - 1/4 - 9/32

30.JU14T  -5/16- 11/32- 3/8-7/16 - 1/2 -
/16 - 5/8- 11/16

0,250

Estuche: N.38A-
16A 0,560

Serie contraacodada
[=] 41 - Llaves mixtas contraacodadas métricas

NF IS0 7738, 1S0 7738, DIN 3113

e | laves mixtas contraacodadas: el espacio bajo el mango
facilita el paso de los dedos o de un obstaculo. Ideal para las
tuercas en serie.

e Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca.

A —y _ v ¢ Cabeza horquilla inclinada a 15°.
ﬁﬁ“ * Dimensiones métricas: de 6 a 32 mm.
; ! * Presentacion: cromada satinada.
Iy
¥
'y i é%
L H ‘ £l
L———»

= A[lmm] BxB1[mm] E[mm] Et[mm] H[mm] L[mm] AAJq] = Almm] BxB1[mm] E[mm] Et[mm] H[mm] L[mm] AA[q]
41.6 6 14,5x11,0 4,0 6,0 12,5 113 30 41.18 18 40,0x27,0 73 11,2 22,0 224 195
4.7 7 18,5x13,0 45 7,0 15,0 127 35 41.19 19 43,0x30,0 78 12,6 24,0 248 250
41.8 8 18,5x 13,0 45 7,0 15,0 127 35 M.21 21 48,0x 33,0 8,2 13,0 26,5 275 320
41.9 9 23,5x 15,5 5,0 8,0 16,5 142 50 41.22 22 48,0 x 33,0 8,2 13,0 26,5 275 320
41.10 10 235x155 50 8,0 16,5 142 50 41.23 23 53,0 X 36,0 9,0 14,0 285 302 415
41.11 11 275x185 55 8,6 18,5 160 75 41.24 24 53,0x 36,0 9,0 14,0 285 302 415
41.12 12 275x18,5 55 8,6 18,5 160 75 41.26 26 59,0 x 40,0 95 15,0 31,5 332 605
41.13 13 31,5x21,5 55 9,0 18,5 180 100 41.27 27 59,0 x 40,0 95 15,0 315 332 605
41.14 14 315x21,5 55 9,0 18,5 180 100 41.28 28 630x435 100 15.6 335 364 700
41.15 15 36,5x 24,5 6,6 10,3 205 200 130 41.29 29 630x435 10,0 15.6 335 364 700
41.16 16 36,5x 24,5 6,6 10,3 20,5 200 130 41.30 30 68,0x465 105 16.5 355 398 850
41.17 17 40,5x27,0 73 11,2 22,0 224 195 41.32 32 68,0x465 105 16.5 355 398 850
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=] 41 - Juegos de llaves mixtas contraacodadas métricas

NF IS0 7738, 1S0 7738, DIN 3113
 Presentacion: en caja, en estuche o en panel.

= A[mm] Recipiente ~ ATA [kg]

41.JE9  8-9-10-11-12-13-14-17-19  Caja 0,930 E%B

6-7-8-9-10-11-12-13-14
41.JE18 -15-16-17-18-19-21-22- Caja 3,020
23-24

Estuche:
41.JE9T 8-9-10-11-12-13-14-17-19 N.38A-9B 1,050

8-10-11-12-13-14-16-17-  Estuche:
Al 18-19-21-22 N3gAqB 209

6-7-8-9-10-11-12-13-14
41.P24M -15-16-17-18-19-21-22-23 Panel:PK1 9,380
-24-26-27-28-29-30-32

Serie potencia
(@] 40.LA - Llaves mixtas largas métricas

NF IS0 1711-1, NF ISO 3318, NF IS0 7738, 1S0 1711-1, ISO

ﬂ\\\ . ——e - ‘fﬁ'ﬁ) 3318, 1S0 7738, DIN IS0 691, DIN IS0 1711-1, DIN 3113, -
. A M ESSL - L3 e D

ASME B107.100
o | laves mixtas largas: el mango extralargo permite aplicar

pares importantes con un minimo de esfuerzo. @}C}O
¢ Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca.

e Cabeza inclinada a 15°. _
e Cabeza horquilla inclinada a 15°. (EE=ET

¢ Dimensiones métricas: de 19 a 50 mm.

* Presentacion: cromada satinada. ?

= A[mm] BxB1[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] AR [g]

40.19LA 19 45,0x29,6 87 120 329 240 C@}

40.21LA 21 49,0x323 95 13,0 355 305

40.22LA 22 51,0x 33,8 99 140 368 360

40.23LA 23 53,0x354 103 145 381 370

40.24LA 24 55,0x 36,9 107 150 394 455

40.26LA 26 59,0x39,4 15 155 420 520

40.27LA 27 61,0 x 40,6 11,9 160 433 590

40.28LA 28 62,4x422 123 165 446 600

40.29LA 29 62,4x422 123 165 446 600

40.30LA 30 65,0 x 45,2 131 170 472 800

40.32LA 32 69,5x47,8 132 180 498 850

40.33LA 33 49,0x323 95 13,0 498 850

40.34LA 34 51,0x33,8 99 140 524 1040 ﬂﬂm}“
53,0x354 103 145 524 1040

55,0 x 36,9 107 150 550 1200

59,0x 39,4 15 155 576 1435

61,0 40,6 1,9 160 615 1720

62,4 x 42,2 123 165 615 1720

62,4 x 42,2 123 165 680 2435

65,0 x 45,2 131 170 732 3500

~
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=] 40.LA - Llaves mixtas largas en pulgadas
ASME B107.100

\ A_M' o | laves mixtas largas: el mango extralargo permite aplicar
V pares importantes con un minimo de esfuerzo.

¢ Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca.
8 e Cabeza inclinada a 15°.
A } ¢ Cabeza horquilla inclinada a 15°.
ggﬁi()ﬁ}] ¢ Dimensiones en pulgadas: de 3/4" a 2".
A
E

 Presentacion: cromada satinada.
15°

. =%
a0 ‘ 3 Bl
‘ = A" BxB1[mm] E[mm] L [mm] A [g]
e— L il
40.3/4LA 3/4 45,0 x 29,6 87 120 329 240
40.13/16LA 13/16 49,0x 32,3 95 13,0 355 305
40.7/8LA 7/8 51,0x 33,8 99 140 368 360
40.15/16LA 15/16 53,0x354 103 145 381 370
40.1'LA 1 59,0x394 11,5 155 420 520

40.1'1/16LA  1'1/16  61,0x406 11,9 160 433 590
40.1'1/8LA 11/8  624x422 123 165 446 600
40.1'1/4LA 114 650x452 131 17,0 472 800
40.1'5/16LA  1'5/16  69,5x478 139 180 498 850
40.1'3/8LA 1'3/8  727x50,7 147 190 524 1040
40.1'7/16LA  1'7/16  76,0x536 155 20,0 550 1200
40.1'1/2LA 112 80,0x560 163 220 576 1435
40.1'5/8LA 1'5/8  86,0x592 175 230 615 1720
40.1"13/16LA 1'13/16 950x6585 195 250 680 2435
40.2'LA 2 1030x71,0 21,1 300 732 3500

=] 40.LA - Juego de llaves estandar y largas métricas

5 NF IS0 1711-1, NF ISO 3318, NF ISO 7738, IS0 1711-1, ISO
3318, IS0 7738, DIN IS0 691, DIN ISO 1711-1, DIN 3113,
A ASME B107.100

e N T * Presentacion: en caja.
=, ] = A[mm] AR [kg)
d0LaEry 1972122 B 206228100y
\.Jl"\
Py '
: v

@ 41.L - Llaves mixtas largas contraacodadas métricas

NF IS0 1711-1, NF IS0 691, IS0 1711-1, ISO 691, DIN ISO
1711-1, DIN ISO 691

o | laves mixtas largas contraacodadas: el mango extralargo
permite aplicar pares importantes con un minimo de
esfuerzo.

o El espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la
superacion de un obstéculo. Ideal para las tuercas en serie.

e Cabeza 12 caras con perfil 0GV® para un apriete potente
protegiendo la tuerca.

e Cabeza horquilla inclinada a 15°.

 Dimensiones métricas: de 46 a 65 mm.

e Presentacion: brufiido.

= A[mm] BxB1[mm] E[mm] Ef[mm] L[mm] AA[g]
41.46L 46 950x69,0 150 24,0 520 1300
41.50L 50 103,0x750 16,5 26,0 560 1450
41.55L 55 1130x845 18,0 28,0 610 1580
41.60L 60 123,0x900 20,0 31,0 660 2300
41.65L 65 133,0x980 220 31,0 710 2650
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