Rueda - direccion - transmision

Rotulas de direccion
= U.18H36 Extractor de rotula hidraulico

* Ejemplos de asignacion: Volvo, RVI, Scania, Mercedes.

o Capacidad : didmetro 36 mm, utilizable en las rétulas de
vehiculos pesados y autobuses.

 Potencia del ariete: 8 toneladas.

 Dimensiones (L x | x A): 100 x 480 x 400 mm.

Peso: 6,800 kg.

¢ Modelo mecanico con tornillo.

e (Capacidad diametro 36 mm

* Dimensiones (L. x P. xA.): 210 x 180 x 80 mm.
Peso: 4,320 kg.
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Rueda - direccion - transmision

=] Extractor de rotula

Vehiculos pesados - Vehiculos
industriales

N
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@ Extractor de rétula - VUL, VP, OP

 Permite el desmontaje de las rétulas de direccion y de
suspension.

e Longitud: 158 mm; altura: 75 mm.

¢ (Capacidad diametro 32 mm, apertura 80 mm

Peso: 2,410 kg.

 U.16A-45-05J3: juego de 3 pasadores de seguridad

= A [mm] d [mm] AR [kg]
U.16B32 80 32 2,452
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Ruedas

 Permite el desmontaje de las rétulas de direccion y de
suspension.

o Longitud: 158 mm; altura: 90 mm.

o Capacidad : didmetro 45 mm, apertura 80 mm

Peso: 2,543 kg.

U.16A-45-05J3: juego de 3 pasadores de seguridad

=2 A [mm] d [mm] AA [kg]
U.16A45 80 45 2,543

= 77A.PL - Llaves en cruz VP
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o Llaves adaptadas al desmontaje de las tuercas de rueda de
los turismos, utilitarios y vehiculos pesados.

 Cuando la llave esta equipada con un cuadrado, el mismo es
intercambiable.

= d [mm] L[mm]  Cuadrado["] AA [kg]
77A.PL1 24-27-30-32 700 - 4,650
77A.PL2 24-27-33 700 3/4 4,580
77A.PL2D 24-27-32 700 3/4 4,600
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