Serrado

Arco de sierra

ARCO DE SIERRA ALTAS PRESTACIONES 603F

SBEE 10 B-HARD CORALT

CORTE OPTIMO Kg
Y DURADERO

* Tension de hoja constante:

&LONGEVITE REDUITE
NO DURABLE CUTTING

110 kg controlada 'LO
automaticamente. .
* Arco rigido de aluminio. RGN PRECisE
* Mango ergonémico BAD CUTTING
bi-material que reduce — T T T T T Corte siempre perfecto
las vibraciones. Nb de sciages - Cutting No * Para una tension optima de corte
(110 kg), girar el boton hasta el
CLACK.

AHORRO DE TIEMPO

* Capacidad de corte de 100 mm en todo el largo
del arco.

* Cambio de hoja ultra rapido.

* 8 posiciones de corte (cada 45°).

360°
* 8 posiciones

I N 45°

NF E 73-073, DIN 6473

 Control automatico de tension de la hoja de 110 kg para un
corte dptimo y duradero.

 Arco de aluminio para una rigidez maxima.

* Mango ergonémico = comodidad de corte maximo.

8 posiciones de hoja.

* Cambio de hoja ultra rapido.

o Utilizacion con hojas estandar de 300 mm.

* Dimensiones (L x I.): 440 x 145 mm.

© Se suministra con una hoja.

Peso: 830 g.

* Hojas de recambio : 668B.
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Serrado Serrado - Taladrado - Corte 1

ARCO DE SIERRA COMPACTO 601

iPRACTICO Y COMPACTO!

@ & y
45° 90°
X »
mini a 300 mm .
Espacio muerto minimo 2 posiciones de hoja
para atacar el corte. sobre ejes mecanizados y rectificados.

Compacto: colocacion en
caja de herramientas metdlica,

Reposa mano izquierda.

== N

I 1lLo] InE

“ bolsa textil o médulo de carro.

@601 Arco de sierra para metales compacto

www.facom.com

NF E 73-073, DIN 6473

o Estructura metal-resina anti-choque: ligera y compacta.
 Tension de la hoja a 80 kg.

* 2 posiciones de hoja: 45° y 90°.

o Utilizacion con hojas estandar de 300 mm.

* Dimensiones (L x I.): 385 x 145 mm.

 Se suministra con una hoja.

Peso: 590 g.

* Hojas de recambio : 668B.

* Incluye:

- 601 : Arco de sierra.

- 666.10: 10: Hojas de sierra (10 dientes por cm).
- 234.S: Punta de trazar.

- 803.300M: Regleta de INOX 2 caras 300 mm.

- 893.316 : Cinta métrica 3m.

- 5 limas con mango: PAM.B250EMA (lima plana basta) - DRD.

MD250EMA (lima media-cafia, entrefina) - CAR.MD200EMA
(lima cuadrada, entrefina) - TRI.MD200EMA (lima triangular,
entrefina) - RD.MD200EMA (lima redonda, entrefina).

- Bandeja PL.335.

Peso: 2,300 kg.
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=] Arco recto con hoja guiada

——— édm * Permite maniobrar el extremo de la hoja en la longitud
\ deseada para efectuar cortes en lugares de dificil acceso.

o Utilizacion con hojas estandar de 300 mm.

E |[le&———1L
l * Hojas de recambio : 668B.
T:ﬂ[ﬂ;jT

u ‘ i = d [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]

606A 33 16 350 190 410

[=] Arco revélver con guia-hoja corrediza

* | a guia-hoja corrediza permite la sujecion de la hoja durante
toda la accion de serrado.

* Una moleta permite bloquearla retraida para mantener libre
el extremo de Ia hoja.

o Utilizacion con hojas estandar de 300 mm.

* Hojas de recambio : 668B.

= E [mm] L [mm] L1 [mm] A [g]
605.B 30 370 130 780

=] Montura arco recto - arco ajustador

NF E 73-073, DIN 6473,
e Empuiiadura de madera.
o Utilizacion con hojas estandar de 300 mm.

* Hojas de recambio : 668B.

=0 L [mm] L1 [mm] L2 [mm] AA [g]

Fi L —————» 599 520 300 130 600
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Serrado Serrado - Taladrado - Corte

Hojas de sierra de mano

NUEVAS HOJAS DE SIERRA PARA METALES 6638B

Fabricadas con acero al cobalto

* mejor resistencia al calentamiento, reduccion del desgaste
de los dientes.

* rendimientos homogéneos durante toda la vida Gtil de la hoja.

* mejor flexibilidad y corte mas limpio.

* adaptadas a todos los materiales.

* disponibles en 8, 10 y 12 dientes.

= 668B - Hoja de sierra bimetal en acero al cobalto

www.facom.com

NF E 73-072, IS0 2336-1, DIN 6494

o Caracteristicas :

- 668B.8: para aceros semi-duros espesos - espesores
recomendados: 6 - 25 mm.

- 668B.10: para aceros especiales 0 aleaciones - espesores
recomendados: 3 - 6 mm.

- 668B.12: para INOX, cobre- espesores recomendados:
1-3mm.

 Hoja de acero al cobalto: mejor resistencia al calentamiento,
reduccion del desgaste de los dientes.

¢ Rendimientos homogéneos durante toda la vida (til de la
hoja.

 Mejor flexibilidad y corte mas limpio.

¢ Adaptadas a todos los materiales.

* Longitud hoja: 300 mm.

= Dientes ["] Dientes [cm] AA[q]
668B.8 18 8 160
668B.10 24 10 160
668B.12 32 12 160

1

== N

[ 1te]luk

@

=]
LS

S

(N

5 =y

W

I
"
L

S

i

/

) e

I‘i

©;
;

g



