Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

Colocacion de las herramientas

Paneles y sistema de enganche CKS

COLOCACION VERTICAL DE LAS HERRAMIENTAS r l
L

jCADA HERRAMIENTA CON

SU GANCHO!

Ahorro de espacio :

* Las paredes se transforman
en superficies
de colocacion.

Enganche CKS
« Instalacion del clip CKLA.

Comodidad

* Acceso directo a las

herramientas.
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Paneles perforados
« Perforacion : L 6 x 6 mm.
*Paso : 12 mm.

L A | Peso L A I Peso
= mm mm mm kg = mm mm mm kg
PK.1 444 888 10 2,350 PK.1G 444 888 10 2,350
PK.2 444 444 10 1,160 PK.2G 444 444 10 1,160
PK.4 1665 444 10 4,360 PK.4G 1665 444 10 4,360
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Ganchos
@ CK Gancho estandar

@ CKLA Clips de bloqueo

CK: Gancho estandar largo: 50 mm.

Peso: 10 g.
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@] Gancho individual para llaves mixtas

o Muy til en caso de modificacion de implantacion de los ganchos. (Unidad de
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acondicionamiento: 10).

Peso: 15 g.
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e Gancho @ 15 mm.
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CKS.60A
CKS.61A
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Dimensiones [mm]

Gancho @ 30 mm.
Gancho @ 15 mm.
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Colocacion de las herramientas

@] Gancho individual para llaves planas

'® Jo °

& - = A[mm] B [mm]
v & & Y CKS.57A 13 5
A—» CKS.58A 2% 8
‘ CKS.59A 36 12
ﬁ i I
. \IJ
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@ Gancho individual para destornilladores
® o 1]
] ] | = A[mm] C [mm] D [mm]
\ | . | | CKS.50A 13 35 7
Ll Lt \ CKS.51A 13 35 10
< s ~ . CKS.52A 14 35 13
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@] Gancho individual para martillos
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= Gancho individual para herramientas cilindricas
¢ . |. ..

= L2 [mm] L3 [mm] Dimensiones [mm]
CKS.64A PH.0 0729
m CKS.65A PHA 08at12

CKS.66A PH.2 D12a15
CKS.67A PH.3 015225
CKS.68A PZ.0 025232
=] Gancho individual para alicates
® ®
R b iy, = Almm] B [mm] L3 [mm]
“~— ) e e CKS.55A 61 2 PL1
A—> CKS.56A 50 17 Pz.2
RN
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= Kit de ganchos individuales
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Soporte para herramientas
=] Soporte universal para llaves

o CKS.K1: kit de 65 ganchos: 20 x CKS.60A, 20 x CKS.61A, 5 x CKS.67A, 5 x CKS68A, 5 x
CKS.50A, 5 x CKS.51A, 5 x CKS.52A.

o CKS.K2: kit de 40 ganchos: 5 x CKS.45A, 5 x CKS.46A, 5 x CKS.55A, 5 x CKS56A, 10 x CKS.66A,
10 x CKS.67A.

® CKS.K3: kit de 65 ganchos: 20 x CKS.60A, 20 x CKS.61A, 5 x CKS.67A, 5 x CKS68A, 5 x
CKS.50A, 5 x CKS.51A, 5 x CKS.52A.

CKS.K1
CKS.K2
CKS.K3

=] Soporte universal para destornilladores

e Facil de instalar: Fijacion muy rapida sobre los laterales perforados del carro o sobre un panel
mural perforado (sistema de enganche suministrado).

o Facil de usar y ahorro de tiempo.

¢ No hay emplazamiento especifico, las llaves se colocan en cualquier alveolo.

* No hay riesgo de danar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

 Gran cobertura de gama.

=D Para Dimensiones [mm] AR [g]
CKS.100 8 llaves fijas de6at4 40
CKS.101 8 llaves fijas de14a27 40
CKS.102 4 llaves fijas de24a42 40
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=] Soporte universal botapasadores

e Facil de usar y ahorro de tiempo.

 No hay emplazamiento especifico, los destornilladores se colocan en cualquier alveolo.

 No hay riesgo de dafar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

e Gran cobertura de gama.

 Dimensiones : L.238 x P.38 x A.50 mm.

=2 Para
CKS.08 6 destornilladores de todas dimensiones.

o Facil de instalar: Fijacion muy rapida sobre los laterales perforados del carro o sobre un panel
mural perforado (sistema de enganche suministrado).

e Facil de usar y ahorro de tiempo.

 No hay emplazamiento especifico, los botapasadores se colocan en cualquier alveolo.

* No hay riesgo de danar las herramientas: soporte en polipropileno y formas estudiadas que
aseguran un contacto sin riesgo.

e Gran cobertura de gama. compatible con los botapasadores con vainas

¢ Dimensiones : L.170 x P.35 x A.70 mm.

= Para ANA[g]
CKS.103 6 botapasadores

95
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Colocacion de las herramientas

[® Soporte universal para extractores de esparragos

=D Para Dimensiones [mm] AR [g]
CKS.25A 5 extractores de esparrago 04-11 52
=] Soporte para limas
= Para A [q]
CKS.34A 9 limas con mangos 140
CKS.35A 5 limas con mangos 68
=] Soporte para llaves de pipa N°1
=2 Para Dimensiones [mm] A [g]
CKS.37A 9 llaves de pipa 75 0 76 de8a19 186
[=] Soporte para llaves de pipa N°2
= Para Dimensiones [mm] AR [g]
CKS.39A 16 llaves de pipa 75 - 76 - 92 de8a24 780
[=] Soporte para vasos
= Para Dimensiones [mm] AA[q]
CKS.1A 13 vasos 1/2” - 3/8” de 8a 21 280
CKS.2A 9 vasos 1/2” de?22a32 286
[% Soporte para cortafrios
= Para AR [g]
CKS.80B 4 cortafrios 145
CKS.81A 5 cortafrios y buriles 210

www.facom.com




Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

Soportes varios
= Soporte para herramientas neumaticas

=D Amm] B [mm] A [q]
CKS.71A 48 60 200
CKS.79A 48 60 200
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[ Soporte para herramientas eléctricas

= Almm] B [mm] AR [g]
CKS.77A 55 100 190
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= CKS.78A Cesta

© Dimensions (L. x P. x A.) : 355 x 92 x 105 mm.

L. . .
T.EL 1 ﬁ\ Peso : 208 g.
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[ CKS.85A Soporte para casilleros

« Longitud : 400 mm. i

Peso : 320 g. ‘//Z;;
N~
f‘i
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= Casilleros de plastico

= Dimensiones [mm] AA[g)

CKS.86 110x 110 x 40 50

CKS.87 110 x 150 x 60 90

CKS.88 110 x 200 x 85 165 %
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Colocacion de las amientas

ARMARIOQS PARA PLANO DE TRABAJO Y ENGANCHE MURAL

ASIGNACION DE LAS REFERENCIAS DE GANCHOS

¢Como utilizar los cuadros de asignaciones ?

« Seleccione la familia de herramientas - ej. : Llaves.

» Seleccione la referencia de la herramienta - ej. : 440.26.

« La referencia del gancho se encuentra enfrente de la referencia :
CKS.60A.

En caso de que varias referencias de herramientas se adapten al mismo
gancho, el signo / determina la gama de referencia cubierta ej. : 41.6 /
41.24 lo que significa que las llaves de 6 a 24 pueden colocarse en el

gancho CKS.61A.
, T 65.16X18 / 65.22X24 CKS.60A 121A1 CKS.61A
1] ;‘., 65,1/4X5/16 / 65,7/8X15/16 CKS.60A 121A1'1/2/121A.2 CKS.60A
i 7 : 66A.6X7 CKS.65A 125A35 / 125A80 CKS.61A
4 7 g 66A.8X9 / 66A.14X15 CKS.66A 125A120 / 125A180 CKS.60A
p, Zf‘ 4 66A.16X17 / 66A.30X32 CKS.67A 126A35 / 126A80 CKS.61A
A < od 66A.3/8X7/16 / 66A.1/2X9/16 CKS.66A 126A120 / 126A180 CKS.60A
66A.5/8X11/16 / 66A.5/8X3/4 CKS.67A 131A.8/131A10 CKS.61A
66TX.6X8 CKS.65A 131A14/131A36 CKS.60A
22.3,2X5,5 / 22.4X5 CKS.64A 66TX.10X12 / 66TX.14X18 CKS.66A 133A14/ 133A36 CKS.60A
22.6X7 /22.10X11 CKS.57A 66TX.20X24 CKS.67A 134A8 / 134A10 CKS.61A
22.12X13 CKS.58A 70A.7 / 70A.19 CKS.61A 134A14 / 134A36 CKS.60A
22.3/16X1/4 / 22.11/32X7/16 CKS.57A 70A22 / 70A32 CKS.60A 135A14 / 135A24 CKS.60A
22.1/2X9/16 CKS.58A 74A.3,2/ 74A9 CKS.51A 136A2 / 136B4 CKS.60A
31.6X7 / 31.10X11 CKS.57A 74A10/ 74A14 CKS.52A 138A17 / 138A48 CKS.60A
31.12X13/31.18X19 CKS.58A 74175/ 74T7.10 CKS.51A 440.4H / 440.22 CKS.61A
31.20X22 / 31.21X23 CKS.59A 74711/ 74714 CKS.52A 440.23 / 440.41 CKS.60A
34.32/34.5,5 CKS.64A 75.6/75.38 2xCK 440.1/4 / 440.7/8 CKS.61A
34.6/34.11 CKS.57A 76.6 /76.38 2xCK 440.15/16 / 440.1'1/2 CKS.60A
34.12/34.17 CKS.58A 82.JP9A CKS.61A 467.6 / 467.22 CKS.61A
34.3/16/ 34.7/32 CKS.64A 82H.JP9A / 83SH.JP9A CKS.61A 467.24 / 467.32 CKS.60A
34.1/4/ 34.7/16 CKS.57A 84TC.2/ 84TC.14 CKS.45A 467F.8 / 467F.19 CKS.61A
34.1/2/34.11/16 CKS.58A 84TCS.3/841CS.6 CKS.45A 467S.7 / 4675.17 CKS.61A
39.3,2H/39.17 CKS.61A 84T7.2,5/84TZ.8 CKS.51A
39.1/8H/39.11/16 CKS.61A 8472.10 CKS.52A 7 . ‘n 2
40.19LA/ 40.22LA CKS.61A 84T7.5/32 / 84TZ.1/4 CKS.51A 4 g 7
40.23LA / 40.50LA CKS.60A 84T77.5/16 CKS.46A ’
40.3/4LA / 40.7/8L1 CKS.61A 84TZ.3/8 CKS.52A
40.15/16LA / 40.2'LA CKS.60A 84T7S.4/ 84TZS.8 CKS.51A / l /
41.6/41.22 CKS.61A 84TZS.10 CKS.52A
41.22/41.32 CKS.60A 86A.JE7A / 86H.JU7 CK
41.46L / 41.65L CKS.60A 87H.JE8 / 87HL.JU8 CKS.61A
42.8X10/21.11X13 CKS.57A 89TX.6 / 89TX.10 CKS.50A é‘@ﬁ//éﬁg gg'g;:
42.12X14/42.17X19 CKS.58A 8TX.15/ 89TX.27 CKS.51A SA71 /8471 CKS.67A
42.19X22 / 42.30X32 CKS.50A 89TX.30 / 89TX.50 CKS.52A SLi6T CKS.68A
42.36X41 CKS.56A 92A4 / 92A32 2xCK ’ ’
42.5/16X3/8 / 42.7/16X1/2 CKS.57A 94A.3,2/94A5,5 CKS.64A /
42.9/16X5/8 / 42.11/16X3/4 CKS.58A 94A6 / 94A9 CKS.65A
42.3/4X7/8 / 42.1'X1'1/8 CKS.59A 94A10 / 94A11 CKS.66A
43.7X9/ 43.8X10 CKS.66A 94A12 / 94A14 CKS.67A
43.10X11/43.11X13 CKS.57A 97.6X7 CKS.64A / / l
43.12X14/43.17X19 CKS.58A 97.8X9/97.14X15 CKS.66A
44,3,2X5,5 / 44.4X5 CKS.64A 97.16X17 / 97.30X32 CKS.67A
44.5,5X7 / 44.10X11 CKS.57A 98B6 / 98B17 CKS.45A A2,5X50VE / 4X150VE CKS.51A
44.10X13 / 44.18X19 CKS.58A 99C.6/99C.19 CKS.45A A5,5X125VE / 10X200VE CKS.50A
44.20X22 / 44.26X28 CKS.59A 105.230 / 105.280 CKS.61A AD.0X50 CKS.50A
44.27X29 / 44.38X42 CKS.56A 105.375 CKS.60A AGT.10X100 CKS.52A
44.1/4X5/16 / 44.3/8X7/16 CKS.57A 113A.4C/ 113A.10C CKS.61A AGT.8X100 CKS.51A
44.1/2X9/16 / 44.11/16X3/4 CKS.58A 113A.12C / 113A.24C CKS.60A AN3,5X75 / 4X400 CKS.50A
44.3/4X13/16 / 44.1'X1'1/16 CKS.59A 113A.4CG / 113A.8CG CKS.61A AN4X25 / 6,5X35 CKS.68A
44.1"1/8X1°1/4 / 44.1'7/16X1°5/8 CKS.56A 113A.10CG / 113A.12CG CKS.60A AN5,5X100 / 8X175 CKS.51A
45.30/45.75 CKS.60A 113A.4T/113A.10T CKS.61A ANDOX75 / 1X75 CKS.50A
54.24/54.70 CKS.60A 113A.12T / 113A.24T CKS.60A AND1X100 CKS.51A
55A.6X7 / 55A.20X22 CKS.61A 113.4TG / 113A.8TG CKS.61A AND1X25 / 2X35 CKS.68A
55A.21X23 / 55A.46X50 CKS.60A 113A.10TG / 113A.12TG CKS.60A AND1X250 CKS.50A
57.10X12 / 57.19X22 CKS.61A 115A50 / 115A200 CKS.61A AND1X400 / 3X150 CKS.51A
59.6X7 / 59.22X24 CKS.61A 116.50 / 116.200 CKS.61A AND4X200 CKS.52A
59.26X28 / 59.30X32 CKS.60A 117.B CKS.61A ANDH2X125 / 3X150 CKS.51A
59TX.6X8 / 59TX.20X24 CKS.61A 118A CKS.61A ANDH4X200 CKS.67A
64.6X7 / 64.22X24 CKS.61A 119.3/8/119.3/4 CKS.61A ANF4X100/ 5,5X100 CKS.50A
64.1/4X5/16 / 64.7/8X15/16 CKS.61A 120.1/2/120.1" CKS.61A ANF5,5X150 / 8X200 CKS.51A
65.6X7 / 65.14X15 CKS.61A 120.1'1/2/120.2' CKS.60A ANF8EX200 / 10X250 CKS.52A
[ [
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

ARMARIOQS PARA PLANO DE TRABAJO Y ENGI-\NCHE MURAL

ASIGNACION DE LAS REFERENCIAS DE GANCHOS

ANPOX75 / 1X250 CKS.50A 181A.25G CKS.61A )
ANP1X25 / 2X35 CKS.68A 181A.30G CKS.61A \b //
ANP2X100 / 3X150 CKS.51A 182A.CP CKS.60A /
ANP4X200 CKS.52A 185.20 CPE CKS.56A
ANX10X35 / 20X35 CKS.68A 186.7CPG CKS.59A
ANX10X75 / 20X100 CKS.50A 187.18 CPE/TE/VE CK
ANX25X100 / 40X150 CKS.51A 191A18EL / 191A.22EL CK
ANXR10X175 / 20X100 CKS.50A 192.16 CPE/TE CK
ANXR25X100 / 40X150 CKS.51A 194,17 CPE/ TE /VE CKS.56A % .0
AP. 1X75 / 4X200 CKS.51A 195,20 CPE/ TE /VE CKS.56A 207A0,25 / 207A0,50 CKS.46A b
AP.0X50 / 0X75 CKS.50A 197A0,9/ 197A0,32 CKS.61A 209.50 / 209.60 CKS.46A
APB. 0X40 / 2X40 CKS.66A 197A0,23 CKS.56A 212A0,35 / 212A0,60 CKS.46A
AR. 2,5X75 / 3,5X100 CKS.50A 197A0,9/197A0,18 CKS.59A 214,10/ 214.R25 CKS.66A g
AR. 2X40 / 2,5X50 CKS.64A 199A0,23 CKS.56A 214.R30 CKS.67A
AR. 4X100 / 8X150 CKS.51A 199A0,32 CKS.61A 214.R35 CKS.68A
ARA. 2,5X50 / 3,5X75 CKS.64A 199A0,9 / 199A0,18 CK 216.40/216.60 CKS.46A
ARB. 4X40 / 6,5X40 CKS.66A 199A0,18 / 199A0,23 CKS.56A
ATH. 5,5X100 / 8X150 CKS.51A 199A0,9 / 199A0,13 CKS.59A 246.2/246.4 CKS.64A A
ATH. 8BEX175 / 12X250 CKS.52A 391,16 CPE/ TE /VE CK 246.5/246.6 CKS.65A
ATHH. 10X175 / 14X250 CKS.52A 395.14/395.16 CKS.59A 246.8 CKS.66A
ATHH.D1/D2 CKS.51A 396 CKS.56A 248.2/248.6 CKS.64A
ATHH. D3 CKS.52A 401/404 CKS.56A 248.8/248.10 CKS.66A = AN
ATHH. P1/P2 CKS.51A 405.10 CK 249.2/249.3 CKS.64A g
ATHH. P3 CKS.52A 405.12 CKS.59A 249.4/249.5 CKS.65A
ATHH.4X90 / ATHH.8X150 CKS.51A 410 CKS.61A 249,6 / 249.G8 CKS.65A
AW5,5X100 CKS.51A 4108 CKS.61A 249.G10 /249.G16 CKS.67A
Aw8X150 CKS.51A 411A0,17 CKS.59A 251A1,5 CKS.64A
AWDH1X75 / 2X100 CKS.51A 411A0,20 CKS.56A 251A0,20,5/ 251A0,5 CKS.64A
AWFH5,5X125 / 8X175 CKS.51A 416 CK 251A0,6 CKS.65A
AWFHBEX175 / 14X250 CKS.52A 41 CKS.59A
AWPH2X125 / 3X150 CKS.51A 425/ 435 CK 247.2/247.6 CKS.64A
AWPH4X200 CKS.52A 442 CKS.56A 247.G8 CKS.66A
505 CKS.61A 255.G2,5/ 255.G10 CKS.66A
/’17 p 477.32/479.32 CKS.61A 256.2,5 CKS.64A
/ 480.ECG CKS.61A 256.4 / 256.8 CKS.65A
/ / 481.40 CKS.60A 256.10/ 257 CKS.66A
" 482.CPY / 482.EG CKS.61A
484A CK

f 484A0,30 CKS.61A @ 4 Vi
491.186 CKS.61A /
491.206 CKS.61A /
491.22G CKS.61A 4
167A0,9/167A0,23 CKS.61A 495A.20EL CKS.61A ’\

167A0,18 / 167A0,23 CKS.56A 495A.22EL CKS.61A
167A0,9 / 167A0,13 CKS.59A 495A.25EL CKS.61A
169A0,9 / 169A0,23 CK 495A.28EL CKS.60A
169A.13 CKS.59A 495A.30EL CKS.60A CAR.MD200EMA CKS.60A b
169A0,23 CKS.56A 497.32 / 499.32 CKS.61A DRD.B200EMA / MD250EMA CKS.60A
170A CKS.61A 500/ 503 CKS.60A PAM.B200EMA / MD250EMA CKS.60A
171.20EL CK 504A0,100 CKS.61A RAB.DRDB.300EMA CKS.61A
176A.CPY CKS.61A 504A0,180 CKS.46A RAB.DRDMD250A CKS.61A
177A0,23 CKS.56A 506 CKS.60A RAB.DRDMD250EMA CKS.60A l
177E.24 / 177E.32 CKS.61A 507A /509 CKS.61A RAB.RD250EMA CKS.60A 1
177A0,9 / 177A0,23 CKS.61A 511/512 CKS.60A RD.B250EMA / RD.MD200EMA CKS.60A
177A0,18 / 177A0,23 CKS.56A 513.5/514A.65 CKS.61A TRI.MD150EMA / .MD200EMA CKS.60A
177A0,9 / 177A0,13 CKS.59A 514A.240 /516 CKS.60A //%
179E.19 CKS.61A 517.6/517.10 CK 603F 2 X CK 2XCK { é
179E.23 CKS.56A 520A0,70 / 520A0,170 CKS.61A 841A0,4 CKS.56A E&C\%
179A0,18 / 179A0,23 CKS.56A 521.100/ 521.200 CKS.60A 841A0,9 CKS.56A ~
179G.9/179G.13 CK 507A /509 CKS.61A 841.7 CKS.46A
180 CKS.61A 511 /512 CKS.60A 880 CK
180.CPE CKS.61A 513.5/514A.65 CKS.61A 883B.G CKS.60A
180.VE CKS.61A 514A.240 /516 CKS.60A 883.32 CKS.60A
181A.18CPE CKS.61A 517.6/517.10 CK 884.30/ 884B CKS.60A
181A.18G CKS.61A 520A0,70 / 520A0,170 CKS.61A
181A.25CPE CKS.61A 521.100/521.200 CKS.60A

Internet.

Descubra regularmente nuestras Gltimas novedades, consulte nuestro catalogo
electronico, busque las asignaciones por marcas de algunas de nuestras
herramientas en nuestra pagina web www.facom.com.
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Colocacion de las herramientas
SISTEMA MODULAR FACOM

Controle eficazmente las herramientas con el sistema

modular FACOM (FACOM Modular System)

» Cada herramienta en su lugar = productividad, Los mddulos existen en 3 dimensiones
comodidad y seguridad.

* Acceso inmediato a cada herramienta sin pérdida de

tiempo y una seguridad optimizada: se acabaron los
cortes provocados por la bisqueda de herramientas . . - -
sueltas en el cajon. 1/3 de cajon 2/3 de cajon 3/3 de cajon

© Madulos divisibles ' Para ROLL y

» Médulos universales compatibles con todos los carros FACOM. @ < CHRONO, libere la

* En poliestireno Chogue termoformado. g‘ parte divisible.

* Dimensiones 175 x 418 mm (355 mm sin el canaldn).

@ Modulos XL

* Mddulos compatibles unicamente con los cajones XL (gamas JET +3, JET +4, JET +5, CHRONO+
pero también JETXL y CHRONOXL).

* En poliestireno Choque termoformado.

* Dimensiones 188 x 418 mm

] MOD.440-1 Modulo 16 llaves mixtas OGV® de 6 a 22 y 24 mm

® [ncluye:
-440.6-7-8-9-10-11-1213-14-15-16-17-18-19- 22 - 24 mm.
- Bandeja termoformada PL.670.

Peso: 1,790 kg.

[E] MOD.440-1XL Modulo 17 llaves mixtas OGV de 6 a 22 y 24 mm

¢ Incluye:
).( 8

-440.6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm.
- Bandeja termoformada PL.313.
Peso: 1,938 kg.

® Incluye:

- 440. 27-29-30-32 mm.

- Bandeja termoformada PL.314A.
Peso: 2,065 kg.

* [ncluye:

- 440. 27-29-30-32-34 mm.

- Bandeja termoformada XL PL.671.
Peso: 2,920 kg.

www.facom.com




Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

=] MO0D.440-4 Modulo 13 llaves mixtas en pulgadas

* Incluye:

-440.1/4 - 5/16 - 11/32 3/8 - 7/16 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 13/16 7/8 15/16.
- Bandeja termoformada PL.673.

Peso: 1,593 kg.

E &

N

* [ncluye:

- 467. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Bandeja termoformada PL.652.

Peso: 1,675 kg.

Lol

* Incluye:

- 467. 21-22-24-27-30-32 mm.

- Bandeja termoformada XL PL.653.
Peso: 4,220 kg.

* [ncluye:

- 467. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 + adaptador llave 10 mm con cuadrado 1/4” +
adaptador llave 19 mm con cuadrado 1/2”.

- Bandeja termoformada PL.682.

Peso: 1,700 kg. S

t
9§ O 1F

)

* [ncluye:

- 467F. 08.09.10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm. /%
- 3 adaptadores: vasos 1/4’ 1/2', puntas 1/4’. ¢ 4;.,
- Bandeja termoformada PL.680. N~

Peso: 1,750 kg.

0 3

NF IS0 1711-1, NF ISO 691, IS0 1711-1, 1SO 691, DIN IS0 1711-1, DIN ISO 691,
ASME B107.100

e Incluye:

- 64. 67 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.

- Bandeja termoformada PL.680A.

Peso: 0,925 kg.
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Colocacion de las herramientas

=] MOD.65J7 Modulo 7 llaves poligonales con trinquete, cabezas 15° 12 caras

e [ncluye:

- 65.6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm.
- Bandeja termoformada PL.680A.

Peso: 1,153 kg.

* [ncluye:

- 44, 6X7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm.
- Bandeja termoformada PL.315.

Peso: 1,315 kg.

[ MOD.44-2 Modulo 3 llaves fijas grandes dimensiones

N\

¢ Incluye:

- 44, 26x28 - 27x29 - 30x32.

- Bandeja termoformada PL 316
Peso: 1,578 kg.

@] MOD.55-1 Modulo 7 llaves poligonales contra acodadas de 6 a 19 mm

¢ Incluye:

- 55A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm.
- Bandeja termoformada PL.317A.

Peso: 0,920 kg.

E MOD.55-2 Madulo 3 llaves poligonales contra acodadas de 21 a 28 mm

. ¢ Incluye:

- 55A. 21x23 - 22x24 - 26x28 mm.
- Bandeja termoformada PL.318A.
Peso: 1,450 kg.

[ MOD.55-3 Madulo 7 llaves contra acodadas en pulgadas

® Incluye:

- 55A. 1/2x9/16 - 1/4x5/16 -11/32x13/32 - 19/32x25/32- 3/4x13/16 - 3/8 x 7/16 - 5/8x 11/16.
- Bandeja termoformada PL.600A.

Peso: 1,020 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

=] MOD.75-1 Modulo 10 llaves de pipa abiertas 0GV® 6 caras

® MOD.97 Modulo 6 llaves de tubo forjadas de 8 a 19 mm

E &

e Incluye:

- 75.8-10-11-12-13-14-16-17-18-19.
- Bandeja termoformada PL.625.

Peso: 2,500 kg.

N

e [ncluye:
-97.8x9-10x11-12x13-14x15-16 x17 - 18 x 19 mm.
- Bandeja termoformada PL.359.

Peso: 0,900 kg.

Lol

=] MOD.66A-1 Madulo 6 llaves de vasos articulados de 6 a 17 mm

= MOD.99B Moadulo 7 llaves con cardan de 7 a 19 mm.

* Incluye:

- 99C. 7-8-10-11-13-17-19.

- Bandeja termoformada PL.304 (tamafio 3 modulos).
Peso: 4,010 kg.

-

@ MOD.66A-2 Modulo 3 llaves de vasos articulados de 18 a 21 mm

* [ncluye:
- B6A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14 x 15-16 x 17.
- Bandeja termoformada PL.319A.

© Peso: 0,940 kg. i

)

%

® MOD.43 Modulo de llaves para tuberias métricas 7-19 mm

9§ O 1F

e Incluye:

- 66A. 18x19 - 20x22 - 21x23. //é,
- Bandeja termoformada PL.320. ‘,r T
N~

Peso: 1,600 kg.

S

e Incluye:

-43.7x9 - 8x10 - 11x13 - 12x14 - 17x19.
- Bandeja termoformada PL.635.

Peso: 0,960 kg.

0 3
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Colocacion de las herramientas

= MOD.TX1 Modulo vasos, llaves y puntas Torx®

e [ncluye:

- J.235: portapuntas.

- R.235: vaso 1/4" portapuntas / S.236: vaso 1/2" portapuntas.

- EX.2 40-45-50-55: puntas 5/16 / EXR. 10-15-20-25-30-40 Puntas 1/4".
- JTX. 8-10-12-14-16 : vasos 3/8“/ STX 18-20: vasos 1/2".
-59TX6x8-10x 12 -14 x 18 - 20 x 24: llaves de estrella.

- Bandeja termoformada: PL.360.

Peso: 0,995 kg.

@ MOD.R1 Maddulo vasos 1/4" puntas ranuradas-Pozidriv®

¢ Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".
- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.
- R.236A: mango de 1/4" - 158mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- R.5.5-6-7-8-910-11-12-13-14 mm

y R.235: vasos.

- 82H. de 2 a 10 mm: llaves macho cortas.
- Puntas Pozidriv Torsion: 1y 2.

- Puntas Ranuradas Torsion: 4.5, 6.5 y 8, 3-4-5-6-10.
- Bandeja termoformada: PL.321.

Peso: 0,920 kg

E] MOD.RL1 Madulo vasos 1/4" puntas Phillips®-Pozidriv®

¢ Incluye:

- RL.161: trinquete.

- R.209-R.215: alargaderas.

- R.240A: cardan universal.

- R.120A: mango corredizo.

- R.235: vaso 1/4” portapuntas.

- R.236A: mango con empufiadura.

- Vasos R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
- Punta portavasos ECR.

- 83SH. 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10.
- PZ1-2-3, PH 1-2-3, ranura 4,5-6,5.
- Bandeja termoformada PL.321.

® MOD.R2 Maddulo vasos 1/4" puntas Pozidriv®-Resistorx®

e [ncluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".
- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.
- R.236A: mango de 1/4" - 158mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- R. 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

- R.235: vasos portapuntas.

- 83SH. 3-4-5-6-7-8 mm: llaves macho largas cabeza esférica.
- Puntas Pozidriv: 1y 2.

- Puntas Resistorx: 10-15-20-25-27-30-40.
- Bandeja termoformada: PL.321.

Peso: 0,990 kg
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Colocacion de herramientas Carros - Mobiliario de taller

E MOD.R3 Madulo vasos 1/4" en pulgadas, llave macho

e Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".

- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.

- R.236A: mango con empufiadura 158 mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- R 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2 y R.235: Vasos.
- 82H. 1/4- 1/8 — 3/8- 3/16-3/32-5/16-5/32- 5/64- 7/32-9/64 : llaves macho cortas.
 Puntas:

- Ranuradas Torsion 4.5, 6.5 y 8.

- 6 caras 1/8-5/32-3/16-7/32.

- Pozidriv 1y 2.

- Bandeja termoformada: PL.603.

Peso: 0,950 kg.

[ MOD.R5 Maddulo vasos 1/4", llaves machos, llaves TORX® y puntas

* Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano".

- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.

- R.236A: mango con empufadura 158 mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".

- 83SH.JPA : estuche de 9 llaves macho cabeza esférica
(1.5-2-2.5-3-4-5-6-7-8-10 mm).

- 89S.JP8: estuche de 8 llaves TORX® cabeza esférica
(10-15-20-25-27-30-45).

-R.5.5a14 mm y R.235 (vaso portapunta).

e Puntas:

- Ranura 6.5 - 8.

- 6 caras 3-4-5-6-7 mm.

- Resistorx 10-15-20-25-30- 40 .

- Phillips 1-2-3.

- Pozidriv 1y 2.

- Bandeja termoformada XL PL.658.

Peso: 1,413 kg.
A7
= MOD.HLA Moddulo vasos largos 6 caras

- S.HLA 12-13-14-15 - 16-17-18-19mm: 1/2".
- Bandeja termoformada: PL.609.
Peso: 1,600 kg.

® [ncluye: z E
- J.HLA 7-8-9-10-11mm: 3/8".
By

* Incluye: ﬂ D

- J.161: trinquete 3/8" “palma de la mano“.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

-J.215y J.210: 2 extensiones 125 y 250 mm.

-JH8a19-21-22 mm.

- Bandeja termoformada PL.322A. -
ol

Peso: 1,800 kg.
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Colocacion de las herramientas

® MOD.JL1 Moddulo trinquete y vasos 3/8"

e [ncluye:

- JL.161: trinquete.

- J.210-215; alargaderas.

- J.240A: cardan universal.

- J.120A: mango corredizo.

- J.232: aumentador 3/8" a 1/2".

- J.235: vasos 3/8" portavasos.

- Vasos: JH.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22.
- Bandeja termoformada XL PL.686.

A7

e Incluye:

- J.161: trinquete 3/8" “palma de la mano".
-J.215y J.210: 2 alargaderas 125 y 250 mm.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.1/2 a J.13/16: 10 Vasos Junior 3/8" 12 caras.
- Bandeja termoformada: PL.601.

Peso: 1,520 kg.

= MOD.J5 Modulo J5 vasos 3/8" 6 caras

* [ncluye:

- J.171: trinquete 3/8" con bloqueo.

- J.210RC, J.215RC: alargaderas 3/8" 125y 250 mm.
- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.H 8 a 22: juego de vasos 6 caras

- Bandeja termoformada: PL.322A.

Peso: 1,750 kg.

e [ncluye:

- J.360: trinquete 3/8" con mango rotativo.
-J.210y J.215: 2 alargaderas.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.H 8 a 22: juego de vasos 6 caras.

- Bandeja termoformada: PL.674.

Peso: 1,660 kg.

* [ncluye:

- J.161: trinquete 3/8" “palma de la mano".
- J.174: trinquete 3/8" largo blogueo.

- J.210RC y J.215RC: 2 alargaderas.

- J.240A: cardan universal de 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.H 8 a 24: juego de vasos 6 caras.

- Bandeja termoformada: PL.665.

Peso: 2,172 kg.
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Colocacion de herramientas Carros - Mobiliario de taller

[® MOD.S1 Modulo vasos 6 caras 1/2" y accesorios ﬁ%

e Incluye:

- $.161: trinquete 1/2" “palma de la mano*. F =
- §.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm. ke —
- S.240A: cardan universal de 1/2". T
- SH.10 219 -21 a 24 -27-30-32 mm : vasos OGV métricos.

- Bandeja termoformada PL.323.

Peso: 3,320 kg.

e Incluye:
-SH.8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27 -30 - 32.
- SL.161: trinquete.

- §.210 - 215: alargaderas 125 y 250 mm.

- §.240A:cardan universal de 1/2".

- §.230: reductorr 1/2" a 3/8".

- §.232B: aumentador 1/2" a 3/4".

- Bandeja termoformada: PL.687.

Peso: 3,35 kg.

® Incluye:

- SM.161A: trinquete.

- S.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm.

- §.240A: cardan universal de 1/2".

- S.H10 a19-21 a 24-27-30-32: vasos 0GV® métricos.
- Bandeja termoformada PL.323.

Peso: 3,320 kg.

® [ncluye:

- §.161 trinquete.

- §.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm.

- S.240A: cardan universal de 1/2".

- S.3/8 -7/16- 1/2 -9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8 : vasos OGV pulgadas
- Bandeja termoformada: PL.604.

Peso: 2,950 kg.

e [ncluye:

- SM.161A: trinquete. //é/
- S.210 y S.215: alargaderas 125 y 250 mm. i,r T
- S.240A: cardan universal de 1/2". N~

- § 3/8-7/16-1/2-9/16-19/32-5/8-21/32-11/16-3/4-13/16-7/8: vasos 0GV® pulgadas.
- Bandeja termoformada PL.604.
Peso: 2,950 kg.

* Incluye:

- Vasos para tornillos de culatas VL.
- SX.LA 40-45-55-70.

- SHP.LA 5-6-7-8.

- SV.LB 6-8-10-12.

- Bandeja termoformada: PL.336.
Peso: 1,630 kg.
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Colocacion de herramientas

= MOD.K1 Modulo K1 de Vasos 3/4% 6 caras de 34 a 55 mm

Tamafio 2 modulos.

® Incluye:

- K.151B: Trinquete 3/4".

- K.210B: Alargadera 3/4".
- K.120B: Mango corredizo.
- K.230B: reductor.

- K.HB 34-36-41-46-50-55.

- 55: vasos 3/4" 6 caras.

- Bandeja termoformada XL PL.324.
/ Peso: 8,290 kg.

= MOD.K2 Modulo K2 de vasos 3/4" 6 caras de 34 a 55 mm

d'fdd \"-—"'l « Incluye:

) | W - K.152 Trinquete 3/4" compacto con recuperacion.
- K.210B alargadera 3/4“ 200 mm.
- K.240A Cardan universal 3/4".

- K.34HB - 36HB - 41HB - 46HB - 50HB - 55HB: vasos 3/4" 6 caras.
- Bandeja termoformada XL PL.662.
Peso: 7,460 kg.

[ MOD.NS1 Modulo NS1 vasos impacto 1/2"

e Incluye:

-NSA10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm: Vasos impacto 1/2"
cortos.

- NS215A : alargadera 1/2" 125 mm.

- Bandeja termoformada PL 610

Peso: 2.000 kg.

[®] MOD.NS2 Médulo vasos impacto 1/2"

¢ Incluye:

-NS.A13-14-15-16-17-18-19-21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32: Vasos impacto 1/2" cortos.
- NS.236A y NS.237A: Vasos impacto 1/2" portapuntas.

- Puntas impacto: ENH.36 -7 -8-10-12-14; ENP.2 2 - 3 - 4 ; NEX.A 30 - 40 - 45 - 50 - 55.
- Bandeja termoformada: PL.623.

Peso: 985 g.

= MOD.A1 Madulo 8 destornilladores Protwist®-N°1

* [ncluye:
-AN3x75-3,5x100-5,5x125 - 4 x 100.
-AWH 6,5 x 150 - 8 x 175.
-ANP1x100 -2 x 125.

- Bandeja termoformada PL.325.

Peso: 0,985 kg.

® [ncluye:
-AVE3,5-4-55-6,5mm.

- AP1 x 100VE - AP2 x 125VE.

- AD1 x 100VE - AD2 x 125VE.

- Bandeja termoformada PL.325.
Peso: 0,907 kg.
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Colocacion de herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MOD.A2 Modulo 8 destornilladores Protwist®-N°2

e Incluye:

-AN2x75-2,5x75.
-ANP O x75-1x100- 2 x 125.
- AWDH 3 x 150.

- Bandeja termoformada PL.361.
Peso: 0,750 kg.

= MOD.A7 Modulo 8 destornilladores Protwist®-N°3

E &

N

® [ncluye:
-AN3,5x75-4x100-5,5x 150 - 6,5 x 150
-AWH 8 x 175 mm.

-ANP 1 x 100 - 2 x 125.

-ANP 0 x 75 mm.

- Bandeja termoformada PL.325.

Peso: 1,020 kg.

[ MOD.A3 Maddulo 8 destornilladores Protwist®, 4 cortos

Lol

* Incluye:

-AN4x25-55x35
-ANPOXx75-1x25
-ANDOXx75-1x100-2x35-2x125
- Bandeja termoformada PL.326.

Peso: 0,785 kg.

[ MOD.A4 Madulo 9 destornilladores Protwist® planos

* Incluye:

- Bandeja termoformada XL PL.676.

-2,5X75-35x%x75-4%x35-4x100-4x300-5,5x35-55x100-6,5x100 -8 x 175 mm.

)

e [ncluye:

-AND 1x100-2x125 -2 x 35.
- Bandeja termoformada XL PL.677.
Peso: 0,900 kg.

-ANPOx75-1x25-1x100-2x35-2x125-2x250 - 3 x150.

9§ O 1F

i

S

/

* Incluye:
-AEX6x35-7x35-8x75.

- Bandeja termoformada XL PL.678.
Peso: 0,900 kg.

www.facom.com
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-ANXR10x75-15x75-30x125 - 40 x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 100.
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Colocacion de las herramientas

= MOD.ANX Madulo 7 destornilladores Protwist® Torx® de 10 a 40

* Incluye:
-ANX10x75-15x75-20x 100 -25 x 100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150.
- Bandeja termoformada PL.327A.

Peso: 0,840 kg.

* |ncluye:
-ANXR10x75-15x75-30x125-40x 150 -20 x 100 - 25 x 100 - 27 x 150.
- Bandeja termoformada PL.327A.

Peso: 0,840 kg.

=] MOD.84TZS Modulo 7 llaves macho 6 caras con mango en «T» - cabeza esférica

* Incluye:

- 84TZS. 3-3-4-5-6-8-10 mm.

- Bandeja termoformada PL.329.
Peso: 0,996 kg.

[ MOD.89TX Modulo 7 llaves macho Torx® mangos en T

e Incluye:

- 89TX. 10-15-20-25-27-30-40.
- Bandeja termoformada: PL.328.
Peso: 0,648 kg.

¢ Incluye:

- 6 caras: EH.2L 4-5-6-7-8-10.

- XZN: EV.2L 5-6-8-10.

- EX.2L 30-40-45-50.

- EXR.1L 10-15-20-25-30-40.

- §J.236: vaso CDX portapuntas 5/16.
- R.235: vaso 1/4" portapuntas.

- S.236: vaso 1/2" portapuntas 5/16.
- Bandeja termoformada PL.624.
Peso: 0,755 kg.

=] MOD.E41 Modulo 41 puntas y 3 vasos portapuntas.

* [ncluye:

- EH.2L 4-5-6-7-8-10 / EH. 4-5-6-7 / EH.2 8-10.
- EV.2L 5-6-8-10 /EV. 6-8-10.

- EX.2L 30-40-45-50 / EX.2 45-50-55.

- EXR.1L 10-15-20-25-30-40 / EXR.1 10-15-20-25-30-40.
- Puntas n° 1-2-3.

- §J.236: vaso CDX portapuntas 5/16.

- R.235: vaso 1/4" portapuntas.

- §.236: vaso 1/2" portapuntas 5/16.

- Bandeja termoformada PL.621.

Peso: 0,895 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

m MOD.NS260 Modulo destornillador de golpe

* Incluye:

- NS.260A: destornillador de golpe 1/2".

- NS.236A: vaso portapuntas 1/2" a 5/16.

- 15 puntas de impacto:

- ENH. 5-6-8-10.-END.2 n° 2-3.

- ENP2 n° 2-3-4.-ENX.2 20-25-30-40-45-55.
- Bandeja termoformada PL.380.

Peso: 1,250 kg.

E &

N

= MOD.CPE Moadulo 3 alicates mecanico

* Incluye:

- 185.20CPE: alicate puntas semiredondas.
- 187.18CPE: alicate universal.

- 192.16CPE: alicate de corte diagonal.

- Bandeja termoformada PL.627.

Peso: 0,942 kg.

= MOD.TE Maddulos de 3 Alicates mecanicos TE

* Incluye:

- 185.20TE: alicate puntas semiredondas.
- 187.18TE: alicate universal.

- 192.16TE: alicate de corte diagonal.

- Bandeja termoformada PL.627.

Peso: 0,942 kg.

= MOD.CPE5 Modulo 5 alicates

¢glPllle]

e [ncluye:

- 181A.25CPE, alicate multitoma con dispositivo de bloqueo.

- 501 mordaza de presion con puntas largas.

- 192.16CPE alicate de corte diagonal.

- 195.20CPE alicate semi-redondo puntas larga acodada a 40°.
- 185.20CPE alicate semi-redondo puntas largas.

- Bandeja termoformada XL PL.657.

Peso: 1,770 kg.

m

Bl
. . . 1
E MOD.PR11 Madulo de 2 alicates ajustables PR11

e Incluye: 1/'%

- 181A.25CPE: alicate multitoma con dispositivo de bloqueo. \g

- T5.L: mordaza de presion con gatillo.
- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 1,160 kg.

m MOD.PR12 Modulo de 2 alicates ajustables PR12

® Incluye:

- 181A.25CPE: alicate multitoma con dispositivo de blogueo.
- 580.10 : mordazas de presion de puntas acodadas.

- Bandeja termoformada PL.330.

Peso: 1,140 kg.
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Colocacion de las herramientas

= MOD.PR4 Modulo de 2 alicates ajustables PR4

e [ncluye:

- 180.CPE: alicate multitoma.

- T5.L: mordaza de presion con gatillo.
- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 1,158 kg.

= MOD.PR5 Modulo de 2 alicates ajustables PR5

¢ Incluye:

- 180.TE: alicate multitoma.

- 500 : mordaza de presion de bocas cortas.
- Bandeja termoformada PL.330.

Peso: 1,094 kg.

® MOD.PR7 Modulo de 2 alicates ajustables PR7

® Incluye:

- 180.TE: alicate multitoma.

- T5.L: mordaza de presion con gatillo.
- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 1,158 kg.

= MOD.PR8 Modulo de 2 alicates ajustables PR8

* [ncluye:

- 180.CPE: alicate multitoma.

- 500 : mordaza de presion de bocas cortas.
- Bandeja termoformada PL.330.

Peso: 1,094 kg.

¢ Incluye:

- 181.25CPE: Alicate multitoma.
- 501 : Mordaza de presion.

- Bandeja termoformada PL.330.
Peso: 0,504 kg.

= MOD.PC Madulos 4 alicates de cerrar y abrir para arandelas. Bocas rectas y acodadas

 Para Arandelas de 18 a 60 mm:

* Incluye:

- 177A.18 puntas rectas - 197A.18 puntas 90° - para Arandelas exteriores.
- 179A.18 puntas rectas - 199A.18 puntas 90° - para Arandelas interiores.
- Bandeja termoformada PL.322A.

Peso: 0,780 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

= MOD.PCSN Mddulo de 4 alicates para arandelas

e Para Arandelas didmetro 10-25, 12-25,18-60 mm.

® [ncluye:

- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (18-60) punta recta - Arandelas exteriores.
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 (18-60) punta recta - Circlips® interiores.
- Bandeja termoformada PL.332A.

Peso: 0,650 kg.

E &

N

e [ncluye:

- 180.VE: alicate multitoma.

- 391.16VE: alicate de corte diagonal.
- 194.17VE: alicate pelacables.

- Bandeja termoformada PL.622.
Peso: 0,950 kg.

=] MOD.MT1 Méddulo de alicates Micro-Tech®

¢ Incluye:

- 402.MT: alicate de bocas extra largas.

- 405.MT: alicate de corte axial compacto.

- 405.12MT: alicate de corte axial potencia.

- 406.MT: alicate de corte semi-raso.

- 406.8MT: alicate de corte semi-raso fino.

- 433.LMT: alicate puntas semi-redondas 45.
- Bandeja termoformada PL.612.

Peso: 0,650 kg.

ggledllell

= MOD.Y105 Madulo de remachado

e Incluye:

- Y.105B: remachadora.

- 600 remaches aluminio.

- Cabeza estandar: 4 x8 - 4x10- 4,8 x 8 - 4,8 x 10.
- Cabeza estandar lacada negro: 4 x 8 - 4 x 10.

- Bandeja termoformada PL.377.

Peso: 1,984 kg.

gl
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Martillos, herramientas de golpe
= MOD.MI1 Modulo herramientas de Golpe 200

e [ncluye:

- 200H.32: martillo de ajustador Hickory 32 mm.
- 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.

- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,800 kg.

0 3es
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Colocacion de las herramientas

= MOD.MI3 Modulo herramientas de golpe 205

e [ncluye:

- 205H.50: martillo DIN Hickory 500G.

- 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm.

- 263.18 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,710 kg.

e [ncluye:

- 205C.50 : martillo composite 500 g.

- 208A.32CB : maceta acero 32 mm.
-v248.G 4 - 5 - 6 mm : botapasadores largos.
- 263.18 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,660 kg.

[ MOD.MI4 Modulo herramientas de golpe 202

* Incluye:

- 202H.1/2: martillo americano Hickory 1/2.
- 208A.32CBA: maceta Acero 32 mm.

- 263.18 : cortafrio.

- 256.6 : punzon.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja termoformada PL.333.

Peso: 1,450 kg.

[ MOD.CG Mddulo de botapasadores con vaina

* Incluye:

- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 saca-trogos.

- 247.G. 4-5-6-8 mm: 4 pungoes de arrombar.
- 255.G6: puncéo.

- Tabuleiro termoformado PL.334.

Peso: 1,470 kg.

[ MOD.CG1 Maddulos de botapasadores, cortafrios y buril con vaina

* Incluye:

- 249.G 12-14-16 mm: 3 botapasadores con vainas.
- 263G. 19-20-22 : 3 cortafrios con vainas.

- 265.G 18: 1 buril con vaina.

- Bandeja termoformada PL.611.

Peso: 3 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

Corte y medicion
= MOD.MET Modulo de metrologia

®

=] MOD.234 Modulo de medicion y trazado

&
® [ncluye: a.
- 257G: puntero automatico.
- 234 : punta de trazar.
C - 893.316 : cinta métrica 3 m.
- DELA.1051.05: regleta 300 mm.
- 1885.00 : transportador de angulos.
- DELA.1223.02: escuadra recta y con uiia 300 mm.
- Bandeja termoformada PL.633.

Peso: 1,050 kg.

E &

e [ncluye:

- 805.1 calibre 1/50mm. capacidad 150mm.

- 806.F: palmer 1/100 mm capacidad 25 mm.

- 814.M: galgas de roscas 23 cuchillas de 25 a 300.

- 804 : galgas de espesores métricas de 4/100 a 1mm.
- Bandeja termoformada PL.634.

Peso: 0,930 kg.

N

|

C—

1L

=] MOD.601 Modulo sierra - medicion - limas

<)
L//

)
¢ Incluye:
- 601: Arco de sierra.
- 666B.10: 10 hojas de sierra.
- 234.S: Punta de trazar.
- 803.300M: regleta de acero inoxidable 2 caras.
- 5 limas con mango: PAM.B250EMA-DRD.MD250EMA-CAR.MD200EMA-TRI.MD200EMA-RD.
MD200EMA.
- 893.316 : Cinta métrica 3m.
- Bandeja PL.335 (tamafo 3 mddulos).
Peso: 2,300 kg.

=] MOD.LIM Modulo 5 limas

e [ncluye:

- PAM.B200EM: lima plana.

- DRD.MD200EM: lima semi-redonda.
- CAR.MD200EM: lima cuadrada.

- TRI.MD200EM: lima triangular.

- RD.MD200EM: lima redonda.

- Bandeja termoformada: PL.606.
Peso: 0,950 kg.

Rl AT
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Extraccion
= MOD.U306 Modulo de extractores

© Toma interior y exterior

® Incluye:

- U.306A140: extractor (7 a 140 mm).

- U.306G2: 3 garras para agarre interior (23 a 130 mm).

- U.306G10: 3 garras largas para toma exterior (10 a 180 mm).
- U.14L: extractor compacto (10 a 45 mm).

- Bandeja termoformada PL.354.

Peso: 4,400 kg.

2D Fen
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Colocacion de las herramientas

=] MOD.U48 Modulo vaciado y filtro

e [ncluye:

- U.48: llave automatica para filiro de aceite.

-D.105-8-10-10,5 - 13,1: puntas de vaciado 3/8" cuadrado.

- D.107- 8,10, 12, 13, 14, 17: puntas de vaciado 3/8" cuadrado macho.
- D.106-10: puntas de vaciado 3/8" cuadrado hembra.

- D.109-10: puntas de vaciado 3/8" triangulo macho.

- D.120-16: punta huella XZN de 16 mm mandrilada.

- §.230: reductor 1/2" - 3/8".

- Bandeja termoformada PL.399.

Peso: 1,013 kg.

= MOD.U46CL Modulo vaciado y filtro de aceite

* [ncluye:

- U.46ACL: llave de recuperacion rapida para filtro de aceite.
- §.230: reductor 1/2 - 3/8".

- 13 puntas de vaciado 3/8".

- D.105-8-10-10,5-13,1.

- D.106-10.

- D.107-8-10-12-13-14-17.

- D.109-10.

- D.120-16.

- Bandeja termoformada PL.399.
Peso: 1,100 kg.

[ MOD.BJ-GM Modulo completo para bujias

» Montaje y desmontaje de las bujias de encendido: 14 - 16 - 21 mm; y de las bujias de
precalentamiento: 8 - 9 - 10 - 12 mm.

® [ncluye:

-B.J14BH1-2/B.J16A 1 - 2/ B.J21A1: Vasos para bujias.

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas bujias precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas buijias diesel.

- J.161: Trinquetes.

- D.110: Colocatornillos.

- Plataforma termoformada PL.661A (tamafio 2 mddulos).

Peso: 2,160 kg.

= MOD.BJC Maddulo para bujias gasolina

¢ Incluye:

- B.J14BH1 - B.J14BH2 - B.J16A1 - B.J16A2 - B.J18A1 - B.J21A1: Vasos bujias.
- DM.20: Flexible coloca-bujia.

- Bandeja termoformada PL.669A.

Peso: 1,485 kg.

= MOD.BSB Maddulo para bujias gasolina

* [ncluye:

- B.S16A1 - B.S16A2 - B.S18A1 - B.S21A1: Vaso 1/2 para bujia.
- DM.20: Flexible coloca-buiia.

- Bandeja termoformada PL.668A.

Peso: 1,200 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller 2
= MOD.BRA Modulo para bujias diesel ﬁ%

7 * Indispensable para intervenir en las bujias de precalentamiento de los vehiculos diesel
7 modernos. F =

¢ Incluye: ke —

- D.110: Colocatornillos. T

- B.10R8L - B.10R9L: Llaves articuladas bujias precalentamiento.

- B.10R10A - B.10R12AL: Llaves articuladas buijias diesel.

- D.133A6: Destornilador flexible 6 mm.

- Bandeja termoformada PL.667.

Peso: 910 g.

e [ncluye:

-D.34BL,7 -9 -10-12 -14-16.: vasos destornillador acanalados 1/2".
- SV. LB 6-8-10-12-14: vasos destornillador 1/2" largo XZN.

- JTX. 8-10. : vasos 3/8" TORX®.

- STX.12,14,16,18,20: vasos 1/2” TORX®.

- SX. LA, 55-70.: vasos destornillador 1/2" puntas largas TORX®.

- SHP.LA 6-8-10-12: vasos 6 caras 1/2".

- Bandeja termoformada XL PL.663.

Peso: 2,612 kg.

=
= MOD.CH Moddulo de herramientas para apriete y desapriete de culatas .0

(l-l=b

I==="N

@ MOD.DFD Madulo frenos de discos _.

* Incluye:

- 31.14X15y 31.16X17: llaves fijas extraplanas para el desmontaje de las contratuercas de los
soportes de pinzas.

- 467F.12, 13,14: 3 llaves mixtas articuladas con trinquete para el desmontaje de los soportes de
pinzas.

- NJ.260: destornillador de golpe + vasos portapuntas.
- NJ.236A: vaso impacto 3/8" portapuntas.

- 83SH.7: llave 6 caras macho con cabeza esférica de 7 mm.
- 249.G4: botapasador con vaina diametro 4 mm.

 Puntas:

- Torx ENX.230 - ENX.240.- Phillips N° 2.

- 6 caras ENH.205 5 mm.

- Bandeja termoformada.

=] MOD.DFT Madulo frenos tambor

¢ Incluye:

- D.104A: destornillador para copela de adaptacion de los muelles.
- DFE.2: destornillador bloguea-cables para frenos de manos.

- D.79A: alicate para la instalacion de los cables de frenos de mano.
-43.8 x10 - 11 x 132: llaves para tuberias.

gl
i=l

- Bandeja termoformada PL.684. /
. YA
Peso: 0,855 kg, / /Z_
N~

M D.83C Mddulo 28 herramientas para cabeza de amortiguador Mac Pherson®

® Incluye:

- D.83CTS12: adaptadores.

- D.83C 13L-14L-15L-17L-18L-19L 21L-22L-24L: vasos largos.
- D.83C 8H - 9H - 11H: vasos 6 caras.

- D.83C 5S - 6S - 8S: vasos ranurados.

- D.83CJ794M - D.83CJ635 - D.83CJ8: alargaderas.

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- 64.17x19: llave de trinquete.

- Puntas: EH.108 - 107-106: punta 1/4 1 25 mm: EXR.140, EX.245 - XZN: EV.2 M12, 36 mm.
- Bandeja termoformada XL PL.647.

Peso: 3,750 kg.
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Colocacion de las herramientas

=] MOD.208 Modulo apriete de tuercas de ruedas

e [ncluye:

- 77ATOD: llave en cruz.

- 8.208-200: llave dinamométrica 40-200 N.m.

- NSB.17 - 19 - 21 mm: vasos impacto largos.

- SH.17 - 19 -21: vasos 6 caras.

- Bandeja termoformada: PL.337 (tamafio 3 modulos).
Peso: 5,470 kg.

= MOD.CAR1A Madulo carroceria N°1

¢ Incluye:

- 861D.RPC: Martillo de cabezas redondas, planas y convexas
- 902B: Tas abombado.

- 909A: Tas americano extraplano.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja PL.396B.

* Mango y de recambio: 211.MH26.

=] MOD.CAR2 Madulo carroceria N°2

¢ Incluye:

- 259 : Cortafrio extraplano 235 mm.

- 209.50 : Maza de madera 50 mm.

- 225.J3: Juego de 3 brocas .

- 850.5350: Lima fresada estandar acodada.

- 851B: Portalimas fresadas.

- 860H.28: Martillo con cabeza redonda 28 mm.
- 861D.30: Martillo de postillon.

- 862D.60: Batidor plano.

- 867D: Batidor de recalcar.

- 870B: Tas americano.

- 871B.55: Tas de coma.

- 874A: Tas plantilla o “jabon”.

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 906A: Tas convexo alargado.

- Bandeja termoformada PL.679 (tamafio 3 modulos).

@] MOD.CARA Modulo carroceria N°3

¢ Incluye:

- 225.J3: Juego de 3 brocas para despuntar .

- 259.P: Cortafrio extraplano con protector.

- 501 : Mordaza de presion ajustable auto-apriete con boca larga.
- 850.5350: Lima fresada estandar.

- 851B: Montura para limas fresadas.

- 862D.60: Batidor plano.

- 875.3 : Paleta de cuchara larga.

- 875.4 : Paleta acodada.

- 884B: Cizalla.

- 874A: Tas plantilla o “jabon”.

- Bandeja termoformada PL.379B (tamafo 3 modulos).

* Mango de recambio: 211.MH26.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

@ PL.384 Modulo de Aimacenamiento de piezas pequeiias

¢ 12 compartimentos de 3 tamarios diferentes, permite un almacenamiento ordenado para
tornilleria, terminales, remaches y juntas.
Peso: 0,217 kg.

FACOM MODULAR SYSTEM / ESPUMA

Controle eficazmente las herramientas con el FACOM

Modular System

* Cada herramienta en su lugar = productividad, comodidad y seguridad.

* Acceso inmediato a cada herramienta sin pérdida de tiempo y una seguridad optimizada:
se acabaron los cortes provocados por la biisqueda de herramientas sueltas en el cajon.

Modulos espuma XE ‘
FAGOM Control System
« Sistema bicolor: visualizacion inmediata de las herramientas que faltan.
* Espuma alta densidad: resistente al aplastamiento, a los hidrocarburos,
a los liquidos hidraulicos y a los productos de limpieza.
* Agarre facil gracias a los espacios previstos para los dedos.
* Fijacion optimizada de las herramientas durante el transporte.
* Dimensiones 188 x 418 mm
* Unicamente para las gamas JET+3, JET+4, JET+5,
JETXL, CHRONOXL y CHRONO+.

5

* Incluye:
- 440. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- Bandeja espuma PM.MOD440-1. g
Peso: 1,910 kg.

B}
0GV® de 27 a 34 mm en bandeja espuma / //

W 2

® Incluye: g
- 440. 27-29-30-32-34 mm, R

- Bandeja espuma PM.MOD440-2.
Peso: 2,144 kg.

- 467J12.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Bandeja espuma PM.MOD467J12.
Peso: 1,535 kg.

™
* [ncluye:
ol
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Colocacion de las herramientas

= MODM.467FJ12 Maddulo 12 llaves mixtas articuladas con trinquete y adaptadores en bandeja espuma

* [ncluye:

- 467F.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.
- 3 adaptadores: vasos 1/4" 1/2", puntas 1/4".

- Bandeja espuma PM.MOD467FJ12.

Peso: 1,710 kg.

¢ Incluye:

- 75.7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
- Bandeja espuma PM.MOD?75.

Peso: 2,690 kg.

* Incluye:

-99C. 7-8-10-11-13-17-19.

- Bandeja espuma PM.MOD99B (tamafio 3 modulos).
Peso: 3,500 kg.

[ MODM.R1A Madulo vasos 6 caras 1/4" - llaves machos y puntas métricas en bandeja espuma

* Incluye:

- R.161: trinquete 1/4" “palma de la mano“.
- R.209 y R.215: alargaderas 55 y 150 mm.
- R.235: vaso portapunta.

- R.236A: mango de 1/4" - 158mm.

- R.240A: cardan universal de 1/4".

- R.120A: mango corredizo de 1/4".
-R.5,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 : vasos.
 Puntas:

- ranura 4.5-6.5-8 mm.- Phillips 1-2-3 .- Pozidriv 1-2-3.
- 3-4-5-6-7 mm. - Torx: 15-20-25-30-40.

- 83SH.JP9 : llaves macho de 1.5 a 10 mm.
- Bandeja espuma: PM.MODR1A.

Peso: 1,095 kg.

[ MODM.RL1 Moddulo trinquete vasos 1/4" en bandeja espuma

® Incluye:

- RL.161: trinquete.

- R.209-R.215: alargaderas.

- R.240A: cardan universal.

- R.120A: mango corredizo.

- R.235: vaso 1/4" portapuntas.

- R.236A: mango con empunadura.

- Vasos R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14.
- Punta portavasos ECR.

- 83SH.JP9, 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10.

- PZ 1-2-3, PH 1-2-3, ranura 4,5-6,5, HEX 3-4-5-6-7,Torx T15-20-25-30-40.
- Bandeja espuma PM.MODR1A.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

m MODM.JL1 Modulo trinquete vasos 3/8" en bandeja espuma

e Incluye:

- J.240A cardan universal.

- J.120A mango corredizo.

- J.232 aumentador 3/8" a 1/2".
- J.235 vasos 3/8" portavasos.

- Bandeja espuma PM.MODJL1.

- Vasos JH.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22.

E &

N

® Incluye:

- J.171: trinquete 3/8" con bloqueo.

- J.210RC, J.215RC: alargaderas 3/8 125y 250 mm.
- J.240A: cardan universal 3/8".

- J.120A: mango corredizo de 3/8".

- J.H 8 a22: juego de vasos de 8a 19 - 21 - 22 mm.
- Bandeja espuma PM.MOD75.

Peso: 1,700 kg.

= MODM.HLA Maddulo vasos largos 6 caras en bandeja espuma

Lol

e [ncluye:

- J.HLA 7-8-9-10-11 mm: 3/8".

- S.HLA 12-13-14-15-16-17-18-19 mm: 1/2".
- Bandeja espuma PM.MODHLA.

Peso: 1,420 kg.

= MODM.S1A Modulo vasos 6 caras 1/2" y accesorios en bandeja espuma

)

* Incluye:

- S$.161: trinquete 1/2" “palma de la mano“.
- §.210 y S.215: alargaderas.

- S.240A: cardan universal de 1/2".

- S.120A: mango corredizo de 1/2".
-SH.8a19-21 a 24 - 27-30-32 mm.

- Bandeja PM.MODR1AN.

Peso: 3,450 kg.

9§ O 1F

i

S

/

® Incluye:

- SL.161 trinquete.

- S$.210-215 alargaderas.
- S.240A cardan universal.
- §.120A mango corredizo.

- Bandeja espuma PM.MODS1A.

www.facom.com
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- Vasos SH.8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32.
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Colocacion de las herramientas

= MODM.A1 Modulo 8 destornilladores Protwist®-N°1 en bandeja espuma

e [ncluye:

-AN 3.5x75-3.5x100 -4 x 100 - 5.5 x 100.
-AWH 6,5 x 150 - 8 x 175.

-ANP 1 x 100 - 2 x 125.

- Bandeja espuma: PM.MODA1.

Peso: 0,900 kg.

® Incluye:

-AN2x75-25x75.

- ANP 0 x 75 - AWPH3 x 50.

-AND 1 x100 - 2 x 125 -3 x 150 tuerca.
- Bandeja espuma PM.MODA2.

Peso: 0,900 kg.

e [ncluye:

-AN4x25-55x35.
-ANPOXx75-1x25.
-ANDOXx75-1x100-2x35-2x125
- Bandeja espuma PM.MODA3.

Peso: 0,763 kg.

* Incluye:
-AN.2,5x75-3,5x75-4x35-4x100-4x300-5,5x35-5,5x100.
- AWH. 6,5 x 150 - 8 x 175.

- Bandeja espuma: PM.MODA4.

Peso: 0,900 kg.

= MODM.A5 Madulo 10 destornilladores Protwist® (3 cortos) en bandeja espuma

* Incluye:
-ANPOX75-1x25-1x100-2x35-2x125-2x250 -3 x 150.
-AND 1x100-2x125 -2 x 35.

- Bandeja espuma: PM.MODA5.

Peso: 0,900 kg.

¢ Incluye:

-AEX6x35-7x35-8x75.
-ANXR10x75-15x75-30x125-40x 150 - 20 x 100 - 25 x 100 - -27 x 100.
- Bandeja espuma: PM.MODAG.

Peso: 0,900 kg.
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Colocacion de las herramientas Carros - Mobiliario de taller

® MODM.ANXR Mddulo 7 destornilladores Protwist® Resistorx® de 10 a 40 en bandeja espuma

e Incluye:
-ANX10x75-15x75-20x100-25x100 - 27 x 100 - 30 x 125 - 40 x 150.
- Bandeja espuma PM.MODANXR.

Peso: 0,763 kg.

m MODM.84TZS Madulo llaves macho en T en bandeja espuma

* Incluye:

- 84TZS. 3-3-4-5-6-8-10 mm.

- Bandeja espuma PM.MODB84TZS.
Peso: 0,900 kg.

= MODM.89TX Modulo llaves macho TORX® en bandeja espuma

- e Incluye:

- 89TX. 10-15-20-25-27-30-40.
- Bandeja espuma PM.MOD89TX.
Peso: 0,600 kg.

Alicates
= MODM.CPE Madulo 3 alicates mecanico en bandeja espuma

* Incluye:

- 185.20CPE: alicate puntas semiredondas.
- 187.18CPE: alicate universal.

- 192.16CPE: alicate de corte diagonal.

- Bandeja espuma: PM.MODCPE.

Peso: 0,750 kg.

= MODM.CPE1 Maddulo 4 alicates en bandeja espuma
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e Incluye:

- 181A.25CPE: alicate multitoma.

- 185.20CPE: alicate puntas semiredondas.
- 192.16CPE: alicate de corte diagonal.

- 501 : mordaza de presion.

- Bandeja espuma PM.MODCPE1.

Peso: 1,311 kg.

* Incluye:

- 181A.25CPE: alicate multitoma con dispositivo de blogueo.
- 580.10 : mordaza de presion de puntas acodadas.

- Bandeja espuma PM.MODPR12.

Peso: 1,200 kg.
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Colocacion de las herramientas

= MODM.PCSN Modulo 4 alicates para arandelas en bandeja espuma

e Para arandelas didmetro 10-25, 12-25, 18-60 mm.

* [ncluye:

- 177A.13 (10-25) - 177A.18 (18-60) - boca recta (arandelas exteriores).
- 179A.13 (12-25) - 179A.18 : (18-60) - boca recta (arandelas interiores).
- Bandeja espuma PM.MODPCSN.

Peso: 0,700 kg.

= MODM.MI1 Madulo herramientas de Golpe 200 en bandeja de espuma

® [ncluye:

- 200H.40: martillo de ajustador Hickory 40 mm.
- 208A.32CBA: maceta.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.

- Bandeja espuma PM.MODMI1.

Peso: 1,800 kg.

= MODM.MI6 Madulo herramientas de golpe 200C en bandeja de espuma

e Incluye:

- 200C.40: martillo de ajustador composite 40 mm.
- 208A.32CBA: maceta acero 32 mm.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 263.G19: cortafrio con vaina 190 mm.

- 249.G 4-5-6 mm: 3 botapasadores con vainas.

- Bandeja espuma PM.MODMI6.

Peso: 2,150 kg.

= MODM.MI3 Modulo herramientas de Golpe 205 en bandeja de espuma

* Incluye:

- 205H.100: martillo DIN Hickory 1kg.

- 208A.32CBA: maceta.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja espuma PM.MODMI3.

Peso: 1,800 kg.

= MODM.MI7 Madulo herramientas de golpe con botapasadores largos en bandeja de espuma

¢ Incluye:

- 205C.50: martillo DIN composite 500G.
- 208A.32CBA: maceta acero 32 mm.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 263.18 : cortafrio.

- 248. 4-5-6 mm: botapasadores largos.
- Bandeja espuma PM.MODMI7.

Peso: 1,700 kg.
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= MODM.MI5 Modulo herramientas de golpe con botapasadores con vaina largos en bandeja de espuma

®

[ MODM.MI4 Médulo herramientas de golpe en bandeja de espuma

* [ncluye:

- 202H.1: martillo americano Hickory 1LB.
- 208A.32CB: maceta acero 32 mm.

- 263.20 : cortafrio.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 248. 4-5-6 mm: 3 botapasadores largos.
- Bandeja espuma PM.MODMI4.

Peso: 1,800 kg.

E &

* Incluye:

- 205C.50: martillo composite 500 g.

- 208A.32CB: maceta acero 32 mm.

- 263.G19: cortafrio con vaina 190 mm.

- 256.6 : punzon precision 6 mm.

- 249.G 4-5-6 mm: 3 botapasadores con vainas largas.
- Bandeja espuma PM.MODMI5.

Peso: 1,750 kg.

N
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[ MODM.CG Modulos de botadores con vaina en bandeja de espuma

‘e

Almacenamiento tornilleria
= PM.384 Modulo almacenamiento para piezas pequeiia en bandeja espuma

* Incluye:

- 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores largos.
- 247.G 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos.

- 255.G6: punzon precision 6 mm.

- Bandeja espuma PM.MODCG.

Peso: 1,470 kg.
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* Compartimentos de tamarios diferentes, permite un almacenamiento ordenado para tornilleria,
terminales, remaches y juntas.
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= PM.MOD3/3 Bandeja espuma 3-3 para recortar

© Tamano: 3 modulos.
* Bandeja espuma bicolor alta densidad a recortar segun sus necesidades.
¢ Dimensiones : L. 569 x 420 mm.
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