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Remachadoras
=] Remachadora ergonémica

E

- Remaches aluminio de diam. 5 mm.
- Remaches acero de diam. 4 mm.
¢ Forma adaptada a los esfuerzos de la mano.
* Muelle de recuperacion que mantiene la herramienta en
posicion cerrada e impide que se caiga el remache.
 Sistema antichoque al romperse el clavo.
 Boquillas moleteadas para montaje manual.
3 boquillas con llave para diametros de 3 a 3,2 mm. - 4 mm

o Capacidad: l

-de 4,8a5mm.
= d [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
Y.105B 22 85 270 40 632
o Capacidad :

- Remaches aluminio de diam. 6,4 mm.

- Remaches acero de diam. 6 mm.

o Muelle de apertura de los brazos en vacio.

3 boquillas con llave para diametros de 3 a 3,2 mm. - 4 mm

-de 4,8a5 mm.
= d [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
Y.103B 22 84 250 26 632
(EE=ET
=] Remachadora "2 manos"
o Capacidad:

- Remaches aluminio de diam. 6,4 mm.
- Remaches acero de diam. 6 mm.
* Topes que amortiguan el golpe al romperse el clavo.
4 boquillas para diametros 4 - 5 - 6 - 6,4 mm y recipiente

recuperador de clavos.
d ﬂ:cumDT
al { = d [mm] H [mm] L [mm] L1[mm] AR [kq]
4 Y.116B 22 164 526 66 1,900
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Remachado

@] Remachadora "Extensor"

o Capacidad:

- Remaches aluminio de diam. 6,4 mm.

- Remaches acero de diam. 5 mm.
* Modelo idoneo para usos intensivos, en especial, en obra.
® 5 puntas: diametros 3a3,2mm-4mm-48a5mm -

6 mm - 6,4 mm.
= d [mm] H [mm] L [mm] L1[mm]  AA [kq]
Y.113B 25 184 310 90 2,150

=] Alicate para tuercas ciegas

 Capacidad: M6 en acero; M5 en acero inoxidable.
© 3 mandriles M4 - M5 - M6.
e Alicate muy comodo ya que se puede utilizar con 2 manos.

= d [mm] H [mm] L [mm] L1 [mm] AR [kq]
Y.107 25 140 335 50 1,170

= Remachadora neumatica

. I « Mdquina ligera y bien equilibrada en aleacion aluminio.

® Para remaches de 3,2 - 4 y 4,8 mm.
* Fuerza de traccion 9,4 kN.
* Desmontaje rapido de la punta.
¢ Desmontaje rapido del porta-mandibulas.
 Reducida fuerza de activacion.

= * (atillo 2 dedos.
 Escape de aire orientable.
 Recorrido de la herramienta 18 mm.
" =  Presion de utilizacion: 6,2 bares.

= dimm] di[mm] A[mm] L{mm] L1[mm] AA [kg]
Y.135F 88 20,6 304 259 79 1,310
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Remachado Equipamiento individual - Mantenimiento

Cajas y médulos

@ Y.RIV1 Caja de mantenimiento remaches aluminio de diversos espesores

@ Y.RIV3 Caja de mantenimiento remaches aluminio

Incluye:

* Y.105B Remachadora.

o Surtido de remaches diametros 4 - 4,8 mm (cabeza
estandar), 4,8 mm (cabeza ancha) en las dimensiones mas
corrientes para espesores a engatillar de entre 1,3 a 13 mm
(aprox. 450 remaches).

 Caja con divisiones y nota explicativa del contenido.

* Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.

Peso: 2,700 kg.

Incluye:

* Y.105B Remachadora.

o Surtido de remaches de aluminio cabeza estandar 4 x 8 -
4x10-4,8x8-4,8x10ycabezaancha4x8y4x10-
Aproximadamente 600 remaches.

© Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.

Peso: 2,350 kg.

[ MOD.Y105 Madulo de remachado

Incluye:

 Y.107 Alicate para tuercas ciegas.

o Surtido de tuercas - M4 - M5 - M6 de acero en las
dimensiones mas corrientes para espesores a engatillar de
0,3 y 3 mm (aprox. 100 tuercas).

* Caja con divisiones y nota explicativa del contenido y del
modo de empleo.

¢ Dimensiones: 360 x 300 x 60 mm.

Peso: 2,500 kg.

www.facom.com

Incluye:

* Y.105B Remachadora.

* 600 remaches aluminio :

- Cabeza estandar: 4x8 - 4x10 - 4,8x8 - 4,8x10.
- Cabeza estandar lacada negro: 4x8 - 4x10.
 Presentacion: bandeja PL.377

Peso: 1,984 kg.
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