Cizallas para chapa

=] 883 - Cizallas contorneadoras

e La boca tiene una forma muy estudiada que permite cortar
chapa siguiendo un trazado preciso.

 Tope de fin de corte de acero.

* Contorneadora a izquierdas: 883B.G.

 Contorneadora a derechas: 883B.

 Contorneadora a derechas gran capacidad: 883.32.

 Presentacion: pintura Epoxy.

A L - Capacidad INOX Capacidad acero ATA

[mm] [mm] Sl [80 kg/mm?]  semi-duro [mm]  [q]
883B.G 46 260 43-170 08 1,0 535
883B 50 260 43-170 08 1,0 530
883.32 73 320 47-170 09 1,2 765

o El entrante de su boca inferior le permite cortar una chapa
ancha de forma continua siguiendo una linea recta sin
deformar los dos bordes.

 Tope de fin de corte, de acero.

 Paso-libre a derechas: 884B.

 Paso-libre a derechas de gran capacidad: 884.30.

 Presentacion: pintura Epoxy.

A L Capacidad INOX ~ Capacidad acero  AA
= [mm]  [mm] 50 ) [80ky/mm2]  semi-duro [mm]  [g]
884B 40 260 43-130 08 1,0 670
884.30 52 300 45-150 09 1.2 840

=] Cizalla universal «tipo inglés»

e 2 cuchillas anchas.

o Capacidad:

- INOX 80 kg/mm2: 0,5 mm.

- Acero semi-duro: 0,8 mm.

 Tope de fin de corte de acero forjado.
 Presentacion: pintura Epoxy.

=0 A [mm] L [mm] L1 [mm] AR [q]
880 55 260 45 --> 130 520

»
(=] 882A-884A - Cizalla a «dos manos»

\ : « Recuperacion muy grande.
— Wit~  Tope de fin de corte de acero forjado.

=~=ﬁ {._-* e — e Capacidad de corte para chapa azul de 120kg/mm2: 2 mm
— (Ref 882A.65) y 2,5 mm (Ref 884A.65).

/  Presentacion: hojas zincadas, brazos de tubo con mango de
neopreno.

 Cuchillas de recambio :

; =
A e - 882A.L65 para 882A.65.
A —— - 884A.L65 para 884A.65.
i 4 ‘
D S — = A [mm] L [mm] L1 [mm] AA [kq]
882A.65 50 665 210 --> 820 2,130
884A.65 48 660 200 --> 790 2,400
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Cizallas para chapa Serrado - Taladrado - Corte 1

=] Cizalla universal contorneadora a derechas

ASME B107.500

* Recuperacion que reduce los esfuerzos.

o Mandibulas forjadas, tratadas y brufidas.

 Brazos con vainas rojas y guardamano.

* Recuperacion de la abertura de los brazos mediante un
muelle encastrado.

o Cerrojo de cierre.

o Capacidad de corte:

- INOX 80 kg/mm2: 0,8 mm. —T0

- Acero semi-duro: 0,8 mm.

- = Amm] L [mm] L1 [mm] Mg
L ‘ 882A 32 250 45-130 475
ASME B107.500

o Cizalla de tipo paso libre con un ligero dentado sobre los filos
para evitar los riesgos de deslizamiento de la chapa.

 Recuperacion y separacion de las bocas mediante un muelle
encastrado.

 Cuchillas forjadas al cromo molibdeno.

o Mangos bimaterial ergonémicos con revestimiento
antideslizante.

 Codigo color normalizado segun el sentido del corte.

- Rojo: corte a izquierdas (Ref 982.G). @

- Verde: corte a derechas (Ref 982). —

* Blogueo de las mandibulas al acabar de utilizarlas mediante

cierre.
 Capacidad de corte: '

- INOX 80 kg/mm2 0,8 mm.

- Acero semi-duro: 1,2 mm. r l
S

J1La] QnE

= A [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
982 45 245 65-190 380
982.G 45 25 65-190 380 @:}C}o
=] 985 - Gizalla «tipo aviacion»
ASME B107.500 (EE=ET
 Su recuperacion permite realizar trabajos de larga duracion
sin esfuerzo.
 Recuperacion y separacion de las bocas mediante un muelle
encastrado.

o Ligero dentado sobre los filos para evitar los riesgos de
deslizamiento de la chapa.

e Cuchillas forjadas al cromo molibdeno.

* Mangos bimaterial ergonémicos con revestimiento
antideslizante.

 Codigo color normalizado segun el sentido del corte.

- Rojo: corte a izquierdas (Ref 985.LE).

- Verde: corte a derechas (Ref 985. RI).

- Amarillo: corte a derechas (Ref 985. ST).

* Blogueo de las mandibulas al acabar de utilizarlas mediante
cierre.

 Capacidad de corte:

- INOX 80 kg/mm2 0,8 mm.

- Acero semi-duro: 1,2 mm.

= A [mm] L [mm] L1 [mm] AA[g]
985.LE 55 255 60 - 150 400
985.RI 55 255 60 - 150 400
985.ST 55 255 65 - 165 390
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