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Control de presion
911Y912. | COMPRESIMETROS

Las medidas de compresiones permiten controlar el buen
estado mecanico de un motor.

Con compresiones incorrectas, el motor no podra funcionar
normalmente.

La gestion electronica del motor y de su sistema de auto-
diagnostico funcionara de forma erratica frente a un motor
cuyas compresiones no son correctas.

Mas que nunca medir la compresion es la base del
diagndstico motor.

Ficha de control:

* Las medidas de compresiones se imprimen en una ficha
que permite la comparacion simple e inmediata de todos los
cilindros del motor. Esta ficha también sirve como prueba
para el diagnostico o para aplicar una garantia.

Gama de adaptadores:

* FACOM propone una gama de falsas bujias y
de falsos inyectores para cubrir con precision la mayoria
de los vehiculos. Todos estos captadores estan equipados
con valvulas antirretorno posicionadas cerca de la camara de
combustion del motor y garantizan mediciones precisas.

M 912 Compresimetro motor gasolina

o Fichas de registro 1 --> 12 cilindros
 Boton de arranque integrado en el mango.
o Intervalo de medicion 3 --> 18 bares.
Incluye :

- 912-01-02 : Flexible para 911 y 912.

- 912TN: Compresimetro gasolina solo.

- 912-12 : Falsa bujia gasolina 12 mm.

- 912-14 : Falsa bujia gasolina 14 mm.

- 912A.FC: Bolsa de 100 fichas gasolina.

- 911B.016: Cable de arranque.

* Dimensiones (L x I x A): 430 x 340 x 85 mm.
Peso: 2 kg.
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m911 Compresimetro motor diésel

® 912A.FC Bolsa de 100 fichas de control - gasolina

m912-12 Falsa buijia flexible de 12 mm

www.facom.com

* Fichas de registro 1 --> 12 cilindros

 Boton de arranque integrado en el mango.

o Para todo tipo de motor diésel: gama de "falsos inyectores"
y "falsas bujias".

* Intervalo de medicion 5 --> 60 bares.

Incluye :

- 912-01-02 : Flexible para 911 y 912.

- 911TN: Compresimetro diésel solo.

- Falsas bujias: 911-82 - 911-102 - 911-104 - 911-105 -
911-B2

- Falsos inyectores: 911-B5 - 911-B8 - 911-V4 - 911-V5 -
911-V10.

- 911-C90: Codo a 90°.

- 911B.FC: Bolsa de 100 fichas diésel.

- 911B.016: Cable de arranque.

© Dimensiones (L x | x A): 430 x 340 x 85 mm.

Peso: 2 kg.

* Accesorio para compresimetro motor de gasolina.

* Accesorio para compresimetro motor de gasolina.

o Falsa bujia flexible de 12 mm (llave de bujia de 14 mm).

 Accesorio para compresimetro motor de gasolina.
* Falsa bujia flexible de 14 mm (llave de bujia de 16 mm).

e Accesorio para compresimetro motor de gasolina.
o Falsa bujia flexible de 18 mm (llave de bujia de 18 y 21 mm).
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m911-C90 Codo a 90°
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e Codo a 90°.
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* Bolsa de 100 fichas de control para motor de diésel.

GrE-Fta

Tirsrl

 Accesorio para compresimetro motor de gasolina y diésel.

 Permite transformar los antiguos modelos 911y 912 para
hacerlos compatibles con la actual gama de "falsas bujias"
y "falsos inyectores".

o (HE =

®911-VA Valvula antirretorno

o Valvulas antirretornos.
o Compatible con todas las falsas bujias gasolina y diésel y
todos los falsos inyectores.

™911B.016 Cable de arranque

* Accesorio para compresimetro motor de gasolina y diésel.
 Permite arrastrar el motor mediante el arrancador con el
contacto cortado.
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GUIA DE ASIGNACION

FALSAS BUJIAS - FALSOS INYECTORES
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Falsas bujias para compresimetros diésel

=] Falsas bujias diésel 8 mm

E

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

i
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911-81
911-82

|
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m911-91 Falsas bujias diésel 9 mm

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

74
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= Falsas bujias diésel 10 mm

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

911-102
911-104
911-105
911-106
911-107
911-110

.ni

Y
Falsos inyectores para compresimetros diésel
[= Falsos inyectores de bridas

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911,
 Equipado con una valvula antirretorno.

=0
911-B2

911-B5
911-B8

[=] Falsos inyectores de tornillos

 Para toma de compresion de motor diésel.
o Se utiliza con un lector FACOM 911.
 Equipado con una valvula antirretorno.

| 911-v4
911-V5
911-vV10
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Presion admision y turbo
@ DA.160 Bomba manual de presion y depresion

Presion de aceite
914 Controlador de presion de aceite

* Bomba manual de presion y depresion.

* Permite probar los accionadores neumaticos como
las valvulas EGR, las valvulas de descarga de los
turbocompresores (Wasgate), la medicion de presiones de
admision de sobrealimentacion, los captadores de presion,
etc.

 Permite efectuar la purga de los pequefios circuitos
hidraulicos, cebar los circuitos de combustible.

www.facom.com

* Conexion racor rapido.

* Intervalo de medicion: 0 --> 8 bares.

e Suministrado en maleta con adaptadores, juntas y racores.
* Dimensiones (L x | x A): 360 x 340 x 125 mm.

Peso: 2,13 kg.
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Inyeccion diésel Common Rail

COMMON RAIL

E

n

La tecnologia Common Rail equipa actualmente la mayoria
de los motores Diésel. Para responder a los problemas

de los inyectores, FACOM propone una gama completa
para el diagnostico y la extraccion.

|

®

Las exigencias de presion imponen la renovacion
perfecta de las superficies de los planos de juntas antes
de reinstalar un nuevo elemento y remplazar las juntas
de cada desmontaje. FACOM propone una gama de
herramientas para renovar los planos de juntas y extraer
las juntas bloqueadas en el fondo de las camaras de
inyectores.

Herramientas para inyectores Common Rail

= DCR.IT Controlador de caudal de los retornos de los inyectores Common Rail Diesel

* Para los motores 2 --> 8 cilindros.

* 4 juegos de 8 racores de laton para los inyectores BOSCH y
Siemens.

* 1 juego de 8 racores de plastico para inyectores DELPHI.

 Suministrado con tubos de racor universal. @}Dﬂ

o (HE =

 Permite tratar mas del 80% de los casos de inyectores
gripados.

* 4 vasos de desmontaje de las cabezas de inyectores de 25 -
27 - 29 - 30 mm.

¢ Herramienta de desmontaje del mecanismo interior para
inyectores BOSCH.

¢ Masa de inercia dos alturas.

* Suministrado con adaptadores para inyectores BOSCH,
SIEMENS, DELPHI.
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= DCR.IPPSA Extractor de tornillos para inyectores Common Rail gripados motores PSA

* Motores PSA 2,0L HDI 16V y 2,21 HDI 16V.

o Disefiado para ser utilizado con los vehiculos utilitarios y
“Monovolumen" cuando por cuestiones de accesibilidad no
se pueda utilizar el extractor DCR.IP.

 Perfecto para 806, 807, C8 y VUL PSA.

o Motores RENAULT 2,2L DCl y 2,5L DCI.

o Disefiado para ser utilizado con los vehiculos utilitarios y
"Monovolumen" cuando por cuestiones de accesibilidad no
se pueda utilizar el extractor DCR.IP.

o Perfecto para Espace IV y VUL RENAULT.

* |ncluye los elementos y cubre los vehiculos de los
extractores DCR.IP-PSA y DCR.IP-REN.
* Perfecto para los monovolumen.

 Permite la extraccion de las juntas de inyectores pegadas en
el fondo de las camaras de los inyectores.
* Evita los desmontajes de culata.

www.facom.com
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= DCR.IC Juego de fresas de limpieza de camara de inyector Common Rail

=  Permite restaurar las camaras de inyectores y su plano de
J—_— e junta antes del montaje de un inyector.
_— o Evita las fugas y pérdidas de compresiones.
%’“ O  Suministrado con 3 fresas, y 1 alargadera.

PREVENCION DEL GRIPADO DE BUJIAS

FRESA DE LIMPIEZA DE LOS P0Z0S PRI
DE BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO

* La rotura de las bujias de precalentamiento durante el desmontaje es debido a una
acumulacion de calamina entre el elemento calefactor y la culata.

* La utilizacién de una fresa de limpieza de pozos de bujia de precalefaccion reduce
el riesgo de rotura. En los motores “sensibles”, se aconseja cambiar las bujias cada
80 000 KM y limpiar los pozos de las bujias de precalentamiento.

Lo IwE

@ DCR.HC10 Herramienta para las culatas equipadas con bujias de precalentamiento 10 x 100 y 10 x 125.

 Permite eliminar los depdsitos de calamina entre la culata y
el elemento calefactor de la bujia.

* Previene los riesgos de gripado y rotura de bujias de
precalentamiento en las culatas.

E DCR.HR-REN Herramienta para los motores RENAULT: 1.5 DCI - 1.9DCI - 2.2DCI - 2.5DClI

* Permite la extraccion de las bujias de precalentamiento rotas
en la culata.

« Se utiliza para los motores en sitio.

 Guia de perforacion y aterrajado.
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Inyeccion diésel

=] Vasos para inyectores Diésel pilotados cuadrado 1/2"

r v  Vasos largos 12 caras abiertos cuadrado 1/2".
. oyl

E v * D.132B.

e Disponible para las marcas:
- CITROEN Saxo 1.5/Boxer TD.
- FORD Maverick.

- MAZDA Familia 1.7.

- MERCEDES 250C > 94 >.

- MITSUBISHI Montero 2.

- NISSAN Serena 2.3.

- PEUGEQT 106/605/2.5.

- SEAT Terra 1.7.

- VOLKSWAGEN Polo D.

= d [mm] | [mm] AA[q]

D.27A 36 87 265
D.132B 29 98 160

* Para inyeccion BOSCH en FIAT Croma 2.5 TD, igualmente
utilizable en motor diésel VL, VUL, VP.

* Dimensiones (L x .): 28,5 x 135 mm.

Peso: 320 g.

@ DM.19 Llave para tubos de inyeccion diésel cuadrado 3/8" - 17 mm

o Para RENAULT Laguna y ciertas motorizaciones diésel.
® 12 caras de 17 mm.

e Arrastre cuadrado 3/8".

© Dimensiones (L x I.): 27 x 95 mm.

Peso: 75 g.

www.facom.com
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@ DM.38 Llave para tubos de inyeccion diésel cuadrado 3/8" - 14 mm

E

o Para MERCEDES VL, VU y ciertas motorizaciones diésel.
® 12 caras de 14 mm.

o Arrastre cuadrado 3/8".

e Longitud: 95 mm.

Peso: 70 g.

n

|
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* Control de la estanqueidad, de la presion de inyeccion y de la
calidad de pulverizacion de los inyectores.

o Esfera: 0 --> 600 bares.

 Recipiente equipado con un filtro.

 Debe utilizarse con el liquido conforme con la norma NF ISO
4113 y el aspirador de vapor Ref D.144.

* Dimensiones (L x I x A): 220 x 100 x 410 mm.

Peso: 4,400 kg.

* Recupera los vapores y el liquido en el momento de la
verificacion o del ajuste de los inyectores.

e |legada de aire equipada con una llave de paso.

o Presion de alimentacion: 6 bares.

* Dimensiones (L x | x A): 400 x 380 x 420 mm.

Peso: 5,200 kg.

o (HE =

Collarines - manguitos - juntas

Herramientas para circuitos de combustible
@ DM.J Desmonta aforador de deposito de combustible

 Permite el desmontaje y el montaje de las tuercas de
aforador.

o Capacidad : 88 --> 170 mm.

o Ajuste de la separacion por diafragma.
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= DM.CC Alicate automatico para collarines

o Alicate automético para abrir o cerrar collarines.
 Agarre multifireccional de los collarines para trabajar tanto
vertical como horizontalmente (a derecha o a izquierda).

@ DM.FR2 Herramienta para el montaje/desmontaje de los elementos filtrantes

 Para motores multijet 1.3 y 1.9 diésel montados en Fiat y
Opel.

 Soporte porta-filtro para blogueo en tornillo de banco.

o Llave para soporte filtro con cuadrado 3/8".

 Permite el reajuste del valor de par original (valor precisado
en la capsula de plastico).

= DM.F Alicate para racores rapidos de combustible

* Para vehiculos de gasolina y diésel.
o Facilita el rapido desacople de los racores de carburante.
 Longitud: 175 mm.

www.facom.com




=] Alicates para racor de combustible

* Permite desacoplar los racores de los tubos de combustible.

* DM.15-8. para la marca RENAULT: Twingo/Laguna/Scenic.

© DM.15-10. para la marca RENAULT: Laguna Diesel/Espace
todo tipo/Mégane.

* Dimensiones (L x I xA): 115 x 65 x 20 mm.

IWE 2

d [mm] I [mm] A [g]
DM.15-8 8 110 70
DM.15-10 10 115 67

DM.MUB - ALICATE PARA ABRAZADERAS ELASTICAS

iESPECIAL ACCESO DIFiCIL!

Ahorro de tiempo

« Evita el desmontaje de las piezas que impiden
el acceso a la abrazadera.

« Cabeza compacta para accesos dificiles.

Comodidad de trabajo

» Vaina anti-deslizamiento.

* Esfuerzo reducido gracias a la cremallera de
bloqueo.

Capacidad de 18 a 54 mm.

o (HE =
5

Herramientas para abrazaderas autoblocantes

= DM.MUB Alicate para desmontar y montar las abrazaderas elasticas autoblocantes

* Adaptable a las abrazaderas elasticas autoblocantes de
diametro: 18 --> 54 mm.

* Herramienta facil de maniobrar con una sola mano.

¢ Mango con empufiadura bimaterial, antideslizante para un
mejor agarre.

o Cremallera para reducir el esfuerzo.

o | ongitud de la empunadura: 560 mm.

e Longitud total: 780 mm.

o DM.MUB-RN1: kit de reparacion vaina, cable + mandibulas
(7373280).

Peso: 500 g.
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= Alicates para abrazaderas autoblocantes

o :
b - x

=] Destornilladores flexibles (hembra 6 caras)

www.facom.com

 Para el desmontaje de abrazaderas de manguitos de
refrigeracion, calefaccion, carburacion o lavalunas.

* DM.25: modelo con ojal.

* DM.27: modelo largo con bloqueo y mandibula giratoria.

* DM.29: modelo corto con blogueo y mandibula giratoria.

= d [mm] Dimensiones [mm] AA[q]
DM.25 12..60 275x55% 20 400
DM.27 15..56 275x60 x 25 395
DM.29 15..56 215x60x 25 340

 Apriete y desapriete de las abrazaderas de manguito.

=0 d [mm]
D.133A6 6
D.133A7 7
D.133A8 8
D.133A10 10
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Circuito de refrigeracion

Control del liquido de refrigeracion
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o Para el llenado total de los circuitos de refrigeracion también
sin tornillo de purga.

* Suministradas en maleta de plastico (incluyendo 5
adaptadores por recipiente).

Peso: 1,960 kg.

[m 778A Comprobador de anticongelante

 Permite verificar la calidad y la temperatura de congelacion
* e—iiaiinl=Tal Ve ba——— del liquido de refrigeracion del motor.
'  Dos escalas motor: frio o caliente.

* Dimensiones (L x I.): 350 x 42 mm.
Peso: 90 g.

o (HE =

= 780A Refractometro

 Dos escalas de medicion para el control de la calidad del
liquido de refrigeracion:

- 0 --> -50°C (graduacion 5°C)

-1,10 --> 1,40 kg/I (densidad del liquido de bateria).

 Recalibrado sencillo mediante tornillo con agua destilada.

* Suministrado en caja con pipeta de muestra y destornillador.

* Dimensiones (L x I x A): 70 x 235 x 700 mm.

Peso: 550 g.
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=] Alicates con tornillos para manguitos

=] Alicates para manguitos

Culatas - valvulas

e Estructura de metal.

* Aplicaciones:

- Circuito de refrigeracion.
- Circuito de combustible.

- Circuito de aire.

= d [mm] | [mm] AR [g]
DM.90 27 65 190
DM.91 45 85 240

¢ Permiten agarrar rapidamente los manguitos sin dafarlos.
o Estructura de plastico.

= d [mm] | [mm] AA[q]
DM.33 8..15 160 170
DM.34 15...28 180 190
DM.34GM 25..55 205 210

@ U.13L Levantavalvulas

916
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 Aparato para montar y desmontar los muelles de vélvulas.
* Suministrado con bocas acodadas Ref. U.13B.

* Dimensiones (L x | x A): 265 x 365 x 20 mm.

Peso: 1,14 kg.




=] Prensacopelas y adaptador

¢ Se monta sobre un levantavalvulas Ref U.13L, la copela se
sittia en el lugar del tornillo, el adaptador se sitia entre las
dos bocas.

 U.13DB: Motores 16 valvulas.

= d [mm] AA[q]
U.13DB 30 335
U.13DC 33 340

| ImE 2
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 Para desmontar los muelles de valvulas.

* La masa de inercia sirve para despegar las copelas de
muelles.

 Diametro: 34 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 200 x 390 x 36 mm.

Peso: 1,385 kg.

[ o G
 Para motor 16 valvulas.
o Se monta en Ref U.43LA.
* Longitud: 54 mm.
 Diametro: 29 mm.

Peso: 55 g.

www.facom.com

o Se puede ajustar la separacion de los pies.

o Facilidad de utilizacion de los levantavalvulas Ref U.13L -
U.43LA.

* Dimensiones (L x I x A): 215 x 500 x 165 mm.

Peso: 1,8 kg.




@ DM.7 Alicate para anillos de fijacion de valvulas

e Para la extraccion de los anillos de estanqueidad de las
guias vélvulas.

 Longitud: 245 mm.

 Presentacion: niquelado, mandibulas brufiidas.

Peso: 350 g.

@ DM.10A Alicate para juntas (vastago de valvula)

 Permite la extraccion de las juntas de guias valvulas.
* Dimensiones (L x | x A): 235 x 80 x 15 mm.
T 3 Peso: 135 g.

@ U.54A Lapeador neumatico de valvula

* Presion de utilizacion: 8 bares.

* Consumo de aire comprimido: 0,08 m3/min.

 Se suministra con 2 ventosas (diam. : 22 y 33 mm).
* Dimensiones (L x | xA): 280 x 90 x 70 mm.

Peso: 800 g.

o \lentosa 22 mm: U.54AV1.
 Ventosa 33 mm: U.54AV2.
 Ventosa 30 mm: U.54AV3.
o \lentosa 45 mm: U.54AV4.

® D.51 Lapeador de valvula

e \lentosas: 19 - 22 mm.
= * Dimensiones (L x .): 235 x 22 mm.
e Peso: 30 g.
— @“‘
—
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@ D.1 Rascador

 Desbarbado y eliminacion de las juntas pegadas.
* Hoja afilada en los tres lados.
i * Dimensiones (L x I x A): 200 x 25 x 20 mm.
) Peso: 105 g.

E
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[® D.34J7 Juego de 7 vasos destornilladores 6 acanalados cuadrado 1/2"

o Compuesto por las puntas: D.34B7 - D.34B7L - D.34B9L -
D.34B10 - D.34B12L - D.34B14L - D.34B16L.

* Suministrado en estante metalico.
Peso: 900 g.
\ ¥ [ =1 r.:- 1 '.

1) (0) /8N /B RN

S -/‘ = A [mm] d [mm] L1 [mm] | [mm] ANA[qg]

D.34B7 7 7 15 60 60

D34B7L 7 7 63 100 100

D.34B9L 9 9 83 100 100 MR

D.34B10 10 10 15 60 60
N D.34B12L 12 12 63 100 100

D.34B14L 14 14 63 100 100

D.34B16L 16 16 63 100 100

a

‘4— U—»\

o=t

A

e ———>

= MOD.SHP Moddulo de 12 Vasos 1/2" 6 caras con puntas largas monobloque

 Vasos para tornillos de culatas VL.
© SX.LA 40 - 45 - 55 - 70.

e SHPLA5-6-7-8.

e SVLB6-8-10-12.

* Bandeja termoformada PL.336.
Peso: 1,630 kg.
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@ MOD.TX1 Modulo vasos, llaves y puntas Torx®

 J.235: Portapuntas.

® R.235: Vaso 1/4” portapuntas.

© 5.236: Vaso 1/2” portapuntas.

® EX.2 40 - 45 - 50 - 55: Puntas 5/16.

® EXR.10 - 15- 20 - 25 - 30 - 40 : Puntas 1/4.

® JTX.8-10-12-14 - 16 :Vasos 3/8".

® STX 18 - 20: Vasos 1/2".

© 59TX6x8-10x12 - 14 x 18 - 20 x 24: Llaves de estrella.
* Bandeja termoformada PL.360.

Peso: 995 g.

® SV.J5 Juego de 5 vasos destornilladores dentado muiltiple XZN cuadrado 1/2"

e Compuesto por las puntas: SV.14LB - SV.12LB - SV.10LB -
SV.8LB - SV.6LB.

e Longitud puntas: 64 mm.

 Suministrado en estante metalico.

Peso: 670 g.

* Incluye:

- 1 portapuntas cuadrado 1/2", diam. : 5/16".
- 5 puntas 6 caras: 4 --> 10 mm.

- 8 puntas Torx®: n°20 --> n°55.

- 4 puntas XZN: 6 --> 12 mm.

- 3 puntas Pozidriv®: n°2 --> n°4.

Peso: 475 g.

www.facom.com




—h
({=)

Apriete angular

APRIETE | | AVES Y ADAPTADORES

CONTROLADO

SERIES E.306 Y E.316
* 9 valores par y/o angulo pre-programables. Teclado blogueable en  Mango
* 250 resultados memorizables, telecargables a través de USB.  serie E.316. ergonoémico.

gt

Lo 0wk

Punta intercambiable. Visualizacion Giroscopio para 2 pilas
electronica LED la medicion AA-LR6
& buzzer. angular. 1.5V, ==A

@)
™ E—

SERIE E.506

* 9 valores par y/o angulo pre-programables. Visualizacion
* 50 resultados memorizables. electrénica LED
& buzzer.

2 pilas
AAA-LRO3 @‘3’

1.5V

Teclado blogueable. Giroscopio para la [ o G

medicion angular.

o
SERIE E.406

* 9 valores de angulo pre-programables.
* 50 resultados memorizables.

Visualizacion

electrénica LED

& buzzer.
Giroscopio para la 2 pilas
medicion angular. AAA-LR03 1.5V.

Fijacion en herramienta (trinquete)
por imantacion.

www.facom.com @ 921



@] E.506-135S E.506 - Adaptador, par y angulo
NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

o Cuadrado 1/2".

* Precision:

- Par: £3% entre 20% y 100% de la capacidad de la llave.
- Angulo: = 2°.

* Modo de medicion: pico o seguidor.

 Contador de ciclo.

i * Teclado blogueable (el operador solo tendra acceso

. [ [ al programa seleccionado y a la memorizacion de los

- resultados).

 Unidad de medicion: N.m, ft.Ib, In.Ib, Kg.cm, grado.

o Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria 50 valores.

 Longitud: 80 mm.

* Suministrado en caja de plastico con certificado de calibrado.
Peso: 268 g.

= E.406 E.406 - Adaptador angular

 Precision: + 2°.

¢ Intervalo de angulo: 1 - 360°.

* Unidad de medicion: grado

 Preajuste posible de 9 valores de par y/o angulo.

* Memoria 50 valores.

* Suministrado en caja de plastico con certificado de calibrado.
Peso: 98 g.

Incluye :

- 3 puntas (longitud: 24 - 45 - 65 mm).

- 1 flexible.

- 1 alicate.

- 1iman.

 Dimensiones (L x | x A): 375 x 180 x 145 mm.
Peso: 550 g.

.78y  [SolFAcom| www.facom.com




=] DM - Llaves de apriete angular

* Resolucion de 2°.
 Arrastre macho y hembra.
* Punto fijo mediante flexible con iman.

= d [mm] L [mm] I[mm]  Cuadrado['] AWA [g]
DM.360 63 410 410 1/2 350
DM.370 73 430 430 3/4 550

[ D.360L Llave de apriete angular de lectura lateral cuadrado 1/2"

* Tambor conico de lectura lateral para una legibilidad
maxima.

 Doble indice (trazos rojos) que permite preajustar la llave
antes de utilizarla (para el apriete, basta situar los puntos de
referencia de frente). Ideal con poca iluminacion.

 Resolucion de 2°.

 Suministrada con un tope (largo: 24 - 45 - 65 mm).

Peso: 414 g.

 Suministrada con 1 flexible y un iman.
Peso: 500 g.

o (HE =

Pistones - segmentos
@] Abrazaderas de segmentos con trinquete

o Para facilitar la instalacion del piston asegurando una
compresion uniforme de los segmentos.
e Mecanismo con trinquete.
J  Suministradas con una llave de apriete de 6 mm.

= d [mm] L [mm] | [mm] AA[g]
750.TB 55..110 80 80 260
750.KB 100...160 80 80 300
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=] Alicate para segmentos

 Reparto uniforme del esfuerzo sobre el contorno del

segmento.
 Rapidez.
=0 d [mm] I [mm] AA[q]
751.T 45...100 210 280
751.K 90...150 255 330

Escape

@] Llave y vasos para sondas lambda
k)  Para el montaje y el desmontaje de sondas lambda.

 Permiten el paso del cable de conexion.

e Fijacion cuadrado 1/2".

 Atencion: el apriete de la sonda lambda debe corresponder a

los valores de par prescritos por el constructor.
= d [mm] AA[g]
D.145A 33x85 200
D.146A 33x85 230

@] DE.C Alicate para bridas de escape PSA

o Vaina bimaterial.
* Permite separar las bridas de escape.

924
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804 Galgas de espesores métricas de extremo redondo

E

 Conjunto de 19 laminas (de extremo redondo): 4/100 -->
100/100 mm.

o Longitud de las laminas: 90 mm.

Peso: 60 g.

n

|

Py
C—

11

[ 804.AM Galgas de espesores métricas antimagnéticas

 Conjunto de 19 laminas (de extremo puntiagudo): 10/100

--> 100/100 mm. (),
e Longitud de las ldminas: 100 mm.
¢ Hojas de laton.

o (HE =

M 804.P Galgas de espesores métricas - hojas con extremos puntiagudos

 Conjunto de 19 laminas (de extremo puntiagudo): 4/100 -->
100/100 mm.
o | ongitud de las laminas: 90 mm.
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@ 804.U Galgas de espesores en pulgadas

o Serie de 26 laminas (de extremo puntiagudo): 15/10000 -->
250/10000 pulgadas.
o Longitud de las laminas: 3"1/2 (88,9 mm).

#1235 . 100

@ 804.L Galgas de espesores métricas largas de extremo redondo

 Conjunto de 19 laminas (de extremo redondo): 4/100 -->
25/100 mm.
o |ongitud de las laminas: 150 mm.

E=D.110 Colocatornillos

o Para la istalacion de tornillos de dificil acceso, cualquiera
que sea la forma de la cabeza del tornillo.

e Arrastre cuadrado: 6 --> 11 mm.

 Longitud: 305 mm.

Peso: 55 g.

926 @ www.facom.com




