Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

FACOM VSE

UNA GAMA COMPLETA DE HERRAMIENTAS AISLADAS 1000 VOLTIOS

iPara todas las intervenciones o

con tension electrica!

© Mecanica: El rendimiento y la seguridad

H" CODIGO DE C’(’JLOR de una herramienta FACOM.

DE SEGURIDAD @ Aislamiento: Planta de fabricacion FACOM (2]
ANARANJADO: acreditada y certificada.
Proteccién 1000 voltios. Producto probado y calificado.

© Aislamiento “alerta 2 colores” :

m ANARANJADO = proteccion 1000 voltios.
AMARILLO VISIBLE = STOP. Cambiar la

AMARILLO herramienta.

visible: jSTOP! O Brazos estriados sobre aislante flexible:
Cambiar la Mayor adherencia de la mano.

herramienta. © Topes ampliamente dimensionados: 9

- La mano no se desliza hacia el metal.
m O Marcado en caliente en relieve:
Grabado permanente de la informacion

LA SEGURIDAD "CERTIFICADA” de seguridad. Trazabilidad.

SIEMPRE llevar guantes aislantes y gafas de seguridad.
Compruebe el correcto estado del aislante antes de cada empleo.
* No utilizar herramientas con Una ficha indica las precauciones de
revestimiento aislante agrietado, empleo de los productos
enganchado o daiado. * Atencion al riesgo eléctrico.
* Rechace las herramientas con * No deteriorar el aislante por:
aislamiento dudoso. - el calor (temperatura de empleo
* No modificar el aislamiento. de -20 a 70°C). 6
* No permita que otras personas empleen - los cortes y penetraciones.
sus herramientas aisladas. - los productos quimicos.
* Emplear la herramienta adaptada. * Comprobar visualmente el aislante
* Comprobar la existencia del simholo antes de cada empleo.
de la norma asi como los ¢ Llevar guantes aislantes y gafas.
organismos verificadores. - Aislamiento 2 colores:
* Leer las precauciones de empleo - Anaranjado = seguridad.
y guardar las fichas. — Amarillo = STOP.

HERRAMIENTAS CONFORMES CON LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA EN60900
* Prueba individual de serie:Cada herramienta se prueba individualmente
a10.000 voltios durante 10 segundos al finalizar el ciclo de fabricacion.

T

Prueba Prueba de Prueba de adherencia Prueba de Prueba de
eléctrica:Tras penetracion:Tras el  de la herramienta: no propagacion impactos: Impactos
inmersion de 24 ensayo de penetracion Después de estancia de la llama: en extremo con una
horas tras secado, en la parte més de 168 horas a 70 °C,  Sometido a una energia estandar tras
prueba a 10.000 V vulnerable de la prueba de arranque @ llama durante pasar la herramienta
durante 3 s entre herramienta, seguida temperatura ambiente 10 s, ésta no debe 2 horas a - 25°C.
metal y exterior de de calentamiento conuna fuerza de 50 kg propagarse durante  No debe aparecer
la vaina. La corriente y refrigeracion, no durante 3 s. Las vainas mas de 20 s con una ninguna fisura.
de fuga debe debera existir ninguna y las protecciones altura
permanecer inferior a perforacion ni desvio deben permanecer inferior a 120 mm.
los limites definidos  eléctrico al aplicar una unidas a la
por la norma. corriente de 5.000V  herramienta.

] durante 3 s.
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Alicate multitoma
=] Alicate multitoma aislado 1.000 Voltios serie VE

E

NF IS0 8976, NF EN 60900, ISO 8976, EN 60900, DIN I1SO

8976, DIN EN 60900 =
« Aislamiento con cédigo color "seguridad”. —
= B [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AR [g]

180.VSE 40 35 250 85 360

Alicates de corte

/110001

Herramienta contra los riesgos eléctricos, conforme con la norma europea EN60900.
Para trabajos con tension hasta 1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en
corriente continua.

cODIGO COLOR ’ ANARANJADO: proteccion 1000 voltios.

SEGURIDAD AMARILLO VISIBLE: STOP cambiar la
herramienta.

svfeglPlilo]

)

=] 192.AVSE - Alicates de corte diagonal aislados 1.000 Voltios serie VSE para hilo duro

NF IS0 5749, NF EN 60900, IS0 5749, EN 60900, DIN ISO /%

5749, DIN EN 60900, ASME B107.500 *., =

¢ Filos templados para una dureza superior a 60 HRc. =

o 3 didmetros de corte/200 kg/mm2. [ = .{

o Aislamiento con codigo color "seguridad". b ;‘

* Presentacion: cabeza brufiida. R
™™™

= Efmm]  L{mm] L1 [mm] QO%kr?]/nTlmz A [g]

192.14AVSE 30 145 70 1,4 210

192.16AVSE 35 165 75 1,6 270

192.18AVSE 40 185 75 1,8 370

‘i

g
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

=] Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios serie VSE para cobre

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500
* Modelo con ensamble empotrado.

 Diametro de corte CU: 3,5 mm.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".
 Presentacion: cabeza brufiida.

= Efmm  L{mm] L1 [mm] C"[;n?n;']‘a* [ [g)
391.16AVSE 35 165 70 35 270

NF IS0 5748, NF EN 60900, IS0 5748, EN 60900, DIN ISO
5748, DIN EN 60900, ASME B107.500

* Filos templados para una dureza superior a 60 HRc.
 Diametro de corte/200 kg/mm2: 1,6 mm.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza brufiida.

200 kg/mm?
P ! = Emm Lfmm] L1 [mm] [(Dr?mT]m Mg
190.16AVSE 77 165 35 16 250

&

Alicates universales
=] 187.AVSE- Alicates universales aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900, DIN ISO

5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

o Alicates templados para solidez general.

* Segundo tratamiento del filo para una dureza de corte
superior a > 60 HRc.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza brufiida.

E 140 kg/ 200kg/ Cu-@
= mm2[@ mm2[0 méx  AA[q]

L L1
L L) (] [0 mm]  mm]  [mm?
187.16AVSE 35 165 65 2,0 16 383 265

187.18AVSE 35 185 70 18 18 3,7 320
— | ] 187.20AVSE 40 205 70 20 20 4,0 410

| [€— = —>

i

Alicates de agarre
=] Alicates de bocas planas aislados 1.000 Voltios VSE

NF IS0 5746, NF EN 60900, ISO 5746, EN 60900, DIN ISO
5746, DIN EN 60900, ASME B107.500

 Puntas con extremos estriados.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".
 Presentacion: cabeza bruiiida.

= B[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm] AAI[g]
188.16AVSE 50 37 7 165 60 170
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

@] Alicate de bocas semirredondas aislado 1.000 Voltios serie VE

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

¢ Modelo con cortahilos.

o Interior de las mandibulas estriado, para facilitar la sujecion.
o Aislamiento con codigo color "seguridad".

 Presentacion: cabeza bruiiida.

E

[

«—A
N T = Afmm] E fmm] L[] L1 mm] 0 k{%’{'%mz L mg
k | 193.16AVSE 50 32 170 70 16 180
-y
——— (I >4

A
—
v

=] Alicates de bocas semirredondas largas aislados 1.000 Voltios serie VE

NF IS0 5745, NF EN 60900, ISO 5745, EN 60900, DIN ISO
5745, DIN EN 60900, ASME B107.500

¢ Modelos con cortahilos.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".
 Presentacion: cabeza bruiiida.

185 : bocas rectas.

195 : bocas acodadas.

A B Et L L1 Cu-0méx

B

185.20AVSE 69 69 30 200 65 3,5 250
195.20AVSE 64 64 35 200 63 35 250

b

|

‘ B
A
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=] Alicate de bocas redondas aislado 1.000 Voltios serie VE

* Modelo con bocas largas, afiladas, estriadas para engatillar
todo tipo de cables.

o Aislamiento con codigo color "seguridad". L,

 Presentacion: cabeza bruiiida.

= A[mm] B[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] AR [g]
189.17AVSE 45 45 33 170 60 175

?
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Alicate pelacables
=] Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios serie VE

 Permite pelar todos los cables corrientes de las instalaciones
eléctricas.

® Diametro max. 2,5 mm.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

 Presentacion: cabeza bruiiida.

= E [mm] E1 [mm] L [mm] ANA [g]
194.17AVSE 8 8 170 200
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Corta-cables
=] 412.AVSE - Gortacables cobre-aluminio aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

e Particularmente aptos para un espacio limitado.
* Topes de seguridad forjados.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza brufiida.

Cu-0
B Bl E E L U .

= max  AA[g]
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (]

41210AVSE 25 35 10 35 195 80 8 390
41214AVSE 30 35 13 35 230 8 14 510
412.150AVSE 60 70 16 70 450 155 32 220

RE:

T
?\.

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900
 Cortar con una sola mano.

* Sin deformacion del cable cortado.

* Hoja de acero forjada, tratada.

o Aislamiento con codigo color "seguridad".

414.45AVSE

- Capacidad de corte: 45 mm.

- Seccion max. de corte cobre 300 mm? y aluminio. 400 mm2.
- Cable sectorial cobre: 3x70.

- Cable sectorial aluminio: 4x70.

414.52AVSE

- Capacidad de corte: 52 mm.

- Seccion max. de corte cobre 400 mm2.

- Seccion max. de corte HTA: 240 mm2,

- Cable sectorial BT: 3*150+70 6 3*240+95.

= B [mm] E [mm] L [mm] A [kq]
414.45AVSE 135 42 260 1,00
414.52AVSE 140 37 280 1,05

Arco de sierra
@ 602.AVSE Arco de sierra aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF E 73-073, NF EN 60900, EN 60900, DIN 6473, DIN EN
60900

* Montura para arco de 300 mm.

2 posiciones de arco.

 Tension por tuerca de mariposa.

* Incluye una hoja bimetal.

* Dimensiones: 470 x 130 x 20 mm.

Peso: 590 g.

www.facom.com
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Navaja
[® 1820.AVSE Navaja aislada 1.000 Voltios Serie VSE

E

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

* Modelo con hoja espesa, acodada, plana en el extremo.
¢ Mango bimaterial suave.

e Estuche de colocacion.

 Longitud util de la hoja: 60 mm.

 Dimensiones max.: 185 x 52 x 25 mm.

Peso: 90 g.

[

D)

Llaves fijas
[=] 46.AVSE- Llaves fijas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 4229, NF EN 60900, IS0 4229, EN 60900, DIN 3114,
DIN EN 60900

o Aislamiento con codigo color "seguridad”.

= A [mm] B [mm] E [mm] L [mm] AA [g]
46.8AVSE 8 22 8 105 30
46.9AVSE 9 24 9 105 35
46.10AVSE 10 25 9 105 40
46.11AVSE 1 29 10 115 50
46.12AVSE 12 30 10 125 60
46.13AVSE 13 32 1 135 70
46.14AVSE 14 34 1 145 80
46.15AVSE 15 36 1 145 90
46.16AVSE 16 38 12 155 105
46.17AVSE 17 41 12 155 120
46.18AVSE 18 42 12 160 135
46.19AVSE 19 45 12 165 150
46.21AVSE 21 50 14 185 180

Llaves de estrella
=] 55.AVSE- Llaves de estrella contracodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

o,

=
o
am—Y
=
—
S
b

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

o Estrella con perfil OGV.
o Aislamiento con codigo color "seguridad”.

= A[mm] B[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] AAI[g]
Va y 55.8AVSE 8 16 8 150 16 50
t —/ B 55.9AVSE 9 17 9 151 17 55
7 4 55.10AVSE 10 19 9 157 17 60
E 1 55.11AVSE 1 20 10 160 19 70

55.12AVSE 12 21 1 165 20 100
55.13AVSE 13 23 12 165 20 105
55.14AVSE 14 25 12 180 21 120
55.15AVSE 15 26 12 183 21 130
55.16AVSE 16 27 13 195 26 160
55.17AVSE 17 30 14 198 27 180
55.18AVSE 18 30 14 215 27 200
55.19AVSE 19 32 14 215 27 205
55.21AVSE 21 35 16 245 31 300

i
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Llaves inglesas
=] 113.AVSE- Llaves inglesas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 6787, NF EN 60900, ISO 6787, EN 60900, DIN EN
60900, ASME B107.100

* Modelos con tope para los dedos.

* Aislamiento con codigo color "seguridad".

* Presentacion: cabeza graduada, inclinada 15°.
 Acabado: brufiido.

gl
. = Almm] B [mm] L [mm] AA[g]
o« /« %\ \J— —— 113.8TAVSE 27 24 210 385
L\ 2\ (\/ - 113.10TAVSE 30 29 260 655
LR 113.12TAVSE 34 34 310 950
‘ 113.15TAVSE 4 44 385 1935
L———

Llaves macho acodadas
=] 83.AVSE- Llaves macho acodadas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 2936, NF EN 60900, IS0 2936, EN 60900, DIN ISO

2936, DIN EN 60900

* Llaves fabricadas en un acero aleado tratado para una
resistencia superior a las especificaciones de las normas.

e Aislamiento con codigo color "seguridad".

= d [mm] Limm]  Li[mm] L2[mm] AA[g]
83.3AVSE 3 125 85 12 20
83.4AVSE 4 125 85 12 30
83.5AVSE 5 125 85 12 50
83.6AVSE 6 125 85 12 70
83.8AVSE 8 125 85 12 110
83.10AVSE 10 125 85 12 150
83.12AVSE 12 125 85 12 210

Llaves de tubo
(=] 94T-TL.AVSE - Llaves de tubo aisladas 1.000 Volts serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

© 94T.AVSE: llaves de tubo de 135 mm de longitud.
© 94TL.AVSE: llaves de tubo de 300 mm de longitud.

= dimm] di[mm] L{mm] Li[mm] AA[q]
94T.6AVSE 6 13 135 115 150
94T.8AVSE 8 15 135 115 160
94T.10AVSE 10 19 135 115 185
94T.11AVSE 1 23 135 115 185
94T.12AVSE 12 24 135 115 210
94T.13AVSE 13 25 135 115 225
94T.14AVSE 14 26 135 115 240
94TL.10AVSE 10 21 300 205 420
94TL.13AVSE 13 25 300 205 520
94TL.16AVSE 16 30 300 205 800
94TL.17AVSE 17 30 300 205 840
94TL.19AVSE 19 33 300 205 910
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

E

TRINQUETES VASOS FACOM AISLADOS 1.000 VOLTIOS.

iUNA GAMA COMPLETA I
PARA TODOS LOS TRABAJOS Amo 070 1—
CON TENSION!

@ Gama de accesorios completa: alargadera, mangos
enT...

@ Largo de los vasos.

@ Cuadrados de arrastre: 1/2", 3/8", 1/4" para resolver ; e VA 4
los problemas de accesibilidad. I
suministrados en caja.

Y juegos completos

®

5
Vasos 1/4"
=] R.AVSE - Vasos 1/4" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN EN 60900, IS0 2725-1,
1S0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
B107.5

 Vasos de empleo manual.

¢ Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

eglPdtLel

= A[mm] dimm]  di[mm]  L[mm] AA[q]
)\ f v R.6AVSE 6 22 16 22 10
[ \ Aj Il d R.7AVSE 7 22 17 22 16
N/ /‘ ‘ — R.8AVSE 8 22 17 22 16
T r R.10AVSE 10 22 18 22 20
‘ R.12AVSE 12 22 22 22 30

[e—— L —>

o () 5

=] RT.AVSE - Vasos 1/4" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

 Vasos de empleo manual.
e Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

s =y b

=0 A [mm] d [mm] L [mm] L1[mm]  AA[g]
RT.4AVSE 4 22 37 11 20
v RT.5AVSE 5 22 37 13 20
O T RT.6AVSE 8 22 37 14 20 /%
- T L=
‘ riﬁ
L 3
H " r 5
. . [ S ‘i!
Trinquetes y accesorios 1/4" =
@ R.151AVSE Trinquete 1/4" aislado 1.000 Voltios serie VSE ™)
NF IS0 3315, NF EN 60900, IS0 3315, EN 60900, DIN 3122,
DIN EN 60900, ASME B107.10

o Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

 Sujecion de vasos y accesorios por bola-resorte (9 N).
.e Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad".
* Dimensiones: 125 x 45 x 35 mm.

Peso: 140 g.

‘i

g
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

=] Alargadera 1/4" aislada 1.000 Voltios serie VSE

Caja de vasos y accesorios 1/4"

NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,
DIN EN 60900, ASME B107.10
 Cuadrado de arrastre 1/4" - 6,35 mm.

= d [mm] L [mm] AA [g]
R.210AVSE 16,6 116 65

[® R.400AVSE Composicion de 10 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

Vasos 3/8"

Incluye :

-5vasos de 6,7,8,10,12 mm.

- 3 vasos 6 caras macho 4, 5, 6 mm.

- 1 trinquete R.151AVSE.

- 1 alargadera R.210AVSE.

* Dimensiones de la caja: 322 x 136 x 53 mm.
Peso: 650 g.

=] J.AVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

www.facom.com

NF IS0 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN 60900, IS0 2725-1,
1SO 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
B107.5

e VVasos de empleo manual.

® Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

e Perfil 0GV®

= A [mm] d[mm]  di[mm] L[mm] ANA [g]
J.8AVSE 8 18 17 43 30
J.10AVSE 10 18 18 43 34
J.11AVSE 1 18 20 43 35
J.12AVSE 12 18 21 46 35
J.13AVSE 13 18 22 46 45
J.14AVSE 14 18 23 46 45
J.15AVSE 15 18 25 46 45
J.16AVSE 16 18 25 46 45
J.17AVSE 17 18 27 46 48
J.18AVSE 18 18 27 46 66
J.19AVSE 19 18 29 50 68
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad

Vasos 3/8" largos
=] J.LAVSE - Vasos 3/8" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

E

{ I
NF IS0 2725-1, NF ISO 1711-1, NF EN 60900, IS0 2725-1,

1S0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME =
B107.5 —
 Vasos de empleo manual. s

¢ Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

o Perfil 0GV® E%ﬂ
= A[mm] d{mm]  di[mm] L[mm] AA [g]

J.8LAVSE 8 18 19 63 66 J——0
J.13LAVSE 13 18 23 63 75

J.14LAVSE 14 18 23 63 9

J.16LAVSE 16 18 25 69 147

J.17LAVSE 17 18 27 76 147

J.18LAVSE 18 18 28 76 157

J.19LAVSE 19 18 29 76 166

Vasos 3/8" macho
=] JT.AVSE - Vasos 3/8" 6 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

——

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

* Vasos de empleo manual.
o Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

= A[mm] d [mm] Limm]  Li[mm]  ARAg]

JT.4AVSE 4 18 66 10 43
JT.5AVSE 5 18 66 10 43
JT.6AVSE 6 18 66 10 44
7
8

TL] T
2 1T = JT7AVSE 18 66 10 48
Q Ej d “ JT.8AVSE 18 66 10 5

x L& JTA0AVSE 10 18 66 10 63

SN

>

Trinquetes y accesorios 3/8" il
® J.151AVSE Trinquete 3/8" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 3315, NF EN 60900, ISO 3315, EN 60900, DIN 3122,
DIN EN 60900, ASME B107.10

* Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
 Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte
(16 N).

.* Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad". /%
* Dimensiones: 180 x 50 x 48 mm. { 4,—;,
Peso: 250 g. X B

N~

vl 9glPyd]L

@ J.121AVSE Mango 3/8" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900, ASME B107.10 )
¢ Mango con cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.
 Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte

(16N )
.e Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad". O—0
¢ Dimensiones: 205 x 165 x 35 mm.

Peso: 380 g. a-
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

=] J.AVSE - Alargaderas 3/8" aisladas 1.000 Voltios serie VSE

._w NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,

DIN EN 60900, ASME B107.10
 Cuadrado de arrastre 3/8" - 9,53 mm.

= d [mm] L [mm] AA [g]
J.210AVSE 17 150 150
J.215AVSE 17 260 290

Caja de vasos y accesorios 3/8"

@ J.400AVSE Composicion de 9 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE
g

Incluye :

- 6 vasos 12 caras de 8,10, 11,12, 13, 14 mm.
- 1 trinquete J.151AVSE.

- 2 alargaderas J.210AVSE, J.215AVSE.

* Dimensiones: 390 x 160 x 68 mm.

Peso: 1,740 kg.

Incluye :

-9 vasos 12 caras de 8,10, 11,12,13,14, 15,17, 19 mm.
- 5 vasos 6 caras macho 4, 5, 6,7, 8 mm.

- 1 trinquete J.151AVSE.

- 1 mango J.121AVSE.

- 1 alargadera J.210AVSE.

* Dimensiones: 345 x 280 x 65 mm.

Peso: 2,250 kg.

Vasos 1/2"
=] S.AVSE - Vasos 1/2" 12 caras aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN EN 60900, IS0 2725-1,
1S0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME
B107.5

® Vasos de empleo manual.

o Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

o Perfil 0GV®

= A [mm] d[mm] di[mm] L[mm] AA[q]
. v S.8AVSE 8 2 17 52 70
— S.9AVSE 9 22 18 52 70
0 dl d S.10AVSE 10 22 19 52 75
¥ —a S.11AVSE 11 22 20 52 75
S.12AVSE 12 22 22 52 75
‘ S.13AVSE 13 22 23 52 75
e Ll—> S.14AVSE 14 2 24 52 80
S.17AVSE 17 22 28 52 90
S.19AVSE 19 22 32 52 95
S.21AVSE 21 22 33 52 130
S.22AVSE 22 2 34 52 145
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad

Vasos 1/2" largos
=] S.LAVSE - Vasos largos 1/2" 12 caras aislados 1.000 Voltios serie VSE

E

. ,
NF IS0 2725-1, NF IS0 1711-1, NF EN EN 60900, IS0 2725-1,

IS0 1711-1, EN 60900, DIN 3124, DIN EN 60900, ASME 1 =
B1075 —

 Vasos de empleo manual.
o Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.
o Perfil 0GV®

A [mm] d[mm]  di[mm] L [mm] AA [g]

=0 e

d S.12LAVSE 12 22 22 7 125 -
— S.13LAVSE 13 22 23 n 135
S.14LAVSE 14 22 24 7 135

ELH

|

S.16LAVSE 16 22 27 n 150
S.17LAVSE 17 22 28 7 161
S.18LAVSE 18 22 29 n 167
S.19LAVSE 19 22 32 n 180

Vasos 1/2" macho
[=] ST.AVSE - Vasos 1/2" 6 caras macho aislados 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

 Vasos de empleo manual.
¢ Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= dimm] di[mm] L[mm] Li[mm] ARA[q]
ST.8AVSE 8 22 70 10 90
11—« ST.10AVSE 10 22 70 12 90
T ST.12AVSE 12 22 92 12 145
v ’ *} N ST.14AVSE 14 22 92 17 150
('\] d dl ‘e’\‘ ST.17AVSE 17 22 92 19 175
A 4‘ \\‘77///

SN

Trinquetes y accesorios 1/2"
® S.151AVSE Trinquete 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE

G

NF ISO 3315, NF EN 60900, 1SO 3315, EN 60900, DIN 3122,

DIN EN 60900, ASME B107.10

¢ Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

 Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte
(38 N).

.e Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad".

vl 9glPyd]L

* Dimensiones: 265 x 55 x 70 mm.
Peso: 580 g. z /@
'r:Q";

Y

® S.121AVSE Mango 1/2" aislado 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

¢ Mango con cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

 Sujecion de vasos y accesorios por conjunto bola-resorte
(38 N).

.e Aislamiento del mango con cddigo color "seguridad".

* Dimensiones: 210 x 165 x 25 mm.

Peso: 520 g.
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

=] S.AVSE - Alargaderas 1/2" aisladas 1.000 Voltios serie VSE

— NF IS0 3316, NF EN 60900, ISO 3316, EN 60900, DIN 3123,
E E__u DIN EN 60900, ASME B107.10
 Cuadrado de arrastre 1/2" - 12,7 mm.

= d [mm] L [mm] AR [g]
S.210AVSE 22 145 250
S.215AVSE 22 145 470

Caja de vasos 1/2"

@ S.400AVSE Composicion de 12 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

Incluye :

-9 vasos 12 caras de 8,9, 10,11,12,13, 14,17, 19 mm.
- Trinquete S.151AVSE .

- Alargaderas S.210AVSE y S.215AVSE .

© Dimensiones: 390 x 160 x 68 mm.

Peso: 2,460 kg.

@ S.401AVSE Composicion de 17 herramientas aisladas 1.000 Voltios serie VSE

NF EN 60900, EN 60900, DIN EN 60900

Incluye :

-9vasos 12 caras de 8,9, 10, 11, 12,13, 14,17, 19 mm.
- 5 vasos macho de 8, 10, 12, 14,17 mm.

- Trinquete S.151AVSE .

- Mango S.121AVSE .

- Alargadera S.210AVSE.

* Dimensiones: 345 x 280 x 65 mm.

Peso: 3,430 kg.

www.facom.com
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

Llave dinamomeétrica
= J.306-50VSE Llave dinamométrica aislada 1.000 Voltios serie VSE

NF EN IS0 6789, NF EN 60900, ISO 6789, EN 60900, DIN EN
IS0 6789, DIN EN 60900

e La precision con toda seguridad.

¢ Anillo de blogueo del sistema de ajuste.

o | lave conforme con la norma ISO EN 6789 para la
dinamometria.

 Precision + 0 — 4 % durante 5000 ciclos min.

o Disparo y rearme automético.

o Llave recalibrable: procedimiento clasico de las llaves (@)
dinamométricas.

e Cuadrado 3/8".

o Capacidad de 10 a 50 N.m.

o |lave monosentido.

o | lave de conformidad con la norma EN 60900 para las
herramientas aisladas.

o Proteccion hasta 1000 Voltios CA y 1500 Voltios CD.

o | lave controlada con prueba dieléctrica unitaria en la cadena
de fabricacion.

 Se entrega con certificado de verificacion.

* Longitud: 380 mm.

Peso: 1,274 kg.

E

[

Guantes aislantes
=] BC.VSE - Guantes aislantes

[ |

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

¢ Guantes de latex natural de clase AZMC:

- Resistente al acido: A.

- Resistente al ozono: Z.

- Gran resistencia mecanica: M.

* Longitud: 360 mm.

* Suministrados en una bolsa opaca anti-UV.

|§lﬂ

g
4

I ¢

Peso: 150 g.

= Talla [mm] E [mm] Clase  Tension\Woltio oM
BC.80VSE 9(B) 05 00 500

BC.81VSE 10(C) 05 00 500

BC.90VSE 9(B) 1,0 0 1000

BC.91VSE 10 (C) 1,0 0 1000

cvfegledllel

Cubre guantes de proteccion

NF EN 60903, EN 60903, DIN EN 60903

 Guantes de cuero recubiertos de silicona para protegerse
contra los riesgos mecanicos.

o Se utilizan para proteger los guantes aislantes de latex.

o Clase de calidad fisico-mecanica segtn la norma EN 388:
2,1,2,1.

- Abrasion: 2.

- Corte: 1.

- Desgarre: 2.

- Perforacion: 1.

= Talla [mm] AA[q]
BC.109VSE 9(B) 160
BC.110VSE 10(C) 160
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Alfombrilla aislante

=] BC.VSE - Alfombrilla aislante

Pinzas aislantes

NF C 18-421

o Alfombrilla de caucho para aislar al cubrir las masas.
e Espesor: 3,2 mm.

 Dureza: 60 DIDC.

© Dimensiones:

- BC.20VSE: 1 x 0,6 m.

- BC.21VSE: 1 x 1 m.

= A [kg]
BC.20VSE 2,500
BC.21VSE 4,200

® BC.25VSE Juego de 4 pinzas aislantes

AAAA

Selecciones de herramientas aisladas

* Pinzas de resina con apriete potente para ensamblaje de las
alfombrilas aisladas

 Equipadas con un gancho para suspension.

® Apertura max.: 40 mm.

 Longitud: 155 mm.

Peso: 70 g.

@ 2180B.VSE Seleccion de 10 herramientas aisladas 1.000 Voltios

= Cants. Set Descripcion

BC.90VSE 1 Guantes aislados T9 baja temperatura

189.17AVSE 1 Alicates de bocas redondas aislados 1.000 Voltios
194.17AVSE 1 Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios

391.16AVSE 1 Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios para cobre
187.18AVSE 1 Alicate universal aislado 1.000 Voltios

810

1820.AVSE
A4X100VE
A5,5X150VE
AP1X100VE
BV.100

www.facom.com

* Composicion de base para el mantenimiento eléctrico de
taller.

e Suministrada en bolsa de cuero BV.100.

* Dimensiones: 350 x 120 x 120 mm.

Peso: 2,025 kg.

Cants. Set Descripcion

1 Navaja aislada 1.000 Voltios

Destornillador para tornillo ranurado 4x100 mm aislado 1.000 Voltios
Destornilladores para tornillos ranurados de 5,5x100 aislados 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios

Bolsa de cuero compacta

—_—_




Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

Electricidad

™ 2185C.VSE Seleccion de 20 herramientas aisladas 1.000 Voltios

BC.90VSE
BC.109VSE
DELA.401.00
113.10TAVSE
R.400AVSE
188.16AVSE
192.16AVSE
194.17AVSE
391.16AVSE
412.14AVSE
1820.AVSE
187.18AVSE
AV.HT1B

Cants.

R G U P QI G Y

Set Descripcion

Guantes aislados T9 baja temperatura

Cubre guantes de proteccion T9

Cinta métrica plegable de plastico (2 m)

Llave inglesa 30 mm aislada 1.000 Voltios

Caja de 10 herramientas 1/4" aisladas 1.000 Voltios
Alicate de bocas planas aisladas 1.000 Voltios

Alicate de corte aislado 1.000 Voltios para hilo duro
Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios

Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios para cobre
Corta-cables cobre/aluminio capacidad 14 mm aislado 1.000 Voltios
Navaja aislada 1.000 Voltios

Alicate universal aislado 1.000 Voltios

Destornillador detector de tensién de 90 a 480 Voltios

www.facom.com

A4X100VE
A5,5X150VE
A6,5X150VE
A8X150VE
AP1X100VE
AP2X125VE
BP.P26

 En caja con colocacion modular.

o Esta seleccion generalista propone 20 herramientas basicas
en una caja de plastico.

* Volumen disponible para herramientas complementarias.

© Dimensiones: 524 x 320 x 214 mm.

Peso: 9,300 kg.

Cants. Set Descripcion

1 Destornillador para tornillos ranurados 4x100 mm aislado 1.000 Voltios
Destornillador para tomnillos ranurados de 5,5x100 aislado 1.000 Voltios
Destornillador para tornillos ranurados de 6,5x100 aislados 1.000 Voltios
Destornillador para tornillos ranurados 8x125 mm aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH2 aislado 1.000 Voltios

Caja de herramientas Probox

—_
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE

@ 2187C.VSE Seleccion de 32 herramientas aisladas 1.000 Voltios

o Para instalador de equipos eléctricos.
e Suministrada en bolsa de cuero BV.7A.
© Dimensiones: 445 x 330 x 185 mm.
Peso: 8,500 kg.

=0

BC.90VSE
BC.109VSE
R.400AVSE
113.10TAVSE
188.16AVSE
194.17AVSE
391.16AVSE
189.17AVSE
187.18AVSE
412.14AVSE
AV.HT1B
701B
46.8AVSE
46.10AVSE
46.11AVSE
46.12AVSE
46.13AVSE
46.14AVSE
46.17AVSE

Cants.

G UG Y

Set Descripcion

Guantes aislados T9 baja temperatura

Cubre guantes de proteccion T9

Caja de 10 herramientas 1/4" aisladas 1000 Voltios
Llave inglesa 30 mm aislada 1.000 Voltios

Alicate de bocas planas aislado 1.000 Voltios
Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios

Alicate de corte diagonal aislado 1.000 Voltios
Alicates de bocas redondas aislado 1.000 Voltios
Alicate universal aislado 1.000 Voltios

Corta-cables cobre/aluminio capacidad 14 mm 1.000 Voltios
Destornillador detector de tension de 90 a 480V
Comprobador multifuncion

Llave fija 8 mm aislada 1.000 Voltios

Llave fija 10 mm aislada 1.000 Voltios

Llave fija 11 mm aislada 1.000 Voltios

Llave fija 12 mm aislada 1.000 Voltios

Llave fija 13 mm aislada 1.000 Voltios

Llave fija 14 mm aislada 1.000 Voltios

Llave fija 17 mm aislada 1.000 Voltios

=0

46.19AVSE
83.3AVSE
83.4AVSE
83.6AVSE
A3,5X100VE
A4X100VE
A5,5X150VE
A6,5X150VE
A8X150VE
APOX75VE
AP1X100VE
AP2X125VE
BV.7A

Cants.

PR O

Set Descripcion

Llave fija 19 mm aislada 1.000 Voltios

Llave macho acodada 3 mm aislada 1.000 Voltios

Llave macho acodada 4 mm aislada 1.000 Voltios

Llave macho acodada 6 mm aislada 1.000 Voltios

Destornillador para tornillos ranurados de 3,5x100 aislada 1.000 Voltios
Destornillador para tornillos ranurados 4x100 mm aislada 1.000 Voltios
Destornilladores para tornillos ranurados de 5,5x100 aislado 1.000 Voltios
Destornillador para tornillos ranurados de 6,5x100 aislado 1.000 Voltios
Destornillador para tornillos ranurados 8x150 mm aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 0 aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios
Destornillador huella Phillips® PH 2 aislado 1.000 Voltios
Maleta de cuero con frente abatible

www.facom.com
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Herramientas aisladas 1.000 Voltios Serie VSE Electricidad 1

@ 2184C.VSE Seleccion de 41 herramientas aisladas 1.000 Voltios

o Para talleres, obras de instaladores eléctricos.
e Suministrada en maleta de cuero BV.5A.

* Dimensiones: 425 x 215 x 320 mm.

Peso: 14,130 kg.

[

©

eglelilo]

= Cants. Set Descripcion = Cants. Set Descripcion

BC.20VSE 1 Alfombrilla aislada 1 m x 0,6 m 83.6AVSE 1 Llave macho acodada 6 mm aislada 1.000 Voltios

BC.90VSE 1 Guantes aislados T9 baja temperatura 94T.8AVSE 1 Llave de tubo 8 mm aislada 1.000 Voltios -
180.VSE 1 Alicate multitoma aislado 1.000 Voltios 94T.10AVSE 1 Llave de tubo 10 mm aislada 1.000 Voltios

188.16AVSE 1 Alicate de bocas planas aislado 1.000 Voltios 94T.13AVSE 1 Llave de tubo 13 mm aislada 1.000 Voltios

195.20AVSE 1 Alicate bocas semirredondas largas aislado 1.000 Voltios 1820.AVSE 1 Navaja aislada 1.000 Voltios

190.16AVSE 1 Alicate de corte para hilo duro aislado 1.000 Voltios DELA.401.00 1 Cinta métrica plegable sintética 2 m

192.16AVSE 1 Alicate de corte para hilo duro aislado 1.000 Voltios A3,5X100VE 1 Destornillador para tonillos ranurados de 3,5x100 aislado 1.000 Voltios
391.16AVSE 1 Alicate de corte diagonal cobre 14 mm aislado 1.000 Voltios A4X100VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 4x100 mm aislado 1.000 Voltios
189.17AVSE 1 Alicates de bocas redondas aislamiento 1000 Voltios A5,5X150VE 1 Destornillador para tornillos ranurados de 5,5x100 aislado 1.000 Voltios
187.18AVSE 1 Alicate universal aislados 1.000 Voltios A6,5X150VE 1 Destornillador para tornillos ranurados de 6,5x100 aislado 1.000 Voltios
194.17AVSE 1 Alicate pelacables aislado 1.000 Voltios A8X150VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 8x150 mm aislado 1.000 Voltios
412.14AVSE 1 Corta-cables cobre/aluminio capacidad 14 mm aislado 1.000 Voltios A10X200VE 1 Destornillador para tornillos ranurados 10x200 mm aislado 1.000 Voltios
414.45AVSE 1 Corta-cables con trinquete capacidad 45 mm aislado 1.000 Voltios AP1X100VE 1 Destornillador huella Phillips® PH 1 aislado 1.000 Voltios
46.8AVSE 1 Llave fija 8 mm aislada 1.000 Voltios AP2X125VE 1 Destornillador huella Phillips® PH 2 aislado 1.000 Voltios
46.10AVSE 1 Llave fija 10 mm aislada 1.000 Voltios AD1X100VE 1 Destornillador huella Pozidriv® PZ 1 aislado 1.000 Voltios
46.12AVSE 1 Llave fija 12 mm aislada 1.000 Voltios AD2X125VE 1 Destornillador huella Pozidriv® PZ 2 aislado 1.000 Voltios
46.13AVSE 1 Llave fija 13 mm aislada 1.000 Voltios BV.5A 1 Maleta de cuero con cajones

46.14AVSE 1 Llave fija 14 mm aislada 1,000 Voltios R
46.17AVSE 1 Llave fija 17 mm aislada 1.000 Voltios

46.19AVSE 1 Llave fija 19 mm aislada 1.000 Voltios

46.21AVSE 1 Llave fija 21 mm aislada 1.000 Voltios

701B 1 Comprobador multifuncion

83.3AVSE 1 Llave macho acodada 3 mm aislada 1.000 Voltios

83.4AVSE 1 Llave macho acodada 4 mm aislada 1.000 Voltios

5 =y
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