Lubricacion

@ 376A Jeringa manual para aceite

o Capacidad: 500 cm3.
N  Cuerpo de acero zincado.
: * Incluye : 376A.1 Punta rigida acodada.

e Longitud: 420 mm.
Peso: 0,830 kg.

@ 378A Bomba para grasa de palanca

 Cartucho de grasa.

 Presion: 400 bares con posibilidad de purgar el aire.

 Se puede utilizar con grasa en cartucho o con grasa a granel.

o Capacidad de 500 cm? 0 400g de grasa.

¢ Flexible conforme a la norma DIN 1283 (presidn estatica y
estallido).

 Construccion Flexible de caucho homologada segun la
norma DIN 20024.

 Diametro del flexible: 13,1 mm.

 Radio de Curvatura del flexible: 90 mm.

 Longitud: 370 mm sin flexible.

Peso: 1,356 kg.

@ 378.2 Punta flexible para bomba de grasa 378A
‘:m.' _il 3 Longitud de 300 mm.

Peso: 0,100 kg.

[ 377A Bomba pequeiia para grasa

DIN 1282

 Cuerpo de acero niquelado.

¢ Incluye 1 punta tipo lubricacion y 1 punta tipo hidraulico.
 Capacidad : 150 cm3.

 Presion: 200 bares.

* Longitud: 345 mm.

® Diametro 43 mm.

Peso: 0,410 kg.

730 [Sp[FRCOM)|, www.facom.com




(&)

Lubricacion Equipamiento individual - Mantenimiento 1

@ 379A Pistola para grasa neumatica

E

DIN 1284
 Cuerpo de aluminio capacidad 500 cm3, es decir 400 g de
grasa; caudal 1 cm3 por cada aplicacion.
* Presion de aire de 2 a 8 bares (se recomiendan 6 bares).
 Racor de alimentacion diametro 8 mm.
¢ Llenado mediante cartucho o grasa a granel.
o L ongitud: 179 mm; altura: 380 mm.
¢ Incluye pico acodado y punta.
Peso: 1,700 kg.

[ 380 Juego de boquillas de engrase

o Surtido de boquillas rigidas y flexibles y grapas para
cualquier engrasador corriente.

 Se pueden adaptar a los modelos 378A y 379A.

* Dimensiones: 310 x 110 x 55 mm.

Peso: 0,425 kg.

=] 373 - Aceitera de simple efecto

* Modelo con bomba, cuerpo de chapa de acero y rigido.
e Largo de las boquillas: 130 mm.

3 capacidades: 250, 350 y 500 cm3.
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Capacidad de

= G li] L 7 aceite [cm?] AR [q]
373.25 73 130 250 210
373.35 84 130 350 236
373.50 84 130 500 217
m 374A.20 Aceitera de doble efecto
¢ Modelo equipado con una bomba doble.
\ o Se puede utilizar en cualquier posicion, dosificacion gota

\ a gota.

o Capacidad: 200 ml.

o Presentacion: Cuerpo de zinc, resistente a los impactos.
e Dimensiones (A. x L. x P): 271 x 117 x 61 mm.
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