Llaves dinamométricas

Llaves de disparo de "alto rendimiento"

SERIE 306 ‘ LLAVES DE DISPARO

“ALTO RENDIMIENTO”

1SO 6789 TIPO Il - CLASE A
iPRECISION INCLUSO
CUANDO SE USA DE FORMA

.
*
|
|

INTENSIVA!

EFICAZ SEGURA

* Uso intensivo: resistencia del * Nonius de ajuste preciso
mecanismo probada hasta e inalterable, facil de leer
50000 disparos. y de ajustar para evitar

* Fiabilidad de la precision a lo los riesgos de error.
largo del tiempo conforme a la * Bloqueo automatico
norma ISO 6789 (mas de 5.000 del ajuste, sin riesgo de
disparos). desbloqueo accidental.

* Precision salida de fabrica
ajustada al +/-2 %.

A
1S0 6789 Type Il - Class A
tdh f—"Fr-_ o -
2%
- 306
0
- 2%
Ly
5000 ciclos
\/
ERGONOMICA

* Empufiadura comoda.
* Més larga para facilitar la aplicacion del par y mejorar la precision.
* Anillo de suspension para colocacion.
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Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

=] 306A - Llaves de disparo con trinquete mévil

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
e Precision salida de fabrica: + 2% salvo:
- R.306-25D - K306-600D - K306-1000D (+ 4%).

-

{r
T

- R.304DA (+

6%).

* Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).
 Puede utilizarse con accesorios:
- Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm.

- Didmetro: 30 mm.
* | laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los

terminales.

e Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
¢ Composicion suministrada en caja de plastico con trinquete y mango giratorio (excepto Ref
R.306A25 - R.301A - K.306A600 - K.306A1000).

=0

R.301A
R.306A25
J.306A50
J.306A100
$.306A100
$.306A200
$.306A350
K.306A600
K.306A1000

=1 306D - Llaves de disparo sin accesorio

ey

Capacidad
[N.m]
1-5
5-25

10 - 50
20-100
20-100
40 - 200
70 - 350
120 - 600

200 - 1000

Fijacin Graduacion
(N.m]
9x12 0,05
9x12 0,10
9x12 1,00
9x12 1,00
9x12 1,00
14x18 1,00
14x18 2,00
14x18 2,00
030 mm 4,00

L
[mm]
185
a7
357
437
437
515
725
990
1280

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN ISO 6789
* Precision salida de fabrica: + 2% salvo:
- R.306-25D - K.306A600 - K.306A1000 (+ 4%).

- R.304DA (=

6%).

Llave Trinquetes Empuiadura

R.304DA
R.306-25D
J.306-50D

§.306-100D
§.306-100D
§.306-200D
§.306-350D
K.306-600D

R.372
R.372
J.372
J.372
S.372
5.382
5.382
K.382

K.306-1000D K.151A

e Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves hasta 200 N.m).
o Puede utilizarse con accesorios:
- Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm.

- Diametro: 30 mm.
e |laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los

terminales.

S.305P
S.305P
$.305P
$.305P
S.305P

e | laves numeradas suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.
e Se entrega en caja de pléstico.

R.304DA
R.306-25D
J.306-50D
$.306-100D
$.306-200D
$.306-350D
K.306-600D
K.306-1000D

www.facom.com

Capacidad

N Fijacion
1-5 9x12
5-25 9x12
10- 50 9x12
20 - 100 9x12
40 - 200 14x18
70 - 350 14x18
120 - 600 14x18
200 - 1000 030 mm

Graduacion

IN.m] L [mm]
0,05 185
0,10 271
1,00 357
1,00 437
1,00 515
2,00 725
2,00 945
4,00 1280

Caja
BP.102
BP.D1
BPD2
BPD2
BP.D3
BP.D3
BP.D600
BP.D1000

Caja
BP.102
BP.D1
BP.D2
BPD2
BP.D2
BP.D3
BP.D3

AR
[kg]
0,290
0,450
0,930
1,050
1,050
1,260
1,790

BP.D600 5,160
BP.D1000 5,900

A kg

0,290
0,450
0,930
1,050
1,260
1,790
4,600
5,900
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Llaves dinamométricas

@] Llave de disparo "pares reducidos" con trinquete fijo

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

* Precision salida de fabrica: + 6%.

* Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos

o |lave compacta para accesos dificiles.

o Trinquete 72 dientes (5°) para su utilizacion con vasos.

e Llave mono sentido.

o |lave numerada suministrada con certificado de calibrado ISO 6789.
* Suministrada en caja, dim. (L x I.): 205 x 120 mm.

= Capacidad [N.m] Graduacién [N.m] Cuadrado["] L [mm] Caja AA[q]
R.306-5 1-5 0,05 1/4 197 BP.102 300

=] S.306R - Llaves de disparo - fijacion 20 x 7 mm

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789

\ ﬁ o Precision salida de fabrica: + 2%.

)  Resistencia del mecanismo: 50 000 ciclos (llaves --> 200 N.m).

i o Utilizacion posible con accesorios fijacion 20 x 7 mm.

| * | laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los

| terminales.

| * | laves numeradas suministradas con certificado de calibrado I1SO 6789.

g * | laves entregadas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

§ N = Capacidad [N.m] Fijacion Graduacion [N.m] L [mm] AA [kg]

$.306-100R 20 - 100 20x7 1 420 1,040
$.306-200R 40 - 200 20x7 1 510 1,300
$.306-350R 70 - 350 20x7 2 698 1,890

=] R-J-S.306U Llaves de doble escala graduadas en Lbf.In o Lbf.Ft y N.m.

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789
&Q * Precision salida de fabrica: + 2% .
* Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos

o | laves de doble sentido graduadas en Ibf.in o Ibf.ft y N.m.
¢ Trinquete reversible.
o | laves completamente metalicas con mango moleteado.
¢ Llaves numeradas suministradas con certificado de calibrado I1SO 6789.
 Se entrega en caja de plastico con tringuete.

Capacidad Capacidad Graduacion  Capacidad Cuadrado

= R T T I 7~ BT R UL B R LY
A R.306U 20-200 - 9x 12 1 - 14 285  BRDI 0460
i J.306U s - 9x12 5 - 38 379 BPD2 1,050

5.306U - 30-250  14x18 - 30-250 12 600 BPD3 1630

352 @ www.facom.com




Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

COMPOSICIONES DE LLAVES SERIE 306

CADA GOMPO§IGI()N MODULAR, SUMINISTRADA
EN UN MALETIN METALICO, CONTIENE DOS

COMPARTIMENTOS LIBRES. CADA UNO DE ESTOS

COMPARTIMENTOS LIBRES PUEDE ALOJAR UN

MODULO DE TERMINALES 0 DE VASOS.

* Modo de empleo:

1. Identificar los tamafios de los mddulos (columna “modulo”) que pueden
entrar en la composicion; por ejemplo para la S.300B, 2 mddulos de tamafio

C (C+0).

2. Seleccionar los modulos con el tamafio que convenga; para la S.300B,
fijacion 9 x 12, se puede seleccionar por ejemplo los 2 mddulos de tamafio C

siguientes: S$.300-2 y J.300-3 (ver a continuacion).

J.300B - J.310B - S.300B

MODULOS / A B C
mm
9 x5 mm 14 x5 mm 15x 10 mm
R.300-1 [ 1/4" 1.300-1 1 3/8" $.300-1 Z11/2"
Vasos de Vasos de 10-11- Vasos de 11-13-
7-8-10-11 13-1516-17-18- 15-1617-18-19-
13 mm 19J.210 21-225.210
R209 AR540g AA 850
AA150 ¢ J.300-11[4 3/8" S.300-11 21 1/2"
Vasos de Vasos de
10-11-13-15 16-17-18-19
16-17-18-19 21-22-24-27
J.210 S.210
AA 680 g AA980g
R.300-2 9x12 J.300-2 9x12 S.300-2 Terminales de
Terminales de Terminales de 10de 11-13 15-
10 de 8-10 11-12- 10de 11-13 15- 16-17-18-19 mm
13mm 16-17-18-19 mm AA 3509
AA 200 g AA 380 ¢
R.300-3 9x12 J.300-3 9x12 S.300-3 9x12
Terminales de Terminales de Terminales de
12 de 8-10 11-12- 12 de 10-11-13 12 de 11-13-15-
13mm 15-16-17-18- 16-17-18-19 mm
ATA 200 g 19 mm ATA 350 ¢
ATA 380 ¢
R.300-4 [ 1/4" J.300-4 [ 3/8" $.300-4 1/2"
Puntas RT Puntas JT Puntas ST
de 3-4-5-6 mm de 5-6-8-10 mm de 6-8-10-12 mm
AA100g AA190 g AA330g

www.facom.com
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Llaves dinamom

SERIE 300 B COMPOSICIONES MODULARES

Contenido de las composiciones modulares "Serie 300B" :

1 llave serie 306 D.
* 1 trinquete.

* 1 punta con cuadrado conductor.
* 1 mango giratorio S.305P (excepto R.300B).
« 1 caja metalica con bandeja de colocacion. (2 emplazamientos vacios para alojar mddulos).

Capacidad

= N.m

R.300B 5-25

J.300B 10-50
J.310B 20-100
$.300B 20-100
S.310B 40-200
S.320B 70-350

Fijacion 1

9x12 R.306-25D
9x12 J.306-50D
9x12 $.306-100D
9x12 S.306-100D
14x18 $.306-200D
14x18 S$.306-350D

Contenido
Trinquete
R.372
J.372
J.372
S.372
$.382
$.382

Cuadrado Caja Bandeja
R.373 BP.115 PL.141A
J.373 BT.118 PL.140
J.373 BT.118 PL.137
8.373 BT.118 PL.137
$.383 BT.119 PL.138
$.383 BT.120 PL.139

Caja

Médulo

322x 128 x 50 1/4 A+B 1,5
470x 175x 55 3/8 C+C 3,1
470x 175x 55 3/8 C+C 33
470 x 175 x 55 172 C+C 33
625x 175x 55 1-2 C+E 44
770 x 175 x 55 12 D+F 53

28 x 10 mm

D
24 x 10 mm

39x 10 mm

S.300-21 (4 1/2"

Vasos de 17-18-19-21-22-
24-27-30-32 mm

S.210

ATA1300 g

$.300-12 14x18

Terminales de 11 de

K.300-2 14x18

Terminales de 11 de 22-24-

S$.300-22

14x18
Terminales de 11 de 17-18-19-

16-17 18-19-21-22- 97-30-32 mm 21-22-24-27-30-32 mm
24-27 mm ATA 1280 g AA 1020 g ATA 1580 g
$.300-13 14x18 $.300-23 14x18
Terminales de 13 de Terminales de 13 de 17-18-19-21-
16-17 - 18-19-21-22- 22-24-27-30-32 mm ATA 1.440 g
24-27 mm K.300-3 14x18
AA 11409 Terminales de 13 de 22-24-27-
30-32-34-36 mm ATA 1320 g
$.300-14 [A1/2" $.300-24 14x18
Puntas ST de 172
8-10-12 -14 mm Puntas ST de 8-10-12-14-
AA 400 g 17 mm

A 540 g

www.facom.com




Llaves dinamomeétricas Apriete controlado 6

Llave de disparo "polivalentes"

SERIE 208 ‘ LLAVE DE DISPARO

“POLIVALENTE”

IS0 6789 TIPO Il - CLASEA (s
LA LLAVE COMPACTA ;
PARA TODO TIPO DE USOS! ||

™
RESISTENTE SEGURA
* Resistencia del mecanismo * Precision a +/-4 % conforme
probada hasta 25.000 alanorma ISO 6789.
disparos. * Duracion de la precision.
* Resistencia a todos los * Doble nonius de ajuste
hidrocarburos para su para una aproximacion rapida

empleo en talleres o y un ajuste preciso.
ambito industrial.

COMPACTA
* Mas corta y ligera para las aplicaciones en espacios limitados.
* Vlersion con trinquete fijo para una cabeza mas reducida.

2 SERIES :
:-.- '"-I :: {__-_
* Con trinquete fijo. * Con trinquete movil.

www.facom.com



Llaves dinamométricas

=] R-J-S.208 - Llaves de disparo con trinquete fijo

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 4%.

o Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos.

* Trinquete con 72 dientes (recuperacion 5°) para su utilizacion con vasos.
o | lave mono sentido.

* Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par.

¢ Rearme automatico.

 Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

* Suministradas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

= Capacidad [N.m]  Graduacion [N.m] Cuadrado ["] L [mm] AA [kg]
R.208-25 5-25 0,1 1/4 300 0,500
J.208-50 10-50 0,5 12 357 0,900
S$.208-100 20 - 100 1,0 1/2 416 1,040
$.208-200 40 - 200 2,0 1/2 479 1,220
S$.208-340 60 - 340 2,0 1/2 632 1,540

=] J-S.208D - Llaves de disparo sin accesorio

—

-

4

NF EN IS0 6789, 1SO 6789, DIN EN IS0 6789

 Precision: + 4%.

* Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos.

o Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm para accesorios (trinquetes, puntas poligonales y fijas).

¢ Llaves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los
terminales.

o Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par.

© Rearme automatico.

* Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

o Suministradas dentro de un tubo de plastico de proteccion.

= Capacidad [N.m] Fijacion Graduacion [N.m] L [mm] A [kq]
J.208-50D 10 - 50 9x12 0,5 337 0,780
$.208-100D 20-100 9x 12 1,0 396 0,920
$.208-200D 40 - 200 14x18 2,0 466 1,110
$.208-340D 60 - 340 14x18 2,0 618 1,430

@] J-S.208A - Llaves de disparo con trinquete movil

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 4%.

o Resistencia del mecanismo 25.000 ciclos.

o Fijacion: 9 x 12 6 14 x 18 mm para accesorios (trinquetes, puntas poligonales y fijas).

o | laves mono sentido que pueden utilizarse para el desapriete mediante la inversion de los
terminales.

* Disparo sensitivo y sonoro al alcanzarse el par.

* Rearme automético.

 Suministradas con certificado de calibrado ISO 6789.

 Suministradas dentro de un tubo de pléstico de proteccion con trinquete.

= Cam({:rlgad Fijacion Graduacion [N.m] Cua[dugado L [mm] Llave  Trinquetes ATA [kg]
J.208A50 10 - 50 9x12 0,5 3/8 337 J.208-50D0  J.372V 0,780
S.208A100 20-100 9x12 1,0 12 396  S.208-100D S.372V 0,920
S.208A200 40 - 200 14x18 2,0 1/2 466  S.208-2000 S.382V 1,110
S.208A340 60 - 340 14x18 2,0 12 618  S.208-340D S.382V 1,430

www.facom.com




Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

Llave de rearme manual

LLAVE DE REARME MANUAL
iLA LLAVE SENCILLA Y ROBUSTA!

Simplicidad - Fiabilidad
* | laves especialmente seguras y robustas.

* Precision: +/- 6 % del valor indicado conforme a la norma ISO 6789.
* Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

Triple seial

« El disparo del basculador a la obtencion del par procura
una triple sefal: visual, sensorial y sonora.
* El sector graduado muy legible facilita el ajuste del par.
* Durante el apriete, el desplazamiento del indice visualiza la progresion

del par.
[

= R-J-S.203DA - Llaves de rearme manual

o | IWE

7

' 38 * Pregcision: = 6 %.
; = e | lave R.203A, graduada en N.m con cuadrado fijo.
e ==
— — "“ e |laves J.203A - S.203A, graduadas en daN.m. )\
e Suministradas en cofre de plastico con un certificado de calibrado ISO 6789.
P -
o ﬁ_ﬂ
- =D Capacidad [daN.m] Graduacion ~ Cuadrado ['] L [mm] Caja AA[q]
R.203DA 0,6-36 2,0N.m 1/4 320 BP.D5 300
J.203DA 2,0-10,0 0,5daN.m 3/8 440 BP.D5 800
S.203DA 4,0-20,0 1,0 daN.m 1/2 460 BP.D5 900

= R-J-S.203A - Llaves de rearme manual con cuadrado conductor de quita y pon

' i a NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 6% del valor visualizado.
* Llave R.203A, graduada en N.m. )
e | laves J.203A - S.203A, graduadas en daN.m.

 Suministradas en cofre de plastico con un certificado de calibrado ISO 6789.

=D Capacidad [daN.m] ~ Graduacion Cuadrado['] Cuadrado L[mm] Llave Empufiadura Caja  ATA [kg]
R.203A 0,6-36 2,0N.m 1/4 = 320 R203DA R200P BPD5 0,400

J.203A 2,0-10,0 0,5 daN.m 38  J203E 440  J.203DA S.200P  BPD5 0,950
S.203A 4,0-20,0 1,0 daN.m 12 S203E 460 S.203DA S.200P  BPD5 1,000

9B eglPl]

I
"
L

S

i

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 6% del valor visualizado.

e |lave cuadrado 1/4": ver producto Ref R.203A.

e Suministradas en cofre de plastico con un certificado de calibrado ISO 6789.

= Capacidad [daN.m]  Graduacion Cuadrado["] L [mm] Llave  Trinquetes  Caja NA [kq]
J.202A 2-10 0,5 daN.m 3/8 460 J203DA  J.152 BP.D5 1,000
S.202A 4-20 1,0 daN.m 1/2 470 S.203DA  S.152 BP.D5 1,120

2O Je
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Llaves dinamométricas

@] SJ-K214 - Alargadera para llave serie 203

i | - s  Permite duplicar o triplicar la capacidad de las llaves Ref. J.203DA - S.203DA.
B o Se puede utilizar con:
- Trinquete 152.
- Puntas serie 20: SJ.214.
- Vasos 3/4": K.214A.

= Capacidad [daN.m] L [mm] AA [k
SJ.214 X2 400 0,680
K.214A X3 860 3,000

=] R-J-S.205E - Composiciones modulares con vasos

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

 Cada composicion dispone de un compartimento libre para alojar un modulo adicional de
accesorios.

¢ Elija un médulo y un tamafio (véase la tabla).

e Suministradas con mango:

- R.200P (R.205E)

- S.200P (J.205E - S.205E).

¢ Incluye un alargador SJ.214, (excepto R.205E).

 Se entrega en una caja de chapa gris.

= Cﬁj‘?ﬁ ':ﬁd Cuadrado ["] Llave Vasos Caja Bandeja ANA [kg]
R.205E 06-36 1/4 R.203DA R.300.1 BT.112G PL.142 1,350
J.205E 2-10 3/8 J.203DA J.300.11 BT.118 PL.136 4,260
S.205E 4-20 1/2 S.203DA $.300.11 BT.119 PL.135 4,700

Llaves de gran capacidad
SERIE 200 |

LLAVE DE GRAN POTENCIA

jLA LLAVE DE LOS
GRANDES PARES!

Uso comodo

« Esfera de gran diametro.

* Dos escalas de lectura N.m y Ibf.ft.

* Precision: +/- 4 % del valor indicado
conforme a la norma ISO 6789.

* Alarma luminosa al alcanzar el par.

Robusta
« Fijacion amplia y cilindrica @ 30mm.
* Se puede utilizar con un gato o con un aparejo.

358 . www.facom.com



Llaves dinamomeétricas Apriete controlado

= KM.B - Llaves de gran capacidad con trinquete y cuadrado conductor

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 4 % del valor visualizado.

* Dos escalas de lectura: N.m y Ibf.ft.

e Esfera de gran diametro.

e Alarma luminosa al alcanzar el par.

o Fijacion cilindrica diametro 30 mm.

e |laves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

e | laves suministradas en caja metdlica con bandeja de colocacion, dim. (L. x I. x A.): 760 x 220
X 140 mm.

Capacidad Capacidad Cuadrado L . ) . AA
= ’ . Cuadrado Llave  Trinquetes Mango  Caja Bandeja

Nl ok (] mm] [mm] g o ? kg
K.201B 180 - 900 15500' 34 M200E 1019 595 K200DB K.151A K.200MA BT.102 PL549 7,900
k2038 30- 20 34 K200 1019 595 K200DB KIS1A K20MA BT102 PL5S49 8000

500-  300-
w2018 0= 30 1 mao0a 724 M.200DB M.151 BT102 PL549 18,000

NF EN IS0 6789, IS0 6789, DIN EN IS0 6789

® Precision: + 4 % del valor visualizado.

* Dos escalas de lectura: N.m y Ibf.ft.

o Esfera de gran diametro.

o Alarma luminosa al alcanzar el par.

o Fijacion cilindrica diametro 30 mm.

* Llaves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

e | laves suministradas en caja metdlica con bandeja de colocacion, dim. (L. x I. x A.): 760 x 220
X 140 mm.

Ca[mgad Ca[‘l)lﬂj]ad Ca{;l);cgi]ad Cuaﬁado Cuadrado [ml‘m] [rrl;:n] Llave Mango  Caja Bandeja [fé
koo 800 TS0 10 34 M200E 1019 595 K200DB K200MA BT102 PL549 6,20
k2028 0. 20- 0. 34 K200E 1019 595 K2000B K202MA BTA02 PL5A9 630
m2008 S0 3% 301 m20A 724 M.20008 BT.102 PL549 13,00

= KM.DB - Llaves de gran capacidad sin accesorio

L —————»

M M.200M Mango para llave M.200DB

www.facom.com

NF EN IS0 6789, ISO 6789, DIN EN IS0 6789

o Precision: + 4 % del valor visualizado.

* Dos escalas de lectura; N.m y Ibf.ft.

e Esfera de gran diametro.

 Alarma luminosa al alcanzar el par.

o Fijacion cilindrica diametro 30 mm.

e | laves numeradas suministradas con un certificado de calibrado.

=D Capacidad [N.m] Capacidad [Ibf.ff] ~ Graduacion [N.m] ~ Capacidad [Ibf.ff] L [mm] AA [kg]
K.200DB 180 - 900 150 - 650 25 150 - 650 595 3,60
K.202DB 300 - 1500 250 - 1100 50 250 - 1100 595 4,65
M.200DB 500 - 2500 300 - 1800 100 300 - 1800 724 5,70

¢ Mango telescopico que permite disponer de un brazo de palanca de 3 m, incluida la longitud de
la llave.

© Incluye tornilleria.

Peso: 8,144 kg.
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Llaves dinamométricas

Multiplicador de par:

MULTIPLICADORES DE PAR

iPARA APRIETES Y
DESAPRIETES POTENTES
SIN FUENTE DE ENERGIA

EXTERNA!

MAS PRECIS0S, SEGUROS Y COMPACTOS

* | a aplicacion de la fuerza de forma suave y lenta permite lograr
una mejor precision.

* La reduccion del brazo de palanca en relacion con una llave de grandes
pares permite garantizar la seguridad del operario.

« El tamafio de los multiplicadores permite trabajar en las zonas a las
que no llega una llave de grandes pares.

TIPO MC
* Compacto y ligero para accesos dificiles.
* Suministrado con una palanca de bloqueo.
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TIPO NP )
* Limitador de par de entrada para proteger el 5
mecanismo. '

« Sistema antirretorno para mayor seguridad.

» Mecanismo lubricado de por vida para facilitar el
mantenimiento.

* Incluye 2 brazos de reaccion, uno recto y otro
acodado.
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MC.130B
MC.270B
NP.100B
NP.200B
NP.300B
NP.600B

Cuadrado de entrada

Cuadrado de salida Precision

Coeficiente
multiplicador

Par méax.
de entrada

Par max
de salida
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