Sacahocados

Sacabocados estandar con corte circular PG

SACABOCADOS

SACABOCADOS ISO SACABOCADOS PG

* Sacabocados 3 partes ISO con punzén para ranuras. * Capacidad: PG7 a PG48.

* Capacidad: ISO 12 a ISO 63.

* Los bocados se parten en 3 para evitar cualquier bloqueo del 3 - Para acero ordinario ST37 3
tornillo de avance. » Sacabocados de 3 puntos.

» Mayor duracion gracias a la geometria del corte. * Bocado arandela. Cae

* Disponible con o sin tornillo con tope de bola. automaticamente tras unas .
vueltas de llave al finalizar el

1 - Para acero ordinario ST37 . punzonado. .

« Espesor de chapa max.: 2 mm. Espesor max.:

1
« Pretaladro: - 0.2 mm min. - 2 mm con un tornillo de
por encima del @ del tornillo.
* Espesor de INOX max:
2

_ ? 9,5 mm.
- 3 mm con un tornillo de @ 19 mm.
2 - Para acero inoxidable
* Espesor de INOX max: - 2 mm con un tornillo de
- 2 mm con un tornillo de 09,5 mm.
@ 11,1 mm. _ . -3 mm con un tornillo de
- 3 mm con un tornillo de "5_ ? 19 mm.

* Pretaladro: 0,2 mm min. por encima del @ del tornillo.

4 - Para acero inoxidable

019 mm. ' b * Pre-perforacion: 0,2 mm min.
* Pretaladro: 0,2 mm min. por por encima del @ del tornillo.
encima del @ del tornillo. Bocado 3 partes « Mayor duraci6n gracias a las Bocado 3 partes
o Mayor duracion gracias a aristas de corte de acero
las aristas de corte de acero altamente aleado.

altamente aleado.

LOS SACABOCADOS FACOM SE EMPLEAN DE ESTA MANERA :
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Con una llave Con un aparato
Para un sacabocados provisto de un tornillo con tope de bolas. Hidraulico manual.
EQUIVALENCIA (mm):
1S012 1S016 1020 1S025 15032 1S040 1S050 1S063
12,5 16.5 205 255 325 405 50.5 635
PG7 PG PG11 PG13 PG16 PG21 PG29 PG36 PG42 PG78
12.7 15.2 18.6 20.4 225 28.3 37 47 54 60

* Esta norma, elaborada en el ambito internacional, determina el rendimiento y las funciones eléctricas de las entradas de cable.

* Determina que el roscado métrico ISO haga referencia en materia de prensaestopas desde septiembre de 99.

* El empleo del roscado PG sera aun posible para el mantenimiento de los equipos existentes aunque no se refiera a
ninguna norma internacional o nacional.

Para un empleo dptimo del sacabocados no olvide engrasar el tornillo-eje con lubricante.

SACABOCADOS NO CATALOGADOS

Si de manera especifica requiere dimensiones o formas particulares de sacabocados, no dude en consultarnos.
H “
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Sacahocados

=] Sacabocados PG con tornillo de maniobra

Electricidad

= Punzones - matrices PG sin tornillos

* Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

¢ Maniobra con una llave o un conjunto trinquete/vaso.

o Corte rapido, limpio y sin rebabas.

e Para cualquier diametro de PG 7 a PG 48.

 Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

© CONSEJO: la arandela cortada cae mas facilmente si se
efectdan 2 6 3 vueltas suplementarias con la llave de apriete
una vez haya finalizado el corte.

o Suministrados con punzon, matriz y tornillo con tope de bola.

Leyenda cuadro:

- d = didmetro PG/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/méx acero/blando.

Tornillo
= d[mm] di[mm] E[mm] PG -
985968 12,7 1 2 7 17
985969 15,2 1 2 9 17
985972 18,6 1 2 1 17
985974 20,4 1 2 13 17
985978 225 1 2 16 17
985984 28,3 1 3 21 17
985995 370 1 3 29 27
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* Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

* Maniobra con Pistola hidraulica 643743 (monoposicion) o
986108 (2 posiciones) 0 bomba hidraulica.

o Corte rapido, limpio y sin rebabas.

e Para cualquier diametro de PG 7 a PG 48.

 Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

* CONSEJO: la arandela cortada cae mas facilmente si se
efectiian 2 6 3 bombeos suplementarios una vez haya
finalizado el corte.

© Suministrados con punzon, matriz.

Leyenda cuadro:

- d = diametro PG/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/max acero/blando.

Eje de
= d{mm] di[mm] E[mm] PG TR
985734 12,7 1 2 7 986064
985801 15,2 1 2 9 986064
985817 18,6 1 2 1 986064
985818 20,4 1 2 13 986064
985820 22,5 1 2 16 986064
985824 28,3 22 3 21 986065
985826 37,0 22 3 29 986065
985829 47,0 22 3 36 986065
985836 54,0 22 3 2 986065
985933 60,0 22 3 48 986065
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Sacabocados estandar con corte circular IS0

=] Sacabocados 1SO con tornillo

 Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

* Maniobra con una llave o un conjunto trinquete/vaso.

o Corte rapido, limpio y sin rebabas.

 Para cualquier diametro ISO de M12 a M63.

 Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

* VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae
automaticamente al finalizar la operacion de corte.

* Suministrados con punzon, matriz y tornillo con tope de bola.

Leyenda cuadro:

- d = diametro ISO/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/max acero/blando.

Tornillo
= d[mm] di[mm] E[mm] IS0 (]
693716 125 1 2 M12 17
697590 16,2 1 2 M16 17
693695 20,4 1 2 M20 17
697602 254 1 2 M25 17
697611 325 22 2 M32 27
697645 40,5 22 2 M40 27
697637 50,5 22 2 M50 27
697653 63,5 22 2 M63 27

= Punzones - Matrices ISO sin tornillos

o Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

* Maniobra con pistola hidraulica 643743 (monoposicion) o
986108 (2 posiciones) 0 homba hidraulica.

.® Corte rapido, limpio y sin rebabas.

 Para cualquier diametro ISO de M12 a M63.

 Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

© VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae
automaticamente al finalizar la operacion de corte.

© Suministrados con punzon, matriz.

Leyenda cuadro:

- d = diametro ISO/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/méx acero/blando.

= dmm] di[mm] E[mm] IS0 Eje de mando
693708 12,5 1 2 M12 657539
664499 16,2 1 2 M16 986064
693687 20,4 1 2 M20 986064
664510 254 1 2 M25 986064
664536 32,5 22 2 M32 986064
664501 40,5 22 2 M40 986065
664528 50,5 22 2 M50 986065
664544 63,5 22 2 M63 986065
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Sacabocados Electricidad 1

=] Punzones - Matrices IS0 Plus para chapa INOX

o
()

E

 Para corte circular de chapa y materiales plasticos.

o Maniobra con pistola hidraulica 643743 (monoposicion) o
986108 (2 posiciones) 0 bomba hidraulica.

* Corte rapido, limpio y sin rebabas.

 Para cualquier diametro ISO de M12 a M63.

 Engrasado obligatorio de las piezas para un mejor empleo.

* VENTAJAS: la arandela se parte en tres y cae
automaticamente al finalizar la operacion de corte.

© Suministrados con punzon, matriz.

Leyenda cuadro:

- d = didmetro ISO/mm.

- d1 = diametro de perforacion/mm.

- Tornillo = lado plano (mm) /tornillo de maniobra.

- E = espesor/méx acero/blando.

[

=D d[mm] di[mm] E[mm] ISOPLUS Eje de mando
697469 16,2 11,5 2 M16 657547
697493 20,4 11,5 2 M20 657547
697506 25,4 11,5 2 M25 657547
697514 325 22 2 M32 986065
697522 40,5 22 2 M40 986065
697549 50,5 22 2 M50 986065
697531 63,5 22 2 M63 986065
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Aparatos hidraulicos para sacabocados

986108 APARATO HIDRAULICO PARA SACABOCADOS

jPISTOLA HIDRAULICA DE
CABEZA GIRATORIA!

* Doble posicion de trabajo.

* Recorrido del piston reducido
para un corte rapido.

 Desmultiplicacion del esfuerzo
para un trabajo facil y rapido.

 Esta herramienta hidraulica permite el corte de chapa acero
de 12,5 a 63 mm de didmetro.

| a cabeza giratoria 180° ofrece 2 posiciones de trabajo:

- Recta para trabajar directamente en el armario.

- En angulo recto para trabajar en banco de trabajo.

 Potencia del gato 7 kN.

* Presion 700 bares.

 Recorrido del piston 20 mm.

e Limitador de presion.

* Composicion suministrada en una caja de plastico con:

- Aparato hidraulico manual 2 posiciones (986108).

- Anillo separacion n°1 (986110).

- Anillo separacion n°2 (986111).

- Eje de mando 9,5 mm (986064).

- Eje de mando 19 mm (986065).

- Eje de mando 6 mm (657539).

- Broca 11 mm (986051).

Peso: 2,450 kg.

™ 986108 Aparato hidraulico manual 2 posiciones sin accesorios

e La cabeza giratoria 180° ofrece 2 posiciones de trabajo :
- Recta para trabajar directamente en el armario.

- En angulo recto para trabajar en banco de trabajo.
 Recorrido del piston 20 mm.

 Potencia del gato 7 kN.

* Presion 700 bares.

o Limitador de presion.

 Aparato suministrado sin accesorios.

* Acondicionamiento: caja carton.

Peso: 2,300 Kg.

www.facom.com
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Sacabocados Electricidad

E =

M 653255 Aparato hidraulico monoposicion con accesorios para sacabocados

{ I

 Esta herramienta hidraulica permite el corte de chapa acero l E—
de 12,5 a 63 mm de didmetro. =

 Recorrido del piston 20 mm. y

* Potencia del gato 7 kN.

* Composicion suministrada en una caja de plastico con:
- Aparato hidraulico manual monoposicion (643743).

- Anillo separacion n°1 (986110).

- Anillo separacion n°2 (986111).

- Eje de mando 9,5 mm (986064).

- Eje de mando 19 mm (986065).

- Eje de mando 6 mm (657539).

- Broca 11 mm (986051).

Peso: 2,350 kg.

@ 643743 Aparato hidraulico manual monoposicion sin accesorios

Accesorios

 Recorrido del piston 20 mm.
 Potencia del gato 7 kN.

 Aparato suministrado sin accesorios.
* Acondicionamiento: caja carton.
Peso: 2,200 kg.

=] Broca escalonada ISO

www.facom.com

 Para un taladro cilindrico y preciso de cualquier tipo de
material.

* No precisa pretaladro.

o Vastago cilindrico con 3 semiplanos, para un buen arrastre
que evite los microbloqueos.

« Indicacion de los diferentes didmetros.

® 678014 : Especial prensaestopas PG.

 Capacidad de perforacion de chapa hasta 4 mm de espesor.

 Diametro del vastago 10 mm.

© Diametro min. - max.: 6,5 - 8,5-10,5-12,5- 16,5 - 20,5 -
25,5-29 - 32,5 - 36,5 - 40,5 mm.

e Longitud de 96 mm.

=0 d1 [mm] L [mm] AA[q]
678006 10 9% 310
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=] Broca escalonada PG

* Para un taladro cilindrico y preciso de cualquier tipo de
material.

* No precisa pretaladro.

o VVastago cilindrico con 3 semiplanos, para un buen arrastre
que evite los microblogueos.

¢ Indicacion de los diferentes diametros.

* 678014 : Especial prensaestopas PG.

 Capacidad de perforacion de chapa hasta 4 mm de espesor.

 Diametro del vastago 10 mm.

 Digmetro min - max.:6-9-12,5-152-18,6 - 20,4 - 22,5
-26-28,3-30,5-34-37 mm.

* Longitud de 100 mm.
= d1 [mm] L [mm] AATg)
678014 10 100 300

 Broca de diametro 11 mm para pretaladro.

™ 986107 Pasta lubricante

* Para lubricacion de los tornillos y ejes de mandos.
Peso: 1,470 kg.
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Cajas de sacabocados
m 985510 Caja aparato hidraulico 2 posiciones + sacabocados PG

* | a caja incluye:

- 1 aparato hidraulico manual monoposicion.

- 2 ejes de mando diametros 9,5 mmy 19 mm.

- 2 separaciones n°1 y n°2.

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 10 sacabocados circulares de diametro de 12,7 a
60 mm: PG 7,9,11, 13,16, 21, 29, 36, 42, 48.

- 1 bote de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 7,100 kg.
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Sacabocados Electricidad 1

M 587110 Caja aparato hidraulico 2 posiciones + sacabocados PG

E

¢ La caja incluye:

- 1 aparato hidraulico manual 2 posiciones.

- 2 ejes de mando diametros 9,5 mm y 19 mm.

- 2 separaciones n°1y n°2.

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 10 sacabocados circulares de diametro de 12,7 a
60 mm: PG 7,9,11,13,16, 21, 29, 36, 42, 48.

- 1 bote de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 7,460 kg. (@]

[

e L a caja incluye:

- 1 aparato hidraulico 2 posiciones.

- 3 ejes de mandos 6-9,5-19 mm.

- 2 separaciones n°1y n°2.

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 8 sacabocados ISO de M12 a M63: M 12, 16, 20,
25, 32,40, 50, 63.

- 1 bote de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 7,280 kg.

 Caja sacabocados que incluye :

- 1 broca diametro 11 mm.

- 1 serie de 10 sacabocados PG de diam. 12.7 mm de diam.
60 mm: PG 7,9,11,13, 16, 21, 29, 36, 42, 48.

- 2 tornillos de arrastre diametros 9,5y 19 mm.

- 1 caja de pasta lubricante.

- 1 caja de colocacion.

Peso: 4,900 kg.
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 Caja sacabocados que incluye :
- 1 broca diametro 11 mm.
- 1 serie de 8 sacabocados ISO de M12 a M63: M 12, 16, 20,

25, 32, 40, 50, 63. U n
- 3 tornillos de arrastre diametros 6 - 9,5y 19 mm.
- 1 bote de pasta lubricante.
- 1 caja de colocacion.
Peso: 6,190 kg.
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