Masas de inercia

Masas de inercia
=] Masa de inercia 0,2 kg
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5  Se adapta a las pinzas de pequefia capacidad U.49P1
i) a U.49P4.

 Permite la extraccion de rodamientos de @ interior 6,5 a
18 mm.

= d[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]
U.49L 30  M8x125 302 212 14 0,500
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@] Masa de inercia 1 kg

M * Se adapta a las pinzas de gran capacidad U.49P5 a U.49P9.
 Permite la extraccion de rodamientos de @ interior 18 a
60 mm.

o Utilizacion de puntas roscadas U.53E4 a U.53E14 con punta
de adaptacion U.53H3.

=2 d[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]
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U.49AM 45 200NF 452 325 25 1,600
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=] Masa de inercia 2 kg
o Se adapta a los extractores tipo U.306, U.42, U.42B,

- i
- - — " U.32T2-8, U.3272-12, U.35, U.35L.
 Accesorios adaptables:
- Pinzas U.49P5 a U.49P9 con punta de adaptacion U.49BR1.
- Puntas roscadas U.53E4 a U.53E14 con punta de adaptacion

U.53H2.
= dmm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR [kg]

‘4—’ N . ; U.306M 60  M16x20 654 537 228 2,800

@] Masa de inercia 7 kg

* Se adapta a los extractores U.20, U.20B, U.310, U.32T6-16,
U.32T76-20, y al plato U.9.

= d[mm] d2[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] ARA [kg]
u.2 92/171 M22x2,0 761 615 70 8,700
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