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Máx. Mordaza
alcance separación Tamaño del tornillo Grosor Anchura Capacidad, estilo 

Nº pedido (mm) (mm) (pulg.) (mm) (mm) y peso

1020 54 82,6 5/16–24 x 98,4 mm 3,5 6,4 1 Tm, 2 mordazas; 0,14 kg

1021 54 82,6 5/16–24 x 98,4 mm 3,5 6,4 1 Tm, 3 mordazas; 0,23 kg

1022 85,7 101,6 3/8–24 x 124 mm Superior 4,8 Superior 6,4 2 Tm, 2 mordazas; 0,4 kg  
Inferior 3,2 Inferior 12,7 (mordazas reversibles)

1023 85,7 121 3/8–24 x 124 mm Superior 4,8 Superior 6,4 2 Tm, 2 o 3 mordazas; 0,6 kg
Inferior 3,2 Inferior 12,7 (mordazas reversibles)

1024 83 152 9/16–20 x 176 mm Superior 7,9 Superior 9,5 5 Tm, 2 mordazas; 0,8 kg
Inferior 6,4 Inferior 19,1 (mordazas reversibles)

1026 83 178 9/16–20 x 176 mm Superior 7,9 Superior 9,5 5 Tm, 2/3 mordazas; 1,3 kg  
Inferior 6,4 Inferior 19,1 (mordazas reversibles)

Combinación de
2/3 mordazas

Cabezal de
3 mordazas

Anchura de las mordazas
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Grosor de las mordazas

Cabezal de
2 mordazas

Estilos de crucetas de
extracción

Placa escalonada

Accesorio de
extracción

Protector de eje

• Dispositivo Grip-O-Matic® en todos
los extractores. Cuanto mayor sea
el esfuerzo de extracción, más
sólido será el agarre para extraer
engranajes, cojinetes y otras
muchas piezas instaladas a presión.

• Los extractores de 2 vías, 3 vías y
combinaciones de 2 o 3 vías
facilitan la selección de un extractor
concreto para una aplicación
específica.

• Están forjados con acero de alta
calidad, con tratamiento térmico y
sometidos a rigurosas pruebas que
exceden la capacidad nominal del
extractor.

Elección del extractor del tamaño
adecuado: compare el "alcance" y
la "separación" del trabajo de
extracción con el de los
extractores incluidos en la lista.
El extractor seleccionado debe
tener unas dimensiones mayores
que las del trabajo.

M
AN

TE
NI

M
IE

NT
O

 D
E 

CO
JI

NE
TE

S
M

AN
TE

NI
M

IE
NT

O
 D

E 
CO

JI
NE

TE
S

Extractores de
2 y 2 o 3 mordazas
de 1-25 toneladas

Extractores diseñados para extraer

engranajes, cojinetes y otras muchas

piezas instaladas a presión.

EXTRACTORES
DE MORDAZA
mecánicos

Espec. federal: 
GGG-P-00781-D
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Para identificar las piezas del extractor, solicite el catálogo de piezas Power Team PC97.

Máx. Mordaza
alcance separación Tamaño del tornillo Grosor Anchura Capacidad, estilo  

Nº pedido (mm) (mm) (pulg.) (mm) (mm) y peso

1025 140 152 9/16–20 x 176 mm Superior 7,9 Superior 9,5 5 Tm, 2 mordazas largas;  
Inferior 6,4 Inferior 19,1 (mordazas reversibles) 0,9 kg

1027 140 178 9/16–20 x 178 mm Superior 7,9 Superior 9,5 5 Tm, 2/3 mordazas largas;  
Inferior 6,4 Inferior 19,1 (mordazas reversibles) 1,5 kg

1035 127 229 11/16–18 x 229 mm Superior 7,9 Superior 25,4 7 Tm, 2 mordaza; 
Inferior 8,7 Inferior 25,4 (mordazas reversibles) 2 kg

1037 127 267 11/16–18 x 229 mm Superior 7,9 Superior 25,4 7 Tm, 2/3 mordazas; 
Inferior 8,7 Inferior 25,4 (mordazas reversibles) 2,8 kg

1036 222 241 11/16–18 x 229 mm 8,7 25,4 7 Tm, 2 mordazas   
largas; 2,3 kg

1038 222 279 11/16–18 x 229 mm 8,7 25,4 7 Tm, 2/3 mordazas   
largas; 3,3 kg

1039 279 318 13/16–16 x 305 mm 14,3 25,4 13 Tm, 2 mordazas; 4,8 kg  

1040 387 279 13/16–16 x 305 mm 14,3 25,4 13 Tm, 2 mordazas   
largas; 5,9 kg

1041 279 356 13/16–16 x 305 mm 14,3 25,4 13 Tm, 2/3 mordazas
largas; 6,7 kg

1042 387 432 13/16–16 x 305 mm 14,3 25,4 13 Tm, 2/3 mordazas  
largas; 8,3 kg

1044 476 406 1–14 x 343 mm 20,6 32,5 17 1/2 Tm, 2 mordazas
largas; 11,8 kg

1045 386 356 1–14 x 343 mm 20,6 32,5 17 1/2 Tm, 3 mordazas; 15 kg 

1046 476 406 1–14 x 343 mm 20,6 32,5 17 1/2 Tm, 3 mordazas
largas; 16,8 kg

1048 565 508 11/4–12 x 422 mm 27 38,1 25 Tm, 2 mordazas 
largas; 19,4 kg

1050 565 508 11/4–12 x 422 mm 27 38,1 25 Tm, 3 mordazas 
largas; 27,2 kg
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• Los cabezales de aleación de
acero están forjados para una
resistencia máxima.

• Las roscas del tornillo de fuerza
son laminadas, no talladas.
Este proceso crea una rosca
más suave y resistente.

• Los pernos cruzados son de
aleación de acero termotratado
para dotarlos de la máxima
resistencia a la ruptura.

• Las uñas de mordaza
maquinadas son más resistentes
y de mayor tamaño.

Anchura de las mordazas

Al
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Alcance

Separación

Grosor de las mordazas
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22185 34331
Sólo mazas deslizantes.

– Maza deslizante de 1,1 kg.

– Maza deslizante de 2,3 kg.Nº 34331 

Nº 22185

114
mm

44148 1156

76,2
mm441953469832054

50,8
mm

32
mm

Separación con 2 mordazas Separación con 3 mordazas
Conjunto Interior Exterior Interior Exterior

de Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 
mordazas (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

44195 38,1 114,3 19,1 127 38,1 120,7 25,4 114

32054 19,1 60,3 — — 25,4 69,9 — —

44148 69,9 139,7 19,1 191 82,6 158,8 25,4 159

34698 31,8 88,9 25,4 114 38,1 108 38,1 114

365782724127315

Conjunto extractor de maza deslizante. Este útil conjunto contiene un extractor de maza deslizante de 1,1 kg con
mordazas reversibles más un surtido de mordazas especiales (3 de cada tamaño) y adaptadores. En este conjunto
encontrará toda la versatilidad que espera obtener de un extractor de maza deslizante.

– Conjunto de extractor de maza deslizante con maza de 1,1 kg. Peso 6,3 kg.Nº 1178 

Separación interior
Mín. Máx.

Mordaza (mm) (mm)

1172 12,7 50,8

1174 12,7 34,9

Conjunto de extractor de maza deslizante. Este útil conjunto
resulta ideal para trabajos en lugares estrechos o interiores.
Muy práctico para extraer cojinetes de motores, generadores
y magnetos. También es útil para extraer bujes, cojinetes y
juntas de aceite de pequeños orificios.

– Conjunto extractor de maza deslizante.
Peso 2,6 kg.
Nº SS2

*Uso con pasador accionador de 3 mm. **Uso con pasador accionador de 4,8 mm. ***Uso con pasador accionador de 12,7 mm.

Nº pedido Abertura (pulg.) Abertura (mm) Nº pedido Abertura (pulg.) Abertura (mm)

33856* 5/16" a 3/8" 8 a 9,5 33861** 3/4" a 7/8" 19,1 a 22,2
33857* 3/8" a 7/16" 9,5 a 11,1 33862** 7/8" a 1" 22,2 a 25,4
33858** 7/16" a 1/2" 11,1 a 12,7 33863*** 1" a 1 1/4" 25,4 a 31,7
33859** 1/2" a 5/8" 12,7 a 15,9 33864** 1 1/4" a 1 1/2" 31,7 a 38,1
33860** 5/8" a 3/4" 15,9 a 19,1 33865*** 1 1/2" a 1 3/4" 38,1 a 44,4

Nº pedido Descripción Nº pedido Descripción

24835 Tornillo de fuerza 28253 Pasador accionador (5 mm diám.)
24836 Tuerca del tornillo de fuerza 28256 Pasador accionador (12,7 mm diám.)
22185 Maza 1,1 kg. 41331 Puente
208627 Conjunto de vástago y barra en T 28323GY8 Caja metálica
28250 Pasador accionador (3,2 mm diám.) 10419 Caja metálica

Ejemplo de extractor
para orificios ciegos

Conjunto de extractor
para orificios ciegos. 
Permite extraer con facilidad cojinetes,
bujes, manguitos y otras piezas
instaladas por fricción de orificios ciegos
El conjunto ofrece una selección de
pinzas portapiezas de entre 8 y
44,5 mm DI. La pinza se introduce en
el orificio de la pieza que se va a extraer
y luego se abre con el pasador accionador para que
los labios de la pinza realicen un agarre seguro para la extracción. La fuerza de
extracción se ejerce mediante un tornillo de fuerza y un puente o con una maza
deslizante.

– Conjunto de extractor para orificios ciegos con maza deslizante, tornillo
de fuerza, puente, pasadores accionadores, pinzas portapiezas y caja de
almacenamiento. Peso 9,5 kg.

Nº 981 
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Extractores
MAZA DESLIZANTE

Conjunto No 981
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7136

1158

Alcance  Separación Separación Longitud
Nº máx. mín. máx. Peso general

pedido (mm) (mm) (mm) (kg) (mm)

1157 102 38,1 152 4,5 711
1158 102 38,1 152 5,6 711

1177

1176

Separación con 2 mordazas Separación con 3 mordazas
Interior Exterior Interior Exterior Longitud  

Nº mín. máx. mín. máx. mín. máx. mín. máx. Peso general
pedido (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (mm)

1176 31,8 88,9 25,4 114 38,1 108 38,1 114 3,6 686

1177 31,8 88,9 25,4 114 38,1 108 38,1 114 4,8 686

Extractores de maza deslizante con accesorios de extracción de juntas herméticas. Combinan una maza deslizante básica
con el accesorio de extracción interno nº 1152 para extraer de orificios ciegos juntas de aceite, guías exteriores y juntas
herméticas de cojinetes. Nº 1157 – Extractor de maza deslizante formado por maza deslizante 1156 y accesorio de
extracción interno 1152. Nº 1158 – Igual que el modelo 1157 pero con maza 1155. 

Separación con
3 mordazas

Separación con
2 mordazas

Mordazas
invertidas

1156

1155

1173

1170

Separación (DI)
Nº Alcance Mín. Máx. Peso 

pedido. (mm) (mm) (mm) (kg)

1170 19,1 12,7 38,1 2,2
1171 25,4 22,2 54 2,2
1172 44,5 12,7 50,8 2,2

Extractor de juntas herméticas de cojinetes. El extractor 7136 es ideal para
extraer juntas herméticas internas de cojinetes, juntas, bujes, etc. Separación de
las mordazas: 23,8 a 82,6 mm, alcance hasta 88,9 mm. Se puede usar con
cualquier maza deslizante que tenga rosca 5/8"-18 (Power Team 1155, 1156 o
Push-Puller® 927).

– Extractor universal de juntas herméticas de cojinetes. Peso 0,7 kg.

Extractores de cojinetes guía. Estos versátiles extractores están diseñados
especialmente para tareas de extracción internas y, en particular, para extraer
cojinetes piloto de volantes de inercia de máquinas y vehículos para la
construcción. También es muy práctico para extraer cojinetes de motores,
generadores y magnetos.

Nº 7136
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Extractor especial de maza deslizante.

Ideal para tareas de extracción en

lugares muy reducidos, así como para

la extracción de bujes, cojinetes, juntas

de aceite, etc. de orificio reducido.

El accesorio de extracción interno posee una separación de mordazas de entre 12,7 y 35

mm. El extremo del vástago tiene una rosca de 1/2"– 20. 

– Extractor de maza deslizante. Peso 1,6 kg.

– Cabezal extractor, sin maza deslizante.

Unidades de maza deslizante básicas. Compatibles con el accesorio de extracción interno

(consulte la página 198). Compatible con adaptadores roscados (consulte las páginas

204-205). 610 mm de longitud, extremo con rosca 5/8"–18.

– Unidad de maza deslizante básica con maza de 2,3 kg. Peso 3,3 kg.

– Unidad de maza deslizante básica con maza de 1,1 kg. Peso 2,2 kg

Extractores de maza deslizante con mordazas reversibles. Ideales para extraer engranajes,

cojinetes, guías exteriores, retenes de grasa, juntas de aceite, etc. Se pueden utilizar dos o

tres mordazas y permite la colocación para trabajos de extracción tanto "internos" como

"externos". Ambos poseen un extremo con rosca 5/8"– 18, por lo que pueden usarse

accesorios y adaptadores.

– Extractor de maza deslizante con maza de 1,1 kg, cabezal 27241 de

dos vías y mordazas 34698. Peso 3,3 kg. 

– Igual que el modelo 1176 pero con maza de 2,2 kg. Peso 4,8 kg. Nº 1177

Nº 1176

Nº 1156 

Nº 1155

Nº 1174

Nº 1173




