Gama 1" "Mammouth"

Composiciones de vasos 1" métricos

[ M.431E Composicion de vasos de 1" 6 caras de 46 a 82 mm

Composiciones de vasos 1" pulgadas

* [ncluye:

- Trinquetes: M.151.

- Vasos: M.50HA - M.54HA - M2'1/8HA - M.55HA - M.58HA
- M.60HA - M.63HA - M.65HA - M.67HA - M.70HA -
M.71HA - M.75HA - M.77HA - M.80HA - M.82HA - M46HA
-M1'13/16HA.

- Accesorios: M.120A - M.210A - M.215A.

- Cofre metalico BT.101, dim. (L. x P. x A.):

768 x 344 x 158 mm.

- Bandeja PL.57.

Peso: 46 kg.

* Incluye:

- Trinquetes: M.151.

- Vasos: M.58HA - M.60HA - M.63HA - M.65HA - M.67HA -
M.70HA - M.71HA - M.75HA - M.77HA - M.80HA - M.82HA
- M.85HA - M.90HA - M.95HA - M.100HA.

- Accesorios: M.120A - M.210A - M.215A.

- Cofre metalico BT.101, dim. (L. x P. x A.):
768 x 344 x 158 mm.

- Bandeja PL.54.

Peso: 64,20 kg.

® Incluye:

- Trinquetes: M.151.

- Vasos: M.41HA - M.46HA-M1 13/16HA - M50HA -M55HA -
M.60HA - M.65HA - M.70HA - M.75HA - M.80HA.

- Accesorios: M.120A - M.210A - M.215A.

- Cofre metalico BT.104, dim. (L. x P. x A.):
568 x 344 x 123 mm.

- Bandeja PL.85.

Peso: 29,70 kg.

™ M.431U Composicion de vasos 1" - 6 caras de 1" 7/8 a 3" 3/8

www.facom.com

* Incluye:

- Trinquetes: M.151.

- Vasos: M.1'7/8HA - M.2'1/2HA - M.2'1/4HA - M.2'3/16HA -
M.2'3/4HA - M.2'3/8HA - M.2'5/8HA - M.2'HA - M.3'1/8HA
- M.3'3/8HA - M.3'HA - M.54HA-M2'1/8HA.

- Accesorios: M.120A - M.210A - M.215A.

- Cofre metalico BT.101, dim. (L. x P. x A.):
768 x 344 x 158 mm.

- Bandeja PL.58.

Peso: 29,70 kg.




Trinquetes y accesorios 1"

Gama 1" "Mammouth" Trinquetes - Vasos - Accesorios

@] Trinquete de 1" sin mango
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=] M.A - Manerales para trinquete 1" M.151

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

o Angulo de recuperacion 5°.

® Mecanismo 72 dientes.

 Uso con los manerales Ref. M.125A y M.126A, o con el
maneral Ref. M.120A.

 Presentacion: cromada satinada.

= dimm] H[mm] Hi[mm] L[mm] L1[mm] ARA [kg]
M.151 73 7 45 197 161 2,10
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o Se utilizan como mangos alargadores con el trinquete
Ref. M.151.
* Presentacion: cromada satinada.

=D d [mm] L [mm] AA [kg]
M.125A 25 500 1,90
M.126A 25 700 2,70

EDE |

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10
 Un freno alojado en la cabeza del mango mantiene el

vastago deslizante en posicion de llave en forma de T o de L.

 Equipado con un sistema de blogueo mediante dedo.
 Presentacion: cromada satinada.

=0 d[mm] di[mm] H[mm] Hi[mm] L[mm] AR [kg]
M.120A 25 42 79 49,5 500 2,40
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®] M.230C Reductor 1" para vasos 3/4"

NF IS0 3315, IS0 3315, DIN 3122, ASME B107.10

 Equipadas con un dedo de desblogueo de seguridad.
 Presentacion: cromada satinada.

= A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] AA [kg]
M.210A 33 48 25 200 1,10
M.215A 33 48 25 415 2,00
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NF IS0 3316, IS0 3316, DIN 3123

o Utilizacion del trinquete/accesorio 1" con vasos 3/4".

e Cuadrado intercambiable de 3/4": M.230C1.
 Presentacion: cromada satinada, con cuadrado bruiido.
Peso: 415 g.
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Gama 1" "Mammouth"

@ M.230C1 Cuadrado macho de 3/4" intercambiable

© Par maximo 1412 N.m.

e Cuadrado macho 3/4" intercambiable, se monta sobre un reductor de 1" a 3/4" (Ref. M.230C).
e Presentacion: brudido.

Peso: 111 g.

Vasos 1"
=] M.HA - Vasos de 1" 6 caras métricos

NF IS0 2725-1, NF ISO 1711-1, IS0 2725-1, 1SO 1711-1, DIN 3124
e Casquillo delgado para reducir peso.

T -5 ° Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.

d 4 e Equipados con un botdn de desbloqueo.

l —¥ e Presentacion: cromada satinada.
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= Amm] O [mm] d[mm] di[mm] Limm] L1[mm] AR [kg] = Amm] © [mm] d[mm] di[mm] L[mm] L1i[mm] AA[kg]
M.41HA #“ 6 513 56,9 74 25 0,685 M.70HA 70 6 56,3 95,0 % 45 1,921
M.46HA 46 6 513 64,4 76 30 0,852 M.71HA 7 6 56,3 96,0 96 45 1,904
M.50HA 50 6 513 69,4 80 33 0,968 M.75HA 75 6 63,3 101,0 100 48 2,261
M.54HA 54 6 56,3 744 84 31 1,262 M.77HA 77 6 63,3 108,0 100 51 2,751
M.55HA 55 6 56,3 75,4 84 36 1,262 M.80HA 80 6 63,3 108,0 106 52 2,800
M.58HA 58 6 56,3 796 85 35 1,354 M.82HA 82 6 63,3 110,8 110 52 2,880
M.60HA 60 6 56,3 82,4 87 39 1,432 M.85HA 85 6 713 114,0 110 52 3,225
M.63HA 63 6 58,3 854 92 35 1,545 M.90HA 20 6 713 121,0 110 56 3,555
M.65HA 65 6 58,3 88,4 92 42 1,652 M.95HA 95 6 713 127,0 110 56 3,800
M.67HA 67 6 58,3 90,4 92 39 1,687 M.100HA 100 6 713 133,0 115 56 4,225
=] M.HA - Vasos de 1" 6 caras en pulgadas
ASME B107.1

o e Casquillo delgado para reducir peso.

T -5 Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.

di ) 4 Equipados con un boton de deshloqueo.

l ¥ e Presentacion: cromada satinada.
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= Al O [mm] d[mm] di[mm] L[mm] L1[mm] AR [kg] =D Al O [mm] d[mm] di[mm] L[mm] L1[mm] AA kg]
M.1'13/16HA  1"13/16 6 513 64,4 76 30 0,852 M.2'1/2HA 2"1/2 6 583 864 92 35 1,570
M.1'7/8HA 1'7/8 6 513 664 80 29 0,929 M.2'5/8HA 2"5/8 6 583 904 92 39 1,704
M.2'HA 2" 6 513 704 80 31 1,000 M.2'3/4HA 2"3/4 6 944 583 9% 45 1,904
M.2'1/8HA 2"1/8 6 563 744 84 31 1,262 M.3'HA 3" 6 653 1034 100 51 2,347
M.2'3/16HA 2'3/16 6 56,3 754 84 35 1,253 M.3'1/8HA 3"1/8 6 653 1074 106 51 2,770
M.2'1/4HA 2"1/4 6 563 785 84 35 1,368 M.3'3/8HA 3"3/8 6 733 1134 110 56 3,225
M.2'3/8HA 2"3/8 6 563 824 87 39 1,439

@] Vasos 1" 12 caras

ASME B107.1

e Casquillo delgado para reducir peso.

* Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
 Equipados con un boton de deshloqueo.

* Presentacion: cromado.

— = A [mm] B [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L1 [mm] ANA [kg]
M.65B 65 12 58,3 854 92 42 1,652
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