Alicates electronicos serie antiestatica Electrénica

ELECTRICIDAD ESTATICA: GAMA ESD
jUN PELIGRO PARA LOS COMPONENTES!

Los circuitos de nueva generacion son siempre mas pequefios y eficaces.
iSon cada vez mas sensibles a las cargas electroestaticas que pueden
alcanzar varios miles de voltios!

Control de las descargas electroestaticas

(ESD o DES): un ahorro eficaz.

Cuando el componente dafado se detecta en el control de entrada, los
costes son reducidos. Sin embargo, resultan mas importantes a nivel
de la tarjeta; son desastrosos cuando la averia exige la devolucion del
equipo completo.

Pero lo esencial es controlar las descargas electroestaticas (ESD) es
satisfacer al cliente.

La solucion Facom: un programa antiestatico conforme con la norma
EN 61340-5-1 & 2.

El conjunto de estos elementos deben conectarse entre si a tierra para
permitirle intervenir en el circuito impreso con toda seguridad.

Las mediciones y las pruebas de los destornilladores y alicates
electronicos han sido elaborados por el Laboratorio Central de Industrias
Eléctricas.
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Las herramientas antiestaticas no son, en ningiin caso,
“ compatibles con trabajos en equipos bajo tension.

Alicates de corte con cabeza ojival

CABEZAS EN FORMA OJIVAL ESD

* Presentan una resistencia

superior a las otras formas de

cabezas. H '

*Procuran una capacidad de — AXJAL  SEMIENRASADO AL RAS
poﬂe:le¥ada b Lt dreS|stenC|a Todos los Corte limpio, conuna  Corte sin “picos”
Lm dpo la" f’ etn)p(e0|a el trabajos, buena resistencia.  para una soldadura
el Lo sl todos los Para los materiales perfecta.
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= Pinzas de corte «pequeiio ensamble» ESD: finura
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NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500
* Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
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(ESD).
e Estos alicates de ensamble pequerio estdn adaptados a la miniaturizacion de componentes ,//é);_
electronicos. =
 Se ha alargado el modelo de corte al ras para optimizar la accesibilidad.
Peso: 55 g.
=D B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] Corte Fe 30 HRc diam. [mm] Cu-Ni@ [mm]
405.8E 8,5 9 6 10 /\ 05 02-1
— 406.8E 8,5 9 6 10— - 0,1-1
r 4078E 85 9 6 10 — - 01-1
I ‘47 L ——
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Alicates electronicos serie antiestatica

=] Alicates de corte «compacto» ESD: maniobrabilidad

NF IS0 9654, 1S0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

e Estos alicates combinan la eficacia de corte con la maniobrabilidad gracias a su nueva forma
ojival reducida.

¢ El modelo 405 permite cortar la cuerda de piano de 0,4 mm.

Peso: 65 g.
Fe 30 HRc diam. . Piano diam.
= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] Corte [mm) Cu-Ni@ [mm] [mm)
405.E 105 95 7 110 N\ 0,7 03-13 0,4
T 406.E 05 95 7 10— 07 01-13 :
t@i@j 407.E 105 95 7 M0 — - 01-13 -
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[ Alicates de corte «macizos» ESD: polivalencia

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

* Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostéticas
(ESD).

o Estos alicates permiten cortar limpiamente todo tipo de materiales: desde el hilo de cobre hasta
la cuerda de piano hasta 0,5 mm.

* El modelo con retencion de caida evita la expulsion del hilo.

Peso: 65 g.
Retencion Fe 30 HRc didm. . Piano diam.
—— (——» = B [mm] C[mm] E [mm] L [mm] . Corte [mm] Cu-Ni@ [mm] [mm]
| D e 405.10E 105 115 7 110 - /N 0,38 03-14 0,5
T - Pfé\ ‘ ‘ 405.10RE 105 115 7 110 . AN 0,7 03-12 05
B j ‘ == S

= Alicates de corte «alargadas» ESD: accesibilidad

] NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

o Estos alicates permiten ir mas lejos: hasta +1,5 a 2 mm respecto a un alicate estandar.

* El modelo con retencion de caida evita la expulsion del hilo.

Peso: 65 g.

o = Bimml Clmm] Efmm] Limm] TCencon oy FeSOHRCAEM. o vig g

de caida [mm]
_ o L ——— 425.E 10,5 13 7 110 - 0,1-13

r
N 435.E 105 13 7 110 - — 0,7 01-13
\@ TEGEC ) 435.RE 105 13 7 110 . 5 07 01-12
= _k

= Alicate de corte «alargado afilado» ESD con juego
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NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

o Este alicate permite cortar detras de componentes y pasa por debajo de los obstaculos
(bobinas, resistencia. .. ).

Peso: 65 g.

Fe 30 HRc )
= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] L[m] Li[mm] Corte diam, [mm] Cu-Ni@ [mm]
426.E 10,5 13 7 110 110 55 — - 0,1-12
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Alicates electronicos serie antiestatica Electrénica 1
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[= Alicates de corte «gran capacidad» ESD

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500
o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).
o Estos alicates estan adaptados a grandes esfuerzos y a trabajos repetitivos con una amplia
gama de materiales.
* El modelo con retencion de caida evita la expulsion del hilo.

i

Peso: 105 g.
=D B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] Corte  Fe 30 HRc didm.[mm] Cu-Ni@ [mm]
C
D 405.12E 16 16 8 130 A\ 1,0 04-20
415.E 16 16 8 130 — 1,0 03-20
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Alicates de corte con cabeza puntiaguda
CABEZAS PUNTIAGUDAS ESD

hd

* Permiten el acceso a zonas con obstaculos D
y facilitan la visibilidad del cable que se —
va a cortar. SEMIENRASADO AL RAS | _n

Corte limpio, con una Corte sin “picos”
buena resistencia. Para  para una soldadura
los materiales semi- perfecta.

e 2

= Alicate de corte «puntiagudo» ESD

NF 1S0 9654, IS0 9654, DIN IS0 9654, ASME B107.500
* Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostéticas

(ESD).
* Bocas poco voluminosas para accesos dificiles. e
Peso: 65 g.

/.

=D B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] Corte  Fe 30 HRc didm.[mm] Cu-Ni@ [mm] ?J
416.E 105 105 7 10— 0,5 0,1-1,0

ﬁ” —— =
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= Alicates de corte «puntiagudos» bocas afiladas ESD: maniobrabilidad
NF 1S0 9654, IS0 9654, DIN IS0 9654, ASME B107.500
e Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas [
(ESD). k f )
o Estos alicates superan todos los obstaculos del circuito impreso y facilitan la visibilidad.
Peso: 65 g.
T
=D B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] Corte Fe30HRcdiam.[mm] Cu-Ni@ [mm]
— 416.PE 10,5 105 7 110 65 04 0,1-08 ﬂ_-e_
— = 01-08

@ \J —m 417.PE 10,5 10,5 7 110 65 r—

e fee— %5
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Alicates electronicos serie antiestatica

=] Alicate de corte «puntiagudo gran capacidad» ESD

NF IS0 9654, 1S0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500
o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
e Ampliamente dimensionado para trabajos en grandes series.
Peso: 105 g.
= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] Corte Fe 30 HRc diam. [mm] Cu-Ni@ [mm]
416.12E 16 16 8 130 0,7 03-16
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Alicates de corte con cabheza inclinada
CABEZAS INGLINADAS ESD

* Estos alicates estan disefiados para trabajos en circuitos
impresos, modulos o circuitos hibridos.
* Permiten un corte tangencial al ras de la tarjeta en un espacio

minimo. AL RAS
* Estos alicates estan equipados con filos al ras. Corte sin “picos”
para una soldadura
perfecta.

N
“ “

=] Alicate de corte inclinado a 30° ESD

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500
o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
¢ Filos inclinados a 30° con juego hacia atras.
Peso: 65 g.
= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] Corte Fe30HRcdiam.[mm] Cu-Ni@ [mm]
427.E 11 23 7 120 6 - 02-06

—

ol

=] Alicate de corte inclinado a 70° ESD

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500
* Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
o Filos estrechos inclinados a 70° desplazados hacia atras.
Peso: 66 g.
= B[mm] C[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] Corte Fe30HRcdiam.[mm] Cu-Ni@ [mm]
429.E 15 12 7 110 12 — - 02-1,0
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Alicates electronicos serie antiestatica Electrénica

Alicates de corte para componentes DIP-CMS

= Alicate de corte diagonal ESD para componentes DIP - CMS

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

o Este alicate permite el acceso entre dos patas de componentes “DIP” con una separacion
de 0,65 mm. Teniendo en cuenta su forma, este alicate sdlo puede utilizarse en esta
configuracion.

Peso: 60 g.

4—64‘

- B [mm] ¢ mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] Corte Clim rr#] 0

l @@ \% rit—w 417.SPE 105 10,5 7 110 6,5 —  01-07
: S —
3

L1 L

I Alicate de corte diagonal ESD para componentes DIP

e Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

o Este alicate tiene una cabeza puntiaguda y afilada para poder tener un acceso total a los
circuitos de los componentes DIP o CMS.

o Corte: al ras.

¢ Hilos Cu-Ni diametro 0,1 - 0,6 mm.

Peso: 40 g.

¢ = B [mm] C [mm] L [mm] Cu-Ni@ [mm]
Fﬁ“’ 437.E 9 18 118
1 |
% OLi==—0r¢

Alicates de agarre
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= Alicate de bocas planas para curvar ESD

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN 1S0 9655, ASME B107.500

e Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

® Bocas muy afiladas.

Peso: 65 g.

(—« S =D B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]
T W 420.E 9 21 7 1 125

E#ET
m"H‘ v
4%
A

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500
e Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
e Ensamble estrecho para trabajos de precision.
Peso: 75 g.
= B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]
431.E 9 20 6 1 135
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Alicates electronicos serie antiestatica

=] Alicate de bocas planas afiladas ESD

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN 1S0 9655, ASME B107.500
o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
« Ensamble estrecho para trabajos de gran precision.
Peso: 75 g.
— = B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]
' 431.LE 9 35 6 1 135
—
= =1

=] Alicate de bocas semirredondas ESD

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN 1S0 9655, ASME B107.500
o Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
e Ensamble fino.
Peso: 70 g.
= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm]
432.F 9 26 6 120

=] Alicate de bocas semirredondas afiladas ESD

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN 1S0 9655, ASME B107.500
* Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas

(ESD).
e Ensamble estrecho para trabajos de gran precision.
Peso: 70 g.
= B [mm] C [mm] E1 [mm] L [mm]
432.LE 9 35 1,6 140

[=] Alicate de bocas semirredondas acodadas ESD

- NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500

* Proteccion de los componentes electronicos contra los riesgos de descargas electrostaticas
(ESD).

© Bocas acodadas 45°.

* Ensamble estrecho para trabajos de precision.

Peso: 70 g.
=D B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm]
433.LE 9 35 6 1,6 135
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