Alicates serie GPE

Alicates de corte diagonal

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

ALICATES DE GORTE FACOM

ALTAS PRESTACI

LOS ALICATES DE CORTE FACOM RESPONDEN PERFECTAMENTE

A LAS 3 PRINCIPALES EXIGENCIAS DE PROFESIONALES

ONES

Cuatro niveles de acabado
@ Cromado serie CPE
@ Barnizado serie TE

1- Cortar todo tipo de material
con el mismo alicate
* Los filos FACOM son universales pueden cortar
limpiamente cualquier tipo de material:
* Hilo de cobre, hilo semi-duro, hilo duro, cuerda de
piano, fleje de acero, fleje de nailon, cable de atar,
* Hilo de bronce, Ertalon. ...

© Seguridad 1000 voltios series VE- VSE
@ Vaina PVC serie G

T

2- Cortar con poco esfuerzo
* Con un alicate de corte FACOM, el esfuerzo de corte
se reduce un 20% :
— La geometria de los filos es dptima.
— El brazo de palanca es importante.
— El eje esta desplazado lo mas cerca de los filos.

Materiales a cortar: Tornillo de
4 mm

Con FACOM 10kg de esfuerzo menos
en la mano del usuario.

Otro L

FACOM ;’

3- Cortar durante mucho tiempo

rzo
se reduce

| 10 kg.

Materiales a cortar:
Cuerda de piano 200 Kg/mm?

Con FACOM 14 kg de esfuerzo menos
en la mano del usuario.

“
IZ0

se reduce
14 kg.

Otro

FACOM 2. —

* Elevada resistencia al desgaste sobre hilos duros en fil

cortes intensos. ¥

« Para garantizar una maxima duracion, los alicates
de corte FACOM estan disefiados en un acero de alta
calidad mecanica. Los filos tienen un doble tratamiento

térmico. \3"

@ Dureza elevada de los filos: 61/63 HRc.
@ Acero CROMADO MOLIBDENO VANADIO.

Capacidad de corte
* (Diametro max. de los hilos en “mm” -
Resistencia a la traccion en “Kg/mm?”)

200 kg/mm? 160 kg/mm? 80 kg/mm?
Cuerda de piano Hilo duro Hilo semi-duro
= (max. = 0Omix. = Oméix
192 :20mm 391 :16mm 405 :10mm
190 :20mm 193 :16mm 436 :0,7mm
187 :20mm 185 :16mm 416 :05mm

171 :25mm 195 :1,6mm
191A :25mm 183 :1,6mm
405.12 :08mm 491 :36mm

Cobre

* (modelos electromecanico)

o B

= (mix. = Omix. = 0Omax
391 :35mm 435 :13mm 405 :1,0mm
405 :20mm 416 :10mm 436 :0,7mm

Plastico

= 395 396
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Alicates serie GPE

ALICATES ACABADO CROMADO SERIE CPE

® Vainas en materiales de alto rendimiento
seleccionados por su resistencia a los
productos quimicos empleados en los
talleres (Skydrol, cloroteno, acetona,
gasolina... ).

O Muelle
“ de recuperacion.
=] 192.CPE - Alicates de corte diagonal - Alto rendimiento

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

o Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos blandos,
materiales modernos (max. 200 kg/mm?).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

o Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
HRc).

¢ Vainas ergonomicas en material muy resistente a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Presentacion: cromado.

= B [mm] C [mm] d méx. [mm] E [mm] L [mm] AA[q]
192.14CPE 215 15,5 14 9,5 145 160
192.16CPE 24,0 180 16 10,0 160 200
192.18CPE 26,0 20,0 18 11,0 180 260
192.20CPE 28,0 22,0 2,0 11,5 200 320

= Alicates de corte diagonal - Modelo electricista

NF IS0 5749, 1S0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

 Cabeza afilada para accesos dificiles y con obstéaculos (armarios eléctricos, trabajos de
cableado).

o Filos semi-rasos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros (max. 160
Kg/mma2), hilos de cobre finos, materiales modernos.

e Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
HRc).

e Viainas ergondmicas en material muy resistente a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Presentacion: cromado.

= B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
391.16CPE 19 21 9 165 9 190

Alicates de corte frontal
=] 190.CPE - Alicates de corte frontal - Altas prestaciones

NF IS0 5748, 1S0 5748, DIN 1S0 5748, ASME B107.500

¢ Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos duros y
blandos (méx. 200 kg/mm2).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

e Larga vida til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63

HRc).
* Vainas ergonoémicas en material muy resistente a los productos quimicos.
e o o Muelle de recuperacion de quita y pon.
2. —, * Presentacion: cromado.
-«
x ——
i D =D Amm] B [mm] Clmm]  dmax.[mm]  E[mm] L [mm] AA[g]
[T = — 190.16CPE 65 28 65 16 115 160 200
* \ ) \ 190.20CPE 75 31 75 2,0 135 200 340
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Alicates serie GPE

Pinzas de hocas semirredondas

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

ALICATES SEMIRREDONDOS FACOM

jUNA OFERTA COMPLETA ADAPTADA A TODAS LAS NECESIDADES!

Prestaciones

* Los alicates de bocas semirredondas FACOM se mecanizan con precision
en maquinas numéricas robotizadas.

» Para sujetar y manipular cualquier tipo de piezas o de hilos,
incluso en zonas de dificil acceso.

* El acabado perfecto, sin angulo vivo, facilita que la segunda mano del usuario
haga contacto de forma cémoda y sin peligro.

Modelos bocas cortas, rectas y acodadas a 40°.
* Bocas finas, ligeramente estriadas (paso de 0,5mm) y con un cortahilos lateral.

Modelos bocas largas, rectas y acodadas a 40°.

* Bocas reforzadas y estriadas (paso de 0,8 mm), con aprieta tubos
y cortahilos lateral. Para mecanicos, operarios de mantenimiento industrial,
profesionales relacionados con el mundo del automévil ... Acabado CPE y TE.

* Bocas finas, ligeramente estriadas (paso de 0,5mm) y con un cortahilos lateral.
Para electricistas, electromecanicos y trabajos delicados. Acabado G y VE
(aislamiento de 1000V - EN60900).

Precision y regularidad de corte garantizados.
* Para un corte limpio de los hilos de cobre finos y materiales modernos,
y de los hilos duros (diametro méx. 1,6 mm a 160 kg/mm).

Industria, Electricidad,
automovil, etc. electromecanica, etc.

Lo IuE .

www.facom.com



Alicates serie GPE

=] 185-195.CPE- Alicates de bocas semirredondas y largas

H =

www.facom.com

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas y ligeramente estriadas, con aprieta-tubos

o Cortahilos lateral para hilo de cobre y acero duro (max.
160 kg/mm?).

* 185 : Bocas rectas.

* 195 : Bocas acodadas 40°.

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

=0 B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [nE:n] L [mm] A [g]

185.20CPE 18 75 29 36 9 200 192
195.20CPE 18 69 29 36 9 200 192

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1SO 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, afiladas y ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max.
160 kg/mm?).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= el BTy g Sy g

183.20CPE 69 3 18 9 200 25 185

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, rectas, ligeramente estriadas.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160
kg/mm?).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [nE:n] L [mm] A [g]

193.16CPE 17 50 2,5 3 9 160 177

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas finas, ligeramente estriadas, acodadas 40°.

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160
kg/mm?).

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

= B[mm] C[mm] d[mm] E[mm] [nE:n] L[mm] AA[q]

195.16CPE 17 50 25 3 9 160 177




. . Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas 8
Alicates serie GPE de presion
Alicates universales
=] 187.CPE - Alicates universales ﬁ%
NF IS0 5746, IS0 5746, DIN IS0 5746, ASME B107.500
> * Filos disefiados para cortar todo tipo de hilos: cuerda de 1 —
..._m ' piano, hilos blandos, materiales modernos (méx. Fe 200 kg/ |

T/(Tf e g—

Alicates de bocas planas

mm?).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palancay
al eje desplazado.

e | arga vida Util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio
(elevada dureza de los hilos: 61/63 HRc).

e Vainas ergonomicas en material muy resistente a los 9
productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

e Presentacion: cromado.

= B[mm]  C[mm] E[mm] L[mm] ﬁ?
187.16CPE 21 34 95 165 195
187.18CPE 23 36 10,0 185 225
187.20CPE 26 42 11,5 205 300

[ Lol

=] 188 - Alicates de bocas planas

[—————— | —————>]

x
e
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Alicates de hocas redondas

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

 Bocas estriadas para aumentar el agarre.

* 188.E: modelo con bocas afiladas para los accesos dificiles.

o V/ainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

e Muelle de recuperacion de quita y pon.

e Presentacion: cromado.

B B2 1 A
= C[mm] E[mm L [mm

ol EO e o S (g
188.16CPE 46 40 18 9 168 65 140
188.20CPE 75 40 18 9 200 65 200
188E.16CPE 46 25 18 9 168 35 130

=] Alicate de bocas redondas

Alicates pelacables estandar

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500 a

 Para hacer bucles, codos o anillas.

* Bocas ligeramente estriadas por el interior para aumentar
el agarre.

 Diametro de cada boca en extremo: 2 mm.

* Vainas ergonomicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

* Muelle de recuperacion de quita y pon.

%wi@ﬁﬂPg

 Presentacion: cromado.
W
= Cmm] d fmm] Eom] 5 Limnm 2B =
[mm]  [mm] [a] ~

189.17CPE H 2 4 18 9 170 135

=] Alicate pelacables

e

A4
= —
:

L*L;»‘
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e Para cables multifilares o monofilares 0,5 --> 6 mm?2

* Tornillo de reglaje moleteado con contratuerca.

* Muelle de recuperacion metalico.

e Vainas ergonémicas en material muy resistente a los
productos quimicos.

 Presentacion: cromado.

d min. - méx. AA

= B [mm E[mm] L[mm
(L m Ll
194.17CPE 17 05-6,0 8,5 170 185

[=o[FAcom|



Alicates serie GPE

ALICATES SERIE "E"
ERGONOMICOS

Zonas de apoyo en forma de espatula en material
antideslizante

* Se ha puesto a punto y se ha desarrollado la

@ mm; 200kg /mm? o by
ergonomia de los alicates serie "E" con ayuda de Facom™E™ ) fE - 'J
numerosos analisis de uso y pruebas realizados = I'p
con usuarios intensivos y con la colaboracion de I A\l E' £
laboratorios especializados en Ergonomia. ~ 9

» Mayor superficie de apoyo y forma asimétrica ) { V|
perfectamente adaptada al hueco de la palma: N/m
reduccion de las presiones en la zona del canal

carpiano, reduccion de los riesgos de inflamacion
y del cansancio en utilizacién intensiva.

—

~

- \
lnf

Tres niveles de acabado

Proteccion delantera

* Blogueo limpio y cdmodo de
los dedos para los esfuerzos de
empuije o en traccion.

Barnizado serie TE

Mg .

Cromado serie CPE

Muelle de recuperacion

Comodidad y precision del gesto:

« El muelle de recuperacion pega
de forma natural los brazos en
la palma de la mano.

Aislado 1000 voltios series VE

Materiales de alta resistencia

* Los materiales utilizados para las vainas han sido seleccionados por su resistencia
a los productos quimicos empleados en los talleres (Skydrol, cloroteno, acetona,
gasolina... ).

* El muelle de apertura se ha probado un millén de ciclos.

® Los alicates Facom seguridad aislados 1000 Voltios estan conformes con las exigencias
de la norma europea EN 60900.

——
e " r’*
A1000" —_—t
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