Herramientas de golpe

Jets
= 214 - Jets estandar

* Cuerpo de acero.

 Cabezas intercambiables de nailon dureza shore D74.

 Se pueden utilizar con un martillo o con la mano para colocar
0 extraer pequenas piezas o rodamientos.

 Sustituye a las puntas de bronce o de laton.

=D d [mm] L [mm] Cabezas AA[kg]
214.10 10 166 212E10 0,100
214.15 15 175 212.E15 0,200

@] 214.R - Jets sin rebote

 Cuerpo de acero con dispositivo antirrebote: el cuerpo esta
lleno de bolas de acero que impiden el rebote posterior al
golpe.

 Cabezas intercambiables de nailon dureza shore D74.

o Estos jets, de gran diametro, pueden utilizarse directamente
con la mano para colocar las piezas de forma delicada.

= d [mm] L [mm] Cabezas ANAkg]
214.R20 20 150 212.E20 0,220
214.R25 25 153 212.E25 0,330
214.R30 30 157 212.E30 0,460
214.R35 35 157 212.E35 0,620
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Cajas polychocs

iJETS, BOTAPASADORES!

Proteccion de las piezas

* Este sistema permite adaptar la dureza de la punta
de impacto para evitar marcar las piezas.

* Trabajo de calidad y precision.

E

[

Multi-soluciones

* 3 materiales de puntas diferentes (laton, aluminio
y poliamida).

* Amplia seleccion de didametros.

Confort y seguridad

» Mango con vaina amortiguadora exclusiva.

* Deslizamiento para una mejor absorcion de los golpes.
* Agarre seguro.

I1Lo]

1
e Capacidad: @ 10 a 20 mm.

* Incluye:

- 1 mango con vaina antivibracion 217.G16.

- 5 cabezas de aluminio botapasador @ 10,12, 14,16, 18 mm.
Longitud dtil: 60 mm.

- 3 cabezas de laton @ 12, 16,20 mm.

Longitud util: 40 mm.

- 3 cabezas de poliamida @ 12, 16, 20 mm.

Longitud dtil: 40 mm.

- un alargador de 100mm de longitud util.

- 3 cabezas para alargador: laton @ 12, 16, 18 mm.

Longitud dtil: 20 mm.

- 3 cabezas para alargador: poliamida @ 12, 16,18 mm.
Longitud dtil: 20 mm.

* Acondicionado en caja de plastico de 265 x 230 x 50.

Peso: 1,350 kg.

= Alargadera

* Alargadera portacabezas roscadas M8.

=D d [mm] L [mm] AR [kg]
217.R12 12 125 0,105
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Herramientas de golpe
Serie con vaina

SERIE CON VAINA - UNA EVOLUCION

jUNA NUEVA VAINA
ULTRA COMODA ANTI-DESLIZANTE!

Ergonémica

* Absorbe los golpes.

* Elasticidad de la vaina.

* Deslizamiento de la vaina.

* Agarre mas estable, mas seguro.
* Proteccion de la mano.

Seguridad

« Seleccion de los mejores aceros.

* Tratamiento térmico muy preciso con diferenciacion de las durezas.

* DIN 7255.

* Especificaciones FACOM.

* Mejor absorcion de los golpes y elasticidad para evitar los riesgos
de rotura.

Precision y potencia

* El agarre comodo garantiza un golpe preciso.
* La estabilidad de la herramienta garantiza un golpe mas potente.

=] 249G - Botapasadores con vaina

e Varilla de gran longitud.
 Cabeza tratada 43 HRc.
o Varilla tratada 58 HRc.

—
=0 Almm] d[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR kg]
A 249.G2 1,95 8 140 35 105 0,088
v 1 v 24963 295 8 150 45 105 0,090
a

q - { - D‘:Ad 249.G4 3,95 10 190 60 105 0,094

249.6G5 4,95 10 200 70 105 0,098
249.G6 5,90 12 210 80 105 0,142
l¢—L—> le—— 12— 249.G8 7,90 12 216 86 105 0,158
249.G10 9,80 14 230 100 105 0,181
249.612 11,80 16 280 130 105 0,380
249.G14 13,80 18 290 140 105 0,490
249.G16 1570 18 310 160 105 0,580

=] 247G - Botaclavos con vainas

W— o Cabeza tratada 36 - 44 HRc.

 Punta tratada 52 -60 HRc.

1L
=0 A[mm] d[mm] L[mm] L1[mm] L2[mm] AR kq]
A 247.G2 1,9 10 185 55 105 0,102
v i o [ JDjd 247.G3 2,9 10 185 55 105 0,106
e -~ =z 247.G4 39 10 185 55 105 0,109
247.6G5 49 10 185 55 105 0,112
247.G6 59 10 185 55 105 0,115
le—Ll—>| le—— 12— 247.G8 78 12 185 55 105 0,173

576 @ www.facom.com
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=] 255G - Punzones con vainas

v g L”jmé d

A e . | A
LLI—» e——— 12—

=l Juego de herramientas de impacto con vaina

o Cabeza tratada 36 - 44 HRc.
¢ Punta tratada 57 -60 HRc.

IWE =z

= Almm] d[mm] L[mm] L1[mm] L2 [mm] AA [kg]
255.62,5 25 10 185 55 105 0,104
255.64 4 10 185 55 105 0,110
255.G6 6 10 185 55 105 0,116
255.G8 8 12 185 55 105 0,174
255.610 10 14 185 55 105 0,210

%

« Juego de botapasadores y botaclavos.

= Contenido
249.GJ5 249.63 - G4 - G5 - G6 - G8
249.GJ7 249.62 - G3 - G4 - G5 - G6 - G8 - G10 N
2ug.GoaTey1y 9626304850068 247.62-63-64 (O)
249.GJ4 249.610 - G12 - G14 - G16
//// - !

[ MOD.CG Médulo de botapasadores revestidos T
Incluye:
® 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores. ?
® 247.G. 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos.

® 255.G6: punzon.
¢ Bandeja termoformada PL.334.
Peso: 1,470 kg.

www.facom.com

Incluye:

® 249.G 2-3-4-5-6-8 mm: 6 botapasadores largos.
® 247.G 4-5-6-8 mm: 4 botaclavos.

e 255.G6: punzon precision 6 mm.

* Bandeja de espuma PM.MODCG.

Peso: 1,470 kg.
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Herramientas de golpe

SERIE CON VAINA

SEGURIDAD HERRAMIENTAS DE GOLPE:

* Compruebe el estado de la herramienta antes de proceder
a su utilizacion.

« No utilice herramientas que presenten desgaste,
deformacion, desconchones o fisuras.

« Use gafas y guantes de proteccion.

m 257.G Punzon automatico con vaina

* Impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar
la cabeza.

| a potencia del impacto se puede regular mediante el
atornillado de la cabeza de 15 a 25kg.

* Mango ergonomico FACOM.

 Punta tratada 57 -60 HRc.

Peso: 0,175 kg.

e

o Cortafrios de mecanico.
 Dureza:
- Filo = 57 - 60 HRc.

A - Cabeza de impacto = 36 - 44 HRc.

% - « Angulo del filo: 60°.

A ——— — [ —J |

= Amm] d [mm] L [mm] AA [kg]
263.G19 15 12 190 0,165
L——m 263.G20 20 16 200 0,305

263.622 25 18 220 0,415

=] Buril con vaina

- Filo: 57-60 Hrc.
- Cabeza de impacto: 36- 44 Hrc.

¢
R | = Almm] dmm]  L[mm] AR [kg]
[ A 265.G18 10 10 180 0,110
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Herramientas de golpe Martillos - Herramientas de golpe

m]263.GJ4 Juego de herramientas con vaina

E

Incluye :

i, B - - 3 cortalrios: 263.G19 - 20 - 2.

-1 buril: 265.G18.
 Se entrega en una caja de carton.
Peso: 1,005 kg.

[

®

m MOD.CG1 Mddulo de botapasadores, cortafrios - buriles con vaina

Incluye:

® 249.G 12-14-16 mm: 3 botapasadores con vainas.
® 263G. 19-20-22 : 3 cortafrios con vainas.

© 265.G 18: 1 buril con vaina.

* Bandeja termoformada PL.611.

Peso: 3.000 kg.

j1lol

@)
N n

Botapasadores b
=] 249 - Botapasadores estandar

NF E 71-211, DIN 6450, ASME B107.410

 Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y
tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 58
HRc segun las dimensiones.

 Acabado cincado.

RS pal b s V—

%wi@ﬁi

HEEH 5

—IL1
A"‘
v

v =2 Amm] d [mm] L [mm] L1 [mm] AR [kg]
I—— 3 ﬁd 249.2 1,9 8 115 30 0,030
249.3 2,9 8 125 40 0,035
249.4 39 10 150 50 0,065
e 2495 4,9 10 165 50 0,075
249.6 5,9 12 180 50 0,120
249.8 7.9 12 200 50 0,160
249.10 9,9 16 200 50 0,220
1//2:
=] 248 - Botapasadores monobloque N~

B . NF E 71-211 g
b R  Cuerpo hexagonal, varilla de acero de alta resistencia y -
tratamiento térmico que garantiza una dureza de 53 a 55 =
HRc.
¢ Acabado cincado. “ il
«—IL1
= Amm] d [mm] L [mm] L1 [mm] AR [kg]
A
248.2 1,9 8 150 30 0,045
— 1 @4.1 248.3 29 8 150 40 0,050
i —i 248.4 39 10 150 50 005 g-
248.5 49 10 150 50 0,065 EO—0OF
248.6 5,9 10 150 50 0,070
L 248.8 79 12 150 50 0,100
248.10 99 12 150 50 0,120
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Herramientas de golpe

[w] 246 - Botapasadores para pasadores elasticos
 Cuerpo octogonal.
- R ———-  Acabado cincado.

o El refuerzo de la varilla del botapasador permite centrar a la
perfeccion la herramienta sobre los pasadores elasticos.

|e—L1—>

* Dureza 53 a 58 HRc segn las dimensiones que garantizan

ﬁ v una perfecta absorcion de la onda de choque.

\'jff )4

4 k Dﬁ = Almm]  d[mm] L[mm] L1[mm] A [kg]

246.2 1,9 8 150 30 0,045
L > 246.3 29 8 150 40 0,045

246.4 3,9 10 150 50 0,060
246.5 49 10 150 50 0,060
246.6 59 10 150 50 0,070
246.8 79 12 150 50 0,100

@] 251A - Botapasadores de precision con manguito de guia

- S5
o Este botapasador tiene una varilla deslizante en el interior de
. un manguito de guia que evita cualquier flameo incluso en
@ - las pequenas dimensiones.
 Dureza de la varilla de 52 a 57 HRc segun las dimensiones.
a  Cuerpo cincado, varilla brunida.

=0 Amm] d [mm] L [mm] L1 [mm]  AA [kg]
251A.1 0,9 3 70 14 0,005
251A.1,5 1,4 35 83 21 0,010
251A.2 1,9 35 88 26 0,010
251A.2,5 2,4 45 93 22 0,018
251A.3 2,9 45 93 22 0,020
251A.3,5 34 615 96 25 0,025
251A.4 39 515 96 28 0,030
251A.5 49 7 107 33 0,045
251A.6 59 9 112 36 0,065

Botaclavos

=] 247 - Botaclavos.

e — NF E 71-211, DIN 6458, ASME B107.410

 Cuerpo octogonal.
 Cabeza tratada 54 - 58 HRc.

—  Acabado cincado.
A ‘ = Almm] d [mm] L [mm] Li[mm] AR kg
f:::::::ji@lj 247.2 2 10 120 40 0,060
B 247.3 3 10 120 40 0,060
247.4 4 10 120 40 0,060
L 2475 5 10 120 40 0,065
247.6 6 10 120 40 0,070
247.8 8 12 120 40 0,100

BOTAPASADORES

SEGURIDAD HERRAMIENTAS DE GOLPE:

* Compruebe el estado de la herramienta antes de proceder
a su utilizacion.

* No utilice herramientas que presenten desgaste,
deformacion, desconchones o fisuras.

* Use gafas y guantes de proteccion.

[
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Punzones
= 256 - Punzones de precision

E

= B — : NF E 71-211, DIN 7250, ASME B107.410

o Forjados en acero al cromo-vanadio, dureza de 52 a 58 HRc.
 Presentacion: cuerpo moleteado.

7
7
i
]

[

 Acabado cincado.

= Amm] d [mm] L [mm] AR [kg]

256.2,5 2,5 7 100 0,025

256.4 4 8 105 0,035 =
256.6 6 10 115 0,060

256.8 8 12 130 0,100

256.10 10 14 130 0,135

@] 257A Puntero automatico.
- -

 Impacto provocado por el disparo de un muelle al presionar
la cabeza.

¢ | a potencia del impacto se puede regular mediante el
atornillado de la cabeza moleteada.

o Carga de presion: de 11 a 22 kg.

 Presentacion: cuerpo cromado, punta engrasada. @_l

o Longitud: 163 mm, @ cuerpo 16 mm, @ varilla 7 mm.

Peso: 0,135 kg.

j1lol

Punta intercambiable: 257.07.
Capuchon de recambio: 257.10A.

Juegos
@ Juegos de herramientas de golpe

(N

 JS: Presentacion en soporte.

o JT: Presentacion en estuche.

 Para 249.JT7: estuche N.38A-7B.

o Para 248.JT7: estuche N.38A-7B.

® Para 251A.JT9: estuche N.38A-9C.

© Para 247.265JT10: estuche N.38A-10B.

= Dimensiones Contenido Soporte ANA

[mm] para [kal
249.0S7  120x195:45 249.2-3-45-6810  CKS.103 0,868
249,417 230x120  249.2-3-45:6-810 N3BATB 0,755
248.S6  120x190xd5  2482-3-4-5-68  CKS.103 0588
248.4T7 265x120  2482-3-4-56:8-10 N3BATB 0,695
246.S6  120x190xd5  2462-3-45-68  CKS.103 0503
246.JT6 200x165  246.2-3-45-68  N.3BA6C 0,545
2510059 120xiisus  DATISZ2ES o903 0354
2510019 180x120  DATISZ2ZE yagec o260

247.9-3-4-5-6-8

2472400512 1200180047 5 SAEERS o103 1,076

247.3-4-5/256.4-6 /

180X120/ 5493 4°5/263.20/ N.38A-10B 1,155

247.265JT10
240x60 26518
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Herramientas de golpe

Cortafrios-Buriles
=] 263 - Cortafrios

» Cortafrios de perfil constante.
* Forjados en acero al cromo vanadio; tratamiento térmico
diferenciado - filo 54 - 58 HRc - cabeza de golpe 38 - 46
HRc para evitar la deformacion.
* Filo afilable a muela.
 Presentacion: lacados.
= Amm] L [mm] AA [kq]
263.15 21 150 0,200
e L N 263.18 21 180 0,250
263.20 24 200 0,350
v 263.22 24 220 0,380
A

‘ T \ 263.25 27 250 0,500
i = 263.30 27 300 0,610

] 263P - Cortafrios con proteccion

e Cortafrios con proteccion, diametro 85 mm.

* Forjados en acero al cromo vanadio; tratamiento térmico
diferenciado: filo 54 - 58 HRc - cabeza de golpe 38 - 46 HRc
para evitar la deformacion.

o Filo afilable a muela.

* Presentacion: lacados.

=2 Amm] L [mm] A [kg]

263.P25 27 250 0,610
263.P30 27 300 0,710

[®] 265 - Buriles

o Cortafrios de perfil constante.

* Forjados en acero al cromo vanadio; tratamiento térmico
diferenciado: filo 54 - 58 HRc - cabeza de golpe 38 - 46 HRc
para evitar la deformacion.

* Filo afilable a muela.

* Presentacion: lacados.

= A[mm] L [mm] A [kg]
265.18 8 180 0,240
265.20 10 200 0,310
265.22 10 220 0,370

@ 259 Cortafrios extraplanos

o Cortafrio extraplano.

* Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y
40 HRc en cabeza de golpe.

® Ancho de la hoja: 26 mm.

* Longitud: 235 mm.

* Presentacion: lacada.

Peso: 240 g.

§ N )
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@ 259.P Cortafrio extraplano con proteccion

o Cortafrio con proteccion, diametro 85 mm.

* Forjado en acero al cromo vanadio, tratados 57 HRc en filo y
40 HRc en cabeza de golpe.

© Ancho de la hoja: 26 mm.

e Longitud: 235 mm.

 Presentacion: lacado.

Peso: 400 g.

E

[

@ 260.P Cortafrio con forma de espatula con proteccion

o Cortafrio con proteccion, diametro 85 mm.
* Forjados con acero al cromo-vanadio y tratados para 57 HRc
en el filo.
o Filo afilable a muela.
o Cabeza tratada para evitar su deformacion.
© Ancho de la hoja: 60 mm.
e Longitud: 250 mm.
e Presentacion: lacado.
Peso: 630 g.
e

=] Juego de cortafrios y buriles en soporte

=
D

a3

==

Dimensiones . AA
=D Contenido Soporte para
] POTEREE gl

263.15-20-25
263.265055 25x180x30 2Se1vXB cxspia 1850

i (MR
=] 262A - Cortafrios nervados, cabeza redonda

o Cortafrios forjados, con cantos redondeados para un mejor
agarre manual.
 Cabeza cilindrica para un impacto mas seguro.
 Dureza del filo: 57 a 59 HRc.
o Angulo del filo: 60°.
N  Presentacion: cincado.

5 =y

W
Y . v t- :-}—%
A —— i = A[mm] d [mm] L [mm] ATA [kq] ———
T ] A 262A.15 21 16 150 0,170

262A.18 24 18 180 0,250
262A.20 26 18 200 0,340

———  —»
t 262A.25 29 21 260 0,500

= Dimensiones Contenido Soporte M kg
[mm] para

262A.JS4 180x30x250 262A.15-18-20-25 CKS.80B 1,440
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