NUEVA GAMA

SEGURIDAD

DE HERRAMIENTAS FLUORESCENTES

SU SOLUCION FOD
“ZONAS NEGRAS U OSCURAS”

SEGURIDAD REDUCCION DE LOS COSTES
* Evite las pérdidas u olvidos * Disminuye los remplazos
de herramientas. de herramientas debido
* Visibilidad de la herramienta. a las pérdidas.
™

La herramienta
se detecta por
su fluorescencia,
activada por

una lampara o

un tubo de nedn
ultravioleta.
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Herramientas fluorescentes «FQD>»

Destornilladores PROTWIST® FLUO
@] AN.F - Destornilladores PROTWIST® fluorescentes para tornillos ranurados - hojas fresadas

— ‘ “ NF IS0 2380-1, NF IS0 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

i ’  La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
—

ultravioleta.
¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.
* Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.
dl

A4

et (] 9 d - Amm] Efmm]  d[mm]  dixLifmm]  Lfmm]  2fmm]  AD[g]
. AN2,5X75F 25 04 19 25x75 169 % 21
U —> AN35X100F 35 06 25 35x100 203 103 23
AN4X35F 40 08 3 40x35 9 56 3
— ANAX100F 40 08 0 40x100 209 109 7
ANAX150F 40 08 0 40x150 259 109 52
- AN5,5X150F 55 10 0 55x150 259 109 9
S ANG,5X35F 65 12 3 6,535 9 56 i
_— ANG,5X150F 65 2 % 65x150 270 120 140

f0 0

= AW.F - Destornilladores PROTWIST® fluorescentes para tornillos ranurados - hoja hexagonal

Pp— E NF SO 2380-1, NF IS0 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN IS0 2380-1, DIN ISO 2380-2,
ASME B107.600

_ * La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de nedn
e i K ultravioleta.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.
¢ Mango ergondémico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.
dl

B A4
I:X:UD] — g} d = d [mm] d1 xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] A fg]
i AWSX150F 40 7x150 275 125 220
— I —re— ) —» AW10X200F 40 9x 200 325 125 255

L

=] ANP.F - Destornilladores PROTWIST® fluorescentes para tornillos cruciformes Phillips® - hoja fresada

-—— E NF SO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, 1SO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
ASME B107.600

= e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
— ‘i D ultravioleta.

* Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergonémico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

dl

T = Phillips [No] d [mm] d1xL1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]

R ,Gﬁ J ANPOX75F PHO 25 30X75 178 103 45
4 ANP1X35F PH1 36 45x35 91 56 39

«—— U——e— 10— ANP1X100F PH1 30 45x100 209 109 76
ANP2X35F PH2 36 6,0x35 91 56 44

1 ANP2X125F PH2 36 6,0x125 245 120 126
ANP3X150F PH3 40 8,0x 150 275 125 194

ANP4X200F PH4 30 40x200 309 109 57
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Herramientas fluorescentes «FOD» Aeronautica

= AWP.F - Destornillador PROTWIST® fluorescente para tornillos cruciformes Phillips® - hojas hexagonales

NF IS0 8764-1, NF IS0 8764-2, IS0 8764-1, 1S0 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2,
- ASME B107.600

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

* Hoja hexagonal: resistencia y prestaciones optimas.

¢ Hoja de carbono-silicio: solidez y resistencia a la flexion.

¢ Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

]
I
B

= Phillips [No] d [mm] d1 x L1 [mm] L [mm] L2 [mm] ANA[qg]
AWP2X125F 2 36 6x125 245 120 130

® R.236AF Mango PROTWIST® fluorescente de 1/4" - 158 mm.

ﬁ ii | NF IS0 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
) P —

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

* Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

e Presentacion: cromada.

= Destornillador porta punta fluorescente

= | ‘ D * La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neon

gglPlllo] ImB

ultravioleta.
e Portapuntas magnético largo.
d e Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.
L R - o Arrastre 6 caras 1/4".
;):ﬂn]f 7@
— 1 4,‘ = d [mm] L [mm] L [mm] AA[q]
AM.M2F 10 245 245 150
—— L ———>

Llaves macho PROTWIST® FLUO
=] AWSH.F - Llaves macho 6 caras con mango PROTWIST® fluorescente - con cabezas esféricas

—
h e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén

ultravioleta.
* Mango ergondmico bi-materia resistente a los golpes, a la abrasion y a los productos quimicos.

dl

v S = A [mm] d [mm] d1 [mm] L [mm] L2 [mm] AA[q]
S = < q) d AWSH3X75F 3 19 3 169 9 35
‘ - A AWSH4X75F 4 25 4 178 103 45
— I —p—— 12— AWSH5X100F 5 30 5 208 109 80 ﬂ-
L “o—~
-

<=
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Herramientas fluorescentes «FQD>»

Juegos de llaves macho acodadas en estuche FLUO
@ 83SH.JPBUF Juegos de 8 llaves macho acodadas 6 caras en estuche fluorescente

o El estuche se detecta por su fluorescencia, activada por una lampara o un tubo de neén
ultravioleta.

e Las llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

e Juego de llaves en pulgadas 83SH: 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8".

Peso: 365 g.

m 83SH.JPIF Juego de 9 llaves macho acodadas 6 caras en estuche fluorescente

o El estuche se detecta por su fluorescencia, activada por una ldmpara o un tubo de neén
ultravioleta.

e | as llaves macho se presentan en un estuche compacto con solapa que permite elegir
rapidamente el tamafio deseado.

e Juego de 9 llaves métricas 83SH:

15-20-25-30-4,0-50-6,0-80-10mm.

Peso: 380 g.
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Herramientas fluorescentes «FOD» Aeronautica

Alicates FLUO

= Alicate multitoma superpuesto con vainas fluorescentes

» _

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1S0 8976, ASME B107.500

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

e Capacidad: 44 mm.

o |deal para accesos dificiles: bocas largas y afiladas.

 Doble tratamiento término de las bocas; alta resistencia al desgaste, dureza 60/62 HRc.

 Presentacion: cromado, vainas ergonomicas bimateriales.

=0 B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] L1 [mm]
180.CPEF 30 35 8 22 250 58

=] Alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo con vainas fluorescentes

5 m———
o)

. g g -

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1S0 8976, ASME B107.500

e | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

 Boton de reglaje rapido y preciso con dispositivo de blogueo de seguridad.

o Autoapriete.

 Doble tratamiento término de las bocas; alta resistencia al desgaste, dureza 62 HRc.

e Presentacion: cromado.

= A [mm] ¢ [mm] E [mm] CapaCIﬁ:?n ;uercas
181.25CPEF 338 b5 28 M

@1 192.CPEF - Alicates de corte diagonal con vainas fluorescentes

| ———

NF IS0 5749, IS0 5749, DIN 1S0 5749, ASME B107.500

e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

o Filos disenados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos blandos,
materiales modernos, etc. (méx. 200kg/mm2).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

e Larga vida (til gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
HRc).

* V/ainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

e Presentacion: cromado.

= B [mm] C [mm] d méx. [mm] E [mm] L [mm] ANA[g]
192.14CPEF 21,5 15,5 1,5 95 145 160
192.20CPEF 28,0 22,0 2,5 15 200 320

=] Alicate de corte frontal con vainas fluorescentes

NF IS0 5748, 1S0 5748, DIN 1S0 5748, ASME B107.500

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

o Filos disenados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos duros y
blandos (max. 200kg/mm2).

e Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.

e L arga vida (il gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
HRc).

e \/ainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

 Presentacion: cromado.

=0 A [mm] B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] ANA[g]
190.20CPEF 75 31 75 135 200 340
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Herramientas fluorescentes «FQD>»

=] Alicate de bocas semirredondas y largas con vainas fluorescentes

m NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500
a e La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
——— e _&, ultravioleta.
_ « Bocas finas, ligeramente estriadas, con aprieta-tubos.
o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160kg/mm2).
¢ Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.

<« C ¢ Muelle de recuperacion de quita y pon.
B j P — * Presentacion: cromado.

— - = B [mm] C [mm] d [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] A
A 2 <
,u o e 185.20CPEF 18 75 29 36 9 200 200

=] Alicate de bocas semirredondas, largas y afiladas con vainas fluorescentes

m NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500

/—___..__ y * La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neon

ultravioleta.
- * Bocas finas, ligeramente estriadas, acodadas a 40°.

¢ Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (max. 160kg/mm2).

- * Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.
<« C 3] o Muelle de recuperacion de quita y pon.
E j l , * Presentacion: cromado.
A£E. =—cJ0 = C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm] AA[q]
A
J_L u ) 183.20CPEF 69 3 18 9 200 25 185
v

@] Alicate de bocas semirredondas y cortas con vainas fluorescentes

NF IS0 5745, IS0 5745, DIN IS0 5745, ASME B107.500
* La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén

- _ * Bocas finas, ligeramente estriadas, acodadas a 40°, con aprieta-tubos.

- —L ultravioleta

—ll '

o Cortahilos lateral para hilos de cobre y acero duro (méx. 160kg/mm2).

L —> * Vainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.
e ¢ Bl  Muelle de recuperacion de quita y pon.
L i f * Presentacion: cromado.
= =9o, = Bmm  Cfmm]  d[mm]  E(mm]  Ef(mm]  L[mm]  AA[g]

»U« 1 7] 195.16CPEF 17 50 25 3 9 160 177
= fﬂw B

[=] Alicate universal con vainas fluorescentes

” NF IS0 5746, ISO 5746, DIN IS0 5746, ASME B107.500

e —  La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
T— J:,. ultravioleta.

_ o Filos disefiados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: cuerda de piano, hilos blandos,
materiales modernos, etc. (méax. 200kg/mm2).

o Esfuerzo de corte minimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.
e Larga vida util gracias al Acero Cromo Molibdeno Vanadio (elevada dureza de los hilos: 61/63
CT — HRc).

Yy * Vainas ergonémicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.

B * Muelle de recuperacion de quita y pon.

4 ' o * Presentacion: cromado.

v - = B [mm] ¢ [mm] E [mm] L mm] M
?E ] ‘ 187.16CPEF 21 34 95 165 195
e
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Herramientas fluorescentes «FOD» Aeronautica

= Alicate de bocas planas con vainas fluorescentes

NF IS0 5745, 1S0 5745, DIN 1S0 5745, ASME B107.500

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

* Bocas estriadas para reforzar el agarre.

* V/ainas ergonomicas en materiales muy resistentes a los productos quimicos.

o Muelle de recuperacion de quita y pon.

* Presentacion: cromado.

=D C [mm] E [mm] E1 [mm] E2 [mm] L [mm] L1 [mm] AA [g]
188.20CPEF 75 4 18 9 200 6,5 200

=] Alicate de corte Micro-Tech® «robusto» con vainas fluorescentes

,"ﬂﬂ'ﬁm i

o

z ©
== )
1

NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

e | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

o Este alicate permite cortar limpiamente cualquier tipo de material: del hilo de cobre a la cuerda
de piano, hasta 0,5 mm.

=D Bimm] C[mm] E[mm] L[mm] Cu-Ni@ [mm] Fe30HRcdiam.[mm] Corte A [g]
405.10MTF 10,5 11,5 7 110 03-14 0,8 /N 60

= Alicate de corte Micro-Tech® «alargado» con vainas fluorescentes

L
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NF IS0 9654, IS0 9654, DIN 1S0 9654, ASME B107.500

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un nedn
ultravioleta.

* En comparacion con un alicate estandar, este modelo permite ir mas alla: hasta 1,5-2 mm.

¢ El modelo de retencion de caida evita la expulsion del hilo.

=D B [mm] C [mm] E [mm] L [mm] Cu-Ni@ [mm] Corte A [g]
425F 10,5 13 7 110 0,1-13 — 60

= Alicate de agarre Micro-Tech® con vainas fluorescentes

o p.'."r P

\—"1 )

E ‘«C+‘
— o=

s

NF IS0 9655, IS0 9655, DIN IS0 9655, ASME B107.500

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.
* Bocas rigidas, acodadas a 60°.

= B [mm] C [mm] E [mm] E1 [mm] L [mm] AA[g]
423.MTF 1 25 7 14 125 70
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Herramientas fluorescentes «FQD>»

=] Alicate para Arandelas exteriores con vainas fluorescentes - Bocas rectas

=] Alicate para Arandelas exteriores con vainas fluorescentes - Bocas 90°

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.
e Para arandelas 19 --> 60 mm.

= d [mm] d min. - méx. [mm] L [mm]
177A.18F 1,8 19-60 180

NF E 73-130, DIN 5254, ASME B107.500

e | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.
 Para arandelas 19 --> 60 mm.

= d [mm] d min. - méx. [mm] L [mm] AA [g]
197A.18F 18 19-60 170 175

=] Alicate para Arandelas interiores con vainas fluorescentes - Bocas rectas

et

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

e | a herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una ldmpara o un neon
ultravioleta.
e Para arandelas 19 --> 60 mm.

= d [mm] d min. - méx. [mm] L [mm] AA [g]
179A.18F 18 19 - 60 185 215

= Alicate para Arandelas interiores con vainas fluorescentes - Bocas 45°

."

ol

NF E 73-130, DIN 5256, ASME B107.500

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.
e Para arandelas 19 --> 60 mm.

= d [mm] d min. - méx. [mm] L [mm] A [g]
199A.18F 18 19- 60 170 215

m 467FLUO Alicate para Arandelas exteriores con vainas fluorescentes

rrraean
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NF E 73-130DIN 5254, ASME B107.500

¢ La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

 Bocas intercambiables para una capacidad de diam. 8 - 63 mm.

* Tope con tornillo para el reglaje del recorrido.

e Muelle de recuperacion de apertura.

e Presentacion: cromado, vaina de pvc.

Se suministra en estuche con llave macho y juego de puntas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9.

Alicate para Arandelas interiores con vainas fluorescentes

NF E 73-130DIN 5256, ASME B107.500

 La herramienta se detecta por su fluorescencia, activada mediante una lampara o un neén
ultravioleta.

 Bocas intercambiables para una capacidad de diam. 8 - 63 mm.

* Tope con tornillo para el reglaje del recorrido.

o Muelle de recuperacion de apertura.

e Presentacion: cromado, vaina de pvc.

e Se suministra en estuche con llave macho y juego de puntas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9.

Peso: 160 g.
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