escuadras y transportadores de angulos

Regletas diversas
=] DELA.1052 - Regletas INOX con tal

on
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 Grabadas en dos caras.

e Una cara en mm - Una cara en 1/2 mm.
© INOX 18 % Cr - 8 % Ni.

 Tratamiento antirreflejos.

mm 1 2 1/2mm 2 LxL2 oy

YT TITY FATY AT VAL RO e O A = L [mm} X L2 [mm] [
DELA.1052.02 200 13x0,5 12
DELA.1052.03 300 13x0,5 17
DELA.1052.04 500 20x0,8 44

Escuadras de precision
@] 818.CLO - Escuadras simples de precision INOX - Clase 0

NF E 11-103, DIN 875

e Precision: + 5 + h/50 pm (h siendo la altura expresada en
mm).

 Acero inoxidable.

o Aristas exteriores y superficies planas rectificadas.

| —x = ExE1 [mm] L x H [mm] AR [kg]
> < I > |«Fl 818.75CL0 15x5 7550 0,140
| 818.100CLO 20x5 100x70 0,220
L 818.150CLO 27x6 150 x 100 0,455
. 818.200CL0 31x7 200x 130 0,760
'_’_‘_,_.'—-"‘"'m l 818.300CLO0 39x8 300 x 200 1,765
b ey
@ 819.CLO - Escuadras de precision con alas INOX - Clase 0
o NF E 11-103, DIN 875
| ® Precision: + 5 + h/50 pm (h siendo la altura expresada en
mm).

 Acero inoxidable.
o Aristas exteriores y superficies planas rectificadas.

= ExEl[mm] Li[mm]  LxH[mm] AA [kq]
E—> < I i 819.75CL0 155 15 75x 50 0,175
819.100CLO 20x5 20 100 x 70 0,280
L 819.150CLO 27x6 28 150 x 100 0,600
=] l 819.200CL0 31x7 32 200x 130 1,095

[ . 819.300CLO 39x8 40 300 x 200 2,337
< L— H —»‘ LLH‘

=] 818B - Escuadras simples - Clase |
(g | NF E 11-103, DIN 875

 Caras y cantos rectificados.

 Acero XC12.
=2 ExE1 [mm] L xH[mm] AA [kg]
818B.10 19x5 100x 70 0,130
—x 818B.15 24x6 150 x 100 0,240
Esl R 818B.20 30x7 200 x 130 0,410
818B.30 30x7 300x 180 0,880
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=] 819B - Escuadras simples con alas - Clase |

NF E 11-103, DIN 875

e Caras y cantos rectificados.

* Ala postiza atornillada.

o Acero XC12.

e Suministradas con certificado de conformidad.

—=x = E x E1 [mm] L1 [mm] L x H [mm] ANA [kg]
B> I > l«Fl 819B.10 19x5 20 100X 70 0,250
819B.15 24x6 25 150 x 100 0,470
L 819B.20 30x7 30 200 x 130 0,800
819B.25 30x7 30 250 x 160 0,980
819B.30 30x7 30 300 x 180 1,205
L— H —»‘ LLH‘
=] DELA.1256 - Escuadras simples - Clase Il
NF E 11-103, DIN 875
Q  Escuadras simples a 90°.
| =0 ExE1 [mm] L x H [mm] AA Tkg]
DELA.1256.02 205 100X 70 0,125
DELA.1256.04 205 150 x 100 0,290
[ DELA.1256.06 30x7 200 x 130 0515
DELA.1256.07 30x7 250 X 165 0,580
B> > <l DELA.1256.08 30x7 300x 200 0,700
! DELA.1256.10 40x7 500 x 330 1,800
‘ l
b | _v
l el
=] DELA.1257 - Escuadras simples con alas - Clase I
NF E 11-103, DIN 875
o Alas postizas atornilladas.
* Apoyo perfecto talon y superficie.
= ExEl1[mm] L1[mm] LxH[mm] ARA [kg]
' DELA.1257.02 205 20 10070 0,200
—x DELA.1257.04 205 20 150100 0,390
DELA.1257.06 30x7 30 200x130 0715
. B> e I >t DELA.1257.07  30x7 30 250x165 0,850
) DELA.1257.08 40x8 40 300x200 1,020
l DELA.1257.10 40x7 40 500x330 2,600

L— H—»‘ LLH‘
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escuadras y transportadores de angulos

Otras escuadras
=] 817 - Falsas escuadras

 Acero rectificado superficie y cantos.

\ . = E1 [mm] L (mm] L1 [mm] A [g]

- 817.15 15 150 19-145 350
M ¥ 817.20 15 200 24-195 580
= 817.25 15 250 24 - 240 720
817.30 15 300 24 - 285 810

T El—»| «
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@ DELA.1290.00 Escuadra de centrar

e Escuadra de acero provista de 4 tetones simétricos.

* Permite, en dos operaciones, determinar el centro de un arco
de circulo.

Peso: 100 g.

=] DELA.1272 - Escuadras doble uiia con ala

\ NF E 11-103, DIN 875

* Angulos de 30°, 45°, 60°, 90°.

= L [mm] L1 [mm] A [g]
DELA.1272.01 100 78 270
DELA.1272.03 150 105 600
DELA.1272.04 200 142 720
=] Escuadra con alas a 45°
= ExE1[mm] LxH[mm] AA[g]
DELA.1292.00 26x7 150 x 150 324
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Transportadores de angulos
@ 1885.00 Transportador de angulo

* INOX rectificado.

- R  Base del sector dividida en mm.
f-'—’ e omen e e « Doble division invertida de 0° a 180°.
' () del sector: 85 mm.

. e Longitud de la regla: 170 mm.
- o |ectura facil mediante indice en el interior de una ventana.
Peso: 150 g.

%E-(@

® DELA.1880.00 Transportador de angulos de gran capacidad

 Acero templado.
e Graduaciones en grados.
 Sector hueco para medir angulos de 10° a 170°.
o () del sector: 200 mm.
e Longitud de la regla: 400 mm.
= * Regla corredera, blogueo mediante tornillo.
il Peso: 420 g.

I1Lo]l IuE .
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m DELA.1897.02 Transportador de angulo simplificado

* Modelo de INOX sin escuadra.

 Precision: 5 mn de arco.

e Longitud: 300 mm.

o Suministrado en caja (L. x P. xA.) : 370 x 145 x 35 mm.
Peso: 400 g.

HEEH 5

« Transportador de angulo de acero templado inoxidable.
o Superficie de lectura cromada, mate y antirreflejos.

e Capacidad de medicion 0° - 360°. =g
e Lectura minima: 5’ de arco en nonius.

 Diametro de la esfera: 70 mm.

* Dimensiones (L. x P. xA.): 315 x 75 x 20 mm.

o Esfera giratoria con nonius y tornillo de blogueo de la esfera.
* 2 Reglas extremidades cortadas a 45° y 60° de las cuales:

- 1 regla corta de 200 mm x 16 mm.

- 1 regla larga de 300 mm x 16 mm.

 Regla desplazada de 85 mm x 16 mm.

« Tornillo de blogueo de las reglas correderas.

 Lupa de aumento.

* Soporte base de fundicion: 70 mm x 30 mm.

.|
* Suministrado en caja acondicionada dimensiones (L. x P. x A.):
'O_Q'

325 x 125 x 47 mm.
Peso: 1,466 kg.
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