Maletas de mantenimiento

GUIA DE SELECCION

; Qué maleta elegir?

Las maletas FACOM disfrutan de un disefio sélido para las cargas pesadas y estan preparadas para
optimizar el espacio de colocacion. Todas las maletas van equipadas con cerradura de llave para
la seguridad de las herramientas.

Proteja su espalda y reduzca el cansancio:

* Haga rodar sus maletas de herramientas. La mayor parte de las maletas FACOM son compatibles con
el sistema “carro portamaletas FACOM” o vienen equipadas de fabrica con ruedas.

Para cada necesidad una maleta:

De mano

Ver p. 157

Estandar

BV.21ST: pafiol libre

Maleta puesto de trabajo
(carro adaptable)

Ver p. 159
+ .

BV.21ST + BV.C1 + BV.C1A1

Maletas

con ruedas

Ver p. 160

BV.21SX: pafiol con compartimentos. BV.21SX + BV.C1 + BV.C1A1 BV.21TR1
Ver p. 157 Ver p. 159
Alta .+ +
resistencia
BV.51A: con compartimento portaherramientas BV.51A + BV.C1 + BV.C1A1
BV.51APR: con porta-herramientas de bolsillo BV.51APR + BV.C1 + BV.C1A1
Ver p. 158 Ver p. 159
+ | +
Estanca
BV.29: sin platina BV.29 + BV.C1 + BV.C1A1
BV.29P: con platina BV.C1A1 BV.29P + BV.C1 + BV.C1A1
Ver p. 160

Gran
volumen

BV.61

Ver p. 161

BV.7A: Ancha
BV.5A: con cajones
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Maletas electro

= BV.51A Maleta técnico

e Colocacion de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho repartidos entre las 4
superficies de colocacion.

- 1 portadocumentos situado en la tapa.

- 1 pafiol completamente modular con 5 divisiones extraibles.

* Bloqueo de la tapa en posicion abierta.

o Cierre con llave numerada (20 nimeros de cerradura diferentes posibles en pedidos
especiales).

 Asa bi-material.

e Cubierta anti golpes de polipropileno.

* Pies de caucho antideslizantes.

 Dimensiones de las 5 divisiones :

- 1 division de 315 mm x 65 mm. 4

- 2 divisiones de 185 mm x 65 mm. ﬂ.

- 2 divisiones de 125 mm x 65 mm.

¢ Dimensiones (L x P x A) del pafiol: 435 x 315 x 65 mm.

© Dimensiones (L x | x A): 486x 430 x 205 mm.

* Dimensiones interiores (L x P x A): 470x 345 x 190 mm.

Peso: 6,12 kg.
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* |déntica al modelo BV.51A, pero se entrega con paneles de colocacion interiores adicionales.

e 4 caras portaherramientas.

e Colocacion de las herramientas en los compartimentos (8) de caucho repartidos entre las 4
superficies de colocacion.

- 1 portadocumentos situado en la tapa.

- 1 pafiol completamente modular con 5 divisiones extraibles.

* Bloqueo de la tapa en posicion abierta.

o Cierre con llave numerada (20 nimeros de cerradura diferentes posibles en pedidos
especiales).

 Asa bi-material.

e Cubierta anti golpes de polipropileno.

* Pies de caucho antideslizantes.

 Dimensiones de las 5 divisiones :

-1 division de 315 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 185 mm x 65 mm.

- 2 divisiones de 125 mm x 65 mm.

¢ Dimensiones (L x P x A) del pafiol: 435 x 315 x 65 mm.

© Dimensiones (L x | x A): 486 x 430 x 205 mm.

* Dimensiones interiores (L x P x A): 470 x 345 x 190 mm.

Peso: 5,3 kg.
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e Conjunto de polipropileno anti golpes. Homologada para compafriias aéreas. Capacidad 28 dm3.

* Pafiol con compartimentos.

¢ Colocacion modular de las herramientas con divisiones estancas entre compartimentos.

e 3 cajas para almacenar piezas pequenas (BV.21BP).

e Soporte para el soldador (BV.21-10).

o Cerraduras de seguridad con llaves (20 nimeros de cerradura diferentes posibles en pedidos
especiales).

e Carga max.: 25 kg.

* Dimensiones interiores (L x P x A): 500 x 360 x 165 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 530 x 390 x 180 mm.

Peso: 4,2 kg.
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Maletas de mantenimiento

m BV.21BP Juego de 3 cajas de plastico

3 cajas para almacenamiento de piezas pequenas con 3
tipos de division diferentes (L x I x A): 165 x 110 x 28 mm
(cada caja).

@ BV.21M Espuma separadora de compartimento

© Dimensiones (L x | x A): 490 x 345 x 35 mm.

= BV.21ST Maleta electromecanica

 Conjunto de polipropileno anti golpes. Homologada para
compaiiias aéreas. Capacidad 28 dm3.

* Colocacion modular de las herramientas con divisiones
estancas entre compartimentos.

e Paol sin divisiones, completamente disponible.

o Cerraduras de seguridad con llaves (20 nimeros de
cerradura diferentes posibles en pedidos especiales).

* Dimensiones interiores (L x I x A): 500 x 360 x 165 mm.

* Dimensiones (L x | x A): 530 x 390 x 180 mm.

Peso: 4,1 kg.

Maletas multiuso
= BV.29 Maleta universal estanca

e Cubiertas de polipropileno copolimero con asa integrada.

* 100% estanco a las intemperies: junta de estanqueidad y
bloqueo lateral.

 Resistente a los impactos y a los hidrocarburos.

o Cierre alta seguridad con llave numerada (100 nimeros de
cerraduras diferentes posibles en pedidos especiales).

2 bandejas de doble cara portaherramientas con elastico.

e Pafol de gran volumen con compartimentos.

o Capacidad: 29 dms3.

* Dimensiones interiores (L x | x A): 525 x 310 x 185.

© Dimensiones (L x | x A): 570 x 415 x 200.

Peso: 5 kg.
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Maletas de mantenimiento Cajas de herramientas - Maletas - Cofres

@ BV.29P Maleta universal estanca con pletina de fijacion

o Caracteristicas generales idénticas al modelo BV.29, pero
equipada con una pletina (BV.C1A2) con cerradura para
fijacion a una pared, en un coche o en una moto.

Peso: 5,3 kg.
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@ BV.C1 Carro puesto de trabajo y portamaletas de mantenimiento =

 Carro portamaletas compatible con maleta BV.29P u otra
maleta si dispone de la pletina BV.C1A1.

 Conjunto rueda, chasis y cabeza multifuncion.

* Sencillez de empleo.

o Sistema antivuelco.

 Bloqueo de la maleta sobre el carro.

o Carga max.: 35 kg.

o Altura en posicion de trabajo: 570 mm (+/- la maleta).

 Longitud plegada: 850 mm.

© Base: 440 mm

o () de las ruedas: 150 mm.

Peso: 4,5 kg.
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@ BV.C2 Carro puesto de trabajo

 Conjunto rueda, chasis y cabeza multifuncion. /%
e Sencillez de empleo. { é
o Sistema antivuelco. .-':te‘\-\

¢ Blogueo de la maleta sobre el carro.

o Carga max.: 35 kg.

o Altura en posicion de trabajo: 570 mm (+/- la maleta).

o | ongitud plegada: 850 mm.

© Base: 440 mm.

o () de las ruedas: 150 mm.

 Suministrado sin maleta con pletina adaptadora BV.C1A1.
Peso: 4,5 kg.
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Maletas de mantenimiento

@ BV.C1A1 Pletina

o Pletina universal adaptable a todas las maletas para fijacion
en el carro BV.C1.
Peso: 8,5 kg.

Maletas con ruedas
@ BV.61 Maleta contenedor con ruedas para electromecanica

* Polietileno alta densidad (HDPE).

o Sistema trolley integrado con bloqueo y plegable.

2 separadores de quita y pon para una colocacion
optimizada y ordenada.

¢ 1 pafiol de gran capacidad para herramientas voluminosas
y/0 piezas sueltas.

® 2 asas con 2 soluciones de transporte.

* Puntos de estabilidad.

3 cajas de colocacion para piezas pequenas.

 Refuerzos de protecciones.

© Ruedas de grandes dimensiones.

o Cerraduras de seguridad con llaves (20 nimeros de
cerradura diferentes posibles en pedidos especiales).

e Cargas max.: 30 kg.

* Longitud desplegada: 850 mm.

* Dimensiones interiores (L x | x A): 470 x 390 x 347 mm.

* Dimensiones (L x | x A): 550 x 440 x 365.

Peso: 8,5 kg.

[ BV.21TR1 Maleta con ruedas de mantenimiento para electromecanica

o Sistema trolley de acero con blogueo y plegable.

e Colocacion modular de las herramientas con divisiones
estancas entre compartimentos.

© Espuma separadora de compartimento para evitar el
desplazamiento de las herramientas durante el transporte y
de proteccion de rodillas.

* 2 cajas de colocacion para piezas pequefas.

o Cerraduras de seguridad con llaves (20 nimeros de
cerradura diferentes posibles en pedidos especiales).

 Cargas max.: 25 kg.

* Dimensiones interiores (L x | x A): 500 x 360 x 165 mm.

* Dimensiones (L x I x A): 530 x 390 x 180 mm, a parte el
sistema trolley.

Peso: 5,2 kg.
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