Herramientas para tuberias

Llaves grifa
@ 131A - Llaves modelo "Stillson"- Acero

e Capacidad : 0 --> 102 mm ; 0 --> 3"1/2.

o | lave muy robusta, tratada 55 HRc.

* Aproximacion precisa gracias a la fina mecanizacion de las
roscas y de la moleta, buen agarre.

A[r:]";’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] Lmm] L[] &RAKg
131A8 27 34 195 125 200 8 0,280
131A10 34 1 250 160 250 10 0,600
131A14 49 112 295 210 350 14 1,060
131A18 60 2 320 240 450 18 1,800
131A24 76 2 415 275 600 24 3,000
131A.36 102 312 495 305 90 36 6000

=0

= 134A - Llaves modelo "americano"- Fundicion

o Capacidad: : 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
 Cuerpo de fundicion.

¢ Mandibula fija intercambiable de acero tratado.
* Mandibula mévil de acero forjado.

A[n":‘;’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] Limm] L[] &RKg
134A8 35 1 15 145 200 8 0400
134A10 54 112 20 175 250 10 0780
134A14 60 2 2 215 350 14 1500
134A18 76 212 29 260 450 18 2,400
13424 102 312 35 295 610 24 4000
134036 140 5 355 430 920 36 9000

=0

 Capacidad: 0 --> 76 mm ; 0 --> 2"1/2.
 Cuerpo de aleacion ligera.

S —— =  Mandibulas forjadas de acero tratado.
CcC——>

= A[n':‘:l’]‘ Amax.[] Emml Limm L[] AAKg
13514 49 112 34 350 14 0940
13518 60 2 39 450 39 1480

135A.24 76 2'1/2 47 600 47 2,450

o Capacidad: 0 --> 140 mm ; 0 --> 5".
 Prestaciones equivalentes a las del modelo 134A.

A[r:]";’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] Limm] L[] A&AKg
133014 60 2 2 215 350 14 1,000
133018 76 212 30 260 450 18 1560
133024 90 3 3 295 600 24 2460
133036 140 5 44 320 900 36 5180

=0
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Herramientas para tuberias Equipamiento individual - Mantenimiento 1

=] 120A - Llaves modelo "Sueco" - 45°

E

DIN 5234

o Capacidad: 10 a 60 mm; 3/8" a 2".

 Cuerpo de acero forjado de alta calidad.

 Dentado especial para agarrar el tubo por 3 puntos.

/__— - \
@“—“'“‘““““““"_ = A[nT;’]" A'[‘]]ax' Bmm] E[mm] L[mm] AR ko]
E 120A.1' 34 1 2 10 35 0840
' 120A.111/2 49 112 26 13 450 1450
— 120A.2' 60 2 39 17 600 2400

DIN 5234

 Capacidad: 10 a 60 mm; 3/8" a 2".
 Cuerpo de acero forjado de alta calidad.
 Dentado especial para agarrar el tubo por 3 puntos.

Amax.  Amax.

=0 (] [ B[mm] E[mm] L[mm] AR [kg]
121A.1' 7O 2 1 35 0850
121A11/2 49 112 2 19 450 1550 ==A
121A.2' 60 2 39 21 600 2300

Llaves de cadena, llaves de correa
[ 136A - Llaves de cadena modelos doble efecto ‘I::f

o Capacidad: 60 a 140 mm. -
* Cadena y cuerpo de acero tratado. D
* Apriete y desapriete sin retorno gracias al doble dentado.

 136.D2: cadena de recambio para modelo 136A.2.
* 136A.C4: cadena de recambio para modelo 136B.4 y 136A.4. @]"3"

| R
=0 A[mm]  A['] B[mm] E[mm] L[mm] L1[mm] AR [kg]

136A.2 60-114 2-4' 20 7 360 460-185" 1,040
136B.4 90-140 3-5' 30 10 600 600-24' 3,100

o Capacidad: 50 a 180 mm.

¢ Mandibula de acero forjado.

* Dentado tratado 48 HRc.

¢ Mandibulas tratadas anticorrosion.

o Sistema "trinquete" en ambos sentidos para facilitar el
trabajo en zanjas.

* 137A.C2'1/2: cadena de recambio para modelo 137A.2'1/2.

« 137A.C4": cadena de recambio para modelo potencia )

“7 L—— 137A4",

¢ 137A.C6": cadena de recambio para modelo potencia
137A0,6'".

= Afmm] Al [mEm] [mLm] L1 [mm] AR [kg]

137A.2'1/2 50-90 2-3'9/16 20 550 415-16" 4,500

137A.4' 60-130 2'3/8-5'1/8 20 910 560-24" 8,000
137A.6' 80-180 3'3/16-7'1/8 32 690 690-27" 10,500 :% g
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Herramientas para tuberias

=] 138A - Llaves de correa de nailon

—— L ———>
El E
' PR
I/ ) )
A o A
L—L] ﬂ‘
O

@] 138.S17 Correa de recambio

O ——)

Curvadoras

e Capacidad: 0 a 165 mm.
* Cuerpo de aleacion de aluminio.
 Correa de nailon muy resistente.

A max.
[mm]
138A.17 60 2 60 42 30 550 450 280

138A.30 125 4 125 42 30 910 750 290
138A.48 165 6 165 42 30 1065 1500 310

= Almm] A["] E [mm] [rﬁ:n] L [mm] [rh:n] ANA[g]

e Se utiliza con la llave de correa de nailon

e Largo 1200 mm (48").

- 138.51: correa de recambio para 138A.17.
* 138.S30: correa de recambio para 138A.30.
© 138.548: correa de recambio para 138A.48.

=] 344A - Alicates de curvar

o Capacidad: 8 a 18 mm.

e Curvado de tubos de cobre endurecido en frio o recocido.

o Uso facil en el lugar de trabajo sin necesidad de una
instalacion especial.

© Medicion del angulo de curvado (0° - 180°).

 Se pueden transportar en una caja de herramientas.

o Fabricados en acero forjado y mecanizado.

= A [mm] A" L [mm] L1[mm]  AA [kg]
344A.8 8 5/16 208 14 0,340
344A.10 10 - 245 23 0,700
344A.12 12 - 270 30 0,900
344A.14 14 - 352 42 1,800
344A.15 15 - 352 42 1,900
344A.16 16 5/8 380 54 2,640
344A.18 18 - 380 55 2,900
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Herramientas para tuberias Equipamiento individual - Mantenimiento

Cortatubos para hierro y acero inoxidable

@ 338B.1 Cortatubos para hierro

 Guia precisa para corte a escuadra.

* Dimensiones : 130 x 34 mm.

 Largo min. 255 mm - max. 310 mm.

e Capacidad : 10 a 42 mm; 1/8 a 1" 1/8.
Peso: 1,480 kg.

- 38A.F5: Juego de 5 moletas de recambio.

M 337A.2 Cortatubos para INOX

 Guia precisa para corte a escuadra.

¢ Equipado con una moleta que permite cortar tubos de INOX.
* Dimensiones : 160 x 34 mm.

¢ Capacidad : 21 a60 mm, 1/2 a 2".

 Largo min. 310 mm - max. 400 mm.

Peso: 2,700 kg.

- 337.F5: Juego de 5 moletas de recambio.

m334.35NX Cortatubos para INOX "precision"

* Moleta de reglaje rapido, recubierta de materia «soft» para
una mayor comodidad.

4 ruedas para guiar perfectamente el tubo.

 Desbarbador retractil.

* Moleta de recambio integrada.

o Cambio de moleta muy fécil sin herramienta.

 Capacidad de corte tubo INOX de 3 a 35mm.

Peso: 0,440 kg.

- 334.M5: juego de 5 moletas de recambio.
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Herramientas para tuberias

Cortatubos para Cobre
@ 334B.35 Cortatubos para cobre "precision"

e Mango comodo y de avance rapido.

® Guia dptima del tubo. Corte a 90°.

 Gargantas para cortar collarines al ras.

* Desbarbador giratorio y abatible (peso 3,2 mm).
* Moleta de recambio integrada.

o Diametro de corte: 3 - 35 mm; 1/4 - 1" 1/4.
Peso: 0,450 kg.

- 238A.M5: Juego de 5 moletas de recambio.

=] 238 - Mini cortatubos para cobre

© 238B.16: color gris - 238.28: color rojo.

* Modelo muy compacto.

® Se puede utilizar con el tubo montado.
 Reducido radio de actuacion.

* Moletas de recambio, juego de 5 moletas:
- 238B.16M5 para modelo 238B.16.

- 238A.M5 para modelo 238.28.

- 238.M5 para el antiguo modelo 238.16.

L T L Y

238B.16 3-16 1/8-5/8 35 55 38 21 120
238.28 6-28 1/4-11/8 50 80 50 26 205

Cortatubos para plastico
=] Cortatubos con trinquete

 Cortatubos para tubos PVC hasta 25 mm de diametro: 4 x
2,5 mm (max.); 4 x 3/32" inch.

o Corte rapido y sin rebabas.

 Apertura automética de la mandibula.

® Avance con trinquete y mecanismo antirretorno.

o Avance rapido para abordar pequefios diametros.

* Herramienta para achaflanar incorporada en el mango.

=2 A méx. [mm] Amax. ['] AA [g]
335.25 25 1 165

[ 335B.40 Cortatubos con trinquete gran diametro

 Cortatubos con trinquete para tubos PVC hasta 40 mm de
diametro.

o Sistema de trinquete para cortar sin esfuerzo.

 Retorno de la hoja a posicion de reposo mediante separacion
de los brazos.

Peso: 0,600 kg.
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Herramientas para tuberias Equipamiento individual - Mantenimiento 1 5

=l Cortatubos para plastico

E

mm de diametro.

* Hoja patentada de perfil en forma de "V" para un corte
perfecto, incluso de los tubos mas delgados.

* Hoja de corte en INOX solidez y larga vida util.

 Se pueden cortar cables flexibles multifilares de hasta
5x2,5mm2.

 Cortatubos con trinquete para tubos de plastico hasta 63 l

[

=D A méx. [mm] Amax. ["] AA [kq]
335.63 63 2"1/2 1,100

Desbarbado - Achaflanado
@ 325 Set de desharbado y achaflanado en caja

=
S——0
o
(l-3=b

o Seleccion de las herramientas necesarias para el

desbarbado y achaflanado de tubos de acero, aluminio,

cobre, laton y plasticos.
o Longitud dtil del porta-hojas: 110 mm. @
* Caja dimensiones: 200 x 110 x 40 mm.
Peso: 0,425 kg. 3\
- 325.01 Desbarbador monoblogue con hoja corta para acero

y aluminio.
- 325,02 Mango portaherramientas. U:::5'
- 325.03 Extension porta-lamina. para hojas diametro 2,6 y

3,2 mm.
- 325.05 Rascador triangular, afilado en los dos extremos.
- 325.L1J10 Juego de 10 hojas de acero HSS para acero y

aluminio; largo 23 mm; diametro 2,6 mm.
- 325.L.10J10 Juego de 10 hojas de acero HSS para acero y

aluminio; largo 23 mm; didmetro 3,5 mm. @lﬂo
- 325.L.35J10 Juego de 10 hojas "grandes esfuerzos" de acero

HSS para acero y aluminio; largo 47 mm; diametro 3,2 mm.

(R

Herramientas para collarines
[®] 347 Set para collarines S.A.E, DIN, S.A.E./DIN

 Capacidad: tubo de cobre y acero @ 4,75a 12 mm ; 3/16"
at/2".

® Espesor: 0,7 a1 mm.

* Se puede inmovilizar la prensa en un tornillo de banco para
mayor seguridad.

 Conformado rapido y sin esfuerzo.

o El setincluye 11 punzones y 10 matrices.

* Un manual de instrucciones permite la eleccion en funcion
de los tipos de collarines a efectuar.

 Caja chapa: 396 x 224 x 82 mm.

Peso: 7,900 kg.
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Herramientas para tuberias

@] 239 Aparato para collarines "frigorista" , matriz métrica 6 mm - 14 mm

o Capacidad: tubos diam. 6 a 14 mm.

 Permite realizar collarines conicos a 45° en el extremo de los
tubos de cobre sin necesidad de recocer el metal.

* BP.115 dimensiones: 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,520 kg.

- 239.MU: Matriz en pulgadas: capacidad tubos diam. 3/16"
ab5/8".

[ 240.M Composicion métrica "frigorista"

o Estribo y matrices para tubos diametro: 6-8-10-12-14 mm.
© 334.32 Cortatubos

 Se entrega en caja de plastico.

* BP.115 dimensiones: 332 x 143 x 67 mm.

Peso: 1,820 kg.

 Abrazadera.

o Matriz para tubos diametro: 6-8-10-12-14 mm.

o Matriz para tubos diametro: 3/16"-1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-
1/2"-5/8".

© 334.32 Cortatubos

 Se entrega en caja de plastico dimensiones: 350 x 125 x 40
mm.

Peso: 2,400 kg.
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