Mobiliario movil

Carros JET+

MOBILIARIO

MOVIL
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3 maddulos por cajon 4 moédulos por cajon
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g seleccion g

28 Posibilidades: 3 anchos, 6 composiciones de cajones, 2 colores.

P colocacion

Una capacidad de colocacién adaptada a sus necesidades (de 3 a 5 mddulos por cajones).

o 010

O 061 6 0 1 0O

de 20 a 35 kg por cajon - de 15 a 65 litros
por cajon

de 25 a 45 kg por cajon - de 20 a 85 litros
por cajon

+ EETED

de 35 a 60 kg por cajon - de 25 a 110 litros por cajon

Aluminio embutido (2 mm) reforzado por una plancha de madera de 15 mm, estriado para una

mayor resistencia a los arafiazos, fijado con tornillos de acero inoxidable; Extremos de la superficie
de trabajo en polipropileno tratado anti-choques.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

MOBILIARIO

<f~ Innovacion para + espacio

2 bordes retractiles: con una carga pesada, los
bordes se repliegan y desaparecen del plano de
trabajo para que no le molesten cuando deposite un
objeto largo (herramienta, palet, pieza mecanica...).

2 bordes fijos delante y detras para evitar que se 6
caigan los objetos durante los desplazamientos. '0

Plano de trabajo con asa integrada,

espacio disponible para colocar 16 destornilladores,
posibilidad de fijar un tornillo de banco y accesorios
tubo.

f~ Bloqueo

+ PROTECCION: la cerradura
esta encastrada en un espacio
destinado a tal uso y asi evitar el
riesgo de que se rompa la llave.

+ SEGURIDAD: cierre centralizado. Cerradura
con llave articulada.

<> Protecciones Soft

+ PROTECCION:

gracias a las nuevas protecciones
flexibles de elastémeros
termoplasticos con efecto
amortiguador de golpes: en las cuatro
esquinas y en los cajones para proteger

el gancho de aluminio.

> Utilice todas las superficies

N ¢ Emplazamientos
“n, miiltiples

Lados, parte posterior,

superficie de

trabajo: mas

espacios para poder

colocar sus

accesorios y transformar

el carro en un

verdadero puesto de

trabajo.

<f> Ruedas

+ MEJORES RESULTADOS:
Esfuerzo de arranque
reducido, (menos

de 7kg de esfuerzo de empuje).
Larga duracion (resistencia anti-virutas y a
los hidrocarburados mas comunes).
Resistencia elevada a las cargas pesadas.

> Asas

+ RESISTENTES: en aluminio anodizado
resistente a la oxidacion.

+ COMODAS: disefio exclusivo FACOM para
un agarre comodo.

+ PRACTICAS: incluye portaetiquetas.

¢ Instalacion rapida

de la parte posterior permite
una colocacion libre y
rapida de los accesorios

tubo, es suficiente con
colocar los tubo en los
espacios reservados en el
puesto de trabajo.

La perforacion de los lados y

laterales. Para los accesorios

f> Cajones

+ SEGUROS: Nuevo gancho de
aluminio inyectado (nervaduras de
Ll refuerzo y tratamiento granallado
| para una mayor resistencia -
espesor 8 mm).

+ ACCESIBILIDAD: apertura a 100%.

<> Pintura

“* + PINTURA polvo EPOXI:
»:~ disponible en 2 colores:
rojo y negro.

+ COLORES ESPECIALES
previo pedido Sin limites:
aceptamos todos los colores
RAL.

=f~ Organice su espacio

* Identifique el contenido
de sus cajones
(pictogramas suministrados
W CON el carro).

* Divida sus cajones
a la carta gracias
a las divisiones
extraibles.
Controle eficazmente
sus herramientas con
FACOM Modular System.
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Mobiliario movil

IETS | CARRO M3

UN CONCENTRADO DE PRESTACIONES. /& 75F

4 3 modulos por cajon

4 de 12 a 27 maédulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos)

+ de 125 a 185 kg de carga total admisible segtin la composicion
de cajones (240 kg para los 11 cajones)

4 de 150 a 155 litros de volumen (til segtin la composicion de cajones
(230 litros para los 11 cajones)

4 0,22 m? de superficie de trabajo atil (440 X 496 mm)

4 4 ruedas de diametro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

DATOS TECNICOS

Dimensiones totales (inciuyendo ruedas y superficie de trabajo): L774 x P546 x A971 mm.
Dimensiones Utiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130 / 200/ 270 mm.

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 kg

-cajon de 130 mm: 25 kg
-cajon de 200 mm: 30 kg
-cajon de 270 mm: 35 kg

5P/OB CAJON

-cajon de 130 mm: 30 |
- cajon de 200 mm: 50 |
-cajon de 270 mm: 65 |

>
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440 mm
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496 mm

=] Garros JET + 5 cajones - 3 modulos por cajon

96

¢ 5 cajones = 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 2 cajones altura 60 mm = 6 mddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 modulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e | 0s cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 125 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
* Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130/ 270 mm.

= Color A [kq]
JET.5M3 Rojo 3020. 73,50
JET.5GM3 Negro 9004 73,50

* 6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones altura 60 mm = 12 médulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 3 médulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

 Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
e Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130/ 270 mm.

= Color AR [kg]
JET.6M3 Rojo 3020. 75,50
JET.6GM3 Negro 9004 75,50
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

= Carros JET + 7 cajones - 3 mddulos por cajon

e 7 cajones = 18 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 modulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

-1 cajon altura de 200 mm.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

* Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 155 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 155 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

= Color AR [kg]
JET.7M3 Rojo 3020. 77,50
JET.7GM3 Negro 9004 77,50

= Carros JET + 8 cajones - 3 mddulos por cajon

e 8 cajones = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones altura 60 mm = 18 madulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 maddulos.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 170 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 150 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.8M3 Rojo 3020. 79,50
JET.8GM3 Negro 9004 79,50

0

=] Garros JET + 9 cajones - 3 modulos por cajon
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* 9 cajones = 27 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones altura 60 mm = 24 modulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

e Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 185 kg.

e \lolumen Util de almacenamiento: 150 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.
* Dimensiones utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

=D Color AA [kg]
JET.9M3 Rojo 3020. 81,50
JET.9GM3 Negro 9004 81,50
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Mobiliario movil

=] Carros JET + 11 cajones - 3 médulos por cajon

- 8 cajones de 60 mm = 24 maodulos.
- 2 cajones de 130 mm = 6 madulos.
- 1 cajon altura de 200 mm.

cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 240 kg.
¢ Volumen (til de almacenamiento: 230 litros

= Color
JET.11M3 Rojo 3020.
JET.11GM3 Negro 9004

IET | CARRO M4

LA MEJOR RE!.AGI()N VOLUMEN
DE COLOCACION, SUPERFICIE
DE TRABAJO Y DIMENSIONES.

4 4 madulos por cajon

4 de 20 a 36 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos)

4 175 a 230 kg de carga total admisible en los cajones segun
la composicion de cajones

4 200 a 205 litros de volumen Uutil segun la composicion de cajones

+ 0,30m? de superficie de trabajo util (440 X 686 mm)

4 4 ruedas de diametro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L964 x P546 x A971 mm.
Dimensiones Litiles de los cajones: L759 x P421 x A60 / 130 /200 / 270 mm.

VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 |

-cajon de 130 mm: 40/

-cajon de 200 mm: 65 |

-cajon de 270 mm: 85 |

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 25 kg

-cajon de 130 mm: 30 kg
-cajon de 200 mm: 40 kg
-cajon de 270 mm: 45 kg

11 cajones = 30 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

* | 0s cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.
e Suministrado con 2 juegos de divisiones para cajones de 60 mm y 2 juegos de divisiones para

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.1325 mm.
 Dimensiones utiles de los cajones: L.569 x P421 x A.60 / 130/ 200 mm.

=] Carros JET + 6 cajones - 4 médulos por cajon

- 4 cajones de 60 mm = 16 maddulos.
-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.
- 1 cajon altura de 270 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 175 kg.
¢ Volumen (til de almacenamiento: 205 litros

= Color
JET.6M4 Rojo 3020.
JET.6GM4 Negro 9004

* 6 cajones = 20 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.
 Suministrado con 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 divisiones para cajon de 130 mm.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones utiles de los cajones: L.759 x P421 x A.60 / 130/ 270 mm.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

= Carros JET + 7 cajones - 4 mddulos por cajon

e 7 cajones = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 20 modulos.

-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.

-1 cajon altura de 200 mm.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

 Suministrado con 9 divisiones para cajones de 60 mm y 3 divisiones para cajon de 130 mm.
e Carga total admisible en los cajones: 195 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 205 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

= Color A [kg]
JET.7M4 Rojo 3020. 92,50
JET.7GM4 Negro 9004 92,50

=] Garros JET + 8 cajones - 4 modulos por cajon

* 8 cajones = 32 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 24 madulos.

- 2 cajones de 130 mm = 8 mddulos.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 210 kg.

e \olumen Util de almacenamiento: 200 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones (tiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.8M4 Rojo 3020. 95
JET.8GM4 Negro 9004 95

= Carros JET + 9 cajones - 4 mddulos por cajon

* 9 cajones = 36 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones de 60 mm = 32 maddulos.

-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.

e Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 230 kg.

¢ Volumen (til de almacenamiento: 200 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.971 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.9M4 Rojo 3020. 97
JET.9GM4 Negro 9004 97
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Mobiliario movil

IET| CARRO M5
PLANO DE TRABAJO EXTRA LARGO.

Capacidad de almacenamiento incomparable, maniobrabilidad excepcional.
4 Cajones extra largos - 5 modulos por cajon.
4 de 25 a 45 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar moédulos)
4 235 a 320 kg de carga total admisible seglin la composicion
de cajones
4 250 a 255 litros de volumen util segun la composicion de cajones.
4 0,40m? de superficie de trabajo util (440 X 876 mm)
DATOS TECNICOS

Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L1154 x P546 x A1000 mm.
Dimensiones itiles de los cajones: L948 x P421 x A60 / 130 / 200 / 270 mm.

CARGA POR CAJON VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 35 kg -cajon de 60 mm: 25 |

-cajon de 130 mm: 40 kg -cajon de 130 mm: 50 |

-cajon de 200 mm: 50 kg -cajon de 200 mm: 80 |

-Eajén de 270 mm: 60 kg -cajon de 270 mm: 110/

&3, Maniobrabilidad EXCEPCIONAL
- 6 ruedas diametro 160 mm muy Alto Rendimiento.
- 4 giratorias (de las cuales 2 con frenos) y 2 fijas.
- Funcién 360°: muy facil de maniobrar, incluso cuando hay obstaculos.
- Estabilidad garantizada con los 2 frenos.

—— i

440 mm

=] Carros JET + 6 cajones - 5 médulos por cajon

* 6 cajones = 25 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:

- 3 cajones altura 60 mm = 20 maddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 10 madulos.

- 1 cajon de una altura: 200 mm.

* | 0s cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Carga total admisible en los cajones: 235 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 255 litros

 Dimensiones, totales ruedas y superficie de trabajo incluidas (L. x P. x A): 1154 x 546 x 1.000
mm.

¢ Dimensiones Utiles de los cajones (L x P x A): 948 x 421 x 60/ 130 / 200 mm.

e Suministrados con 12 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones para cajon de 130 mm.

= Color A [kq]
JET.6M5 Rojo 3020. 104,50
JET.6GM5 Negro 9004 104,50

e 7 cajones = 30 mddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 25 madulos.

-1 cajon altura 130 mm = 5 médulos.

- 1 cajon altura de 200 mm.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 12 divisiones para cajones de 60 mm y 4 divisiones para cajon de 130 mm.
e (Carga total admisible en los cajones: 265 kg.

¢ Volumen (til de almacenamiento: 255 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
 Dimensiones utiles de los cajones: L.948 x P421 x A.60 / 130/ 200 mm.

= Color AA [kg]
JET.7M5 Rojo 3020. 107
JET.7GM5 Negro 9004 107

www.facom.com




Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

= Carros JET + 8 cajones - 5 mddulos por cajon

* 8 cajones = 40 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 30 maddulos.

- 2 cajones de 130 mm = 10 madulos.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 16 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 290 kg.

e \olumen Util de almacenamiento: 250 litros

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.8M5 Rojo 3020. 110
JET.8GM5 Negro 9004 110

= Carros JET + 9 cajones - 5 mddulos por cajon

* 9 cajones = 45 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 8 cajones de 60 mm = 40 madulos.

-1 cajon de 130 mm = 5 modulos.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 16 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 320 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 250 litros

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
 Dimensiones (tiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.9M5 Rojo 3020. 13
JET.9GM5 Negro 9004 13
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Mobiliario movil

SETL | CARROS SEGURIDAD
SAFETY LOCK SYSTEM

4 3 médulos por cajon

4 de 12 a 27 maddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm
(los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos)

4 de 125 a 185 kg de carga total admisible segun la composicion
de cajones (240 kg para los 11 cajones)

4 de 150 a 155 litros de volumen Util seglin la composicion de cajones
(230 litros para los 11 cajones)

4+ 0,22 m? de superficie de trabajo util (440 X 496 mm)

4 4 ruedas de diametro 125 mm, 2 fijas, 2 giratorias, 1 con freno

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L774 x P546 x A971 mm.
Dimensiones itiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130/ 200/ 270 mm.

VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 15|

-cajon de 130 mm: 30 |

-cajon de 200 mm: 50 |

-cajon de 270 mm: 65 |

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 kg

-cajon de 130 mm: 25 kg
-cajon de 200 mm: 30 kg
-cajon de 270 mm: 35 kg

i1 solo cajon
alavez!

@ JET.6GM3S Carros JET + 6 cajones - 3 modulos por cajon - gama seguridad

e Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de interblogqueo que impide
la apertura simultanea de varios cajones

- 1 solo cajon a la vez.

- eliminando el riesgo de vuelco del carro.

* 6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajon altura 60 mm = 12 modulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.

* Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 xA.60/130/210/ 270 mm.

 Color: Negro 9004.

Peso: 75,50 kg

@ JET.8GM3S Carros JET + 8 cajones - 3 modulos por cajon - gama seguridad

e Equipado con el sistema SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de interbloqueo que impide
la apertura simultanea de varios cajones

- 1 solo cajon a la vez.

- eliminando el riesgo de vuelco del carro.

* 8 cajones = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 6 cajones de 60 mm = 18 madulos.

- 2 cajones de 130 mm = 6 mddulos.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Carga total admisible en los cajones: 17 kg.

e \olumen (til de almacenamiento: 150 litros

* Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.971 mm.

 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60/130/210/270 mm.

e 4 ruedas 125 mm: 2 fijas y 2 pivotantes, de las cuales 1 con freno.

 Color: Negro 9004.

Peso: 79,500 kg.
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RESISTENCIA, VOLUMEN
Y MANIOBRABILIDAD MAXIMA

Capacidad de almacenamiento:

4 6 0 7 cajones para una capacidad
de 15 a 18 maddulos repartidos en
los cajones de 60 y 130 mm.

4 1 compartimento gran volumen
cerrado para almacenar objetos
voluminosos y colocar una
bandeja de plastico (suministrada
de serie).

Plano de trabajo:

<4 Aluminio embutido (espesor
2 mm) reforzado con una plancha
de madera de 15 mm.

4 Esquinas de la superficie de trabajo

en polipropileno tratada antichoques.

4 Si prefiere una parte superior de
madera, afiada simplemente la
bandeja de madera JET.A14M5.

Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

BANCOS DE TRABAJO MOVILES

DATOS TECNICOS
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L1154 x P546 x A1000 mm.
Dimensiones (itiles de los cajones: L569 x P421 x A60 / 130/ 200/ 270 mm.

CARGA POR CAJON
-cajon de 60 mm: 20 kg

-cajon de 130 mm: 25 kg
-cajon de 200 mm: 30 kg
-cajon de 270 mm: 35 kg

VOLUMEN UTIL POR CAJON
-cajon de 60 mm: 15

-cajon de 130 mm: 30 |

-cajon de 200 mm: 50 |

-cajon de 270 mm: 65 |

=] Bancos de trabajo mdviles 6 cajones - 3 mddulos por cajon

* 6 cajones = 15 mddulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm:

- 4 cajones altura 60 mm = 12 madulos.

-1 cajon altura 130 mm = 3 médulos.

- 1 cajon de una altura: 270 mm.

* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

e Carga total admisible en los cajones: 140 kg.

o \/olumen util de almacenamiento en los cajones: 155 litros

* Dispone de un compartimento de gran volumen, cerrado para el almacenamiento de objetos
voluminosos:

- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

e Para una version en madera, simplemente afadir la bandeja JET.A14M5.

e Puede colocar un cofre Ref. JET.C4GM5 )

e Compatible con la gama de accesorios JET+y JET.XL. %u'

e 4 ruedas de 160 mm (alto rendimiento): 2 giratorias (de las cuales 2 con frenos) y 2 fijas.

 Dimensiones totales, ruedas y superficie de trabajo incluidas (L. x P. x A): 1154 x 546 x

1.000 mm, ﬂl
 Dimensiones (tiles de los cajones (L x P x A): 569 x 421 x 60/ 130 / 200 mm. 1
 Dimensiones del compartimento (L. x P. x A.): 378 x 430 x 679 mm (ancho de paso con puerta

abierta 310 mm). //é/

e Suministrado con la bandeja de plastico, asi como con 6 divisiones para cajones de 60 mm y { =

2 divisiones para cajon de 130 mm. N~

= Color AR [kg]
JET.T6M3 Rojo 3020. 100
JET.T6GM3 Negro 9004 100
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Mobiliario movil

=] Bancos de trabajo mdviles JET + 7 cajones - 3 médulos por cajon

e 7 cajones (dimensiones (tiles): 18 modulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 5 cajones altura 60 mm = 15 mddulos.

- 1 cajones altura 130 mm = 3 madulos.

- 1 cajon altura de 200 mm.

 Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
* Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

e Carga total admisible en los cajones: 155 kg.

e Volumen (til de almacenamiento: 155 litros

¢ 1 compartimento de gran volumen cerrado para el almacenamiento de objetos voluminosos.
- Cierre de la puerta mediante una llave.

- Llave idéntica para los cajones y el compartimento.

¢ Suministrado con bandeja de plastico con asa.

e Para una version en madera, simplemente afadir la bandeja JET.A14M5.

e Puede colocar un cofre JET.C4GM5

e Compatible con la gama de accesorios JET+y JET.XL.

4 ruedas de 160 mm (muy Alto Rendimiento) - 2 pivotantes (2 con frenos) y 2 fijas.
 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.1000 mm.
* Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60/130/200 mm.

 Dimension del compartimento: L.378 x P.430 x A.679 mm (ancho de paso con puerta cerrada

310 mm).
= Color A [kq]
JET.T7TM3 Rojo 3020. 103
JET.T7GM3 Negro 9004 103
COFRES JET+

SE PUEDE UTILIZAR SOLO 0 COMO COMPLEMENTO DE
UN CARRO/COFRE PARA UN MAXIMO ALMACENAMIENTO

< Todas las ventajas de la gama JET+.

+ En cualquiera de las 3 gamas se pueden apilar encima de un carro con la misma dimension, y en el caso de la version
M3, encima del cofre con ruedas (incluye kit de fijacion que garantiza un montaje rapido y seguro del producto).

4 Capacidad de 12 mddulos (M3), 16 mddulos (M4), 20 mddulos (M5).

4 La version con ruedas (M3) es ideal para el mantenimiento itinerante, gran maniobrabilidad gracias
a las ruedas Alto Rendimiento.

DATOS TECNICOS JET+3 E DATOS TECNICOS JET+4 E DATOS TECNICOS JET+5

Version mavil: dimensiones totales 1 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y ' Dimensiones totales (incluyendo ruedas y

(incluyendo ruedas y superficie de trabajo): superficie de trabajo): | superficie de trabajo):

L774 x P546 x A621 mm. 1 L964 x P546 x A480 mm. I L1154 x P546 x A480 mm.

Version fija: Dimensiones totales (incluyendo i Dimensiones tiles de los cajones: i Dimensiones tiles de los cajones:

superficie de trabajo): i L759 x P421 x A60-130 mm. V1948 x P421 x A60-130 mm. =
L774 x P546 x A480 mm. i s

Dimensiones (tiles de los cajones:
L569 x P421 x A6O-130 mm.

o
Opcional:
- los cajones pueden alojar las divisiones méviles JET2.15 y JET2.16 (no suministradas con el cofre) L.
- los laterales pueden alojar ciertos accesorios laterales como soporte para botes (JETA1GXL), depdsitos de desechos (JETA5-2XL), Cofre movil
soporte rodillo papel (JETA5-3GXL)... p. 153

- Ja superficie de trabajo puede alojar accesorios tubo y las bandejas de madera JET.A14M3/M4/M5.
i il
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Mobiliario movil

Cofres adicionales
=] Cofres JET + 4 cajones - 3

Carros - Mobiliario de taller

modulos por cajon

* 4 cajones = 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 9 mddulos.

-1 cajon de 130 mm = 3 modulos.

e | os cajones de 200 mm, también pueden alojar modulos y divisiones extraibles (JET2.15 y
JET2.16 - no suministradas).

e Carga repartida admisible y volumen (til por cajon de las versiones M3:

- cajon de 60mm: 20 kg - 15 litros.

- cajon de 130mm: 25 kg - 30 litros.

e Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

e \lolumen Util de almacenamiento: 75 litros

e Carga total admisible sobre la superficie de trabajo en posicion estatica: 500 kg

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.480 mm.

 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

=D Color A [kg]

JET.CAM3 Rojo 3020. 45

JET.C4GM3 Negro 9004 45
modulos por cajon

* 4 cajones = 16 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 12 madulos.

-1 cajon de 130 mm = 4 modulos.

* | os cajones de 200 mm, también pueden alojar modulos y divisiones extraibles (JET2.15 y
JET2.16 - no suministradas).

o Carga repartida admisible y volumen (til por cajon de las versiones M4:

- cajon de 60 mm: 25 kg - 20 litros.

- cajon de 130 mm: 30 kg - 40 litros.

e Carga total admisible en los cajones: 105 kg.

e Volumen Util de almacenamiento: 100 litros

e Carga total admisible sobre la superficie de trabajo en posicion estatica: 600 kg

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.964 x P.546 x A.480 mm.

 Dimensiones (tiles de los cajones: L.759 x P.421 x A.60 / 130 mm.

=D Color A [kg]
JET.CAM4 Rojo 3020. 51,50
JET.C4GM4 Negro 9004 51,50
3]
=] Cofres JET + 4 cajones - 5 mddulos por cajon

(3]

e 4 cajones = 20 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 15 madulos.

-1 cajon de 130 mm = 5 modulos.

* |os cajones de 200 mm, también pueden alojar modulos y divisiones extraibles (JET2.15 y
JET2.16 - no suministradas).

e Carga repartida admisible y volumen (il por cajon de las versiones M4:

- cajon de 60 mm: 35 kg - 25 litros.

- cajon de 130 mm: 40 kg - 50 litros.

e (Carga total admisible en los cajones: 145 kg.

e Volumen util de almacenamiento: 125 litros

e Carga total admisible sobre la superficie de trabajo en posicion estatica: 700 kg

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.1154 x P.546 x A.480 mm.

* Dimensiones utiles de los cajones: L.948 x P.421 x A.60/ 130 mm.

=D Color AA [kg]
JET.C4M5 Rojo 3020. 60,50
JET.C4GM5 Negro 9004 60,50

www facom.com [=o[FAcom|

E &

N

|

C

C—

CHEHH

vl 9glPYL

i

S

/

2D Fen



Mobiliario movil
COFRES MOVILES
—

iMUCHO MAS QUE UN COFRE, ES UN MINI-CARRO!

iPerfecto para el mantenimiento itinerante!
Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento.
Se puede combinar con un cofre fijo para lograr un méximo almacenamiento.

DATOS TECNICOS JET+3
Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo). L774 x P546 x A621 mm.
Capacidad de 12 médulos.

=] Cofres con rueda JET + 4 cajones - 3 modulos por cajon

e |deal para el mantenimiento itinerante

* Asa abatible para los desplazamientos.

* Gran manejabilidad gracias a las ruedas Alto Rendimiento (diametro 125 mm, 2 fijas y
2 pivotantes, una con freno).

* 4 cajones 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 3 cajones de 60 mm = 9 mddulos.

-1 cajon de 130 mm = 3 mddulos.

* Los cajones de 200 pueden igualmente recibir madulos.

e Puede recibir las divisiones extraibles JET2.15 y JET2.16 (no suministradas)

e Carga repartida admisible y volumen (til por cajon de las versiones M3:

- cajon de 60 mm: 20 kg - 15 litros.

- cajon de 130 mm: 25 kg - 30 litros.

e Carga total admisible en los cajones: 85 kg.

e \olumen (til de almacenamiento: 75 litros

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y superficie de trabajo): L.774 x P.546 x A.621 mm.

* Dimensiones (tiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 mm.

= Color A [kg]
JET.CR4AM3 Rojo 3020. 48,50
JET.CR4GM3 Negro 9004 48,50

* Modelo acceso vertical.

* Relacion tamafio/ volumen Gtil particularmente interesante.

« Transportable en un vehiculo.

* Ruedas = 125 mm que permiten recorrer largas distancias sin cansancio.

e 2 cajones, dim. (L. x P. x A.): 100 x 360 x 300 mm.

e Cada cajon esta completado por un recipiente extraible, dim. (L. x P. x A.): 360 x 148 x 40 mm
(para el almacenamiento de herramientas pequefias).

© 2 compartimentos, dim. (L. x P. x A.): 440 x 140 x 60 mm.

o El interior de la tapa del carro permite el almacenamiento de documentos u objetos planos.

e Compartimento de gran volumen, dim. (L. x P. xA.): 668 x 443 x 248 mm.

e Cierre por candado (no suministrado).

* Proteccion de los talones gracias a los refuerzos de caucho.

= H [mm] H1 [mm] L [mm] L1 [mm] L2 [mm] L3 [mm]
2092A 550 100 670 740 252 512

|le— L —¢ |2 4« le— L3
Hl ‘}
L A‘
A. N\ —
Y
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

JET+ POWER, LA SOLUCION 3 EN 1 PARA
LAS HERRAMIENTAS ELECTROPORTATILES

* Guarde las herramientas electroportatiles y manténgalas siempre
cargadas.

* Recargue las baterias de estas herramientas, de la lampara, del teléfono,
del ordenador, etc.
- Cortina abierta o cerrada
- Durante las horas de trabajo o la noche
- Con total seguridad

* Trabaje
Conectandose directamente sobre el multi-enchufe del armario

< jFinalmente una fuente de energia en su carro!

* Multitoma
* 6 tomas
* Boton encendido/apagado

G 1400W - 230V
G 1900W - 230V

* Cable con enrollado automatico con dispositivo de bloqueo.

<f- jHerramientas perfectamente protegidas!

* Colocacion universal:
- Puede alojar 3 maquinas de cualquier marca
- Doble sujecion: las herramientas se colocan en un soporte de espuma
especifico y se apoyan sobre una barra de alumino. Perfectamente
sujetas. No hay riesgos de caida.

* Cierre seguro:
Una persiana equipada con una
cerradura con llave protege las
herramientas

9§ O 1F

)

* Enganche simple y rapido:
El armario se fija en el hueco de los carros JET+ y también JETXL.

R

= JET + POWER

i

/

¢ Enrollador eléctrico profesional integrado, 5 metros de cable, Ficha macho NF/Schuko.

e (Cable con enrollado automatico con dispositivo de bloqueo.

¢ Amperaje max. 10 A - Proteccion contra las sobrecargas.

¢ Multi-toma: 6 tomas con boton encendido/apagado.

o Cierre seguro mediante una persiana que se cierra con llave (suministrado con 2 llaves) .
e El armario se fija en el hueco de los carros JET+ y también JETXL.

¢ Dimensiones: L.543 x P.332 x A.811 mm.

0 3

= Color A [kg] a-
JET.AS8POWER Rojo 3020. 15 “o—~
JET.A8GPOWER Negro 9004 15

g
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Mobiliario movil

Puestos de trabajo

CARRO ALTO

Ahorro de tiempo

4 Siempre mas cerca y sin desplazamientos indtiles.
Ya sea para reparar una maquina o un vehiculo,
siempre mucho mas cerca del lugar de intervencion.

+Todas las herramientas y los consumibles estan
permanentemente a disposicion. Los cajones laterales,
puertas y cajones del armario pueden permanecer
abiertos sin ningtn riesgo de vuelco.

Ideal incluso para los espacios pequeios

4 Maxima capacidad de almacenamiento en un minimo
de espacio.

Posicion de trabajo comoda
4 Ya que la mayor parte de las herramientas estan
colocadas en el armario y en los cajones laterales,
el usuario no tiene que agacharse constantemente.
|

@ JET.3H Carro alto

e Puesto de trabajo compuesto de una base carro :

- 3 cajones abertura 100%, 1 compartimento.

- Parte superior galvanizada, robusta y facil a mantener.

- Cierre centralizado con llave de los 3 cajones.

- 4 ruedas @ 125 mm, 2 pivotantes (una con freno) y 2 fijas.

- Compatible con los accesorios laterales FACOM JETXL.

- Un armario 2201.

- Un juego de tubos de fijacion para un montaje rapido y seguro.
* Dimensiones totales: L.780 x P.520 x A.1780 mm.

Peso: 89 kg.

= JET.3WS Base del puesto JET.3H

3 cajones abertura 100%, 1 compartimento :

- Parte superior galvanizada, robusta y facil a mantener.

- Cierre centralizado con llave de los 3 cajones.

- 4 ruedas @ 125 mm, 2 pivotantes (una con freno) y 2 fijas.
- Compatible con los accesorios laterales FACOM JETXL.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

@ CR.T3XL Puesto preparacion de superficie

 Puesto de trabajo compuesto por:

- 2 estanterias superiores inclinadas para los consumibles.

-1 cajon de 130 mm con llave para las herramientas de valor, elementos de seguridad, etc.

- 1 estanteria con 2 caras inclinadas para las herramientas mas utilizadas.

- 1 zona de almacenamiento para los consumibles voluminosos.

- Lados huecos perforados para acoplar accesorios: 2 porta-bidones, 1 soporte papel, soportes
hilos que pueden recibir pistolas, 1 soporte bolsa de basura.

* Dimensiones totales con mango (L. x P. xA.): 825 x 546 x 1.645 mm.

Peso: 51 kg.

E &

N

O

J1Llolm

@ CR.T4XL Puesto chapisteria - carroceria

¢ 1 tapa:

- Equipada con un panel con sistema de sujecion de batidores y martillos.

- Con perforacion PK para enganchar con total libertad cualquier otra herramienta.

- 2 arrietes de gas para un uso comodo. \

e 2 bandejas plegables que abren a un compartimento de gran volumen para las herramientas
mas pesadas (tases, espatulas). Bandejas y compartimento equipados con alfombra
antideslizante.

* 3 cajones (2 x 60 + 1 x 130 mm) compatibles con el sistema de mddulos y 1 cajon
compartimento (altura 270 mm) para el almacenamiento de herramientas voluminosas y
neumaticas.

* Bandeja de acero galvanizado: mantenimiento facil y alta resistencia.

e Seguridad: cierre centralizado con llave de la tapa y cajones.

« Angulos parachoques: evita dafiar un vehiculo en caso de contacto accidental.

o Maniabilidad: 4 ruedas de didmetro, 2 fijas y 2 pivotantes (una con freno).

* Dimensiones totales con mango (L. x P. x A.): 825 x 546 x 1.035 mm.

Peso: 77 kg.
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Mobiliario movil

CHromno CARROS 3 MODULOS
PLANO DE TRABAJO ALTA RESISTENCIA:

* Polipropileno resistente a los impactos y a los hidrocarburos.

* Resistente a una carga estatica de 850 kg.

« 2 empuiiaduras integradas; una para los desplazamientos y otra que
permite levantar el carro y superar los obstaculos faciimente.

SERVICIOS:

* Lados huecos que pueden recibir todos los accesorios
laterales de la gama JETXL.
* Suministrado con juegos de divisiones extraibles.

MANIOBRABILIDAD:

* Ruedas 125mm (2 giratorias, una con freno y 2 fijas).

™ CHRONO.5M3 Carro CHRONO + 5 cajones - 3 médulos por cajon

¢ 5 cajones = 12 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 2 cajones altura 60 mm = 6 mddulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 médulos.

- 1 cajon altura de 270 mm.

e Suministrado con 4 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787 x P.518 x A.971mm.
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 /130 /200 / 270 mm.

 Carga por cajon: 20/25/30kg.

Peso: 66 kg.

[ CHRONO.6M3 Carro CHRONO + 6 cajones - 3 modulos por cajon

6 cajones = 15 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm.

- 4 cajones altura 60 mm = 12 madulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 3 médulos.

-1 cajon altura de 270 mm.

* Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.
e | os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

 Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787 x P.518 x A.971 mm .
 Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130/ 200 mm.

e Carga por cajon: 20/25/30kg.

Peso: 67,5kg.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

CAPACIDAD DE COLOCACION ADAPTADA:

* 4 composiciones diferentes:

de 5 a 8 cajones de apertura 100% con correderas con cojinetes de bolas.
* 3 modulos por cajon:

Dimensiones utiles L569 x P420 x A60 -130-210-270 mm.
» Cargas distribuidas admisibles por cajon:

20 kg para los cajones de 60; 25 kg para los cajones de 130 mm;

30 kg para los cajones de 270 mm y 35 kg para los cajones de 270 mm.

* Abertura segura de los cajones: se debe girar la empufiadura para
abrir los cajones - no hay riesgo de abertura de los cajones en curso de
desplazamiento.

¢ Cierre centralizado de los cajones por llave (suministrado con 2 llaves,
una articulada).

Dimensiones totales: L787x P518x A971mm.
| |

™ GHRONO.7M3 Carro CHRONO + 7 cajones - 3 médulos por cajon

o 7 cajones (dimensiones Utiles) = 18 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130 mm. G:::'
- 5 cajones altura 60 mm = 15 modulos.

- 1 cajon altura 130 mm = 3 modulos.

-1 cajon altura de 200 mm.
e Suministrado con 6 divisiones para cajones de 60 mm y 2 divisiones para cajon de 130 mm.

* |os cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar modulos.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787 x P.518 x A.971mm. @}D@
e Dimensiones Utiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

e Carga por cajon: 20/25/30kg.

Peso: 69,5Kg.

* 8 cajones (dimensiones Utiles) = 24 madulos repartidos en los cajones de 60 y 130mm.
- 6 cajones altura 60 mm = 18 madulos.

- 2 cajones altura 130 mm = 6 modulos.

e Suministrado con 10 divisiones para cajones de 60 mm.

e Los cajones de 200 y 270 mm también pueden alojar médulos.

¢ Dimensiones totales (incluyendo ruedas y plano de trabajo): L.787x P.518x A.971mm
 Dimensiones (tiles de los cajones: L.569 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

e Carga por cajon: 20/25/30kg

Peso: 71 kg.
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¢COMO SELECCIONAR LOS ACCESORIOS?

JET Panel vertical|  Panel Armario Barra anti | Bandeja de Mesita  [Soporte para Porta Bandeja
POWER soporte para| lateral robo plastico y giratoria botes documentos | de madera
tornilleria soporte .
o
+ JETA8 JET. JETA14
E POWER JETA6M3 | JETA7GXL | JETASGXL | JETAIM JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GXL N3
=
+ JETA8 JET. JETA14
E POWER JETA6M4 JETASGXL | JETAIM JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GKL i
[{r]
+ JETA8 JET. JETA14
E POWER JETAG6M5 JETASGXL | JETAIM JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GXL N5
—
< JETA8 JET. JET.
E POWER JETA6M3 | JETA7GXL | JETA8GXL JETA11 JETA3 JETA1GXL A2GKL XL
+
e JETA8 JET.
—
= POWER JETABGXL JETA1 JETA1GXL A2GXL
S
Bandeja Soporte | Conjunto de| Estante Papelera | Soporte Tapete | Pictogramas | Divisiones | Divisiones
galvanizada| ordende | limpieza lateral para rollo de| de caucho T60mm | T130mm
reparacion papel
™ - B
2 = JET. JET
5 - JETA13XL ASGXL A5-1 JETA5-2XL | JET.A5-3GXL | 2600.A2 2225.A1 JET2.15 JET2.16
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller
ACGESORIOS:

UNA GAMA COMPLETA PARA UN MAXIMO DE SERVICIOS.

Emplazamientos miiltiples

Lados, parte posterior, plano
de trabajo, espacios para
poder colocar los accesorios
y transformar el carro en
un verdadero puesto de
trabajo.

Instalacion rapida

La perforacion de los lados y de la parte posterior permite
una colocacion libre y rapida de los accesorios laterales.
Para los accesorios tubo, basta con colocar los tubos

en los sitios reservados en el puesto de trabajo.

Ver seccion 2 p. 72

@ JET.A6M3 Panel vertical para JET+3

e Panel de fijacion vertical para carro JET+3.
* Para fijacion de los planos, procedimientos o herramientas (compatible sistema CKS FACOM).
e Suministrado con soporte portafichas (anillas de archivador, sin fichas y sin herramientas).

¢ Dimensiones: L.743 x P.38 x A.400 mm.

Peso: 4,3 kg.

e Panel de fijacion vertical para carro JET+4.

* Para fijacion de los planos, procedimientos o herramientas (compatible sistema CKS FACOM).
e Suministrado con soporte portafichas (anillas de archivador, sin fichas y sin herramientas).

© Dimensiones: L0,932 x P.38 x A.400 mm.

Peso: 9 kg.

o Panel de fijacion vertical para carro JET+5.

e Para fijacion de los planos, procedimientos o herramientas (compatible sistema CKS FACOM).
e Suministrado con soporte portafichas (anillas de archivador, sin fichas y sin herramientas).

¢ Dimensiones: L0,1123 x P.38 x A.400 mm.

Peso: 10,5 kg.
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Mobiliario movil

@ JET.A14M3 Bandeja de madera para JET+3

o Se fija sobre la superficie de trabajo de aluminio de los carros JET+.
- en haya contrachapada tintada al aceite de lino - espesor 15 mm.

- fijacion por tornillos.

* Dimensiones: L.500 x P.498 mm.

Peso: 2,58 kg.

@ JET.A14M4 Bandeja de madera para JET+4

* Se fija sobre la superficie de trabajo de aluminio de los carros JET+:
- en haya contrachapada tintada al aceite de lino - espesor 15 mm.

- fijacion por tornillos.

© Dimensiones: L.690 x P.498 mm.

Peso: 3,56 kg.

® JET.A14M5 Bandeja de madera para JET+5

o Se fija sobre la superficie de trabajo de aluminio de los carros JET+:
- en haya contrachapada tintada al aceite de lino - espesor 15 mm.

- fijacion por tornillos.

¢ Dimensiones: L.880 x P.498 mm.

Peso: 4,54 kg.

@ JET.A3 Mesita giratoria

o Para colocacion de ordenadores portatiles + funcion escritorio.

 Soporte seguro gracias a la altura de los rebordes y a la posibilidad de blogueo.
e Para carro JET+ y JETXL.

© Dimensiones: L.515 x P.480 x A.200 mm.

Peso: 1 kg.

¢ 1 panel con 2 filas de casilleros basculantes para guardar tornillos y pernos.
- 1 fila con 6 casilleros: 600 x 110 mm.

- 1 fila con 9 casilleros: 600 x 70 mm.

e | os tornillos no se pueden caer ni siquiera durante el desplazamiento.

e Para carro JET+ y JETXL.

* Dimensiones: L.690 x P.120 x A.220 mm.

® Tubo: 755 mm.

Peso: 6,2 kg.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario d

= JET.A9M Barra antirrobo

e taller

* Colocacion sencilla y rapida.

o Disuasiva y estética.

* Para carro JET+.

® Dimensiones: L .120 x P.25 x A.795 mm.
 Presentacion: color rojo (3020).

Peso: 4kg

e Complementa al cierre centralizado de los cajones. Cierre mediante candado (no suministrado).

= JET.A8GXL Armario lateral XL

e — —  Permite el almacenamiento de herramientas largas y/o de valor.
. o Compatible sistema CKS FACOM.

o Cierre con llave.

e Para carro JET+ y JETXL.

¢ Dimensiones: L.380.x.P.85.x.A.685 mm.

Peso: 7 kg.

= JET.A12XL Bandeja de aluminio gofrado

o Muy resistente.

¢ Dimensiones: L.588 x P.439 mm.
Peso: 1.105 kg.

@ JET.A11 Bandeja de plastico y soporte

e Se coloca facilmente en el hueco del plano de trabajo de los carros JETXL.

 Bandeja de plastico con asa muy resistente.

o Se instala rapidamente en el carro gracias a su kit de fijacion.
 Dimensiones sin asa: L.115 x P.385 x A.255 mm.
Peso: 3 kg.

www.facom.com
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Mobiliario movil

@ JET.A1GXL Soporte para botes XL

e Para colocar bombas aerosoles, productos de limpieza, pulverizadores...
© Dimensiones: L.380 x P.112 x A.125 mm.

o Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.

Peso: 1,2 kg.

 No estropea los documentos: cantos redondeados y junta de proteccion.
o Permite guardar un archivador formato A4.

¢ Dimensiones: L.340 x P.55 x A.315 mm.

e Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.

Peso: 0,800 kg.

@ JET.A13GXL Soporte orden de reparacion

% — « Ordenes de trabajo, fichas técnicas siempre visibles.
o El soporte en chapa A4 equipado con un clip se fija directamente en el plano de trabajo
mediante tubos.
e Compatible con carros JET+ y JETXL.

e Estante magnético con alveolos + soporte para rollo de papel :
- Desenrollado facil y bloqueo del papel después de tirar.

- Suministrado sin papel.

- Dimensiones: L.410 x P.300 x A.185 mm.

¢ Papelera de chapa. Fécil de vaciar :

- Dimensiones: L.380 x P.160 x A.250 mm.

e Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 5,2 kg.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

@ JET.A5-1GXL Estante magnético con alveolos + soporte para rollo de papel

e

E &

* Desenrollado fécil y blogueo del papel después de tirar.

e Suministrado sin papel.

¢ Dimensiones: L.410 x P.300 x A.185 mm.

o Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 3 kg.

N

)-E(O‘

@ JET.A5-2XL Papelera

* Dimensiones: L.380 x P.160 x A.250 mm.
o Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 2,2 kg.

@ JET.A5-3GXL Soporte de rollo de papel

 Desenrollado facil y bloqueo del papel después de tirar.
e Suministrado sin papel. L
* Dimensiones: 340 x 150 mm.

e Compatible con carros JET+, JETXL, CHRONO+ y CHRONOXL.
Peso: 0,600 kg.
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@] 2225.A1 Pictogramas

* Organizacion e identificacion de los cajones.
o Ftiquetas para pegar en las empufaduras de los cajones.
Peso: 0,210 kg.
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™ 2600.A2 Tapete de caucho

e Facil de cortar.
® Dimensiones: L.534 x P.390 mm.
e Para revestir el fondo de los cajones.

@] Divisiones para cajones

* Division de chapa galvanizada con fijacion mediante patin de caucho:
- 2 alturas (A mm) de cajon pequefio para los JET+, JETXL o CHRONOXL.

= A[mm]
JET2.15 60
JET2.16 130

Carros hasta el 2005
[ ¥] | ! I
"

* Si tiene mddulos
divisibles, retire la parte divisible
e instale los modulos.

* Si tiene mddulos antiguos
no divisibles, simplemente
coldquelos.

Con modulos divisibles

Instale los mddulos y

la bandeja de calado
PL.655 a la derecha o a
la izquierda del cajon.

r Con antiguos modelos no divisibles PL.655 PL.G55

r : Coloque los modulos y la bandeja de calado
Coloque la bandeja de calado PL.655 en el lateral, y la bandeja de calado PL.656
PL.636 en la parte delantera o en la parte delantera o trasera del cajon.

trasera del cajon.
PL.636

PL.655

-
a

Para los mddulos XL

(termoformados y espuma),
las bandejas de calado no son
necesarias.
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Mobiliario movil Carros - Mobiliario de taller

@ PL.636 Bandeja de calado

e Para el blogqueo de los mddulos y la colocacion de pequefias herramientas.
Peso: 0,150 kg.

@ PL.655 Bandeja de calado lateral para cajon XL

e Para el blogueo de los madulos y la colocacion de pequefias herramientas y piezas
o Se coloca a la derecha o la izquierda del cajon.

e Para carro JET+, JETXL, CHRONOXL.

Peso: 0,056 kg.

@ PL.656 Bandeja de calado frontal para cajon XL

e Para el bloqueo de los médulos y la colocacion de pequefias herramientas y piezas.
e Se coloca en la parte de delante o detrés del cajon.

e Para carro JET+, JETXL, CHRONOXL.

Peso: 0,098 kg.

e Para el blogueo de los mddulos y la colocacion de pequefias herramientas y piezas.
¢ Se coloca en la parte de delante o detras del cajon.
* Para cajon JET+ 4 madulos.

e Para el blogueo de los médulos y la colocacion de pequefas herramientas y piezas.
 Se coloca en la parte de delante o detras del cajon.
* Para cajon JET+ 5 madulos.

www facom.com [=o[FAcom|

E &

N

Lol

9§ O 1F

)

)

13
"
L

S

/

0 3

©
;
I

I‘i

g



