Sierras harrenadoras

Brocas para percusion
m] 223.SJ7 Juego de 7 brocas cortas con acoplamiento cilindrico

¢ |nserto al carburo afilado.

* Brocas talladas en la masa con garganta en forma de L.

o Didmetros: 4-5-6-7-8-10-12 mm.

e Suministrado en caja de chapa. dim. (L. x I. x A.): 155 x 100
X 30 mm.

Peso: 355 g.

Barrenadoras de paso variable
SIERRAS BARRENADORAS HSS BIMETAL

PARA TALADRAR TODO TIPO DE MATERIALES Y DE METALES
CORRIENTES EN MECANICA, SANITARIOS Y CALDERERIA.
* Dentado en acero rapido HSS; dureza > 63 HRc.

* Fondo de las coronas en chapa gruesa para reducir las vibraciones.
« Ranuras y agujeros laterales para la evacuacion de virutas.

Montaje rapido: mandril, broca, corona.

@] 609A - Sierras barrenadoras de paso variable

o Sierras barrenadoras con paso variable 4 --> 6 mm.
 Corte mas suave y menores vibraciones.

w e Profundidad de corte : 34 mm.

™ * Mandril + broca de recambio para sierras barrenadoras 19

T --> 29 mm: 609A.M1.
* Mandril + broca de recambio para sierras barrenadoras 35

0 --> 68 mm: 609A.M2.

=) * Juego de 2 brocas de recambio + tornillo de mandril:

3 609.M-ACC.
=2 d [mm] L [mm] AR [q]
609A.19 19 51 30
609A.22 22 51 45
609A.25 25 51 65
609A.29 29 51 80
609A.35 35 51 100
609A.38 38 51 110
609A.40 40 45 140
609A.44 44 45 145
609A.51 51 45 150
609A.57 57 45 165
609A.64 64 45 185
609A.65 65 45 200
609A.67 67 45 230
609A.68 68 45 285
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Sierras bharrenadoras Serrado - Taladrado - Corte 1

Composiciones de sierras barrenadoras
=] 609A.J - Composiciones de sierras barrenadoras de paso variable con mandriles

¢ Incluye:

- 609A.M1: 1 mandril para las sierras barrenadoras 19 --> 29 mm.
- 609A.M2: 1 mandril para las sierras barrenadoras 35 --> 64 mm.
- 609A.M-ACC: Juego de 2 brocas de recambio + tornillo de

i =

mandril.
 Se suministra en una caja de plastico, dim. (L. x . xA.):
245x 185 x 75 mm.
= d [mm] A [kg] S—=—=T0
609A.J1 22-29-35-44-51-64 1,800
609A.J3 19-22-29-35-38-44-51-57-64 2,100
0
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@ 793898 Composicion de 5 sierras barrenadoras de paso variable con mandril «electricista» @}C}o
* Composicion especial electricista: cajas de encastramiento.
¢ Incluye: ]
- 5 sierras barrenadoras, diam. : 38 — 40 — 65 — 67 — 68 mm. | NS
- 609A.M2: 1 mandril para las sierras barrenadoras (35 -->
68 mm).
- 609A.M2: Juego de 2 brocas de recambio + tornillo de ?
mandril.
- Bandeja PL.643.
¢ Suministradas en maletin plastico, dimensiones (L. x I. x A.): c@l
245 x 185 x 75 mm. i

Peso: 1,680 kg.
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