Elevacion movil

SERVICIOS ‘ VEHICULOS PESADOS

VEHICULOS INDUSTRIALES

DEMOSTRACIONES,
INFORMACIONES TECNICAS,
NOVEDADES EN LINEA E
INVENTARIO DE LAS CAJAS
AUTOMATIZADO

* Si lo desea, previa cita, un asesor FACOM puede realizar un inventario
de su parque de herramientas (carros, cajas, bancos de trabajo...).

Asesoramiento y

demostraciones.

* Si desea una presentacion o una
demostracion, pdngase en contacto
con nuestro departamento comercial
0 con su distribuidor para que un
asesor FACOM le visite.

Internet.

* Descubra regularmente nuestras (ltimas
novedades, consulte nuestro catalogo
electrénico en nuestra pagina web
www.facom.com.

Informaciones técnicas. - %

* Si desea informacion !
acerca de un producto, una pieza i
suelta... . AN

Inventario de las cajas.

* Ahorre tiempo.

* Optimice los gastos.

* Controle el presupuesto de herramientas.

« Las listas individuales y la armonizacion de las cajas facilitan que su taller pase

la 1SO.

1. En el primer inventario, elaboramos juntos para cada compafero (mecanica,
carroceria, electricidad, servicio 24/24...), la lista informatizada de las
herramientas que contiene su caja.

2. Una vez al afio, previa cita, procedemos a un inventario basado
en la lista de originaria. Esto permite seguir precisamente el parque de
material, conservar un equipo correcto y responsabilizar al conjunto de
personas. Usted completara eficazmente el equipo de su taller.

(Servicio disponible Gnicamente en Francia metropolitana).
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Gatos de carretilla

ELEVACION MOVIL GATOS DE CARRETILLA GAMA “INTENSIVA”

CARACTERISTICAS COMUNES A LOS GATOS HIDRAULICOS GAMA “INTENSIVA”

* Pedal de acercamiento rapido.

* Dispositivo “hombre muerto”.

* Regulacion de la velocidad de bajada de carga.

* Conformidad CE, Directiva maquina 2006 y EN 1494,

=] Gatos de carretilla6t- 10t

o Capacidad de carga: 6ty 10 t.

o Altura méxima de elevacion:

- Gato 6 t: 580 mm.

- Gato 10 t: 605 mm.

o Altura minima bajo el chasis: 170 mm.
 Pedal de puesta en contacto rapido.

= A [kg]
DL.PL6 81,0
DL.PL10 1225
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F®) Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm Hmm Lmm Peso Aceite
DL.PL6 6 170 410 220 580 1310 2215 414 336 950 81kg 775cm?
DL.PL10 10 170 1600 2530 414 336 950 123 kg 1.150 cm®

(DL.200CR)
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(L300 - DLPL6 -DLPLIO)
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Gatos hidroneumaticos

ELEVACION MOVIL GATOS HIDRONEUMATICOS

CARACTERISTICAS COMUNES A LOS GATOS HIDRONEUMATICOS GAMA “INTENSIVA”

* Acercamiento rapido en vacio.
* Dispositivo “hombre muerto”.

* Regulacion automatica de la velocidad de bajada de carga.

* Presion de aire requerida 7 a 10 bares.

* Conformidad CE, Directiva maquina 2006/42/EC y EN 1494,

@ DL.PLHP1530P Gato portatil de intervencion 15t - 30t

= DL.PLHP1530A Gato de taller 15t- 30t

www.facom.com

EN 1494

* Compacto y ligero: disefiado para utilizacion en vehiculo de
intervencion.

 Gato hidroneumatico de dos niveles:

- 15 toneladas.

- 30 toneladas.

o Altura:

- Minima: 150 mm.

- Maxima: 300 mm.

o Ariete idéntico al modelo de taller pero con chasis corto.

© Suministrado con alargadera 100 mm.

Peso: 31 kg.

EN 1494

 Gato hidroneumatico de dos niveles:

- 15 toneladas, elevacion 370 mm.

- 30 toneladas, elevacion 275 mm.

o Altura minima bajo el chasis 185 mm.
e Suministrado con alargadera 100 mm.
Peso: 51,500 kg.
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@ DL.PLHP1035A Gato de taller extraplano 10t-20t-35t

EN 1494

 Especialmente disefado para los vehiculos pesados con gran
distancia del suelo, ejemplo: Renault Middlum.

* Gato hidroneumatico de tres niveles:

- 10 toneladas.

- 20 toneladas.

- 35 toneladas.

o Altura maxima de elevacion: 345 mm con la extension
60 mm (suministrada).

o Altura minima bajo el chasis: 125 mm.

Peso: 42,500 kg.
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ELEVACION MOVIL GATOS HIDRONEUMATICOS

= F) Amm Bmm Cmm Dmm Emm Peso Aceite c € = G:z'

DL.PLHP1530 15-30 805 185 470 183 300 51,5kg 1.300 cm?
DL.PLHP1530P 15-30 518 150 400 154 253  31kg 1.300cm? TU
¢

950
(DLPLHP1530P)
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DL.PLHP1035 10-35 805 125 345 183 280 425kg 1.300 cm®

Gl © ,

Accesorios para gatos hidroneumaticos

=] Cabeza ancha para gatos DL.PLHP1530 (ﬁp
d * Permite extender la superficie de contacto de la cabeza de
apoyo del gato. __/ E -@1
)  Adaptable a los gatos: DL.PLHP1530 - DL.PLHP1530P. 1
H1

i = d [mm] H [mm] H1 [mm] //éz
DL.PLHP15305204 798 40,2 17,03 =
: * * |

=] Extension 4

d o Extension de 100 mm.
o Adaptable a los gatos: DL.PLHP1035.
© ©©
= d [mm] H [mm]
DL.PLHP10355205 50 100
H
N

www.facom.com @ 993
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Gatos de botella
=] Gatos de botella10t-20t- 30t

2005/ 42/ CE
e Disefiados para un uso profesional intensivo.
 Gatos con base soldada:
- Mejor resistencia.
- Reduccion de riesgos de fugas.
 \lersiones 20 y 30 t equipados con un asa para el transporte.
 Se pueden utilizar para trabajos especiales: el sistema
de bomba autoriza un uso en horizontal como un ariete

& empujador.
o = A min. [mm] A méx. [mm] A (k]
- DL.10T 231 444 6,500
DL.20TA 250 459 12,100
DL.30T 263 467 15,500

ELEVACION MOVIL GATOS DE BOTELLA

h1 (min) H (max) .
=0 P(kg) Amm Bmm Cmm e h2 mm . Peso  Aceite

DL.10T 10000 140 95 75 231 213 444 6,5kg 275cm?
DL.20TA 20000 170 143 75 250 209 459 12,1kg 525cm?
DL.30T 30000 185 143 75 263 204 467 155kg 800 cm?

X/

ELEVACION MOVIL ACCESORIOS PARA GATOS HIDRONEUMATICOS
GATOS DE BOTELLA

« Disefiados para un uso profesional intensivo: la base soldada procura
una mejor resistencia al gato y reduce los riesgos de fugas.

Se pueden utilizar para trabajos especiales:

« El sistema de bomba interna permite un uso en horizontal como un ariete
empujador. Los modelos 20 y 30T estan equipados con un asa.

* CE.

[
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Caballetes
@ DL.PL12 Caballetes con pasador 12 t

e Capacidad de carga: 12 t.

o Altura ajustable de 485 a 750 mm.

 Paso de ajuste: 50 mm.

 Pasador imperdible fijado al cuerpo del caballete mediante
cable de acero con vaina.

o CE.

Peso: 25 kg (el par).

Caballetes fuertes cargas
E DL.PL22 Caballetes PL 22 t

e Capacidad de carga: 22 t. P
o Altura:

- Minima: 310 mm.

- Maxima: 505 mm.

 Paso del pasador: 55 mm.

 Pasador fijado por cable metalico.

 Colocacion del pasador en el zocalo del caballete.
¢ Dimensiones cabeza: 70 x 80 mm.

* Dimensiones en suelo HT: 250 x 250 mm.
 Suministrados por par.

¢ CE.

Peso: 29 kg (el par).
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Gruas

GRUAS DE TALLER

Rendimientos exclusivos:

* Facilidad de ajuste del largo del brazo sin
herramienta ni pasador.

* Bajada de la carga con exactitud gracias al
mando preciso.

* Arigte rotativo a 270°: permite accionar la
subida y la bajada del brazo por detras o por
el lado de la graa.

@ DL.20EU Grua de taller 2 t

 Capacidad: 2.000 kg.

o Carga efectiva brazo desplegado 1.650 kg.
 Despliegue del brazo sin herramienta.

o Eficaz, rapido, preciso.

* Facil puesta en marcha, reglaje instantaneo.
 Dimension al suelo 1870 x 820 mm.

o CE.

o Existe en version 1t: DL.10EU

Peso: 180 kg.

= Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm Gmm R1mm R2mm Peso
DL.20EU 1690 2470 1870 820 - 200 - 1275 1570 180

* Existe en version 1T, seccion 19 equipamiento de taller.
[5

= DL.10F Alzabidones 300 kg

* Permite manipular con una grda los bidones metalicos de
200 litros.

e Carga maxima: 300 kg.

Peso: 8,600 Kg.
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