Alicates multitoma de mecanico

Alicates multitoma con dispositivo de bloqueo

ALICATES MULTITOMA

POTENCIA
Y PRECISION

POTENTE

* La posicion tan proxima de
los brazos y su ergonomia
permiten un apriete mas
potente.

ROBUSTO

* La cremallera de
12 posiciones y el pivote
encajado aportan
precision y robustez.

CABEZA AFINADA

* con dentado de tipo auto-apriete.

N

2 ACABADOS DISPONIBLES
« Version GPE: « Version G:
- Cromado. - Barnizado.
- Vainas bi-material ergonoémicas. - Vainas ergonomicas.

Version 181EF: cabeza

alargada
H “

468 [=o/FRcom)|, www.facom.com




Alicates multitoma de mecanico

@] 181A - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
de presion

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1S0 8976, ASME B107.500
 Boton de reglaje rapido y preciso con dispositivo de blogueo de seguridad.
o Cremallera de 12 posiciones.
 Ergonomia y posicion muy cercana de los brazos para un apriete potente.
o Alta resistencia a la torsion y a la flexion.

 Cabeza afinada con dentado autoajustable.
o Dientes templados, dureza 62 HRC.
e Presentacion:
- Cromado, mangos ergonémicos bi-material: 181A.CPE.
- Barnizado, mangos ergonémicos PVC: 181A.G.

Lo IuE .

O

Capacidad  Capacidad A
E. Bimm] C[mm] E[mm] E1[mm] L[mm] L1[mm] tuercas max. tubo
[mm] [mm] (9l
181A.18CPE 22 24 75 20,0 185 48 36 36 230
181A.25CPE 28 28 75 225 245 54 4 42 360
181A.18G 22 24 75 20,0 185 48 36 36 225
181A.25G 28 28 75 19,0 245 54 4 42 350
181A.30G 35 33 9,0 225 300 73 46 49 680
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=] 181EF - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo ZF"\
N NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
e Alicates con cabeza alargada ideales para trabajar en lugares de acceso dificil. @]ﬂo
 Boton de reglaje rapido y preciso con dispositivo de blogueo de seguridad.
e Cremallera de 12 posiciones.
 Ergonomia y posicion muy cercana de los brazos para un apriete potente. T
o Alta resistencia a la torsion y a la flexion.
 Cabeza fina con dentado autoajustable.
e Dientes templados, dureza 62 HRC.
e Presentacion:
- Cromado, mangos ergonomicos bi-material: 181EF.CPE .
- Barnizado, mangos ergonémicos PVC: 181EF.G . 1
E{i@;
E1 L1 Capacidad tuercas  Capacidad méax. tubo ~ ATA
= B [mm] C[mm] E [mm] (] L [mm] (] (] (] (4
181EF25CPE 25 375 7,5 225 256 63 M 42 350
181EF.25G 25 375 75 190 256 63 M 42 340

—]
%v
1

f

www.facom.com




Alicates multitoma de mecanico

180 | ALICATE MULTITOMA SUPERPUESTO- EJE REMACHADO

ilDEAL PARA LOS
ACCESOS DIFICILES!

@ Bocas largas y afiladas para intervenciones
mas faciles en piezas poco accesibles.

@ 7 posiciones de reglaje.

© Capacidad bocas paralelas: 44 mm.

* Dispositivo anti-pilladedos.

® Modelo aislado "VE" para trabajos en entornos
eléctricos o bajo tension de hasta 1000 voltios
alternativos.

* De conformidad con la norma europea EN 60900.

=] 180 - Alicates multitoma "gran capacidad"

NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500

o Capacidad: 44 mm.

* |deales para los accesos dificiles: Bocas largas y afiladas.

* Doble tratamiento térmico de las bocas: alta resistencia al
desgaste, dureza de 60/62 HRc.

* Disponibles en 3 variantes:

- 180.CPE: presentacion cromada, fundas ergonémicas.

- 180: presentacion cromada.

- 180.VE: presentacion barnizado, con vainas antideslizantes
aisladas 1000 Voltios, conformes con EN 60 900 y
calificadas para trabajos en entornos eléctricos o en sus
proximidades.

=0 Amm] B [mm] C[mm] E[mm] [nE:n] L [mm] [nl;:n] ﬁ?
180 30 30 35 8 14 250 58 320

180.CPE 30 30 35 8 22 250 58 360
180.VE 30 30 35 8 22 250 58 360

iEL AUTOAPRIETE AL MEJOR PRECIO!

* Dentado de autoapriete en los tubos.

» Manipulacion de tuercas sin deformacion.
* Capacidad: 46 mm.

« Seguridad: tope anti-pilladedos.

* Eje remachado.
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- . L u Alicates - Alicates Arandelas - Mordazas
Alicates multitoma de mecanico de presion

= Alicate multitoma de presion estandar

NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500

 Brazos con forma de espatula para una comodidad de
utilizacion.

 Dentado autoajustable.

o Capacidad : 46 mm.

Ll)\ o Seguridad anti-pilladedos.

» .

[N y * Vainas PVC.

- W - B ¢ E E H L L M
[ mm] [mm] o] fmml ol ol (o]
B / & 1708 325 3 8 17 55 240 56 310
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=] 484 - Alicates multitoma con brazos encajados

NF IS0 8976, 1SO 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
 Brazos encajados: aseguran al eje del brazo central un apoyo
equilibrado.

* 2 ojales rasgados: larga vida dtil y seguridad de empleo.

7 posiciones de reglaje.

o Capacidad : r

- 484A: 34 mm. kL

- 484A.30: 43 mm.

* Presentacion: laca satinada. N
@

Lo IuE .

A B C E H L LI M
(mm] - [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] o]
434A 3 3 38 70 50 240 60 345
484A30 38 38 40 95 52 300 66 560
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* El reglaje de la apertura
se realiza instantanea
y automaticamente,
con una sola mano,
durante el agarre de la
pieza.

(=] 485 - Alicates multitoma automaticos

o El reglaje de la apertura automatica con una tnica mano
durante el agarre de la pieza.

o Capacidad:

- 485.17 : diametro 28 mm, 6 caras 23 mm.

- 485.23 : diametro 45 mm, 6 caras 38 mm.

 Presentacion: brufido, brazos con vaina de PVC.

A B C E H L L M
(mm] - [mm]  [mm]  [mm]  {mm] [mm] [mm] o]
485.17 2 28 28 7 4 170 42 150
485.23 4 40 30 10 70 230 57 380
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Alicates multitoma de mecanico

Alicates multitoma estandar

=] Alicate multitoma "mammouth"

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500

o Alicate multitoma de presion de dos manos, superpotente,
especialmente indicado para la mecanica pesaday la
maquinaria agricola.

o Alicate forjado, tratado para 48 HRc.

 Bocas gruesas para trabajos de torsion.

7 posiciones de reglaje.

e Capacidad : 58 mm.

 Presentacion: cromado, bocas pulidas.

Eje de recambio : 182.SE.

= B[mm] C[mm] E[mm] H[mm] L [mm] [nl;:n] AA[g]

182A.CP 55 50 10,5 62 362 85 810

Alicates multitoma de sectores
=] Alicates multitoma de sectores

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
 Cremallera de sectores fresados destalonados :

- Encastre limpio de 2 miembros para esfuerzos importantes.
- El eje no participa en la transmision del esfuerzo.

- Reglaje flexible.

* 5 posiciones de reglaje.

e Capacidad : 36 mm.

 Presentacion: cromada, fundas en pvc rojo.

= Bmm] C{mm] E[mm] Hmm Lmm] [rh:n] Mg

480.ECG 35 30 9,5 60 250 55 320

NF IS0 8976, IS0 8976, DIN 1SO 8976, ASME B107.500
 Dentado autoajustable.

 Cremallera de sectores fresados destalonados:

- Encastre limpio de 2 miembros para esfuerzos importantes.
- El eje no participa en la transmisidn del esfuerzo.

5 posiciones de reglaje.

o Capacidad : 36 mm.

 Presentacion:

- Version CPE: presentacion cromada, fundas ergonomicas.

- Version EG: presentacion brudido, fundas en PVC rojo.

- A B C E H L L M
)\ (mm]  [mm]  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  [q]
482CPE 35 35 30 95 60 25 55 365

482.EG 3 3% 30 95 60 255 55 320
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